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,Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci miejscowosci
Zaczernie od strony pétnocnej, gm. Trzebownisko”
-cz.sanitarna

1. Dane ogodlne:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci miejscowosci Zaczernie od
strony poétnocnej, gm. Trzebownisko”

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 Trzebownisko 976

2. Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora
*  Wizje robocze w terenie
* Uzgodnienia z wiascicielami terenu
* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Warunki techniczne
e Opinia ZUDP
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

*  Wypisy z rejestru gruntéw

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompownig $ciekéw w miejscowosci Zaczernie. Budowa sieci kanalizacyjnej umozliwi
odbior $ciekéw z powstajacej zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych terenie.
W zakres niniejszego opracowania wchodzg roboty zwigzane z budowg kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j.



4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji

4.1_Charakterystvka terenu

Teren objety niniejsza inwestycjg jest zlokalizowany w miejscowosciach Nowa Wie$
i Zaczernie, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazaja grunty klasy III i IV.
Obecnie jest to obszar stabo zabudowany. W niedalekim sgsiedztwie przebiega odcinek
autostrady A4 Rzeszéw Pétnoc-Rzeszéw Wschod.
Projektowana inwestycja zostala uzgodniona na etapie wydawania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, ust.4, pkt.4,6 Ustawy o Planowaniu
i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starostg Powiatu Rzeszowskiego,

» 7z Regionalnym Zarzagdem Gospodarki Wodne] w Rzeszowie, Zarzad Zlewni

w KroS$nie,
» 7z Zarzadem Drég Powiatowych w Rzeszowie,

= PGW Wody Polskie, oddziat RZGW w Rzeszowie

4.2 Stan prawny terenu inwestvcji

Wiascicielami dziatek na ktérych bedzie usytuowana sie¢ kanalizacji sanitarnej sg

Gmina Trzebownisko, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz osoby prywatne.

Dzialki, po ktérych bedzie realizowana inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkéw,

nie podlegajg ochronie i nie znajdujg si¢ w strefie wptywow eksploatacji gérnicze;.

4.3 Informacja o obszarze oddzialvwania

Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz przylacza nie wpltyng na zmian¢ funkcji terenu. Obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji (zgodnie z ustawg z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021 poz.2351 z péz. zm.) — art.3, pkt 20) zamyka si¢ w granicach dziatek, po
ktérych jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach ujetych we wniosku. (Art.20 ust.1
pkt.1c; Art. 34 ust.3 pkt.5-Prawo Budowlane).



Zgodnie z §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu

budowlanego okreslono obszar oddziatywania/lini¢ rozgraniczajaca teren inwestycji

W oparciu o przepisy:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko (1839)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219
Z pOz. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn. zm.).

4.4 Informacje dotvczace ochrony Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.
z2019r., poz. 1839) projektowana inwestycja polegajaca na budowie odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do przedsigwzi¢e¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska, oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) wymagane jest uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. W wydanej przez Wojta Gminy Trzebownisko
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr OSR.6220.44.2021 z dnia 24.01.2022r.
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na

srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle o niewielkim nate¢zeniu, skoncentrowane

wzdluz trasy projektowanych sieci.

W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych wytacznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu halasu na otoczenie pochodzacego
z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin

z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter



liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu rob6t, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin materiatéw pednych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w §rodowisku, za$

podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

4.5 Informacje na temat wpisu dzialek do rejestru zabytkéw

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia 1 w zasiegu jego bezposredniego oddziatywania
nie wystepuja obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkow na
podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2017 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 z pozn. zm.). Na terenie projektowanej inwestycji
nie wystepuja stanowiska archeologiczne. Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza

obszarem zwigzanym z ochrong zabytkéw.

4.6_Informacje na temat wplywu eksploatacji gérniczej na teren

Nie dotyczy. Teren nie lezy w zasiggu obszaru gorniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wystepuja udokumentowane ztoza zasobéw naturalnych.

4.7 Istniejaca infrastruktura i uzbrojenie terenu

a) sie¢ gazowa $rednioprezna

b) przewody kablowe energetyczne nn ( podziemne )
¢) przewody kablowe teletechniczne

d) sie¢ kanalizacyjna

e) sie¢ wodociggowa

f) stupy elektroenergetyczne i teletechniczne

g) droga powiatowa



4.8 Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosciach Zaczernie i Nowa WieS. Teren
wedtug regionizacji fizyczno-geograficznej (J.Kondracki) zlokalizowany jest na obszarze
Pradoliny Podkarpackiej, wchodzacej w sktad Kotliny Sandomierskie;j.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze podloze budujg trzeciorzedowe-neogen osady
miocenskie, reprezentowane przez ity, mutowce 1 piaskowce. Strop osadéw miocenskich,
stanowigcych z racji swego wyksztalcenia litologicznego nieprzepuszczalne dla wéd
podziemnych  podtoze, wystepuje na  glebokosciach  kilkunastu  metréw.
Osady czwartorzedu charakteryzujg si¢ duzo wigkszym stopniem zrdznicowania pod
wieloma wzgledami np. genezy, litologii, sktadu petrograficznego i mineralnego, grubosci
frakcji itp. Powstaty one w $rodowisku ladowym. Nad osadami miocenskimi ztozone sg
osady czwartorzgdowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej oraz osady akumulacji
wodnolodowcowej. Osady terasowe s3 reprezentowane przez seri¢ madowag (gliny, pyty i
ity) 1 grunty organiczne (namuly org.) oraz grunty piaszczysto-zwirowe. Osady
wodnolodowcowe (pdétnocno-wschodnia cz¢s¢ dokumentowanego terenu) reprezentowane sg
przez piaski réznoziarniste, niekiedy z domieszka zwiréw.

Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z serig gruntéw sypkich, zalegajacych
bezposrednio na nieprzepuszczalnym podlozu ilastym. Zasilanie warstwy wodono$nej
odbywa si¢ przez infiltracj¢ opadéw atmosferycznych w podloze gruntowe.
Zwierciadto wdéd ma tu charakter swobodny 1 czgSciowo moze by¢ napigty.
W rejonie projektowanej inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. poz. 463), oraz majac na uwadze niezbe¢dne parametry geotechniczne
potrzebne do prowadzenia budowy ww. sieci, a takze warunki gruntowe
w rejonie projektowanej budowy (prosta, jednolita budowa), zaliczono jg do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Z uwagi na wystgpowanie na przedmiotowym terenie urzadzen
melioracji nalezy zwraca¢ uwage przy wykonywaniu wykopow na istniejace dreny i rowy, a
w razie przypadkowego uszkodzenia odtworzy¢ zgodnie z warunkami Pafhstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W miejscu planowanego posadowienia najazdowej pompowni $sciekéw wykonano odwiert

na podstawie ktérego opracowano opini¢ geotechniczng- dotgczono do projektu.



5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Charakterystvka sieci kanalizacji grawitacvijnej :
Rury PVC-u lite ¢315x9.2 i ¢200x5.9 SN8-potaczenia kielichowe na uszczelke

dwuelementowg typu Sewer-lock.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej b¢dzie miata dtugos¢:
- L=501.0m — PVC-u ¢315x9.2 SN8

- L=1779.0m — PVC-u ¢200x5.9 SN8

Jako uzbrojenie sieci grawitacyjnej przewidziano montaz studzienek tworzywowych @400,
600, 91000 oraz betonowych @1200. Petni¢ one beda funkcj¢ inspekcyjng oraz
umozliwia¢ beda wykonywanie podigczen poszczegdlnych posesji.

Studzienki kanalizacji sanitarnej tworzywowe PVC-u-rura trzonowa dwuscienna lita SN8
oraz betonowe (krggi taczone na uszczelke) o klasie betonu min. C35/45, nasigkliwos$ci
nw<4%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F-150 (np. Brukbet, Sienkiewicz lub

réwnowazne).

[los¢ poszczegblnych studzienek:

- PP ¢400 : 28szt

- PP ¢600 : 10szt

-PP 91000 : 39szt

-bet. @1200 : 11szt (studz. Z1 i Z63 z kaskadg zewngtrzng)

Lokalizacja sieci i studzienek kanalizacji sanitarnej zgodnie planem zagospodarowania

terenu-rys. nr 1-4.

5.2 Charakterystvka sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej:
wg PN —EN-1452-1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury 1 ksztattki z polietylenu klasy
PE100-RC dwuscienne typ SDR 17 ci$nienie nominalne 10 atm.

Projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej bedzie miata dtugos¢:
- L=1845.0m - PE100-RC ¢225x13.4 SDR 17 PN10

Jako uzbrojenie sieci ttocznej przewidziano montaz komér rewizyjnych PEHD ¢1000

oznaczonych jako Sr1-Sr7. W komorach przewiduje si¢ montaz dwéch zasuw nozowych



DN200 oraz czyszczaka z zaworem hydrantowych do rewizji odcinkéw sieci kanalizacji
tlocznej. Dla umozliwienia odpowietrzenia rurociggu ttocznego przewiduje si¢ w komorze
Sr-3 (usytuowanej w najwyzszym punkcie kanalizacji ttocznej), dodatkowo montaz
zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajacego z adapterem umozliwiajagcym zamontowanie
zestawu do ptlukania. Komor¢ nalezy wyposazy¢ w kominki wentylacyjne
(nawiew/wywiew) ze stali kwasoodpornej wyposazone we wktady filtrowe antyodorowe
o srednicy ¢90mm (np. OXYS W90 lub réwnowazne). Lokalizacja kominkéw przy
granicy dziatki drogowej z prywatna.

Szczegdty montazu armatury na schemacie oraz rysunku komory PEHD.

5.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wiqgczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢315 1 ¢200 bedzie polaczona z istniejaca
siecig kanalizacji sanitarnej ks200 znajdujacej si¢ na dz. nr ewid. 3903. W tym celu
projektuje si¢ na istn. kanalizacji sanitarnej montaz studni tworzywowej @1000
(oznaczenie studni na planie Z19). Po wykonaniu nowej studni S$cieki zostang
przekierowane do projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej i dalej do projektowane;]
pompowni $ciekow. Po wykonaniu przetaczenia istn. odcinek kanalizacji sanitarnej nalezy

zadeklowac.

Pozostate projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej umozliwig podiaczanie
nowopowstajacej zabudowy na przedmiotowym terenie, a w przysztosci pozwolg réwniez

na dalsza rozbudowe sieci grawitacyjne;j.
Rurociqgi i studzienki

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U SN8 (Scianka lita) o srednicy
$315x9.2 mm i ¢200x5.9 mm. Zaglebienie sieci i studzienek zgodnie z profilem
podtuznym. Minimalny spadek przyjeto 0,5% i nalezy go mierzy¢ oraz utrzymywac na
kazdym z odcinkéw (od studni do studni) projektowanej kanalizacji. t.gczenie rur z PVC-

U na wcisk z zintegrowana uszczelka dwuelementowa typu sewer-lock.

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki z tworzywa
sztucznego PVC/PP ¢400, 600 1 #1000 oraz betonowe ¢1200. Studzienki tworzywowe
wykonane z kinetg obustronnie zbiorcza, z rurg wznoszacg PP dwuscienng SN8 wraz z

rurg teleskopowg wyposazong w pokrywe zeliwng o nos$nosci 40,0 ton - studzienki w



istniejacych drogach i przejazdach z ptyta odcigzajaca. Kanat i studzienki kanalizacyjne
nalezy uktadac i posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z ,,Instrukcja montazowg”
producenta rur i studzienek. Rozkopany teren po zakonczeniu inwestycji przywréci¢ do

stanu pierwotnego. Szczegdty studzienek pokazano w czesci graficzne;.

Po wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej catos¢ podda¢ kamerowaniu (inspekcji tv).

Wiyniki inspekcji (wykres spadku 1 film) zamiesci¢ w dokumentacji odbiorowe;.

5.4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej
Witqgczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna ¢225x13.4 SDR17 bedzie transportowac
scieki z projektowanej pompowni zlokalizowanej w drodze (dz. ewid. nr 4178) do punktu
wlaczenia na istniejacej sieci kanalizacji tlocznej ¢225 (dz. ewid. nr 4686) i dalej Scieki

beda transportowane do oczyszczalni sciekdw w Nowej Wisi.

Z uwagi na brak zgody wtasciciela dz. ewid. nr 4686 na umieszczenie jakiejkolwiek
armatury w miejscu wiaczenia, w celu umozliwienia zamknig¢cia doptywu sciekow
projektowanym rurociggiem przewidziano mozliwos$¢ odcigcia zasuwami w komorze Sr7
zlokalizowanej w drodze gminnej. Natomiast zamknigcie doptywu $ciekéw do miejsca
potaczenia dwdéch rurociggdédw (na dz. nr 4686), z istniejacej pompowni P6 zlokalizowanej
na dz. 4687, przewiduje si¢ poprzez zamontowanie zasuwy odcinajacej na istn. rurociggu
(dz. 4687) jako kolejny etap inwestycji wg odrebnego opracowania. Zasuwa (na dz. ewid.
nr 4687) zwienczona bedzie skrzynkg zeliwng, prowadzenie trzpienia w obudowie
teleskopowej. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez
obetonowanie lub zatozenie prefabrykowanego elementu betonowego tzw. kwadratu i
wyréwnac z terenem.
Rurociggi i komory rewizyjne

Projektuje si¢ utozenie przewodéw kanalizacji sanitarnej ttocznej na gtebokosci ok.
1,6 m od powierzchni terenu do osi przewodu. Wigksze zagltebienia przewiduje si¢ przy
przekroczeniach przeszkdd terenowych, a w szczegdlnosci drogi powiatowej (szczegdly
na przekroju podtuznym).
Komory-obudowy zasuw 1 armatury projektuje si¢ z PEHD (sztywno$¢ obwodowa min.
SN8), srednica 1000. Na projektowanej kanalizacji ttocznej przewidziano montaz 7 szt.

takich komor. Zwienczone one bedg wtazem zeliwnym o no$nosci D400 zlicowanym z
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istniejagcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzone) i wyniesionym ponad teren
ok.15cm w przypadku lokalizacji w terenach zielonych. Lokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu. Polgczenia zasuw z armaturg i rurociggami w komorach

wykonac¢ za pomocg kotnierzy RK do potaczen PE/PVC wyposazona w uszczelk¢ NBR.

Potaczenia kolnierzy 1 tacznikow za pomoca srub ze stali nierdzewnej. Szczegéty na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz przejscia rurociggu przez Sciany studni PEHD

wykona¢ zgodnie ze szczegétami jak narys. nr 12.

6. Pompownia sciekow

Z uwagi na brak mozliwosci posadowienia pompowni $ciekéw w terenie zielonym
zaprojektowana najazdowa pompowni¢ usytuowang w pasie drogi gminnej (na dz. ewid. nr
4178). Projektuje si¢ przepompowni¢ wykonang z kregéw zelbetowych tgczonych na
uszczelki gumowe posadowiong na fundamencie (np. Ekol-Unicon lub réwnowazne).
Dennicg przyjeto jako jeden element prefabrykowany. Zbiornik podziemny projektuje si¢ o
srednicy wewnetrznej D=2500 mm. Klasa betonu uzytego do produkcji pompowni
sciekow:

* klasa betonu min. C35/45,

* nasigkliwosci nw<4%,

* wodoszczelnos¢ WS,

*  mrozoodpornos¢ F-150

Z uwagi na wage zbiornika pompowni i warunki gruntowo-wodne nie jest wymagane
docigzenie przepompowni. Pompowni¢ wyposazy¢ w kominki wentylacyjne
(nawiew/wywiew) ze stali kwasoodpornej wyposazone we wklady filtrowe antyodorowe o

srednicy ¢140mm (np. OXYS W140 lub réwnowazne).

Rzgdna spodu przewodu doptywowego PVC-u ¢315mm wynosi 200.10 m n.p.m. Rzedna
wyprowadzenia osi przewodu ttocznego PE225x13.4 mm ustalono na 201.79 m n.p.m.

Elektroenergetyczne zasilanie przepompowni przewiduje si¢ policznikowo kablem
doziemnym. W razie awarii zasilania przewiduje si¢ zasilanie pomp za pomocg
przewoznych agregatéw pradotwoérczych.

W zbiorniku zamontowane beda dwa na przemian pracujgce zatapialne agregaty

pompowe o podstawowych parametrach :
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H=35,6 m
Q=41,31/s
P=25 kW

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka obstluge gwarancyjng
jak 1 pogwarancyjna.

Szczegoltowa charakterystyka doboru pomp na koncu opisu technicznego.

Po zakonczeniu robét teren pompowni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym
(panel koloru czarnego,wys:1,53m, ¢5, na podmuréwce betonowej), wyposazonym w
brame¢ przesuwng. Na ogrodzeniu umiesci¢ metalowg tabliczke z oznaczeniem nazwy
pompowni ,,P13” (lokalizacja do uzgodnienia z ZGWS Trzebownisko). Na ptycie
pompowni zainstalowac atestowany zurawik do podnoszenia pomp o udzwigu min.400kg,
(karta katalogowa zurawika i wciggarki w zalaczeniu). Teren w obrebie ogrodzenia
wykona¢ z kruszywa kamiennego (31.5mm) gr. 30cm stabilizowanego mechanicznie na

podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem zageszczonej do 1s=95% o gr.20cm.

Szczegbdly rozmieszczenia obiektow na terenie pompowni na rys. nr 8.1.

7. llosci sciekow-obliczenia
Zalozenia:
-llos¢ mieszkancow (LM) — 750 gospodarstw x 4 osoby = 3000
-ilos¢ sciekow produkowanych na dobe (q) = 150
Obliczenia:
Qasr =qxLM = 0,150 x 3000 = 450 m>/d
Quamax = QasrXNamax = 450x2,50 = 1125 m’/d
Qhmax = QdmaxXNhmax/24 = (1125x 3,00) : 24 = 140,62 m*/h
Qmax = (140,62 m*/h x 1000) : 3600 = 39,06 dm>/s
gdzie:
Qur — $redni dobowy przeptyw $ciekéw, m® - d'!;
q — jednostkowa ilo$¢ §ciekéw na jednego mieszkanca, dm’/d

LM - liczba mieszkancow,
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Qumax — maksymalny dobowy przeptyw $ciekéw, m> - d!;
Qhmax — maksymalny godzinowy przeptyw $ciekéw, m? - h'!;
Namax — wspofczynnik maksymalnej dobowej nieréwnomiernosci przeptywu sciekow;
Nhmax — wspoiczynnik maksymalnej godzinowej nieréwnomiernosci przeptywu
sciekow.
Maksymalne wspétczynniki przeptywu sciek6w zaleca si¢ przyjmowac z zakresu:
Namax:— dla matych jednostek osadniczych (wies): 1,5-3, przyjeto N dmax = 2,50
— dla duzych jednostek osadniczych (miasto): 1,3-2,
Nhmax:— dla matych jednostek osadniczych (wies): 3-8 , przyjeto N hmax = 3,0
— dla duzych jednostek osadniczych (miasto): 1,54 .
Wg powyzszego przyjeto wyposazy¢ pompowni¢ w dwie pompy pracujagce w uktadzie
(1+1) o wydajnosci kazda:

O = 39,06 dm?/s

8. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét tras¢ kanalizacji nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami.
Roboty ziemne mozna rozpoczaé po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieci nalezy
usung¢ warstwe humusu. Humus i naklad czg¢sciowo zdjety z terenu wykopdw, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét. Roboty ziemne pod kanalizacj¢ sanitarng beda wykonywane mechanicznie. Miejsca
wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,

przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw duzo wczesniej przed ukladaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu i wykonywac¢ krétkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg zeszyt nr 9

COBRTI, PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Z¥aczone przewody uktada¢ na podtozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i
obsypa¢ piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury, réwniez dobrze zageszczajac.
Dalszg zasypk¢ wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 20 cm z

réwnoczesnym zageszczeniem.
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Dla przejscia pieszych nad wykopami nalezy wykona¢ przenosne pomosty z bali

drewnianych 14x14cm z barierkg o wys. 1,0 m.

9. Roboty montazowe

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej muszg by¢ wyposazone w dwuelementowe
uszczelki typu Sewer-Lock montowane automatycznie w fazie produkcji. Zapewniajg one
pelng szczelno$¢ polaczen i1 skracaja czas montazu. Przed montazem rur kanalizacji
grawitacyjnej obydwie koncoéwki rur muszg by¢ oczyszczone, zewngtrzna powierzchnia
uszczelki i bosy koniec rury nasmarowane $rodkiem poslizgowym (mydio lub spray
silikonowy). Wsuwac¢ bosy koniec do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do $cian wykopéw i do
wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowa¢ udeptywanie oraz r¢czne

ubijaki pretowe zwracajgc uwage, aby unikng¢ uniesienia si¢ rur.

Laczenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej tlocznej wykona¢ za pomocag zgrzewania
doczotowego. Potgczenia z zasuwami kotnierzowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy do

zasuw PE/PVC.
Zmiany kierunku trasy wykona¢ za pomoca kolan 45° i 30° (nie stosowa¢ kolan 90°) oraz
przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE, stosujac nastepujgce minimalne promienie
gigcia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promien gig¢cia 20 x d

- temp. otoczenia +10 °C - min, promien gigcia 35 x d

- temp. otoczenia + 0 °C - min. promien gigcia 50 x d

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.

10. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego
pojawienia si¢ nalezy odpompowa¢ je pompami spalinowymi bezposrednio z dna

wykopu.
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11.Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z istniejacg siecig teletechniczna,
elektryczng, gazowa, wod-kan. oraz drogami. Wszystkie kolizje projektowanych sieci z
w/w uzbrojeniem zostaty zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronnych zgodnie z
planem zagospodarowania. Miejsca przekroczen i sposoby zabezpieczen pokazano na
planie zagospodarowania i profilach podtuznych.

Przekroczenie drogi powiatowej nr 1377R (nr ewid. dz. 3746), wykonano zgodnie z
warunkami ZDP-DU-5/435d/30/2022 z dnia 21.03.2022r.

Rury ochronne montowa¢ na rurze przewodowej na ptozach $lizgowych. Rozstaw piéz
max. co 1,5 m. Na kazdym koncu rury zatozy¢ po dwa pierscienie §lizgowe w odlegtosci
0,15 m od konca. Przy gtadkiej powierzchni rury, strefe stykowa rura/ptoza owing¢ tasma
DENSO tak, aby ploza byla zabezpieczona przed przesunigciem. Dodatkowo pierscien
ptozy nalezy réwnomiernie napig¢ za pomocg narzedzia napinajgcego, az ten osadzi si¢ na
stale. Elementéw nie nalezy napina¢ jednostronnie. Konce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ manszetami typu ,,N”.

Uwaga! Polozenie pt6z na rurze ustali¢ z gory, poniewaz pdzniejsze luzowanie plozy jest
niemozliwe. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami zakonczeniowymi.

Zgodnie z warunkami PGW Wody Polskie na przedmiotowym terenie wystepuja
urzadzenia melioracji wodnych. W przypadku ich uszkodzenia nalezy je naprawic

uzyskujac sprawnos¢ uzytkowa.

12. Préba szczelnosci rur na eksfiltracje-kanalizacja grawitacyjna

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsypka, miedzy studzienkami nalezy

dokona¢ préby szczelnos$ci zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdét sieci kanalizacyjnych.
Rurociag z rur kanatlowych z PVC poddaje si¢ probie ci$nienia 3,0 m st. wody. Cisnienie
moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zaglebienia przewodu 1 studni. Wszystkie otwory na
badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napelni¢ badany odcinek woda do poziomu w
studzience goérnej, co najmniej 0,5 m nizszego niz rz¢dna terenu przy studzience dolne;j.
Gdy poziom wody w studzience gérnej wyniesie 0,5 m ponad gérng krawedz wylotu
kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzing (celem odpowietrzenia i
zastabilizowania). Po tym czasie proba szczelno$ci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50 m,

15



- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50 m.
W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo$¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz
0,02 dm3/m?2 powierzchni rury.

Pozytywna préoba na eksfiltracje swiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

13. Préoba cisnieniowa-kanalizacja ttoczna

Hydrauliczne préby szczelno$ci utozonych przewodéw kanalizacji  ttocznej
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktéra dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Norma ta uwzglednia réwniez
zjawisko petzania rur PCV 1 PE. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Odleglosci poszczegdlnych odcinkow
poddawanych prébom ci$nieniowym przyja¢ réwne odcinkom pomiedzy komorami
rewizyjnymi Srl-Sr7. Proby cisnieniowe nalezy wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Przewod
uwaza si¢ za szczelny jezeli ci$nienie probne utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby
nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej w

Trzebownisku.
14. Odbiér koncowy

Po zakonczeniu montazu przewodéw kanalizacyjnych i sprawdzeniu ich szczelnosci,

odbidr robét nalezy zgtosi¢ do ZGW-S w Trzebownisku.
Do odbioru nalezy przygotowac :
= protokoty préb szczelnosci przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-S
» projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

» inwentaryzacj¢ geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic

polowy
» o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét

= dziennik Zarzewow

= protokét z kamerowania

15. Uwagi koncowe
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Wykonawca przed rozpoczgciem robdt winien zapoznac si¢ z treScig uzgodnien i

uwzgledni¢ w czasie rob6t wszystkie uwagi w nich zawarte

przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgtoszenia

w ZGW-S w Trzebownisku

wykonang sie¢ nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego do
ZGW-S w Trzebownisku z pelna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i

szkicami polowymi

roboty ziemne i1 montazowe w poblizu istniejagcego uzbrojenia wykonaé z

zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"
po wykonaniu rob6t nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokona¢ uzgodnien z projektantem.
Projektant:
mgr inz. Juliusz Nowinski

Opracowat:
mgr inz. Jacek Antosz
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Zaczernie od strony pétnocnej, gm. Trzebownisko”
-cz.elektryczna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest:

zlecenie Inwestora,

zatozenia zawarte w wytycznych wydane przez Inwestora,

projekt branzy sanitarnej,

wizja lokalna,

wymienionych nizej obowigzujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

« Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998
Wymienionych nizej Polskich Norm:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

« N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

« N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.
« ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepig¢” - opracowanie pod

patronatem PTPiREE Poznan 2005 rok.
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Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. Nr 93, poz. 623).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie
wymagan, ktéorym powinny odpowiadac¢ liczniki energii elektrycznej czynnej
pradu przemiennego oraz szczegétowego zakresu badan 1 sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw
pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63).

PN - EN 62053 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu
przemiennego).

« PN - EN 62052 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu
przemiennego).

PN - EN 62056 - Pomiary elektryczne - Wymiana danych w celu odczytu
licznikéw, sterowania taryfami i obcigzeniem.

« PN - EN 61140 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji 1 urzadzen.

PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

2. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

— budowy zasilania policznikowego pompowni,

— linii kablowych sterowniczych i sygnalizacyjnych,

Szafa zasilajaco — sterujaca z ukladem sterowania, monitoringiem do istniejacego systemu

oraz okablowanie wewnetrzne dostarczane sa z technologia.

3. SPOSOB WYKONANIA ROBOT
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a. POLICZNIKOWE LINIE ZASILAJACE

Zaprojektowano linie kablowa policznikowa YKY 4x25mm? uktadang w gruncie z zestawu
ztaczowo - licznikowego do lokalizacji pompowni. W miejscach skrzyzowania z drogg w

rurze SRS 110.
b. KABLE SYGNALIZACYJNE

Pompy, czujniki poziomu beda dostarczone z fabrycznymi kablami. Kable uktada¢ w rurach

ochronnych SRS110.
c¢. SYSTEM MONITORINGU

Istniejacy system monitoringu nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe sygnaty z pompowni.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Wszystkie jednostki sieciowe przewidywane do zasilania pomp pracuja w uktadzie sieci TN-
C. Podstawowa ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony urzadzen
aparatéw oraz izolacja osprzetu izolacyjnego i przewodow. Jako dodatkowg ochrong od
porazen przed dotykiem posrednim zastosowano II klase izolacji obudéw i rozdzielnic.

Elementy metalowe szafy sterowniczej podlegaja uziemieniu.

S. WYPOSAZENIE SZAFY STEROWNICZEJ POMPOWNI SCIEKOW

Konstrukcja szafy sterowniczej powinna zapewni¢ ochronne w stopniu [P-66 w stanie

zamkni¢tym, natomiast w stanie otwartym w stopniu ochrony IP-21.
Obudowa szafy sterowniczej powinna by¢ wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego.

Powinna by¢ wyposazona w drzwi wewnetrzne, stanowigce rodzaj tablicy synoptycznej, na

ktérych zainstalowane powinny by¢:

e przetaczniki tryby pracy pompowni(Reczna- 0 - Automatyczna) dla kazdej z pomp

osobno
* przycisk do spompowania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu
* sterownik mikroprocesorowy
* lampka praca/awaria dwukolorowa dla kazdej z pomp osobno

* amperomierz elektroniczny dla kazdej z pomp osobno
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Powinna by¢ wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe. Szafa sterownicza powinna

by¢ montowana na cokole betonowym, wkopanym obok zbiornika przepompowni.

Cokot powinien umozliwi¢ w sobie zgromadzenie nadmiaru kabli fabrycznych urzadzen
podiaczonych do szafy sterowniczej. Zasilanie energetyczne szafy sterowniczej powinno byc¢

wykonane w uktadzie sieci TN-S lub TN-C-S.
Wyposazenie elektryczne szafy:
+  wylacznik gléwny SIEC-0-AGREGAT
* sterownik mikroprocesorowy/modut GSM/GPRS(StTr GSM 755)

» zabezpieczenie przeciwporazeniowe - wylgcznik réznicowopragdowy czteropolowy o

pradzie zadziatania 30mA
» zabezpieczenie przecigzeniowe i termiczne dla kazdej z pomp osobno
* czujnik kolejnosci i zaniku faz z kontrolg spadku lub wzrostu napigcia zasilania
» zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania
» zabezpieczenie nadpragdowe gniazda serwisowego oraz uktadu ogrzewania szafy
e uklad grzejny minimum 30W wraz z termostatem
» czteropolowe zabezpieczenie klasy C(opcja B+C)
* gniazdo serwisowe 230V AC/10A
e przetacznik trybu pracy AUTO- RECZNA(dla kazdej z pomp osobno)
» uktad softstart dla rozruchu migkkiego
* akumulator podtrzymujacy minimum 1,3Ah
* zasilacz impulsowy 24VDC
* wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
* gniazdo agregatu
* przekladnik pradowy do zdalnego monitoringu pragdu pomp
* przycisk spompowania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu

* sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pragdowym(4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4 m

H20 typu SG25S
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wylaczniki ptywakowe alarmowe(suchobieg, przelew) Przepompownia powinna byc¢
sterowana poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony na drzwiach

wewnetrznych szafki. W trybie normalne;j

pracy przepompowni sterownik powinien automatycznie w zaleznosci od pomiaru

poziomu medium sterowa¢ praca pomp, Sterownik powinien

faczy¢ w sobie funkcje sterowania i monitoringu. W trybie pracy awaryjnej( awaria

sterownika, awaria sondy hydrostatycznej) sterowanie powinno

odbywa¢ si¢ miedzy wylacznikami plywakowymi przelew- suchobieg(uktad

awaryjnego sterowania).

Realizowane funkcje:

sterowanie praca pomp automatycznie lub recznie
naprzemienna praca pomp(na zyczenie blokada jednoczesnej pracy pomp)

w przypadku konieczno$ci zatgczenia pomp jednoczesnie, rozruch kolejnej pompy

nastepuje z przesuni¢ciem czasowym

w przypadku pracy pompy w trybie r¢gcznym nastepuje spompowanie $ciekow do

poziomu suchobiegu
mozliwos$¢ spompowania poziomu medium ponizej poziomu suchobiegu(opcja)

dodatkowe zabezpieczenie przekaznikowe w przypadku awari sterownika lub sondy

hydrostatycznej(sterowanie przejmuja wytaczniki ptywakowe

suchobiegu oraz poziomu "max:") Oprogramowanie oraz system wizualizacji i

monitoringu ma wspdétpracowac z istniejagcym systemem monitoringu.

Wytyczne odnosnie dotyczace monitoringu przepompowni, wyposazenia i mozliwosci

modutu telemetrycznego StTr GSM/GPRS 755 Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

wyswietlacz LCD umozliwiajagcy prezentowanie aktualnego stanu 1 zmiang

podstawowych parametréw pracy pompowni, przekatna min. 4,37,
kontrolka informujgca o stanie zasilania,
kontrolka informujaca o stanie komunikacji GPRS/GSM,

kontrolka informujaca o stanie aktywnosci wej$¢ alarmowych,
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6.

16 tranzystorowych wejs¢ binarnych,
16 tranzystorowych wyjs$¢ binarnych,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podiaczenia sondy

hydrostatycznej na podstawie ktérej zataczane sg pompy,

2 wejscia analogowe 4...20mA - do podtaczenia przektadnikéw pradowych, stuzacych

do pomiaru pradu pobieranego przez kazda z pomp,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 0...10 V - jako rezerwa,
konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm,

stopien ochrony 1P40,

modut GPRS/GSM/LTE SIM7080G,

modut GPS,

napiecie zasilania state 12/24V,

dodatkowy akumulator umozliwiajacy prace¢ urzadzenia w przypadku zaniku zasilania

gtéwnego,

temperatura pracy: -200 C...500 C,

wilgotno$¢ pracy: 5.95% bez kondensacji,

gniazdo antenowe GSM,

gniazdo antenowe GPS,

gniazdo karty SIM,

panel czolowy urzadzenia monitorujagcego wyposazony w:

wyswietlacz LCD przekatna min. 4,3",

kontrolke informujgca o stanie aktywnosci wejscia alarmowego,

kontrolke informujaca o prawidtowosci zalogowania si¢ sterownika do sieci GPRS,

kontrolke informujaca o stanie aktywnosci wej$¢ alarmowych.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego

wytyczenie uzgodnionej na radzie koordynacyjnej inwestycji, a po zrealizowaniu (przed
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zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg. W poblizu czynnych podziemnych

przewodow i urzadzen wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kolizyjne skrzyzowania projektowanych kabli energetycznych z istniejagcymi i
projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych kabli energetycznych od
projektowanych 1 istniejagcych obiektow, przewodoéw 1 zieleni wysokiej.

Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przepisami BHP pod nadzorem os6b

uprawnionych. oraz wykona¢ nastepujace pomiary:

. rezystancji izolacji kabla;
. rezystancji uziemienia;
. skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia.

Projektant:

inz. Pawet Piwowar
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7. CZESC RYSUNKOWA
E1 Plan sytuacyjny zasilania pompowni

E2 Schemat zasilania pompowni
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