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Dotyczy : rozbudowy sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terendéw poscaleniowych pdinocnej
czgsci Zaczernia.

W nawigzaniu do wniosku Gminy Trzebownisko z dnia 17.01.2022 r. wydaje si¢ warunki
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terendw poscaleniowych pdtnocnej czesci Zaczemia.

Techniczne warunki rozbudowy sieci kanalizacyjne;j:

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé w systemie grawitacyjno-cisnieniowym z rur tworzy-
wowych, kanalizacyjnych o parametrach dobranych przez projektanta na podstawie obliczen hy-
draulicznych oraz bilansu przewidywanej ilosci odprowadzanych $ciekéw z przedmiotowego ob-
szaru (projektowa¢ docelowo na obshuge 750-1000 gospodarstw domowych).

e Na odcinku od pompowni do istniejace;j sieci kanalizacji PCV 200 na dz. nr 3903 nalezy wykonaé
rurocigg grawitacyjny z rur PCV 300 SN8 $cianka lita. Projektowany rurocigg ¢300 oraz istnie-
jacy 9200 nalezy potaczy¢ tak, aby $cieki z pétnocnej czesci sieci $200 przekierowaé do nowe;j
przepompowni. Pozostate rurociagi kanalizacji grawitacyjnej na terenach poscaleniewych wyko-
na¢ rurami o $rednicy PCV 200 SN8 $cianka lita. Dla odcinkow sieci wykonywanych w drogach
1 przewiertem stosowac rury RC.

e Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych projektowa¢ z PE ¢1000 oraz PCV ¢400.
Odlegtosci pomiedzy studniami dobiera¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie przytaczy z jak
najwickszej liczy dziatek na trasie rurociagu. Odleglosci miedzy studniami nie wieksze niz 50m.
Rozgalezienia sieci wykonaé¢ w studniach min ¢1000. Dodatkowo w celach eksploatacyjnych
przewidzie¢ co 150m zabudowg studni ¢ 1000. Przy zaglebieniu rurociggu ponizej 2,2 m stosowac
studnie kanalizacyjne ¢1000. Projektowac kinety obustronnie zbiorcze. Wiaczenia kanatéw do
studzienek na wysokosci 50cm powyzej kinety wykona¢ za pomoca kaskady zewnetrzne;.

e Wdrogach i terenach przejezdnych stosowaé wlazy z zeliwa sferoidalnego pelne. Na wszystkich
studniach wilazy zabezpieczone przed wptywem wéod gruntowych do studni o parametrach
dostosowanych do lokalizacji studni (droga, teren zielony).

e W pasie drogowym dz. nr 4178 nalezy wykona¢ przepompowni¢ $ciekdéw (jak na zatgczniku
graficznym) w szczelnej obudowie z tworzywa sztucznego z dwoma pompami Grundfos lub KSB
o wydajnoséci min. 150 m*/h kazda.

e Od przepompowni nalezy wykona¢ rurociag kanalizacji ttocznej PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
wynikajacej z ilosci przewidywanych sciekow. Odbidr sciekow sanitarnych dla projektowanej
sieci przewidzie¢ do istniejgcej sieci kanalizacji ttocznej $250 (dz. nr 4685 lub 4686).

e Na terenie ogrodzonym przepompowni zaprojektowac studni¢ zbiorcza sciekéw w odleglosci
min.1,5 m od przepompowni liczgc od krawedzi zewnetrznych.

e Na rurociagu tlocznym na terenie ogrodzonym przepompowni zaprojektowaé zasuwe odcinajacg
z obudowg teleskopowa, skrzynkg zeliwng duzg i plyta obrukows.

e Na wlaczeniu do istniejgcej sieci tlocznej zaprojektowaé szczelng komore z zasuwg odcinajgca.

e Zaprojektowac odpowietrzenie sieci tlocznej za pomocg zaworu hydrantowego i zasuwy w studni
co 300m.

e Przepompownia winna posiada¢ oddzielne zasilanie (licznik energii).

e Przepompowni¢ wyposazy¢ w sonde elektroniczng umozliwiajgcg przesytanie sygnatu GPRS
oraz zurawik do podnoszenia pomp. Kazda z pomp ma posiada¢ osobng atestowang linke do
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wyciagania ze stali nierdzewnej.

e Teren przepompowni nalezy ogrodzic¢. Przewidzie¢ teren o szerokosci min 3 m, bram¢ wjazdowg
o szerokosci min. 2,5 m.

e Teren wokot przepompowni uksztattowac ze spadkiem od przepompowni i utwardzi¢ kostka be-
tonowsg. Przy doborze rzednej wtazu przepompowni przewidzie¢ perspektywe zmiany niwelety
drogi.

e Projektowaé wentylacje przepompowni z zastosowaniem kominkéw wyposazonych w biofiltry.

e Dokonac analizy mozliwosci wspotpracy projektowanej przepompowni z uktadem pompowym
zasilajgcym rurociag ttoczny ¢$250, do ktérego wydaje si¢ warunki wiaczenia.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zachowaé przepisowe spadki, odleglosci, zagl¢bienia. Sie¢
kanalizacyjng nalezy projektowaé w odleglosci min. 3 m od istniejacej i planowanej zabudowy, min.
1,5 m od innych urzadzen uzbrojenia terenu, min. 1 m od granicy nieruchomosci.

2. Wydane warunki rozbudowy s3 wazne 24 miesigce od dnia ich wydania.

Przedtuzenie okresu waznosci wydanych warunkéw moze nastapi¢ na pisemny wniosek
ubiegajacej sie osoby. Do wniosku nalezy zalaczy¢ aktualng mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

3. W przypadku wystgpienia kolizji z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu (urzadzenia gazowe,
energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z
odpowiednimi jednostkami nimi zarzadzajgcymi.

4. Projekt techniczny nalezy uzgodnié z ZGW-S w Trzebownisku przed ztozeniem do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(Narada Koordynacyjna).
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