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Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie projektu inwestycji p.n.: ,,Budowa Kanalizacji sanitamej w czesci miejscowosci

Zaczernie od strony poétnocnej " gm. Trzebownisko

Szanownhi Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa pisma z 30 marca oraz 26 kwietnia 2022 r. w sprawie jok w temacie

informujemy, iz uzgadniamy przediozony projekt zagospodarowania terenu w  zakresie lokalizacji
projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej w odlegtosci 15.3m w stosunku do gazociqgu wysokiego cisnienia
DN700. Ponizej podajemy uwagi ogdine, ktére nalezy spetni¢ przy realizacji przedmiotowej inwestycii.

1)

2)

3)

5)

Na minimum 7 dni przed realizacjq prac w terenie nalezy do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarmowie ztozyé
pisemny wniosek o nadzér eksploatacyjny w zakresie wykonania zblizenia projektowanej infrastruktury do
gazociggiem wysokiego cisnienia oraz prac prowadzonych w jego strefie kontrolowanej. Nadzér bedzie
sprawowany odptatnie wedtug stawek obowigzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A. na dzieh wykonania ustugi.
We whniosku nalezy powotac sie na znak nhiniejszego pisma uzgadniajgcego, podaé planowany termin
realizacji prac oraz wskazac imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie.

Przed przystgpieniem do wykonania ww. inwestycji, nalezy wytyczyé planowane obiekty budowlane
bedqgce przedmiotem uzgodnienia oraz o gazociqgu wysokiego cisnienia DN700. Tyczenie nalezy
zrealizowac przez uprawnionego geodete w obecnoici pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarmowie Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle, 38-200 Jasto, ul. Floriarhska 112. Po wytyczeniu osi
gazociggu DN700 nalezy potwierdzi¢ uzgodnione w projekcie odlegtoici projektowanych obiektéw
budowlanych wzgledem ww. gazociggdw.

Prace ziemne w bezposrednim obrebie gazociqgu wysokiego ci$nienia powinny byé wykonane recznie,
pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacii w Jasle. Nadzér wykonany jest odptatnie.

W miejscach ewentualnego najezdzania na gazociqg nalezy nad gazociggiem utozyé ptyty betonowe,
Zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci po 2,0 m mierzge od osi gazociggu.

Prace budowlane w odlegtoci 10m od gazociqgu wysokiego cisnienia DN700 nalezy realizowad
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przedstawic
do GAZ-SYSTEM stosowne obliczenia, opracowac kryteria witasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce
rézne warstwy gruntu, a takze réinice w amplitudzie drgan gruntu i odcinkdw rurociggéw w gruncie,
gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociqgdw podczas prac budowlanych jak i po ich
zakonczeniu. Obliczenia te nalezy przedstawi¢ na min. 2 tygodnie przed realizacjg prac budowalnych.
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Z robét zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem przedstawicieli TIE w Jadle. Po zakonczeniu
robot nalezy sporzqdzié kohcowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony Terenowe;j
Jednostki w Jadle jest wykonanie skrzyzowah zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym
i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
inwentaryzacji powykonawczej ww. skrzyzowan. Preferowanqg formq inwentaryzaciji powykonawczej jest
forma cyfrowa (plik w formacie: dxf, dwg, dgn). Na inwentaryzacji nalezy podad wspotrzedne
geodezyjne i rzgdne punktéw charakterystycznych projektowanych przewodow,

Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét odpowiada
inwestor.

Warunki zagospodarowania terenu w bezpodrednim sgsiedziwie ww. gazociqgu reguluje

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), ktére ma charakter aktu
prawnego bezwzglednie obowigzujgcego.

Przedmiotowe uzgodnienie jest waine 2 lata od daty jego wydania. W przypadku ewentualinej dalszej

korespondenciji prosimy o powotanie sie na znak przedmiotowego pisma, podany w lewym gérnym rogu na
pierwszej stronie z dopiskiem , 1G".

K.O:

Z up. Dyrektora Oddziatu w Tarnowie

Andrzej Fedor
Kierownik Dziatu Technicznego

1.) Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jaile, Jasto ul. Floriahska 112 tel. 13 445 04 02

2,) IDC
3.)TDL

Pismo sporzqdzit: Tomasz Gtéd tel. 885 264 817 email: tomasz.alodé gaz-s,stem.pl




