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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze projekt zagospodaro-
wania terenu sieci wodociggowej rozdzielczej w Klgka — Wolica Nowa, dz. nr 78/6, 77, 74, 221,
166, 218 sporzadzony zostat zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

podpis sprawdzajacego
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3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

1.2. INWESTOR : Gmina Nowe Miasto nad Wartg
ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Warta

1.3. LOKALIZACJA : Kleka-Wolica Nowa, dz. nr 78/6, 77, 74, 221, 166, 218.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci wodociagowej rozdzielczej ¥110 PE100
PN10 RC m. Kleka-Wolica Nowa, dz. nr 78/6, 77, 74, 221, 166, 218.

Dtugosc¢ sieci wodociggowej ¥110 PE 100 PN10 RC- 2514,75m

Zagtebienie — 1,5 -4,5m

Projekt przedstawia trasg i rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w
technologii rur polietylenowych PE.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej oraz w pasie
drogi gminnej. Po wykonaniu robdt teren ten nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa
nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

3. ISTNIEJACY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA
Dziatki niezabudowane — droga publiczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowg rozdzielcza @110 PE100 PN10 RC m. Kleka-Wolica Nowa, dz.
nr 7816, 77, 74, 221, 166, 218. Wtaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonane zostanie
w istniejaca sie¢ wodociggowa przebiegajaca w dz. nr 78/6.

- Odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

- Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — nie dotyczy.

- Zaopatrzenie w wodg — z istniejacej sieci wodociggowej.

- Zaopatrzenie w gaz ziemny — nie dotyczy.

- Zasilanie w energie elektryczna — nie dotyczy.

- Zapotrzebowanie w ciepto — nie dotyczy.

- Usuwanie odpaddw — nie dotyczy.

- Minimalna liczba stanowisk postojowych — nie dotyczy.

- Dostep do drogi — nie dotyczy.

- Wody opadowe i roztopowe nie - nie dotyczy.
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Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow sciekowych.
Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tacznosci dla innych dziatek.

Zabudowa 1 zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu s$wiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla osob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan..

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Uciazliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda
wykracza¢ poza granice dziatek.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

Odlegtosci od istniejacych sieci i1 urzadzen infrastruktury technicznej zachowane.
W przypadku wystapienia kolizji pomigdzy planowang inwestycja a sieciami infrastruktury
technicznej, kolizj¢ nalezy zlikwidowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z wiasciwym zarzadca
sieci.

Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla si¢ nakazow, dopuszczen i ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspbétczesnej.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

Dziatka inwestycyjna nie sa wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow.
Ewentualne znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

Dziatka nie lezy na terenach gérniczych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne inwestycj¢ nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Uksztaltowanie terenu - teren ptaski, zagospodarowany nawierzchnig bitumiczng oraz
zuzlem.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepiséw odrebnych jako przedsiewziecie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Po zakonczeniu budowy teren dziatek nalezy uporzadkowaé¢ dojazdy, dojscia, chodniki i
place utwardzi¢, zagospodarowac tereny zielone.

Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa nie jest wymagana.
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S. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza oddziatywuja na dz. nr 78/6, 77, 74, 221, 166, 218.
Powyzsze stwierdzono na podstawie: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniej-
szymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75
poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie z pozniejszymi zmianami.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urza-

dzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozaro-
wej, niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych.

Opracowat:
Projektowana sie¢ wodociaggowa przebiega przez dziatki:
Nr dziatki Wiasciciel
78/6 Phytopharm Klgka S.A.
77 Gmina Nowe Miasto nad Warta
74,221 Wydziat Drdg Powiatowych w Srodzie WIKp.
166, 218 Gmina Nowe Miasto nad Warta
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodge i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
02.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19.09.2020 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia prze-
cietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mape sytuacyjna w skali 1:500 zarejestrowang w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Srodzie Wikp.,

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr GG.6733.7.2022 z dnia 15.06.2022

- Warunki techniczne,

- Decyzja drogowa,

- Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydane przez Staroste Jarocinskiego - Zesp6t
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Wizje terenowe

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci wodociaggowej rozdzielczej @110 PE100
PN10 RC m. Klgka-Wolica Nowa, dz. nr 78/6, 77, 74, 221, 166, 218.

Dtugosc sieci wodociggowej @110 PE 100 PN10 RC- 2514,75m

Zagtebienie — 1,5 - 4,5m

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:

a) proste warunki gruntowe
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- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,
- zwierciadto wody podziemnej ponizej poziomu utozenia rurociagu
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow
w prébnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i
zwierciadta wéd gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej.

5.

6.

b)

d)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Zapotrzebowanie na wodg — z istniejagcej sieci wodociggowej.

Odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie przewiduje si¢ zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

W zwigzku z uzytkowaniem obiektu nie b¢da wytwarzane odpady

Emisja halasu, wibracji i promieniowania w szczeg6lnosci jonizujacego ,pola magne-
tycznego i innych zaklocen, parametry tych czynnik6éw i zasieg ich rozprzestrzenia-
nia sie.

Obiekt nie be¢dzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych
dla ludzi i srodowiska.

Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana sie¢ nie ingeruja negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. W obrebie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakdw.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonal-
ne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad dopusz-
czalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839) budowa rozdzielczej sieci wodociaggowej nie zalicza si¢ do przedsigwzigé
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urza-

dzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozaro-
wej, niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych.



Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Kleka — Wolica Nowa

7. Charakterystyka przewodu wodociggowego

Projektowany przewdd wodociggowy wykonany zostanie z rur PEHD100 £ 110 mm SDR 11
PN10 RC. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w potaczeniu z
norma dotyczaca armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Dtugos¢ sieci £ 110 wynosi L = 2514,75 m.

Wiaczenie projektowanej sieci nastapi w istniejacy wodociag rur PVC @110 poprzez montaz
trojnik zeliwnego DN100/100 z zasuwa wodociggowa DN100.

8. Uzbrojenia sieci

Na trasie — w miejscu oznaczonym na planie i profilu rozmieszczono elementy uzbrojenia (hy-
drant) w spos6b umozliwiajacy ptukanie, odpowietrzenie i odwodnienie sieci. Zastosowano hy-
drant z samoczynnym odwodnieniem, montowany na odgatezieniu z tréjnika z zasuwg odcinaja-
cg. Ustawiony bedzie na kolanie zeliwnym ze stopka na uprzednio wykonanym bloku podporo-
wym. Zasuwy odcinajace zaprojektowano kotnierzowe zeliwne z migkkouszczelniajagcym klinem
DN80 PN16 w obudowie teleskopowej, ze skrzynka zeliwna.

9. Roboty ziemne
Przecisk sterowany

W fazie projektowania przewiertu nalezy okresli¢ gtgbokos¢ posadowienia rury, punkt wejscia i
wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wpro-
wadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -
20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiardw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy pro-
jektowaniu powinno przyjmowac sie kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje
si¢ 1°= 2%. co mozna uzyskac niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia
wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza,
gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazac¢, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniej-
szy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.
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Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gi¢cia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych
odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekracza¢ - w
zaleznosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje si¢ zer-
dzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic srednich, oraz 4,5-



Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Kleka — Wolica Nowa

5,5 m dla wiertnic duzych. W wiertnicach 40 tonowych i wigkszych dtugos¢ zerdzi moze docho-
dzi¢ do 10 metréw. Majac zadang gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi
mozemy tatwo obliczy¢ odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawic wiertniceg.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w
zakresie 20-30%, aby utatwi¢ p6zniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur sta-
lowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢ miejsce sktado-
wania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rurg zgrza¢ lub zespawac tak, aby przeciagac jeden od-
cinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczeg6lnie na zgrzewanie czy
spawanie odcinkdéw rury. Przy projektowaniu trzeba wiec przewidzie¢ miejsce od strony wyjscia,
gdzie bedziemy mogli caty odcinek rury przygotowa¢ do wciagania. W fazie projektowania nale-
zy pamieta¢ rowniez o drogach dojazdowych na plac budowy. O ile wigkszos¢ wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drog, o tyle zestawy do przygotowywania i
przechowywania ptuczki montowane sa przewaznie na przyczepach ciezarowych i wymagaja
przygotowania odpowiednich dojazddw.

Korzystne jest, szczegOlnie dla wigkszych przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbgdnej do przygotowania ptuczki.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylong od osi gtowicy pod ka-
tem 15% - 20%.

W gtowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu,
gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne potozenie
ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercaca jest tak uksztaito wana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania
glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie
wpy]chamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujace;j.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujacej wzglgdem osi wier-
cenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzing 12" powoduje
odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i "na godzine 3"
w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sa wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzing 8” czyli
w lewo i w dot. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy pamietaé,
ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia
zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwaoch zerdziach nie powinno sie sterowa¢ ze wzgledu na
ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrgcania i rozkrgcania. Mimo ze metoda
przewiertow sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretéw, powinno dazy¢ sie do wyko-
nania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie
pézniejsze przeciaganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej
(mi bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant powinien
uwzgledni¢ i zinwentaryzowa¢ istniejace uzbrojenie podziemne, ktdrego duze nasycenie i brak
doktadnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwi¢ wykonanie przewiertu.

Poszerzenie otworu i przecigganie rurociggu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
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srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rurg. Wigkszosé
rozwiertakOw posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu si¢ rury. W innym przy-
padku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggana rurg. Jezeli srednica
rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montu-
jemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiagnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy de-
montujemy go taczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny
wigkszy rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- 0ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych srednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych srednicach istnieje mozliwos¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od srednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego. Podczas wy-
konywania otworu pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas po-
dawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chto-
dzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywaé z otworu.
Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapomina¢ i nalezy przygotowac¢ odpowiednie
miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki. Sa to niekiedy ilosci dos¢ znaczne. Przy przewiertach na
dtugich dystansach i dla duzych srednic wykorzystuje si¢ specjalne systemy do odzysku ptuczki,
aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

10. Przejscia pod przeszkodami

Trasa projektowanego wodociggu przebiega czesciowo w terenie uzbrojonym. Przed przystapie-
niem do robdt nalezy zapozna¢ sie z opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej:

-przed przystapieniem do robo6t ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowa¢ istniejace uzbro-
jenie krzyzujace sie lub przebiegajagce réwnolegle z projektowanym przewodem wodociggowym
-przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialne-
go przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

-w rejonie punktow geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

11. Prdéba szczelnosci, dezynfekcja, pfukanie.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowa na cisnienie 1,0 MPa. Probe hydrau-
liczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci min. 50cm, pozosta-
wiajac odkryte ztaczenia rur.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurociag podda¢ ptukaniu woda wodo-
ciggowa przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypania wykopdw nalezy przewod przeptukaé i wykonaé
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l) w czasie 24 godzin, po czym przewéd pod-
da¢ intensywnemu ptukaniu z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s.w. Po doktadnej dezynfekcji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna przez Stacje  Sanitarno-
Epidemiologiczng. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikow analiz catkowitego braku zanie-
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czyszczen, wykonany przewod moze by¢ wiaczony do czynnej sieci wodociggowej. Gdy wodociag
jest wytaczony z eksploatacji dtuzej niz 10 dni, dezynfekcje i ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po-
nownie.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stop-
nia czystosci (czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farba antykorozyjna, a
nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowa stosujac rézne kolory farb w celu tatwej kontroli
jakosci wykonania powtok malarskich.

13. Bloki oporowe

Pod zasuwy, hydranty, tréjniki oraz na koncdéwkach przewoddw projektuje sie oparcie na beto-
nowych blokach oporowych. Bloki oporowe musza sie styka¢ z nienaruszonym podtozem gruntu.
Miedzy blokiem oporowym, a rurociagiem nalezy wykona¢ dylatacj¢ z dwoch warstw papy bitu-
micznej. Bloki oporowe stosowaé¢ na: tréjnikach, korkach, przy zmianie kierunku trasy o Kat:
11°,22°,30°,45°,60°,90°.

14. Uwagi ogolne

Wszelkie prace nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie”(Dz. U. nr 75/02) z pdzniejszymi zmianami. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy
wykona¢ probne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i gtebokosci posadowienia
istniejacej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejacego stanu. Po zakonczeniu monta-
zu, a przed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

15. Przepisy BHP

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace do prowadzenia ro-
bot przewidzianych projektem, oraz sporzadzi¢ plan BIOZ. Przed powierzeniem stanowiska pracy
kazdy zatrudniony winien posiada¢ aktualna karte zdrowia i przejs¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie swoich obowiazkow i przepisow BHP.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt architekto-
niczno-budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej w Kleka-Wolica Nowa, dz. nr 78/6, 77, 74,
221, 166, 218 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajg-
cych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

oraz

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz U. 2003 nr 47 poz. 401).

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej

ADRES BUDOWY : Kleka-Wolica Nowa, dz. nr 78/6, 77/, 74, 221, 166, 218

IWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartg
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robét tj. budowa sieci wodociggowej z
rur PE o srednicy 110mm. Na przewidzianym terenie budowy nie istnieja obiekty
podlegajace trwalej rozbidrce poza nawierzchnig, ktéra wymaga odtworzenia.

Podczas trwania robdt montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementow zago-
spodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do re-
alizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczegol-
nym uwzglednieniu ich wlasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wykonac
zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Wszelkie prace
montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem
asekuracji.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezpo-
srednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiada¢ centralny wytacznik usytuowany
w miejscu ogolnie dostepnym i w poblizu realizowanych robét.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegblnych robot. W/w instruktaze winny obejmowa¢ zagadnienia ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiaty — rury utozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w najblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przechowy-
wane beda w obiektach inwestora.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych:

a. stosowanie niezbe¢dnych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszyst-
kie osoby przebywajace na terenie budowy,

b. do zabezpieczen stanowisk pracy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej,

c. stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szel-
ki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkdw ochrony zbiorowej.
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9. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowla-
nych co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu;
wykonanie przejs¢ dla pieszych;
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
urzadzenie sktadowisk materiatow;
zabezpieczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza sie korzystanie z istniejagcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnoscl,
maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji,
dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzen,
wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa przed do-
puszczeniem ich do wykonania robot.

12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowa-
dzona jest inwestycja.

13. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegétowego planu
graficznego.

Opracowat:
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