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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
/Dz.U. z 2021r. poz.2351 /z pdzniejszymi zmianami/
oSwiadczam, ze projekt:

PROJEKT ROZBI()R’KI BUDYNKU PAWILONU TYPU , TUR",
SIEDZIBY SWIETLICY SRODOWISKOWE]

ORAZ WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWE)
ul. Mita 2, 96-200 Rawa Mazowiecka
identyfikator dziatki 101301 _1.0004.315/3

wykonany dla

Miasto Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 5

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

magr inz. Michat Krawczyk — projektant

GRUDZIEN 2022
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Rawa Mazowiecka, 2022 r.

Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

ZGODA WLAéCICIELA OBIEKTU
NA ROZBIORKE

Ja nizej podpisana wiasciciel budynku pawilonu typu ,TUR”, siedziby
Swietlicy Srodowiskowej oraz warsztatdw terapii zajeciowej w Rawie

Mazowieckiej przy ul. Mitej 2 na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 315/3,
wyrazam zgode na jego rozbiorke.
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PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1 Temat :

1.2 Inwestor :

1.3 Obiekt :
1.4 Adres inwestycji :

1.5 Podstawa :
1.6 Jednostka projektowa :

Projekt rozbidrki budynku pawilonu typu , TUR”, siedziby $wietlicy
Srodowiskowej oraz warsztatéw terapii zajeciowej
Miasto Rawa Mazowiecka

Plac Marszatka Jdzefa Pitsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

Budynek oswiaty

ul. Mita 2

96-200 Rawa Mazowiecka

dz. nr ewid. 315/3

obreb 0004

Zlecenie Inwestora

Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

96 - 100 Skierniewice

ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania
2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Rozporzadzenie MI z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 — zm.2003 r.

Nr 33, poz.270)

2.4 Mapa d/c projektowych w skali 1:500

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.8 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,

biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,

internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne

i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych
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OPIS DO PROJEKTU ROZBIORKI

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniu podlega projekt rozbiorki budynku pawilonu typu ,TUR”, siedziby Swietlicy

Srodowiskowej oraz warsztatow terapii zajeciowej na dziatce numer ewid. 315/3, obreb 4 w
Rawie Mazowieckiej.
Projekt obejmuje rozbiérke catego budynku. Obiekt zlokalizowany w normatywnych

odlegtosciach od granicy oraz od istniejgcej zabudowy.

5. OPIS BUDYNKU

Budynek jest jednokondygnacyjny, przykryty dachem wielospadowym. Plan na ksztatt litery T,
0 0golnych wymiarach zewnetrznych 33,38 x 56,52 m. Z zewnatrz budynek wykonczony blacha
oraz drewnem, dach pokryty papa termozgrzewalng. Wewnatrz budynku znajdujg sie sale
dydaktyczne oraz pracownie tematyczne. Zlokalizowane sg réwniez sanitariaty i pomieszczenia
opiekunow i dyrekcji.
Obiekt wykonany w technologii szkieletowej:
- lawy fundamentowe betonowe
- Sciany zewnetrzne nosne szkieletowe, o konstrukcji szkieletowej drewnianej, od wewnatrz
obtozone ptytami drewnianymi, od zewnatrz obite blachg, wypetnienie z weilny mineralnej,
czesciowo azbest
- wiezba dachowa - stropodach na dzwigarach drewnianych,
- pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna
- stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana
- budynek wyposazony jest w instalacje: wod — kan, c.o., c.w., elektryczng, woda z sieci

miejskiej, kanalizacja do sieci kanalizacyjnej.

5.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia uzytkowa (catosci) 888,97 m?
Powierzchnia zabudowy (catosci) 971,39 m?
Kubatura (catosci) 4730,66 m3
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Wymiary catego budynku :

Dtugos¢ budynku - 56,52 m
Szeroko$¢ budynku - 33,38 m
Wysokos$¢ budynku - 5,53 m
Liczba kondygnacji - 1

5.2. Dokumentacja fotograficzna

m“mnuum
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6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Stan techniczny fundamentéw bez widocznych uszkodzen. Nie stwierdza sie rys ani pekniec.
Fundamenty betonowe — stan dobry.

Konstrukcja dachu - stropodach na dzwigarach drewnianych — stan dobry.

Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej— stan dostateczny.

Rynny dachowe i rury spustowe - stan dobry.

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna - stan dostateczny.

Stolarka okienna — stan dobry.

Stolarka drzwiowa — stan dobry.

7. ROBOT ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

7.1. Sposob prowadzenia prac

Rozbidrke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokdt obiektéw i umieszczenia
tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbidrkowe!). Przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych nalezy upewni¢ sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach
zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania robdt osoby postronne. Niezbedne jest
zbadanie elementéw podlegajgcych rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukgiji.
Prace rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od odtgczenia instalacji obstugujgcych budynek. Roboty
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rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajgc przepiséw BHP. Prace rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Nalezy stosowa¢ wylgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Rozporzadzeniem M$S z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U.2014.1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z budowy,
remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt
rozbidérkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:

- 17.01.01 Gruz betonowy,
- 17.01.02 Gruz ceglany,
- 17.01.80 Usuniete tynki,
- 17.02.01 Drewno,
- 17.02.02 Szkio,
- 17.02.03 Tworzywa sztuczne,
- 17.01.03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
- 17.03.80 Odpadowa papa,
- 17.04.07 Mieszaniny metali.
Wykonawca robot rozbidrkowych jako wytwdrca odpaddw jest obowigzany do gospodarowania

wytworzonymi podczas robot rozbidrkowych odpadami. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie podmiotom, ktdre posiadajg zezwolenie
na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw. Gruz powstaty z rozbiorki

nalezy przetransportowac do odpowiednich stuzb zajmujacych sie ich utylizacja.

7.2. Usuwanie azbestu

Demontaz elementéw cementowych zawierajgcych widkna azbestowe moze byé prowadzony
tylko przez koncesjonowane firmy. Usuwanie wyrobdw z azbestem jest skomplikowane pod
wzgledem technicznym. Wzrasta emisja pylu azbestowego, co wymaga stosowania
pracochtonnych metod oczyszczania obiektu oraz zabezpieczenia terenu robot. Przy ustalaniu
kolejnosci wykonywania prac trzeba pamietac, ze oczyszczone czesci obiektu oraz teren wokot
niego nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem azbestem. Przed rozpoczeciem usuwania
azbestu trzeba w widoczny sposob oznakowac strefe pracy tablicami: "Uwaga! Zagrozenie
azbestem" i "Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony". Naczelng zasadg przy prowadzeniu
takich prac jest zapewnienie bezpieczenstwa pracownikdw i minimalizacja emisji wtdkien
azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacje stref pracy i ograniczenie powierzchni, z
ktorych moze nastgpic¢ emisja pytdw. Dlatego niezbedne jest:

- odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robot,
- zwilzanie wodg wyrobdw z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w
- stanie wilgotnym przez caly czas pracy,
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- demontaz catych elementdw (piyt, rur, ksztattek),
- odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy uzyciu wytgcznie narzedzi
- recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,
- hermetyzacja (pakowanie) powstajgcych odpadéw na stanowisku pracy.
Przy usuwaniu wyrobow z azbestem twardych, dopuszcza sie wykonywanie prac bez

hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usunieciem eternitu z dachu nalezy
oczyscic powierzchnie wyrobu za pomocg odkurzacza przemystowego wyposazonego w
odpowiedni filtr lub zmy¢ jg woda. Przy takich czynnosciach pracownika nalezy wyposazy¢ w
sprzet zabezpieczajacy jego ukiad oddechowy oraz w odziez ochronng. Zalecane sg
jednoczesciowe kombinezony uszyte z materialu uniemozliwiajgcego przenikanie widkien
azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny
szczelnie przylega¢ do ciata. Liczbe oséb przydzielonych do prac, przy wykonywaniu ktorych
wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas trwania tego narazenia nalezy ograniczy¢ do

niezbednego minimum

7.3. Kolejnos¢ wykonywania prac

- wWyniesie wyposazenia z wnetrza pomieszczen

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu,

- rozebranie $cian dziatowych,

- rozbieranie $cian zewnetrznych,

- rozbiorka posadzek,

- rozbidrka elementéw posadowienia obiektow na podtozu

- wyréwnanie i uprzatniecie terenu rozbiorki

Uwagi

Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy powierzy¢  firmie posiadajacej doswiadczenie
w wykonywaniu robdt rozbidrkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty nalezy prowadzi¢
pod kierownictwem i nadzorem o0sdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢
przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym
stanowisku. Do rob6t budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia

na rozbidrke lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wtasciwemu organowi.

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — projektant
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