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1. Przedmiot inwestydji

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest inwentaryzacja budynku Szkoty Podstawowej w
migjscowosci Brzeziny, gmina Wielopole Skrzynskie.

2. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie i wytyczne inwestora
Gmina Wielopole Skrzyriskie
39-110 Wielopole Skrzynskie 200
e Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie

3. Stan istniejacy — zestawienie pomieszczen

3.1 Zestawienie pomieszczer - piwnice
PIWNICE
01 | PIWNICE — 23,35 m?
Powierzchnia razem: 23,35 m?

3.2 Zestawienie pomieszczen - parter

PARTER

1.1 PRZEDSIONEK - 5,02 m?

12 KOMUNIKACIA - 39,38 m?

13 SALA — 31,29 m?’

1.4 SALA - 21,88 m?

1.5 SALA — 21,85 m’

16 KOMUNIKACJA - 2,54 m?

17 PRZEDSIONEK -1,22 m?

18 WC - 1,20 m?

19 KLATKA SCHODOWA - 1,03 m?

110 SALA — 62,85 m?

1.11 SALA — 16,23 m?

102 SALA — 21,02 m?

113 WC - 1,81 m?

114 PRZEDSIONEK ~ 1,65 m?

15 KOMUNIKACIA - 8,68 m?

1.16 PRZEDSIONEK - 5,45 m?
| WC =127 m?

1.18 WC — 1,60 m?

Powierzchnia razem: 245,97 m?

4. Stan istniejgcy — opis budynku

Budynek szkoty objety inwentaryzacjg to budynek pietrowy, cze$ciowo podpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej, murowanej. Zadaszony dachem wielospadowym.

Opis poszczegdinych elementdw konstrukcyjnych:

- Fundamenty posiadajg obwodowe wzmocnienie w postaci opaski zelbetowej wykonanej w latach
80" XX wieku; opaska widoczna w odkrywce do gtebokosci 1,5 m.p.p.t; na opasce pozostatosci
hydroizolacji bitumicznej.



- Sciany konstrukcyjne na poziomie parteru wykonane z cegly peinej.

- Sciany klatki schodowej na poziomie parteru wykonane z piyt g-k.

- Sciany sanitariatéw pokryte plytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m p.p.p.

- Posadzki pokryte ptytkami ceramicznymi oraz oktadzing PCV.

- Elewacja w strefie cokotowej wykonana z kamienia, w wyzszych partiach ocieplona.

- Stropy nad parterem odcinkowe, w wigkszosci sufity parteru podwieszone z piyt g-k.

- W piwnicy Sciany gtéwnie kamienne; sklepienie ceglane; posadzka zasypana gruzem
(niejednorodna).

5. Stan istniejgcy — ocena stanu technicznego

Ogolny stan techniczny budynku szkoty okredla sie jako zly. Jako gtéwne przyczyny istniejacego
stanu technicznego elementéw konstrukgji oraz wypraw wierzchnich pomieszczen parteru wskaza¢
nalezy niewydolnos¢ systemu zabezpieczajacego konstrukcje przed oddziatywaniem érodowiska
zewnetrznego. Stwierdzone nieprawidtowosci w postaci podwyzszonego poziomu zawilgocenia
murow; ostabienia wytrzymatoéci istniejacych wypraw tynkarskich objawiajace sie wysoleniami i
odparzeniami; porazenia mykologicznego, przeciekébw z pietra powyze] s bezpoérednia
konsekwencjg wody dostarczanej ze srodowiska.

W odniesieniu do piwnicy, pietra oraz poddasza nalezy pamieta¢, iz budynek pracuje jako catoéc.
W chwili ogledzin piwnica oraz pomieszczenia zlokalizowane na pietrze wskazywaly na bardzo
daleko posunigta degradacje. Zaobserwowane przecieki przez poszycie dachu bez watpienia
wptywajg na postep procesdw niszczacych na kazdym pietrze, wiacznie z parterem. Zwraca sie
uwage réwniez na degradacje belek stropéw oraz liczne zarysowania konstrukgji.

Stan techniczny elementéw pomieszczed zdiagnozowany w chwili ogledzin jest éwiadectwem
statego pogarszania wiasciwosci  uzytkowych materiatu  stanowigcego budulec - proces
charakteryzuje sie zréznicowang intensywnoscia.

Zalecenia oraz doktadny opis stanu technicznego podano w opinii technicznej stanowigcej dalsza

czedc opracowania.
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1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie od firmy Pracownia Projektowo
Realizacyjna Piotr Kosydar, z dnia 14.12.2023r.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

e Wywiad z Zarzagdcami budynku oraz z P. Piotrem Kosydarem dotyczacy zakresu ogiedzin
i wizji przysztego zagospodarowania pomieszczern niezbedny do sporzadzenia
opracowania o stanie technicznym ocenianych murdw oraz o rozwigzaniach
technologiczno — materiatowych prac renowacyjnych.

e SzczegOtowe ogledziny ocenianych pomieszczen w dn. 26.01.2023r. w celu
przeprowadzenia pomiarow, okreslenia istniejgcego sposobu zabezpieczenia elementéw
oraz ich stanu technicznego ze wskazaniem mozliwych przyczyn degradacji
i rozwigzan technologiczno — materialowych prac renowacyjnych dla omawianego
zakresu.

e Dostepna dokumentacja projektowa wraz z obowigzujacymi normatywami, w tym:

e Rzuty poziome pomieszczen parteru oraz piwnicy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg $ciany parteru budynku Starej Szkoty w Brzezinach k/ Wielopola

Skrzynskiego.

3. Celizakres opracowania
3.1. Cel opracowania
Celem gtéwnym niniejszej opinii technicznej jest zaproponowanie rozwigzan technologiczno —
materiatowych prac renowacyjnych muréw parteru.
3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozpoznanie czynnikow ksztattujgcych obecny stan techniczny
murdw parteru budynku. Realizacja celu gtéwnego umozliwita zaproponowanie rozwigzania
problemu. Przeprowadzono pomiary zawilgocenia; wykonano odkrywki na zewnatrz, sporzadzono

dokumentacje fotograficzng oraz dokumentacje rysunkowa.



4. Wywiad Srodowiskowy z zarzadca obiektu
Na podstawie rozmdw z Zarzadcg stwierdzono co nastepuje:

e Klatka schodowa w budynku przeznaczona do usunigcia, planowane osobne wejicie na
wyzsze kondygnacje.

e  Przyszte przeznaczenie budynku: parter — przedszkole, 1 pietro oraz poddasze —inne.

e Piwnica nieuzytkowa, brak planow przysztego zagospodarowania.

e Prace naprawcze dachu przeprowadzono ok. 15 lat wstecz.

e Prace termomodernizacyjne przeprowadzono ok. 10 lat wstecz.

e Prace renowacyjne tynkow wewnatrz, na parterze wykonano ok. 1 rok wstecz.

e Giéwnym problemem wskazanym przez Zarzadcow jest zawilgocenie i uszkodzenia tynkow
wewnatrz pomieszczen (parter).

e Dodatkowym problemem jest miejscowe porazenie mykologiczne.

e Stan techniczny | pietra — zty.

5. Ocena oddziatywania Srodowiska zewnetrznego na obiekt

Na podstawie ogledzin stwierdzono:

=

Oceniany obiekt zlokalizowany jest na zboczu.

2. Fundamenty posiadajag obwodowe wzmocnienie w postaci opaski zelbetowej wykonanej
w latach 80’ XX wieku (zgodnie z informacjg od Zarzadcy); opaska widoczna w odkrywce do
gtebokosci 1,5 m.p.p.t.; na opasce pozostatosci hydroizolacji bitumicznej.

3. W odkrywce fundamentu dominowat grunt spoisty.

4. W chwili ogledzin, w odkrywce fundamentu na gtebokosci 1,5 m p.p.t. pojawita sie woda
z gruntu.

5. Wokdt obiektu odbdj z kostki brukowej, przy obiekcie chodnik.

6. Whnioskujac na podstawie odkrywki po opadach atmosferycznych lub roztopach mozliwe jest

wystepowanie wody na gitebokosci 1,5 m p.p.t.



6. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcji pomieszczen

6.1. Materiat konstrukcyjny

Zgodnie z informacjg od Zarzadcy oraz wizjg terenowa:

Fundamenty posiadajg obwodowe wzmocnienie w postaci opaski zelbetowej wykonanej
w latach 80’ XX wieku (zgodnie z informacjg od Zarzadcy); opaska widoczna w odkrywce do
gtebokosci 1,5 m.p.p.t.; na opasce pozostatosci hydroizolacji bitumicznej.

Sciany konstrukcyjne na poziomie parteru wykonane z cegly petnej (zgodnie z informacja od
Zarzadcy).

Sciany klatki schodowej na poziomie parteru wykonane z ptyt g-k.

Sciany sanitariatéw pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m p.p.p.

Posadzki pokryte ptytkami ceramicznymi oraz oktadzing PCV.

Elewacja w strefie cokotowej wykonana z kamienia, w wyzszych partiach ocieplona.

Stropy nad parterem odcinkowe, w wiekszosci sufity parteru podwieszone z ptyt g-k.

W piwnicy Sciany gtéwnie kamienne; sklepienie ceglane; posadzka zasypana gruzem

(niejednorodna).

6.2. Badania organoleptyczne i opis ocenianych elementéow

Uwaga:

1.

Stan pomieszczenn nalezy udokumentowac kazdorazowo po rozpoczg€ciu oraz po
zakonczeniu prac renowacyjnych.

Ogledziny stanu technicznego dostepne sa w formie dokumentacji rysunkowej oraz
fotograficznej stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.

Dla kazdego z punktéw wskazanych w tab. 1 w kolumnie pierwszej stworzono
dokumentacje fotograficzng o numerach zgodnych z zestawionymi w kolumnie drugiej.

Miejsca wykonania zdjec zostaty dodatkowo wskazane w dokumentacji rysunkowe;.

Tab. 1. Opis stanu technicznego materiatu konstrukcyjnego i wypraw ocenianych elementow
konstrukcji — na zewnatrz

Nr punktu Nr zdjecia Stan techniczny

Widok elewacji frontowej, widoczne zamakanie elewacji nad

1 Z1 . . .
gzymsem wienczacym pierwszg kondygnacje

Schody wejsciowe, cokét schoddw i wiatrotapu oklejone

. & ptytka; wiatrotap ocieplony od srodka

Rura spustowa wyprowadza wode na powierzchnie terenu;

Z
3 3 sytuacja analogiczna z drugiej strony wiatrofapu




0dboj z kostki brukowej zapadniety, miejscami ze spadkiem
4 Z4 : 5
w kierunku obiektu
5 75 Cokdt kamienny, miejscowa degradacja piaskowca; spoina
cementowa
Rura spustowa z rewizjg; widoczna zapadnieta kostka na
6 26 :
odboju
7 7 Widoczna zapadnieta kostka na odboju
8 Z8 Odkrywka fundamentu; opis zawarto w pkt. 5 niniejszej opinii
9 L) Rura spustowa z rewizjg
10 Z10 Tynk cienkowarstwowy na elewacji miejscowo zarysowany
1 711 Tynk cienkowarstw.oyvy na elewacji, w strefie przyziemia
miejscowo zarysowany
Widoczne zamakanie (w chwili ogledzin zawilgocenie od
12 712 topniejacych sopli na gzymsie) oraz porazenie biologiczne na
tynkach przyziemia; tynk cienkowarstwowy na elewacj,
w strefie przyziemia miejscowo zarysowany
Na gzymsie wienczacym | kondygnacje widoczne zastoiny
13 713 wody (sople lodu) oraz zamakanie elewacji; przy oknie
widoczne zarysowanie tynku cienkowarstwowego; widoczne
poprzeczne zarysowania gzymsu
Rura spustowa z rewizjg oraz studzienka; widoczna
14 Z14 A :
zapadnieta kostka na odboju
15 Z15 Rura spustowa z rewizjg
16 Z16 Widoczna degradacja piaskowca na cokole
17 717 Rura spustowa z rewizjg; widoczne uzupetnienia cokotu
zaprawg cementowa i porazenie biologiczne cokotu
18 218 Zamakanie elewacji w rejonie gzymsu i w przyziemiu

Tab. 2. Opis stanu technicznego materiatu konstrukcyjnego i wypraw ocenianych elementow
konstrukcji dla parteru — wewnatrz

Nr punktu Nr zdjecia Stan techniczny
1 Wi Widoczne zarysowania i odparzenia tynkow, otwory
drzwiowe wyprowadzone z uzyciem ptyt g-k
2 W2 Otwory okienne wyprowadzone z uzyciem ptyt g-k
3 W3 Tynki przy posadzce miejscowo odparzone
4 w4 Tynki zarysowane i miejscowo odparzone
5 W5 Tynki zarysowane
6 W6 Tynki miejscowo gtuche; wystepuja rysy oraz porazenie
mykologiczne
7 W7 Porazenie mykologiczne
8 W8 Porazenie mykologiczne
9 w9 QOdparzone tynki
10 w10 Tynki miejscowo gtuche
11 W11 Tynki miejscowo zarysowane
12 W12 Tynki miejscowo odparzone
13 W13 Tynki miejscowo gtuche z widocznymi wysoleniami
14 wi4 Widoczne zarysowanie oscieza drzwi
15 w15 Widoczne zalanie éciany od gory oraz zarysowanie pionowe
16 W16 Widoczne zalanie $ciany od gory
17 w17 Widoczne zarysowanie sciany w kierunku pionowym

6



18 W18 Zarysowanie dotu oscieza drzwi,
tynki gtuche do wysokosci ok. 1,8 m p.p.p.
19 W19 Miejscowo gtuche tynki
20 W20 W sanitariatach na $cianach ptytki do wysokosci ok. 2 m p.p.p.
21 w21 Odparzony tynk ponad ptytkami w sanitariacie
22 W22 Odparzony tynk ponad ptytkami w sanitariacie
23 W23 Degradacja naroza w sanitariacie
24 W24 Widoczne miejsca montazu wqut?w Swiadczace o postepie
degradacji
25 W25 Porazenie mykologiczne w sanitariacie
26 W26 W sanitariatach na $cianach ptytki do wysokosci ok. 2 m p.p.p.
27 w27 Zarysowanie tynku oraz widoczne odparzenia
28 W28 Widoczne odparzenia tynku
29 W29 Widoczne odparzenia oraz wysolenia na tynku
30 W30 Widoczne odparzenia na tynku
31 W31 Pomieszczenie z meblami
32 W32 Pomieszczenie z meblami
33 W33 Miejscowe odparzenie tynku
34 W34 Miejscowo giuche tynki
35 W35 Widoczne odparzenia tynku
36 W36 Widoczna degradacja tynku do wysokosci ok. 3 m p.p.p.

Ze wzgledu na zly stan techniczny piwnic, poddasza oraz pietra w Tab. 3. przedstawiono uwagi.

Tab. 3. Opis stanu technicznego materiatu konstrukcyjnego i wypraw ocenianych elementéw
konstrukcji dla pietra oraz poddasza — wewnatrz

Nr zdjecia Stan techniczny
X1 Zabudowa klatki schodowej na parterze wykonana z ptyt g - k
X2 Porazenie mykologiczne oraz korozja belek stropu nad
pietrem
X3 Widoczna degradacja stropu nad pietrem
xa Porazenie mykologiczne i widoczna usunieta podtoga stropu
nad parterem; konstrukcja stropu przekryta folig budowlang
X5 Polichromia na tynku oraz zarysowanie $ciany
X6 Zarysowanie sciany; rysy wystepujg na parterze oraz pietrze
X7 Zarysowanie stropu nad pietrem
X8 Porazenie mykologiczne stropu nad pietrem
X9 Widoczny zaciek z poddasza cz. 1
X10 Widoczny na belce zaciek z poddasza cz. 2
Widoczne zalanie stropu przy kominie na poddaszu oraz
X11 . p
zamokniete elementy konstrukcji dachu
X12 Widoczny przeciek przy kominie
X13 Widoczny przeciek przy kominie
X14 Nacieki pod kratkg wentylacyjna na parterze
X15 Zejscie do piwnicy, odczuwalna stechlizna
X16 Widok na piwnice cz. 1
X17 Widok na piwnice cz. 2
X18 Degradacja cegiet w piwnicy
X19 Stup wsporczy w piwnicy




6.3. Istniejacy sposéb zabezpieczenia konstrukeji przed srodowiskiem zewnetrznym

Ogledziny wykonane in situ oraz wywiad z Zarzadcg obiektu umozliwity oszacowanie istniejacego

sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed oddziatywaniem $rodowiska:

e lzolacja pionowa fundamentow wykonana na zelbetowej opasce zdegradowana.
e Nie stwierdzono istnienia izolacji poziomej muru (rozmowa z Zarzadca).

o Brak zabezpieczenia strefy cokotu przed opadem atmosferycznym.

e Brak hydroizolacji posadzki (rozmowa z Zarzadca).

e Gzymsy zarysowane, na obrébce powstaja zastoiny wody.

e Dach wykazuje nieszczelnosci, giéwnie w rejonie kominow.

6.4. Pomiar zawilgocenia ocenianych elementéw konstrukgji

Zawilgocenie elementow konstrukcji muru ma negatywny wptyw na jego stan techniczny
(bezposrednio lub poérednio wplywa na postep degradacji). W celu okreélenia istniejgcego
poziomu zawilgocenia écian wyznaczono pola badawcze, a kolejno wykonano serig pomiarow
w kazdym z nich. Pomiary poziomu zawilgocenia dla kazdego pola badawczego na Scianie
wykonano na dwéch wysokosciach:

- strefa pierwsza ok. 0,3 m p.p.p.,

- strefa druga ok. 1,4 m p.p.p..

Wynik zawilgocenia w danym punkcie jest $rednig arytmetyczna kilku pomiarow wokot niego.

Tab. 4. Zestawienie wynikéw pomiaru poziomu zawilgocenia w chwili ogledzin

Miejsce pomiaru
Data Nr pola Nr Wysokosé Wilgotnosé
pomiaru pomiarowego pomiaru PR Gtebokosé [m] [%]
[m]
1 0,3 Powierzchnia 6,0
' 2 1,4 Powierzchnia 3,0
3 0;3 Powierzchnia 8,7
26/01/2023 : 4 1,4 Powierzchnia 3,0
5 0,3 Powierzchnia 9,2
’ 6 1,4 Powierzchnia 7,3
4 7 0,3 Powierzchnia 9,6




8 1,4 Powierzchnia 6,4
9 0,3 Powierzchnia 10,8
° 10 1,4 Powierzchnia 3,5
11 0,3 Powierzchnia 10,4
° 12 1,4 Powierzchnia 6,8
13 0,3 Powierzchnia 10,4
’ 14 1,4 Powierzchnia 9,5
15 0,3 Powierzchnia 10,8
’ 16 1,4 Powierzchnia 9,2
17 0,3 Powierzchnia 13,1
? 18 1,4 Powierzchnia 6,5
19 0,3 Powierzchnia 11,8
10 20 1,4 Powierzchnia 7:2
21 0.3 Powierzchnia 13,2
H 22 1,4 Powierzchnia 4,1
23 0,3 Powierzchnia 12,1
. 24 14 Powierzchnia | Gtuchy tynk
25 0,3 Powierzchnia Ptytki
2 26 2,40 Powierzchnia 12,0
27 0,3 Powierzchnia 12,8
N 28 1,4 Powierzchnia 11,4
29 0,3 Powierzchnia 10,2
15 30 1,8 Powierzchnia 14,8
31 0,3 Powierzchnia 9,9
1 32 1,4 Powierzchnia 14,9
33 0,3 Powierzchnia 12,6
Y 34 1,4 Powierzchnia 10,2
35 0,3 Powierzchnia 8,6
' 36 1,4 Powierzchnia 3,0
37 0,3 Powierzchnia 6,4
19
38 1,4 Powierzchnia 2,5
39 0,3 Powierzchnia 8,6
20
40 1,4 Powierzchnia 4,8




41 0,3 Powierzchnia 12,1,
o 42 1,4 Powierzchnia 3,0
43 0,3 Powierzchnia 10,2
2 44 1,4 Powierzchnia 3,6
45 0,3 Powierzchnia 12,4
# 46 1,4 Powierzchnia 3,2
47 0,3 Powierzchnia 10,2
2 48 1,4 Powierzchnia 3,6
49 0,3 Powierzchnia 10,4
* 50 1,4 Powierzchnia 3.7
51 0,3 Powierzchnia 8,6
% 52 1,4 Powierzchnia 34
53 0,3 Powierzchnia 9,2
¢ 54 14 Powierzchnia 4,8
55 0,3 Powierzchnia 11,2
= 56 1,4 Powierzchnia 5,6
57 0,3 Powierzchnia 9,2
* 58 1,4 Powierzchnia 43
59 0,3 Powierzchnia 8,4
% 60 1,4 Powierzchnia 4,1

Ocena poziomoéw zawilgocenia

Oceng poziomu zawilgocenia dokonano przez poréwnanie pomiaréw z dopuszczalnymi progami

umozliwiajacymi sklasyfikowanie poziomu zawilgocenia badanych elementéw.

Tab. 5. Klasyfikacja zawilgocenia muru

Lp. Stopien zawilgocenia [%] Klasyfikacja muru

Mury o dopuszczainej
| 0-3 : s
wilgotnosci

Mury o podwyiszonej
1! 3-5 ’ 5
wilgotnosci

1] 5-8 Mury srednio wilgotne

\% 8-12 Mury mocno wilgotne
Vv >12 Mury mokre
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Dla wiekszosci scian zaobserwowano zawilgocenie wskazujgce na podcigganie kapilarne w murze
wody z gruntu. Zaobserwowane dla wiekszosci écian poziomy zawilgocenia klasyfikujg mury jako

grupe IV oraz V tj. kolejno mury mocno wilgotne oraz mury mokre.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na sytuacje wyjatkowe zwigzane z wysokim zawilgoceniem w strefie drugiej.
Wynikajg one z: pokrycia drugiej strony badanego muru ptytkami ceramicznymi, poziomu
posadowienia muru, wad wykonania obrébek komindw (przecieki widoczne zaréwno na parterze,
pietrze, jak i poddaszu budynku), zastoin wodnych na gzymsie (na elewacji zachodniej widoczne
zamakanie elewacji zardbwno na poziomie parteru, jak i | pietra), zapadajaca sie kostka odboju

z miejscowym spadkiem w strone budynku.
6.5 Ocena istniejgcego stanu technicznego ocenianych pomieszczen

Uwzgledniajgc  wyniki przeprowadzonych pomiaréow in situ i odkrywek mozliwym jest

sformutowanie wnioskéw dotyczacych obecnego stanu technicznego badanych pomieszczen.

Jako gtéwne przyczyny istniejgcego stanu technicznego elementdw konstrukcji oraz wypraw
wierzchnich pomieszczen parteru wskaza¢ nalezy niewydolnos¢ systemu zabezpieczajgcego
konstrukcje przed oddziatywaniem srodowiska zewnetrznego. Stwierdzone nieprawidtowosci
w postaci podwyzszonego poziomu zawilgocenia murdéw; ostabienia wytrzymatosci istniejacych
wypraw tynkarskich objawiajace sie wysoleniami i odparzeniami; porazenia mykologicznego,
przeciekdw z pietra powyzej, a takze innych, o ktérych wspomniano w tresci opracowania s

bezposrednig konsekwencjg wody dostarczanej ze srodowiska.

W odniesieniu do piwnicy, pietra oraz poddasza nalezy pamietac, iz budynek pracuje jako catosc.
W chwili ogledzin piwnica oraz pomieszczenia zlokalizowane na pietrze wskazywafy na bardzo
daleko posuniety degradacje. Zaobserwowane przecieki przez poszycie dachu oraz od strony
gzymsu bez watpienia wptywajg na postep proceséw niszczacych na kazdym pietrze, wijcznie
z parterem. Zwraca sie uwage rowniez na degradacje belek stropéw oraz liczne zarysowania

konstrukgciji.

Stan techniczny elementéw pomieszczenn zdiagnozowany w chwili ogledzin jest swiadectwem
stalego pogarszania wifasciwosci uzytkowych materiatlu stanowigcego budulec - proces

charakteryzuje sie zréznicowang intensywnoscia.

W celu zabezpieczenia pomieszczen parteru oraz umozliwienia ich funkcjonowania nalezy wykonac

prace renowacyjne zarowno na parterze, jak i na pozostatych pietrach.
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7. Rozwiazania technologiczno — materiatowe prac renowacyjnych

1zolacje pionowe scian zewnetrznych — od zewnatrz

1. Odkopa¢ mur odcinkowo do posadowienia, a nastepnie oczysci¢ podioze z brudu, luznych
czastek i starej izolacji.

2. Ewentualne ubytki w podfozu wyréwna¢ do lica $ciany zaprawa mineralng

zuzycie 1,65 kg/m2/mm.
3. Wykona¢ gruntowanie emulsjg bitumiczng , zuzycie 0,05 I/m2.
4. Wykona¢ izolacje pionowa z polimerowo — bitumicznej masy , zuzycie 4,5 1/m2.

5. Po wykonaniu izolacji pionowej fundamentéw rozwazy¢ wykonanie termoizolacji z XPS. Ptyty
klei¢ na masie , zuzycie 1,9 |/m2.

6. Wykopy zasypac i odtworzy¢ na nowo nawierzchnie przy budynku ze spadkiem od budynku.

7. Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania hydroizolacji w strefie cokotu zaleca sig renowacje

istniejgcego kamienia. Podioze oczysci¢. Kolejno wykona¢ miejscowo zabieg neutralizacji

porazenia biologicznego stosujac , zuzycie ok. 0,5 1/m2. Wykonac¢ catopowierzchniowo
neutralizacje soli z wykorzystaniem , zuzycie ok. 0,4 kg/m2. Ostatecznie watek
kamienny zabezpieczy¢ stosujac , zuzycie ok. 0,5 1/m2.

Izolacje poziome murdw 3cian parteru

1. Na wszystkich $cianach zewnetrznych i wewngtrznych wykonac przepong pozioma przy uzyciu
kremu iniekcyjnego , zuzycie ok. 1,0 I/m2 przekroju podfuznego muru.
2. Ze wzgledu na stosunek poziomu posadzki wewnatrz i wysokosci cokotu proponuje sig

wykonac¢ przepone ok. 5 cm ponad istniejaca posadzka ze spadkiem rzedu 2%.
Izolacje posadzki

1. Na poziomie chudego betonu wykonac¢ hydroizolacje z mineralnej masy , Zuzycie
2,0 kg/m2.

2. lzolacje poziomg wyprowadzi¢ min. 10 cm ponad wczeéniej wykonane przepony poziome
$cian.

3. W krawedz $éciana — posadzka w hydrozilacje wtopi¢ tasme

zuzycie 1,05 m/mb.
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Tynki renowacyjne

© ® N o »

Uwagi:

© 0 N o s W

oy
o

11.

12.

Oczysci¢ $ciany z pozostatosci tynku, szprycu, wszelkich luZnych czgstek i zanieczyszczen do
tzw. ,zdrowego podioza” w zakresie 80 cm poza obszar zniszczen (zawilgocenia i zasolenia).
W murach ceglanych usungc spoiny na gtebokosc¢ 2cm.

Wykonaé¢ miejscowo zabieg neutralizacji porazenia mykologicznego preparatem
zuzycie 0,5 I/m2.

Dla catodci naprawianych powierzchni scian wykonac¢ zabieg odsalania powierzchniowego

preparatem , zuzycie ok. 0,4 kg/m2.
Oczyszczone spoiny wypetni¢ tynkiem renowacyjnym , zuzycie ok. 5,0 kg/m2.
Wykonac obrzutke potkryjaca z zaprawy I, zuzycie ok. 3,0 kg/m2.
Wykonac tynk renowacyjny , grubos¢ tynku min. 2cm, zuzycie ok. 21 kg/m2/2cm.
Wykonac¢ szpachlowanie $cian zaprawg , zuzycie ok. 3,0 kg/m2.
Gruntowac catg powierzchnie Scian preparatem zuzycie ok. 0,1 1/m2.

. Malowac wytacznie farbami silikatowymi, , zuzycie ok. 0,25 I/m2.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z kartami technicznymi producenta materiatow!!!

Nalezy naprawic przeciekajgce poszycie dachu.

Nalezy usungac przyczyne istniejacych zastoin na gzymsie wieficzagcym parter.
Nalezy przeanalizowa¢ przyczyne wystepowania zarysowan stropow oraz scian.
Nalezy przewidzie¢ renowacje pomieszczen na pigtrze.

Nalezy zapewni¢ wentylacje pomieszczen.

Nalezy sprawdzi¢ droznosc i szczelnos¢ systemu odwodnienia wokot budynku.
Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji wewngtrz pomieszczen.

Nalezy okresli¢ przyszig funkcje piwnicy.

Nalezy wyprowadzi¢ wode z rynien przy wiatrofapie poza obrys budynku.

. Tam gdzie wykonano podwieszone sufity nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropu nad

parterem (zwlaszcza w miejscach wystepowania porazenia mykologicznego) oraz
przeprowadzic stosowne prace naprawcze.

Prace renowacyjne powinien wykonywac jedynie zespot posiadajacy dtugoletnie
doswiadczenie i referencje w pracy na obiektach zabytkowych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ jednorodnos¢ i materiat remontowanego

elementu.
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8. Zataczniki

8.1. Dokumentacja fotograficzna (podane numery zdje¢ opisano w tabelach w pkt. 6.2)
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