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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji dla potrzeb kottowni gazowej w budynku hali na podstawie
typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji w kottowni gazowej w budynku hali.

W zakres tych robdt wchodza:
=  Wykonanie przewoddw gazowych, grzewczych i wodociggowych w kottowni

= Instalowanie kotta gazowego i innych urzadzen w kottowni

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdblne”p.2.

2.1 Materiaty do wykonania instalacji kottowni gazowe;j.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i urzadzen oraz za zgodnos¢ ich parametréw i
jakosci z postanowieniami SST. Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzer powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, sSwiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie urzadzenia, armatura, rury i ksztattki winny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach
instalacji byta mozliwa identyfikacja jego elementow.

Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny
one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1.1. Przewody gazowe.
Przewody gazowe wewnagtrz budynku wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10210-2:2007
taczonych przez spawanie gazowe.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw.

2.1.2. Piec gazowy.
Funkcje zrddta ciepta dla instalacji budynku bedzie spetniac¢ gazowy kociot 1 - funkcyjnych o mocy 77,6 kW.

Obowigzujg wymagania podawane przez producenta kotfa.

2.1.3. Podgrzewacz wody.

Nalezy zastosowac stojgcy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1000l.

2.1.4. Komin.
Przewdd spalinowy: $110/160 wyprowadzony ponad dach i zakoriczony ustnikiem pionowym

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposdb:

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 13 x 35 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA, KOTLOWNIA
str. 4

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1
m.

3) Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na
srodkach transportowych.

4)  Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp.).

5) Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw w sposéb, przy ktdrym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

6) Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw.
7) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek rur po podtozu.

8) Zachowac szczegblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

9) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowej.

10) Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Whytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Armatura i urzadzenia powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywacé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz OC. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. 1zolacje z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wtasciwych materiatow.

Parametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.
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Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. (D.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r.).

Zakres robot zasadniczych:

a. W pomieszczeniu kottowni zamontowaé podstawowe urzadzenia grzewcze. Po zamontowaniu
urzgdzen wykonaé orurowanie kottowni oraz montaz armatury.

b. Instalacje grzewczg nalezy wykonac jak opisano w SST ,,Centralne ogrzewanie”.
c. Instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy wykonac jak opisano w SST , Instalacje wod. — kan.”
d. Komin wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych.

e. Instalacje wentylacyjng wykonac jako nawiewno — wywiewng grawitacyjng. Nawiew realizowany
kratkg wentylacyjng zabudowang w $cianie zewnetrznej hali, wywiew pionowym kanatem
wentylacyjnym ponad dach.

f.  Po wykonaniu préb cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptukac.
g. Przewody instalacji grzewczej oraz wodociggowej nalezy zaizolowac termicznie.

h. Przejscia rur stalowych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ wypetnieniem
masg o odpornosci ogniowej EI60 (60 min).

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu producentéw i dostawcéw
materiatéw.

5.2 Montaz przewodéw gazowych.

Przewody gazowe winny by¢ prowadzone przez pomieszczenia zgodnie z zaftgczonymi rysunkami w
Dokumentacji projektowej i przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie przepisowej odlegtosci 60 cm od urzgdzen elektrycznych
iskrzacych, jezeli nie s3 umieszczone we wnekach lub oddzielone przegroda z materiatéw niepalnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod tynkiem z pomieszczenia kottowni, gdzie nalezy je prowadzi¢
nadtynkowo.

Przewody gazowe zewnetrzne mocowaé do $cian uchwytami wykonanymi z materiatéw niepalnych w
odstepach nie wiekszych jak 1,5 m. Nie mogg byé przytwierdzane do innych przewoddéw ani stanowic
wspornikéw dla innych.

Rury nalezy faczyé za pomocg spawania. Nalezy spawac na styk, pozostawiajgc korice prostopadle Sciete.
Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie osuszone w wyniku
przepalania palnikiem gazowym.

Podczas spawania nalezy zapewnic¢ wspétosiowosc rur. Nalezy spawaé bez przerw.

Zagiecia rur nalezy uzyska¢ poprzez jej wygiecie, tak aby uzyskaé odpowiednie tuki i kolana lub poprzez
zastosowanie gotowych tzw. ,kolanek”.

Nie nalezy zagina¢ rur na pofaczeniach spawanych. Przekrdj rury podczas wyginania nie powinien ulegac
sptaszczeniu.

Przejscia instalacji przez $ciany prowadzi¢ w rurach ochronnych. W rurze ochronnej nie moze znajdowac sie
pofaczenie rur. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w sposdb pozwalajgcy na kontrole ich stanu
technicznego oraz wymiane w razie potrzeby, bez konieczno$ci demontazu innych instalacji.

5.2.1. Asortyment instalacji gazowe;j.

Zgodnie z projektem technicznym instalacje gazowa nalezy zaopatrzy¢ w aktywny system bezpieczeristwa.
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5.3 Instalowanie skrzynki i urzagdzen gazowych.

Montaz i zabudowe urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy, w
sposéb pozwalajgcym na realizacje zatozonej funkcji w projekcie. Montaz kottowni winna wykonac
renomowana firma instalatorska. Instalacje kottowg wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej Grzewczej gazowej i Klimatyzacji.

5.3.1 Skrzynka gazowa.

Skrzynka gazowa powinna by¢ zainstalowana na zewnetrznej $cianie budynku w taki sposdb, aby zapewnic¢
tatwy dostep do kontroli lub wymiany oraz powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

5.3.2 Kociot gazowy.

Kociot gazowy nalezy instalowac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta kotta.

Nalezy zapewnic wszystkie wskazania podane w projekcie technicznym i instrukcjami producenta odnosnie:
e usytuowania kotta w pomieszczeniu,
e wentylacji pomieszczenia kottowni,
e podfaczenia do przewodu kominowego,

e podfaczenia obiegu grzewczego do kotta i do instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

Montaz i podtgczenie kotta powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany instalator.

5.3.3. Podgrzewacz wody uzytkowej.

Prace instalacyjne, uruchomieniowe i konserwacyjne powinny by¢ wykonane wedtug instrukcji podanej przez
producenta i powinny by¢ realizowane przez uprawnionego instalatora.

Dla utatwienia czyszczenia pomieszczenia zalecane jest posadowienie podgrzewacza na cokole.
Stawiajac podgrzewacz na cokole nalezy zapewnic jego wiasciwe wypoziomowanie.

Nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm i przepisow podawanych przez producenta sprzetu odnosnie
podtgczenia podgrzewacza od strony wodociggu. Dla unikniecia przedostania sie do zasobnika metalowych
opitkdw lub innych czastek niezbedne jest przeptukanie rur doprowadzajgcych przed podtgczeniem
hydraulicznym.

5.3.4. Montaz komina.

Po wstepnym zmontowaniu komina w szachcie kominowym, nalezy drzwiczki ze skrzynkg posadowié¢ na state w
Scianie.

Nastepnie nalezy wyregulowad cigg kominowy do poziomu przewidzianego w DTR kotta.

Po wykonaniu tych czynnosci nalezy uzyskaé pozytywng opinie spétdzielni kominiarskiej, dotyczacej
wykorzystania tego przewodu do odprowadzenia spalin z kotta.

Nieostoniety czopuch nalezy izolowac cieplnie.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Uwagi ogdlne.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR, oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
1) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
,»Wymaganiach ogdlnych".
2)  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZ))
na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$é ich wykonania musi pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

6.4.Proby szczelnosci przewodow.

6.4.1 Instalacja gazowa.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddaé prébie szczelnosci (pneumatycznej) pod cisnieniem 0,5at.,
odbieranej protokolarnie przez Rozdzielnie Gazu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci, rurociggi odttusci¢, oczysci¢ z rdzy do metalicznego
potysku i dwukrotnie pomalowac farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A w kolorze z6ttym.

Dodatkowo po wykonaniu kanatéw wentylacyjnych i spalinowych nalezy dokona¢ oceny ich wykonania oraz
odbioru i uzgodnic¢ z lokalnym Zaktadem Kominiarskim, ktory wyda odpowiednie zaswiadczenie stanowigce
niezbedny zatacznik do protokotu odbioru instalacji.

6.4.2. Instalacja wodna i grzewcza.

Po wykonaniu instalacji technologicznych nalezy je podda¢ ptukaniu wodg. Nastepnie nalezy instalacje podda¢
probie ci$nienia na zimno.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
gorgco przy parametrach obliczeniowych (dotyczy instalacji grzewczej)
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Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i
uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci rurociaggi odttusci¢, oczysci¢ z rdzy do metalicznego
potysku i dwukrotnie pomalowac farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Instalacje wodng zaizolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Obmiar robot.

7.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

8. Odbior robot.

8.1 Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny

oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiatéw i urzagdzen.

8.2. Zasady szczegotowe

W procesie wyposazenia kottowni majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe
odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robodt przed zakornczeniem budowy kolejnych etapow budowy, a w
szczegoblnosci robdt podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

b) prawidtowosci montazu przewoddéw grzewczych, wodociggowych, kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku przewoddéw, zmian kierunku,
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c) prawidtowosci montazu instalacji kominowej,

d) prawidtowosci zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez przeszkody, w tym zabezpieczenia p.poz.,
e) prawidtowosci wynikdw préby szczelnosci,

f)  poprawnosci montazu urzadzen i armatury,

g) prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

h) prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru koricowego, ktory
polega na sprawdzeniu:

e poprawnosci zainstalowania urzadzen i rurociggow;
e kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen i rurociggow;
e poprawnosci dziafania urzadzen i rurociggow;
e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
¢ kompletnosci DTR i Swiadectw producenta;
¢ kompletnosci protokotdw czesciowych.
Przy odbiorze robdt Wykonawca powinien byé dostarczone nastepujace dokumenty:
¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
e Dziennik Budowy;
¢ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robét;
e protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw;

¢ instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalonag
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy

1
2

WTWIOR
PN-ISO 3545-1:1996

PN-1SO 5252:1996

PN-EN I1SO
3183:2013-05

PN-1S04200:1998

PN-75/B-23-100
PN-EN 12570:2002
PN-EN 1SO 225:2010

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

Rury stalowe. Systemy tolerancji.

Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemow
transportowych.

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy na jednostke
dtugosci.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego

Czedci ztaczne -- Sruby, wkrety, éruby dwustronne i nakretki -- Oznaczenia i opisy
wymiaréw

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

10.3 Inne dokumenty

Poradnik majstra budowlanego ,Arkady” Sp. Z 0.0. W-wa 2003, 2004.
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