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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska sportowego ORLIK poprzez wymiane
nawierzchni boiska o wymiarach ok. 64x31m o nawierzchni ze sztucznej trawy. Boisko znajduje
sie w kompleksie boisk, ktérymi zarzadza Szkota Podstawowa nr 2. Boisko ma charakter
otwarty i ogélnodostepny.

2. Stanistniejacy

Boisko ORLIK to obiekt pokryty elastyczng nawierzchnig poliuretanowa w formie sztucznej
trawy

o dtugim wiosiu. Boisko ma wymiary ok. 64m x 31m, jest ogrodzone w formie pitkochwytéw
o wysokosci 4m. Boisko wyznaczone jest liniami o szerokosci 10cm w kolorze biatym. Na
srodku obu linii bramkowych ustawione sg bramki 5,0x2,0m. Bramki wyposazone sg w luzno
zawieszone siatki polietylenowe uniemozliwiajace odbicie sie pitki po wrzuceniu jej do bramki.
Jest to obiekt przystosowany do gry w pitke nozng i ma charakter otwarty i ogélnodostepny,
przeznaczony dla dzieci i mtodziezy w celu aktywnego uprawiania sportu. Ogélnodostepnosé
stanowi o tym, iz obiekt przez ostatnie lata byt bardzo intensywnie eksploatowany dlatego tez
jego stan techniczny jest zty. Przedmiotowe boisko powstato ponad 12 lat temu.

Podbudowa na skutek zanieczyszczen i znacznego ubicia uniemozliwia prawidtowy odptyw
wody z boiska. Czesciowo miejscami rozebrana opaska z kostki betonowej aby umozliwic¢
swobodny odptyw wody na tereny przylegte.

Teren dziatki jest ptaski. Wejscie na boisko jest mozliwe furtke od strony potudniowe;j.

Boisko posiada drenaz odwadniajacy oraz oswietlenie w postaci 4 masztéw z oprawami
oswietleniowymi.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie analizy wynikdw badan geotechnicznych opracowanych na potrzeby innych
inwestycji zlokalizowanych w niedalekim sgsiedztwie przez Pracownie Geologiczng Tomasz
Rokicki stwierdza sie, ze boisko sportowe usytuowane jest na terenie gdzie wystepujg grunty
o zréznicowanych wtasciwosciach geotechnicznych.

Przewiduje sie jedynie naprawe istniejgcej podbudowy poprzez uzupetnienie ubytkéw
i wyréwnanie.

4. Stan projektowany

4.1.Zakres prac

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
e demontaz istniejgcej nawierzchni wraz z utylizacjg — 1984m?2

¢ demontaz bramek

WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA TRAWIASTEGO :
e czesciowa wymiana podbudowy, zageszczenie, wyréwnanie nieréwnosci



¢ dostawa i montaz nowej nawierzchni ze sztucznej trawy z zastosowaniem wklejanych

linii segregacyjnych - 1984m2

* montaz bramek o wym. 5,0x2,0m z siatkg polietylenowg

4.2.Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

4.2.1. Nawierzchnia boiska

Cata nawierzchnia boiska (1984m?) bedzie pokryta nawierzchnig ze sztucznej trawy
0 parametrach nie nizszych niz:

L.p. | Wtasciwosci Wymagania

1. | Sktad chemiczny wtékna polietylen

2. | Typ widkna monofilowe

3. | Wysokos$¢é widkna min. 60mm

4. | Ciezar witdkna min. 11 000 Dtex

5. | Gestos¢ trawy min 97 000 widkien/m?

Dokumenty dotyczace nawierzchni:

raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodno$é jej
parametréw z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostepny na FIFA.com),
certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
13 laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,
ISA- -Sport, Sports Labs Ltd lub dokument rownowazny,

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,

autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie.

Witasciwosci techniczno-uzytkowe:

Wyktadzina z wiékien monofilowych i warstwy podktadowe;.

Warstwe podktadowa z czesci wtdkien, wplecionych na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego
i razem z siatkg zatopiona w lateksowej warstwie podktadowej. Warstwa czarna z szorstkg
faktura; grubos$é to 2 mm .

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
oferentdw nawierzchni wymaga sie sktadania przed podpisaniem umowy dokumentéw wyzej
opisanych.



4.2.2. Podbudowa boiska do pitki noznej

Podbudowa musi by¢ przepuszczalna w celu prawidtowego odprowadzania wod opadowych
do systemu drenarskiego znajdujgcego sie pod boiskiem.

Podbudowa powinna sktadad sie z nastepujgcych warstw:

e warstwa wyrdwnujgca z miatu kamiennego, frakcja O - 4 mm, zageszczona
mechanicznie i rGwno uwatowana: 4 cm

e warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego, frakcja 0-31,5 mm, zageszczona
mechanicznie i réwno uwatowana, grubos$é po zageszczeniu 5 cm

e warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, frakcja 32,5 - 63 mm, zageszczona
mechanicznie i réwno uwatowana, grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm

e warstwa odsgczajaca - piasek gruboziarnisty lub pospétka zageszczone mechanicznie
doIs =1,0, grubos¢ po zageszczeniu 10 cm

e geowtdknina drenarsko-separujgca Drefon S130 lub rownowazna,

e drenaz w otulinie i obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm,

e gruntrodzimyIs=0,95

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowe;.
Zageszczenia podlegajg odbiorowi. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé dodatkowy
spadek pomocniczy o wartosci 0,4- 1,0%.

4.2.3. Chodniki, opaska ochronna

Na catym obwodzie nawierzchni boiska - w osi ogrodzenia - nalezy utozy¢ opaske szerokosci
50 cm z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
obrzeze betonowe grubosci 8 cm na tawie z oporem z betonu B-15 na podsypce piaskowe;.

Uwaga! Obrzeze nie moze wystawac ponad poziom sztucznej trawy.

5. Istniejace i przewidywane zagroienie dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Modernizacja obiektu nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko. Modernizacja istniejgcego obiektu nie spowoduje wycinki drzew podlegajacych
ochronie.

Wprowadzenie gazéw i pytéw do powietrza - brak.

Emisja hatasu nie bedzie powodowaé przekroczen standardéw jakosci srodowiska poza
terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Obiekt po modernizacji spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Zastosowane materiaty i wyroby do wykonania boisk powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, w obiektach sportowych, miec niezbedne atesty jakosciowe i higieniczne.
Nawierzchnia zostata dobrana pod katem parametréw techniczno-uzytkowych zgodnych
z rodzajem boiska; jest produktem przeciwurazowymi pod warunkiem, ze boisko i sprzet bedg
uzytkowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentéw.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Obiekt boiska nie jest obiektem kubaturowym. Na obiekcie boiska nie planuje sie przebywania
jednoczesnego wiecej niz 30+40 osdb. Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢
niepalne lub trudnozapalne.

8. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Dostep dla oséb niepetnosprawnych jest zachowany poprzez brak barier w poruszaniu sie
0s6b niepetnosprawnych — obiekty usytuowane s3 w jednym poziomie wraz z ciggami
chodnikowymi. Teren boiska i otoczenia jest ptaski.

Szerokos¢ furtki boiska wynosi 100 cm.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

J o Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Poz. 1422 z 2015r - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej

i Budownictwa .

) o Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacja, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cafosci na dziafce
lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke inwestora —dz. nr 109/3 1112 k.m. 5 i jest nie
wiekszy niz obecnie

Inwestycja nie narusza dobra 0sob trzecich. Inwestycja nie stanowi przeszkody w dostepie do
drogi publicznej oraz nie przestoni Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, nie wptywa rowniez
negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.



10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym i nie wymaga okreslania charakterystyki
energetycznej obiektu.

11. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, pod kierunkiem
i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac przepisow
oraz norm obowigzujgcych w budownictwie oraz przepiséw BHP.

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do modernizacji boiska oraz urzagdzenia sportowe
muszg posiada¢ oznakowanie znakiem CE lub deklaracje zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, albo dokumenty
potwierdzajgce umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo dokumentéw
potwierdzajgcych oznakowanie znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatacznik nr 1 do
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych )Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726,
2185, 2375)



