Zatgeznik nr 1 - Wykonanie kalibracji i walidacji (QAL 2) dia systemu monitoringu emisji AMS, zainstalowanego na emitorze E-1 w Stacji Termicznej Utylizacji
Osadiw Sc:'ekowych W oczyszczaini Sciekdw , Sitkéwka" w Nowinach k. Kiele.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania ¢ udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie postepowania

Uproszczonego na realizacje zaméwienia pn. ,Wykonanie kalibracji i walidacji (QAL 2) dla systemu
monitoringu emisji AMS, Zainstalowanego na emitorze E-1 w Stacji Termicznej Utylizacji Osadéw

Sciekowych w oczyszczaini $ciekow ,Sitkéwka”
w Nowinach k.Kielc”.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zgodnie z Polska Norma PN EN 14181-2015-02 kalibragji
I walidacji (QAL 2) dla systemu monitoringu emisji AMS, zainstalowanego na emitorze E-1 w Stacji
Termicznej Utylizacji Osadéw Sciekowych W oczyszczalni sciekow ,Sitkéwka” w Nowinach k.Kielc

ul.

a)

b)

Przemystowa 93,

Zakres ustugi winien obejmowaé m.in. nastepujgce czynnosci:

wykonanie testu funkcjonalnosci systemu AMS w zakresie i zgodnie z zatgcznikiem A normy PN
EN 14181-2015-02 dla procedury QAL 2.

Test funkcjonalnosci nalezy Przeprowadzi¢ przy czynnym wspétudziale firmy OMC ENVAG,
ktdra prowadzi biezgcy serwis systemu AMS.

W sierpniu 2024 roku w systemie AMS zostanie zainstalowany nowy analizator do pomiaru
TOC Thermo FID firmy SK Elektronik, urzadzenie zastapi analizator JUM 3-700A.

Prace montazowe i rozruchowe w ramach zawartej umowy przeprowadzi firma OMC
ENVAG.

wykonanie pomiaréw réwnolegtych metodykami referencyjnymi SRM w celu kalibracji i walidacji
AMS. Zakres analiz systemu AMS obejmuje pomiary:

- stezen pylu ogétem (realizowany w systemie AMS przez: pytomierz stacjonarny
ENVEA PCME QAL 181 nr ser. 88398 pracujgcy w zakresie: 0-50 mg/Nm?),
Pytomierz ENVEA PCME QAL 181 jest urzadzeniem nowym wdrozonym do pracy 22.12.2022 r..

- stgzen dwutlenku siarki SO, (realizowany w systemie AMS przez: analizator wielogazowy
Gasmet CX-4000 pracujgcy w zakresie: 0-300mg/Nm®)

- stezen  tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu NO, (realizowany
w systemie AMS przez: analizator wielogazowy Gasmet CX-4000 pracujgcy
w zakresie: 0-400mg/Nm®)

- stezen tlenku wegla CO (realizowany w systemie AMS przez: analizator wielogazowy Gasmet
CX-4000 pracujacy w zakresie: 0-1000mg/Nm®)

- stezen chlorowodoru HCI (realizowany w systemie AMS przez: analizator wielogazowy Gasmet
CX-4000 pracujacy w zakresie: 0-120mg/Nm?)

- stezen fluorowodoru HF (realizowany w systemie AMS przez: analizator wielogazowy Gasmet
CX-4000 pracujacy w zakresie: 0-15mg/Nm?)

- stgzen substancji organicznych w postaci gazéw i par wyrazonych jako catkowity wegiel
organiczny (realizowany w systemie AMS bedzie przez: analizator TOC Thermo FID firmy SK
Elektronik)

- stezen tlenu (realizowany w systemie AMS przez: analizator AMS 3220 pracujgcy
w zakresie: 0-25%)
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- stezen dwutlenku wegla CO; (realizowany w systemie AMS przez: analizator wielogazowy
Gasmet CX-4000 pracujacy w zakresie: 0-30%)

- predkosci  przeptywu spalin, tj. strumienia objgtosciowego przeptywu spalin (realizowany
W systemie AMS przez: przetwornik cisnienia roznicowego DURAG D-FL 100 pracujgcy
W zakresie: 0-15000 Nm®/h)

- temperatury gazu w przekroju pomiarowym (realizowany w systemie AMS przez: termometr
Czaki TP-424 pracujacy w zakresie: 0-200°C)

- ciSnienia statycznego lub bezwzglednego spalin (realizowany w systemie AMS przez:
przetwornik  cisnienia réznicowego DURAG D-FL 100 pracujacy w  zakresie:
800-1300hPa)

- wilgotnosci bezwzglednej gazéw odlotowych / stopnia zwilzenia gazu X (realizowany
W systemie AMS przez wielogazowy Gasmet CX-4000 pracujacy w zakresie: 0-35%).

C) wyznaczenie zmiennosci AMS oraz sprawdzenie zgodnosci z wymagang niepewnoscia,

d) wykonanie petnej procedury QAL 2 przedmiotowego systemu AMS zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 14181-2015-02,

e) wprowadzenie wyznaczonych wspdiczynnikéw krzywych kalibracyjnych do systemu AMS wraz
Z wydaniem protokotu potwierdzajacego wprowadzenie wspoiczynnikéw w terminie 14 dni od
pPrzekazania sprawozdania z QAL 2.

terminie 30 dni od dnia zakonczenia pomiarow. Integralng Czgscig sprawozdania z QAL?2 powinno
by¢ sprawozdanie z Przeprowadzonego pozytywnie zakonczonego testu funkcjonainosci
przedmiotowego systemu AMS, wykonanego nie wczesniej niz jeden miesigc przed przystapieniem
do pomiaréw metodami SRM dla QAL2.

- Nieprzekraczalny  termin zakonczenia zadania wraz Z przekazaniem sprawozdania
z badan oraz wprowadzeniem wspotczynnikow krzywych kalibracyjnych do systemu AMS -
31.10.2024 r. 2 zastrzezeniem, iz moze on ulec zmianie (wydiuzeniu) wytacznie z przyczyn
technicznych Zwiazanych z eksploatacjg Stacji Termicznej Utylizacji Osadow Sciekowych.

- O zamoéwienie moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy speiniajg warunki, dotyczace posiadania
uprawnien do wykonywania okresionej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakiadajg
obowigzek ich posiadania tzn. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca byt laboratorium

. Zamawiajgcy dopuszcza podziecenie wykonania czeéci analiz podwykonawcy pod warunkiem,
iz jest on laboratorium spetniajacym warunki $zczegotowo opisane powyzej — do oferty Wykonawca
winien zatgczyé potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopie certyfikatu dla wskazanego
podwykonawcy.

. Koszty wykonania przedmiotu zaméwienia wraz z kosztami ewentualnych reklamacji ponosi
Wykonawca.

. Pozostate warunki postepowania:

1. Warunki podwykonawstwa:
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a) Zamawiajgcy nie ogranicza powierzenia kluczowe| czesci zamowienia podwykonawcom,

b) Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci (zakresu) zamoéwienia, ktérg zamierza
powierzy¢ podwykonawcom | podania przez Wykonawce nazw (firm) podwykonawcow.
Wskazanie niniejsze nastapi w Formularzu Oferty,

Nie dopetnienie ww. obowigzku oznacza¢ bedzie, iz Wykonawca wykona przedmiot

zamowienia samodzielnie.
s Nowienla samodzielnie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
10. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

11. Szczegodtowe zasady okreslajgce sposéb realizacji przedmiotu zaméwienia w tym sposéb
rozliczenia kosztéw oraz wysokos¢ kar umownych zawarte zostaly w zatgczonym do Zaproszenia
do ztozenia oferty, wzorze umowy stanowigcym Zafacznik nr 6.

12. Rozliczenia migdzy Zamawiajgcymi i Wykonawca prowadzone beda w ztotych polskich.

13. Zamawiajgcemu przystuguje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak réwniez moze uniewaznic
postepowanie bez podania przyczyny.




