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454-1 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: ,,Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z
utwardzeniem terenu — Rewitalizacja Parku historycznego przy kosciele Sw. Trdjcy”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie nawierzchni, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektows, SST

i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni mineralnej stabilizowanej jako gtéwnej komunikacji.

W zwiazku z koncepcja polaczenia Parku z przylegajacym terenem zieleni, na Rys. Z02 PZT zaznaczono lokalizacj¢
fragmentu nawierzchni, ktéra bedzie realizowana w etapie II. W tej lokalizacji nalezy miejsce wysypac korg sosnowa.
Zaprojektowana zostata nawierzchnia mineralna stabilizowana lepiszczem zywicznym. Nawierzchnia w kolorze szarym
(zblizony do koloru RAL 7047).

* Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, systemowa - dodatkowo wzmocniona naturalnym $rodkiem
stabilizujagcym podnoszacym parametry wytrzymato§ciowe mieszanki mineralnej, przeciwdziatajaca kurzeniu
oraz podwyzszajaca stabilno§¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach poprzez dodatkowe wigzanie czastek
pylastych w mieszance.

*  Wykonana z materialéw na bazie zwir6w naturalnych, kruszyw skalnych, naturalnych materiatéw wiazacych,
o Scisle okreslonej krzywej przesiewu, z dodatkiem ros$linnego $rodka stabilizujacego. Nie posiada gliny,
pyléw hutniczych, wapna.

Rozwigzania sytuacyjne

Wymienione wyzej utwardzenia zostaty zlokalizowane w terenie opracowania z uwzglednieniem ograniczen
narzuconych przez istniejgca infrastrukture¢ techniczng, warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych, warunkéw
geotechnicznych oraz istniejacego zadrzewienia.



Niwelete projektowanych utwardzen nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw wysokosciowych.
Stan istniejacy:

Obecnie na terenie opracowania znajduja si¢ nawierzchnie asfaltobetonowe oraz z ptyt chodnikowych w §rednim
lub ztym stanie technicznym, przewidziane do usunigcia. Przy nawierzchniach znajduja si¢ kamienne rygole. Materiat
pozyskany z rozbidrki istniejacych rygoli nalezy powtérnie wbudowac.

Stan projektowany:
Utwardzenie mineralne stabilizowane zywicami epoksydowymi — piesze

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
mineralno — epoksydowa nawierzchnia wodoprzepuszczalna 2/8 mm 4 cm
podbudowa zasadnicza kruszywo tfamane 2/16 mm 6 cm
warstwa nosna kruszywo tamane 4/31,5 mm 15 cm
warstwa mrozoodporna piasek 2/4 mm 10 cm

> grubodci warstw konstrukcyjnych 35cm

Obramowanie przy pomocy obrzeza stalowego

W lokalizacja zaznaczonych na Rys. Z02 PZT nalezy odtworzy¢ istniejace rygole (szerokos$¢ 50 cm, przy istniejacych
nagrobkach szeroko$¢ 30 cm). Do odtworzenia rygoli nalezy wykorzysta¢ istniejace kamienie oraz wykonaé niezbedne
uzupetnienia takim samym kamieniem.

W poéinocnej czesci opracowania w nawierzchni mineralnej nalezy wbudowa¢ odwonienia liniowe z rusztem zeliwnym,
majace na celu odprowadzanie wody z rygoli na przylegajace tereny zieleni oraz do projektowanego ogrodu
deszczowego. Parametry odwonienia linowego: 1000x125x150/B125.

Obrzeze stalowe ze stali min. S235 ocynkowane, grubo$ci 6 mm, z kotwami stalowymi w rozstawie 50 cm.

W przypadku natrafienia podczas montazu obrzeza stalowego na korzenie szkieletowe drzew istniejacych, w zadnym
przypadku nie nalezy ich usuwaé. Obrzeze stalowe nalezy docia¢ i dostosowac je do korzenia istniejacego, wykonujac
tzw. mostek nad korzeniem drzewa.

Schody z balustrada

Rozwigzania konstrukcyjne:

Schody z obrobionych blokéw skalnych z piaskowca o powierzchni gladkiej Srutowanej (antyposlizgowe;j).

Stopnie kamienne o wymiarach 17x43 cm uktadane na 10 cm warstwie suchego betonu C12/15. Podbudowg zasadnicza
pod schodami stanowi 25 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2/63 mm.

Odwodnienie — ogréd deszczowy.

Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo
projektowanych nawierzchni odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na
przylegajace tereny zieleni.

Na skarpie od strony pétnocnej tuz przy ul. Czarny Chodnik zaprojektowany zostal tzw. ogréd deszczowy —
pochtaniajacy nadmiar sptywajacej wody podczas duzej ilo$ci opadéw. Projektuje si¢ wykonanie ogrodu deszczowego
poprzez wykonanie niewielkiego zagl¢bienia w terenie do maksymalnej glebokosci 40 cm.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego
sprze¢tu:

. koparek i tadowarek,

. spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

. przewoznych zbiornikéw na wode¢ do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania wody,

. walcéw statycznych lekkich i $rednich

4. TRANSPORT

Transport materialéw za pomoca samochodu samowytadowczego.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t, uwzgledniajace
warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.2.Koryta pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa

Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony
i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac¢ po jednym na kazde 100
m?2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki lub roboty
wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Zamawiajacego, z tolerancjami okreSlonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

S.4.Nawierzchnia mineralna
Aby uzyska¢ wysoka jako$¢ nawierzchni mineralnej i jej dobre odprowadzenia wody, material nie moze zostaé
odmieszany (ulec rozktadowi), dlatego nie nalezy nawierzchnig wstrzgsa¢, tylko odwalcowywa¢. W zwiazku z tym



zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzywaé ubijaka
recznego.

- Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz r¢cznie.

- Warstwa wierzchnia nawierzchni powinna by¢ ubijana statycznie przy uzyciu dostatecznie ci¢zkiego walca,
do mniejszych powierzchni mozna uzy¢ ubijarki recznej.

- Po wywalcowaniu warstwe¢ zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢é za pomoca grabi badz miotly. Dzigki temu
nawierzchnia bedzie chtonaé¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykoniczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stofice — deszcz
— stonce itd.)

Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozoéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materialu nawierzchni nalezy:

- poluzowac¢ powierzchni¢ po ok. 4-6 tygodniach na glebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

5.5. Krawezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik
Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ pod krawegznik, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton
roz$cielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewow3.
Ustawienie kraweznikéw
Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:3)
o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.
Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypetniaé¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m
ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.
Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnia
od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang
niweleta ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.6.0brzeza stalowe i z tworzywa sztucznego
Spos6éb montazu:
- przygotowanie kompletu narzedzi niezbednych do montazu obrzezy,
- potaczenie ze sobg elementéw obrzeza metoda pidro-wpust,
- obrzeze do podtoza nalezy przymocowac za pomoca kotew stalowych,
- koncowa faza montazu obrzeza jest zasypanie nawierzchnig mineralng, grysem, kora, obtozenie sztuczng trawg itp.,
tak aby byly one niewidoczne.
W przypadku montazu obrzezy w temperaturze ponizej 5°C zalecane jest stosowanie przerw dylatacyjnych ok. 1,5 —
2,0cm co Smb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badanie wlasciwosci materialow

Sprawdzenie wlasciwosci materialéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.
Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na cigglej kontroli zgodnosci z wymaganiami.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej powierzchni pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami.



Pomiar grubosci

Pomiar grubo$ci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

Pomiar szeroko$ci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSmg miernicza, min 1 raz na 10 m.
Pomiar réwnosci

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ dla calego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu
wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSma mierniczg, min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m* nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci okre$lonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.
BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchni utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-B-04481 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2 Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw
— Czg$¢ 1: Oznaczanie wilgotno$ci naturalne;j
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1340:2004 Krawe¢zniki betonowe — Wymagania i metody badan
PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
— Wymagania i metody badan
PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe — Wymagania i metody badan
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢



