Przekroj normalny nawierzchni pieszej

Przekroj normalny nawierzchni pieszej z obustronnymi rygolami

plaskownik stalowy min. S235,

6x 120 mm
szeroko$¢ zmienna

o)

pa

rozstaw 50 cm

007
teren zielony

mineralna nawierzchnia stalizowana lepiszczem Zywicznym dylatacyjna na zimno w kolorze zblizonym gr.15.cm
28mmar.4cm do koloru nawierzchni.
podbudowa zasadnicza kruszywo famane 2/16 mm gr. 6 cm
warstwa nosna kruszywo famane 4/31.5 mm gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca piasek 2/4 mmgr. 10 cm
Przekrdj przez schody
203
043 040 040 , 040 , 040 038 035
stopnie kamienne 17 x 43 cm

+280.56

projektowana nawierzchnia =——

+280,05
+279.88

suchy beton G12/115 gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza kruszywo
famane stabilizowane mech. 2/63 mm
gr. 25 cm

powierzchnia ocynkowana

kotwa stalowa @10 x 400 mm

= projektowana nawierzchnia

wypenienie zaprawa niskoskurczowa
odtworzenie rygoli z istniejacych kamieni
braki uzupelnic identycznymi kamieniami

plaskownik stalowy min. $235,
powierzchnia acynkowana
6 x 120mm

kotwa stalowa @10 x 400mm ~ teren zielony

rozstaw 50 cm
fawia betonowa C 12/15/

* Dylatacje nawierzchni nalezy wykonywa¢
w odstepach co 10 m, wypetni¢ masg

plaskownik stalowy min. 5235,

powierzchnia ocynkowana

6 x 220mm
szeroko$¢ zmienna ) kotwa stalowa @10 x 500mm
@ " 030 rozstaw 50 cm

0.10 ,
£0.00 teren ziglony

mineralna nawierzchnia stalizowana lepiszczem zywicznym
2[8 mmgr. 4 cm

podbudowa zasadnicza kruszywo famane 2/16 mm gr. 6 cm

warstwa nosna kruszywo famane 4/31.5 mm gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca piasek 2/4 mmgr. 10 cm

* Dylatacje nawierzchni nalezy wykonywa¢
w odstepach co 10 m, wypetni¢ masg
dylatacyjng na zimno w kolorze zblizonym
do koloru nawierzchni.

suchy beton G12115 gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza kruszywo
lamane stabilizowane mech. 2/63 mm
gr.25cm

Przekroj normalny nawierzchni pieszej z obustronnymi rygolami - pofaczenie z rygolem istnigjgcym

plaskownik stalowy min. S235,

6 x 220mm
szeroko$¢ zmienna

@ 0.50

£0.00 0.

mineralna nawierzchnia stalizowana lepiszczem Zywicznym
2/8mmgr.4cm

pa

podbudowa zasadnicza kruszywo famane 2/16 mm gr. 6 cm

warstwa nosna kruszywo famane 4/31.5 mm gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca piasek 2/4 mmgr. 10 cm

UWAGA! W przypadku natrafienia podczas montazu obrzeza stalowego na
korzenie szkieletowe drzew istniejgcych, w zadnym przypadku nie nalezy ich
usuwac. Obrzeze stalowe nalezy docig¢ i dostosowac je do korzenia
istniejgcego, wykonujgc tzw. mostek nad korzeniem drzewa.

powierzchnia acynkowana

kotwa stalowa @10 x 500mm
rozstaw 50 cm

teren zielony

* Dylatacje nawierzchni nalezy wykonywa¢
w odstepach co 10 m, wypetni¢ masg
dylatacyjng na zimno w kolorze zblizonym
do koloru nawierzchni.
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