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Gmina Cieszyn
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Przekroje konstrukcji nawierzchni
oraz przekroje schodów

1%

projektowana nawierzchnia
+279.88

projektowana nawierzchnia

suchy beton C12/15 gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza kruszywo

łamane stabilizowane mech. 2/63 mm
gr. 25 cm

stopnie kamienne 17 x 43 cm
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teren zielonyteren zielony

płaskownik stalowy min. S235,
powierzchnia ocynkowana
6 x 120 mm
kotwa stalowa Ø10 x 400 mm
rozstaw 50 cm

warstwa nośna kruszywo łamane 4/31.5 mm gr. 15 cm
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane 2/16 mm gr. 6 cm

warstwa odsączająca piasek 2/4 mm gr. 10 cm

* Dylatacje nawierzchni  należy wykonywać
w odstępach co 10 m, wypełnić masą
dylatacyjną na zimno w kolorze zbliżonym
do koloru nawierzchni.

Przekrój normalny nawierzchni pieszej

Przekrój przez schody

1% projektowana nawierzchnia
+280.10

projektowana nawierzchnia

suchy beton C12/15 gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza kruszywo

łamane stabilizowane mech. 2/63 mm
gr. 25 cm

stopnie kamienne 15 x 38 cm
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teren zielonyteren zielony

płaskownik stalowy min. S235,
powierzchnia ocynkowana
6 x 220mm
kotwa stalowa Ø10 x 500mm
rozstaw 50 cm

warstwa nośna kruszywo łamane 4/31.5 mm gr. 15 cm
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane 2/16 mm gr. 6 cm

warstwa odsączająca piasek 2/4 mm gr. 10 cm

* Dylatacje nawierzchni  należy wykonywać
w odstępach co 10 m, wypełnić masą
dylatacyjną na zimno w kolorze zbliżonym
do koloru nawierzchni.

2%2%

Przekrój normalny nawierzchni pieszej z obustronnymi rygolami

wypełnienie zaprawą niskoskurczową

ławia betonowa C 12/15
gr. 15 cm

odtworzenie rygoli z istniejących kamieni
braki uzupełnić identycznymi kamieniami

± 0.00 +0.10± 0.00
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teren zielonyteren zielony

warstwa nośna kruszywo łamane 4/31.5 mm gr. 15 cm
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane 2/16 mm gr. 6 cm

warstwa odsączająca piasek 2/4 mm gr. 10 cm

* Dylatacje nawierzchni  należy wykonywać
w odstępach co 10 m, wypełnić masą
dylatacyjną na zimno w kolorze zbliżonym
do koloru nawierzchni.

2%2%

Przekrój normalny nawierzchni pieszej z obustronnymi rygolami - połaczenie z rygolem istniejącym

rygole istniejace,
dostosowanie nawierzchni

do rygoli
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płaskownik stalowy min. S235,
powierzchnia ocynkowana
6 x 220mm
kotwa stalowa Ø10 x 500mm
rozstaw 50 cmpłaskownik stalowy min. S235,

powierzchnia ocynkowana
6 x 120mm
kotwa stalowa Ø10 x 400mm
rozstaw 50 cm

UWAGA! W przypadku natrafienia podczas montażu obrzeża stalowego na
korzenie szkieletowe drzew istniejących, w żadnym przypadku nie należy ich
usuwać. Obrzeże stalowe należy dociąć i dostosować je do korzenia
istniejącego, wykonując tzw. mostek nad korzeniem drzewa.

mineralna nawierzchnia stalizowana lepiszczem żywicznym
 2/8 mm gr. 4 cm

mineralna nawierzchnia stalizowana lepiszczem żywicznym
 2/8 mm gr. 4 cm

mineralna nawierzchnia stalizowana lepiszczem żywicznym
 2/8 mm gr. 4 cm


