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454-2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostawa i montazem elementéw malej architektury w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: ,,Budowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu — Rewitalizacja Parku historycznego
przy kosciele Sw. Trdjcy”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112720-8 Roboty w za'kresue ksz.taltowama terenéw
sportowych i rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie elementéw architektonicznych, do ktérych realizacji zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

- dostawg 1 montaz elementéw matej architektury,

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogélne,,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw do wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Na terenie opracowania projektuje si¢ nastepujace elementy wyposazenia terenu. Przy lokalizowaniu
nowoprojektowanych elementéw wzigto pod uwage strefy ochronne drzew oraz wszelkie normy i wytyczne zwigzane z
lokalizowaniem tego typu urzadzen w terenie.

Elementy matej architektury wykonane z drewna o twardo$ci min. 40Mpa w kolorze ciemnego brazu. Elementy
konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub odlewu stopu aluminium w kolorze RAL 7016.

Sposéb montazu elementéw matej architektury —zgodnie zaleceniami producenta, trwale zwigzane z gruntem, nie
dopuszcza si¢ montazu na bloczkach betonowych.

Wszystkie elementy drewniane matej architektury powinny by¢ w zblizonej kolorystyce. Przed wbudowaniem produktu
nalezy przedstawic¢ préobke kolorystyczng drewna do akceptacji przez Konserwatora Zabytkow.

Lawki
Materiaty: konstrukcja zeliwna w kolorze RAL 7016 + deski drewniane o twardoéci min. 40 Mpa.



Kosze na $Smieci

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, maskowniki z odlewu aluminium w kolorze
RAL 7016, pojemnos¢ ok. 40 1

Lampa parkowa — wymiana stupéw i opraw.

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, baza stupa i segment stupa z odlewu
aluminium RAL 7016, oprawa z aluminium i przezroczystego poliweglanu, spetniajaca norme IK10.

Na istniejacych lampach przeznaczonych do demontazu znajdujg si¢ kamery miejskiego monitoringu wizyjnego.
Kamery nalezy umiesci¢ na nowoprojektowanych stupach, a ich kolorystyke dostosowaé do kolorystyki nowych lamp.

Tablica informacyjna

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, maskownice z odlewu aluminium.

Dla jednej z tablic nalezy wykona¢ wersj¢ z pojemnikiem na ulotki.

Tres¢ tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow oraz Zamawiajacym na etapie realizacji.

Stojak na rowery

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, maskownice z odlewu aluminium w kolorze
RAL 7016

Balustrada

Materiaty: stupki z odlewu aluminium, poprzeczki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, RAL 7016
Szeroko$¢ balustrady nalezy dostosowaé do biegu schodéw i innych uwarunkowan terenowych.

Wysoko$¢ oraz wzor balustrady musi by¢ analogiczna do balustrad zrealizowanych w ramach rewitalizacji ul.
Gtlebokiej w Cieszynie.

Maskownica istniejacej skrzynki.

Elementy identyfikujace wizualnie Miasto Cieszyn.

Na elementach matej architektury nalezy umiesci¢ element charakteryzujacy miasto — herb miasta. Herb nalezy
nadrukowac¢ laserowo na tabliczkach i trwale zamocowa¢ na konstrukcji. Wymiar tabliczki nalezy dostosowaé do
elementéw matej architektury

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.

Roboty zwigzane z dostawg i montazem elementéw architektonicznych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawno$ci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany
a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzgt powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw powinien odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport elementéw matej architektury moze odbywaé si¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow




Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pdétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z montazem elementéw architektonicznych nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni i terené6w zielonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczef o jakosci,
wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodno$é
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakos$ci materialow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalgczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych
materiatow.
Kontrola rob6t obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczng

— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnoS$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

— wymiaréw — ta§ma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubos$ci powloki i jej szczelnosci, Powtoki nie
powinny wykazywa¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigé,

— rodzajéw, liczby i wielkosci okué¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dzialania przez ogledziny,

— polaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy
odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé¢:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:
—  zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
—  wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
—  prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice otworéw,
—  dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
—  rodzaj zastosowanych materiatéw,
—  zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
—  prawidlowo$¢ osadzenia elementu,
—  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawg rozliczenia oraz platnoSci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robdt obliczona
na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z wglebieniem krzyzowym
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

Instrukcje i wytyczne producentéw.



