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SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, w ramach prac budowlanych zwigzanych z
naprawg i malowaniem elewacji oraz remontem dachu na budynku Filii PUP w Pionkach
przy ul. Kozienickiej 34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wehodzi:

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz obrébek blacharskich ogniomuréw, kominéw ,

- demontaz masztoéw stalowych (do ponownego montazu),

- demontaz klimatyzatoréw (do ponownego montazu),

- demontaz wentylatoréw zamontowanych na kominach (do ponownego montazu),
- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozebranie pokrycia z papy wzdtuz rynien, wydr przy kominach i ogniomurach,

- demontaz pasa nadrynnowego,

- demontaz obrébek blacharskich gzymsow,

- demontaz obrébek blacharskich komindéw, ogniomurow,

- rozebranie czapek kominowych,

- skrocenie gzymsow do lica ocieplonych ogniomurdow od strony potaci dachowej,
- czesciowa rozbidrka komindéw - ok. 35 cm od gory,

- wykucie zewnetrznych kratek wentylacji przestrzeni stropodachu,

- wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami na wysypisko,
- rozbidrka opaski z kostki brukowej betonowej wokét budynku (obrzeza, fawy, podbudowa),

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robo6t rozbidorkowych wymienionych w p. 1.3. materiaty podstawowe nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.



O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiérki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzet
uzyty przy wykonywaniu robét rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzgd Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac.
Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte w czasie wykonywania prac muszg spetniaé normy
w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen
elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

4. TRANSPORT

Transport gruzu i materiatéw z rozbiérki moze odbywacé sie srodkami transportu ,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Gruz na srodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie
przepisow ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne,
znaki ostrzegawcze),

- zapoznac¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
- zaopatrzy¢ pracownikéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposob zabezpieczeh, wygrodzen
stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robot.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé elementy nie
podlegajgce rozbidrce i bedgce poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce powinny by¢ zakonczone przed
przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych.

Wykonawca robét powinien prowadzié roboty rozbidérkowe w sposob, ktéry nie narusza
konstrukcji elementéw sgsiednich i nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat
mienia 0sob trzecich.

Elementy przeznaczone do ponownego montazu (maszty, klimatyzatory i wentylatory),
nalezy demontowac w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia i w nalezyty sposob
przechowac¢ do czasu ich ponownego montazu.

Odpady usuwac w sposéb minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla otoczenia.

Do czasu wywiezienia gruz i materiaty z rozbidrki gromadzi¢ w kontenerach poza terenem
prowadzenia prac, zabezpieczajgc z nalezytg starannoscig elementy otoczenia znajdujgce
sie w poblizu. Miejsce gromadzenia materiatow z rozbiérki uzgodnic¢ z Inwestorem i
Inspektorem nadzoru.



Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych
nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

6. Kontrola jakosci

Nie jest wymagana szczegotowa kontrola jakosci przy robotach rozbiorkowych. Roboty
powinny sie jednak odbywac zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlane;.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych jest: — m, m?, m®

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony na podstawie ogledzin, oceny aktualnego stanu
wykonanych roboét, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Odbidr roboét obejmuje caty zakres prac wyszczegdlniony w punkcie 1.3. Po zakonczeniu
robot gruz i materiaty z rozbiorki powinny zostaé wywiezione a teren posprzatany.
Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiorkach i
wywozu odpaddw, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajagce
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod
katem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadow
niebezpiecznych, jesli takie wystepujg).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | INFORMACJE

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



SST 02.00.00 ROBOTY POKRYCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, w ramach prac budowlanych zwigzanych z naprawg i malowaniem
elewacji oraz remontem dachu na budynku Filii PUP w Pionkach przy ul. Kozienickiej 34.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac remontowych na dachu:

- przemurowanie kominéw z wykonstruowaniem otworéw wentylacyjnych w bocznych
Scianach kominéw poza kanatami na ktérych zamontowane sg wentylatory kominowe,

- wykonanie czapek kominowych betonowych gr. 10cm, z betonu B20, zbrojonych pretami
zebrowanymi &8,

- przedtuzenie ogniomurdéw do lica Scian poprzecznych do $cian szczytowych budynku, z
zastosowaniem ptyt styropianu gr. 20cm,

- ocieplenie ogniomuréw od strony pofaci dachowej ptytami styropianu gr. 10cm,

- ocieplenie kominéw ptytami styropianu gr. 2cm,

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie na
ogniomurach od strony potaci dachowej i na kominach,

- montaz oston otworow wentylacyjnych w bocznych $cianach kominéw, z siatki stalowej
ocynkowanej o oczkach 1x1 cm w ramce stalowej z kgtownika ocynkowanego 30x30mm,
- czyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng wywiewek kanalizacji sanitarnej i
wentylatoréw,

- montaz pasa nadrynnowego, obrobek blacharskich gzymsu, rynny @150 z blachy
ocynkowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie obrdbek blacharskich ogniomuréw (na ptycie OSB), komindw, czapek
kominowych z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,7mm,

- haprawa papg wierzchniego krycia istniejgcego pokrycia dachu oraz wydr,

- montaz klindw styropianowych10x10cm - ztagodzenie krawedzi miedzy potacig dachowg
a elementami pionowymi,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,NRO,

- montaz i uszczelnienie listew stalowych przy wydrach,

- ponowny montaz wentylatoréw kominowych, masztow stalowych i klimatyzatorow,

- montaz instalacji odgromowej,

- pomiary rezystenc;ji instalacji odgromowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 OgdIne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami




niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowac tylko materiaty
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuscic¢ do
wybidrczego stosowania materiatow.

Taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajacy

jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robot.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg
producenta, z dala od zrodta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Rolki papy powinny byé magazynowane w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

2.2. Wymagania szczegodtowe

Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B—12069:1999

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 5% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymatosc¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byc¢
wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne. Do muréw grubych
stosowacé zaprawy cementowo — wapienne marki 10.0 Mpa., do Scianek dziatowych 12 cm
zaprawy cementowo —wapienne marki 3.0 MPa.



Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Ptyty styropianu gr. 10cm i 2cm, z krawedzig prosta, o zadeklarowanym parametrze Ap
wynoszacym 0,032 [W/mK].

Ptyty styropianu gr. 20cm, z krawedzig prostg.

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa - zestaw produktéw stanowiacy system ocieplenia na
ptytach styropianu

- tynk akrylowy cienkowarstwowy, wierzchni - gotowa do uzycia, zbrojona mikrowtéknami
mieszanina zywicy akrylowej nowej generacji, wypetniaczy dolomitowych, modyfikatoréw i
wyselekcjonowanych pigmentdéw. Niepodatny na rozwdj glondw, o niskiej nasigkliwosci
powierzchniowej, odporny na powstawanie mikrorys. Tynk odporny na temperatury od -20
C do +60 C.

Zaprawa klejowa cementowa, mrozo- i wodoodporna, siatka zbrojgca z widkna szklanego,
podktad tynkarski i preparat gruntujgcy - nalezace do jednego, certyfikowanego systemu
ocieplen.

Materialy okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowa¢ tylko materiaty
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do
wybidérczego stosowania materiatow.

Taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajacy
jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robét.

klin styropianowy tréjkatny 10x10 cm, laminowany papa, w wewnetrzne krawedzie
utworzonych przez pota¢ dachu i ogniomur lub komin,

blacha stalowa ocynkowana,
blacha stalowa ptaska o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢
powtoki cynku min. 275 g/m? - obrébki blacharskie,

listwa dociskowa szer. 5cm, z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, do mocowania papy
wierzchniego krycia na ogniomurach i kominach,

kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnien,

papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchnia, NRO,

modyfikowana elastomerami (SBS), do jednowarstwowych pokry¢ dachowych, na osnowie
z wiékniny poliestrowej o gramaturze nie mniej niz 250g/m? - grubo$é 5,7mm, potwierdzona
odporno$¢ na zginanie w temp. -25*C, odpornos¢ cieplna 100*C,

preparat gruntujgcy zalecany przez producenta zastosowanej papy termozgrzewalnej,

zaprawa cementowa M-15 - gotowa zaprawa wytwarzana fabrycznie,

rynny & 15 z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm,

ostony metalowe na kanaty wentylacyjne - ramki stalowe z kgtownika ocynkowanego 30x30
z wypetnieniem siatkg ocynkowang o oczkach 1x1 cm z drutu gr. 2 mm,

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST p.3.
Sprzet uzywany do roboét objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Powinien by¢ dostosowany do




technologii i warunkow wykonywania robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystywania na budowie

Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywaé nozyc recznych lub mechanicznych
wibracyjnych skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajgcych w
czasie pracy energie cieplna (np. szlifierka katowa).

Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet
winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego. Materiaty przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie
wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych.
Materiat izolowaé od podtoza sktadajgc je np. na podestach.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty pokryciowe wykonac¢ w systemie pap termozgrzewalnych jednokrotnego krycia na
istniejgcym podtozu z papy, mocujac pape zgodnie z oryginalnym utozeniem. Wykonaé
obrobki blacharskie ogniomurow, komindw, gzymséw, wykonac pasy nadrynnowe,
zamontowacé rynny.

Prace prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw uzytych materiatéw.

Kolejnos¢ prac

- po zdemontowaniu czapek kominowych przemurowac kominy tak by wykonstruowaé
otwory wentylacyjne w bocznych, przeciwlegtych scianach kominéw poza kanatami na
ktérych zamontowane sg wentylatory kominowe ( w efekcie koncowym wysoko$¢é kominow
pozostaje bez zmian),

- sprawdzi¢ droznos¢ przewodow kominowych wentylacyjnych,

- wykonac¢ nowe czapki kominowe,

- uzupetnic tynk na scianach bocznych kominow, ociepli¢ ptytami styropianu gr. 2cm,
krawedzie pionowe zabezpieczy¢ kgtownikami metalowymi,

- przedtuzy¢ ogniomury do lica $cian poprzecznych do scian szczytowych budynku, z
zastosowaniem ptyt styropianu gr. 20cm,

- oghiomury od strony potaci dachowych ociepli¢ ptytami styropianu gr. 10cm,

- na kominach i ogniomurach wykonac¢ systemowg wyprawe tynkarskg cienkowarstwowa,
barwiong w masie,

- wykonac spadki pod obrébki blacharskie na ogniomurach i gzymsach z zaprawy
cementowej M15,

- wykonac¢ obrobki blacharskie czapek kominowych, gzymséw, ogniomurdow (na ptycie
OSB) z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm,

- zamontowac pas nadrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm,

- naprawi¢ papg wierzchniego krycia istniejgce pokrycie dachu oraz wydry,

- zamontowac kliny styropianowe 10x10cm laminowane papg - ztagodzenie krawedzi
miedzy pofacig dachowg a elementami pionowymi,

- wykona¢ pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,NRO,

- zamontowac i uszczelnic listwy stalowe przy wydrach,

- wykona¢ pozostate obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm,
- zamontowac prefabrykowane rynny & 15 z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci
0,7mm,

- zamontowac instalacje odgromowsg i wykona¢ jej pomiary.
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Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0 o C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Podtoza do ktérych bedg zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i zanieczyszczen,
zagruntowac preparatem wskazanym przez producenta papy.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu, zwing¢ ja z dwoch koncéw do srodka.

Pape nalezy uktadac¢ pasami rownolegtymi do okapu i zgrzewac¢ na catej powierzchni do
istniejgcego pokrycia. Zaktady podtuzne i poprzeczne - wg zalecen producenta uzytej
papy. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1 cm na catej
dtugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé
zaktad watkiem z silikonowa rolkg. Pape nawierzchniowg przy okapach zakonczy¢ ok. 1
cm przed krawedzig zagiecia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

Na pionowych powierzchniach kominoéw i ogniomurdw, pape nawierzchniowg nalezy
dodatkowo przymocowac listwa dociskowa szer. min. 5 cm z blachy stalowej gr. min. 0,7
mm. Odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako tgczniki mocujgce
stosowacé kotki rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbéw wkretow
lub gwozdzie dekarskie z podktadka EPDM wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze
Sciang uszczelni¢ silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru;

- w odniesieniu do montazu ptyt styropianu, papy i obrébek blacharskich — podczas
wykonywania prac,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia — po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych i niniejsze;j
specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdinych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentaciji projektowej.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla rob6t pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,

- dla rob6t zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich, jego wygladu zewnetrznego, réwnosci powierzchniowej, geometrii, sposobu
mocowania, sprawdzenie potgczen i mocowan obrébek blacharskich, sprawdzenie
prawidtowosci spadkow rynien.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt, protokoty
obioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidér materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Odbidr pokrycia dachu potwierdza sie protokotem koricowego bezusterkowego odbioru
robot. Do protokotu koncowego odbioru robot dotaczy¢ wyniki pomiarow instalaci
odgromowej i gwarancje producenta na dostarczone materiaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Aktualne normy i przepisy zwigzane.
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SST 03.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich, w ramach prac budowlanych zwigzanych z naprawg
i malowaniem elewacji oraz remontem dachu na budynku Filii PUP w Pionkach przy

ul. Kozienickiej 34.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zewnetrznych robot malarskich:

- montaz nowych zewnetrznych kratek wentylacji przestrzeni stropodachu wykonanych ze
stali nierdzewnej,

- malowanie elewacji,

- malowanie okapnikéw zewnetrznych okien, konstrukcji zadaszen wejsé do budynku,
balustrady pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

- malowanie wywiewek kanalizacji sanitarnej, wentylatorow i masztow mocowanych na dachu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farba silikonowa - wytwarzana fabrycznie, do malowania na zewnatrz, mrozoodporna,
wodoodporna, wysoko odporna na zabrudzenia, mocno kryjgca, wysoko
paroprzepuszczalna, nisko nasigkliwa - kolorystyka wg palety barw "BPB" (Bogata Paleta
Barw) ATLAS - lub rownowazny.

Farba olejna ogdlnego stosowania - wytwarzana fabrycznie, do malowania elementéw
stalowych na zewnatrz pomieszczen - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem
nadzoru .

Farba podktadowa do metalu antykorozyjna, wytwarzana fabrycznie, odporna na dziatanie
czynnikow korozyjnych.

Rozcienczalnik wytwarzany fabrycznie przeznaczony do farb olejnych.

Zewnetrzne kratki wentylacji przestrzeni stropodachu wykonane ze stali nierdzewnej.
3. SPRZET

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szczotki druciane lub inne materiaty do czyszczenia podtoza,
- pedzle i watki.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienie do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic:

- po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych,

- po przygotowaniu i kontroli podtoza pod malowanie i kontroli materiatéw,

- po zabezpieczeniu folig PE stolarki okiennej i drzwiowej, zadaszen wejs¢ z poliweglanu,
schodow wejsciowych do budynku, pochylni, poreczy dla niepetnosprawnych i innych
elementéw zagospodarowania terenu wokot budynku.

Podtoze powinno by¢ suche bez rdzy, kurzu, zatluszczen i innych zanieczyszczen.
Powierzchnie elewacji nalezy oczysci¢ mechanicznie i zmyc¢.

Istniejgcg elementy stalowe nalezy oczyscic z rdzy, brudu i innych zanieczyszczen.
Zniszczone powtoki farb olejnych Zle przylegajgce do podtoza usungé, w razie potrzeby ubytki
zaszpachlowac, catos¢ zagruntowac farbg antykorozyjna.

5.2. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz 5 °C z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

- w temperaturze nie wyzszej niz 25 °C z dodatkowym zastrzezeniem by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). Miejsce
prowadzenia prac chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych farb.

5.3. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, Sladow pedzla, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, nie mie¢ przykrego zapachu i by¢ odporne
na warunki atmosferyczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt.6.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole podtoza oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym sSwietle dziennym.
Farba powinna stanowi¢ jednobarwng w kolorze i konsystencji mieszanine.

6.3. Kontrola w czasie robot

Kontrola w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych
robot malarskich z ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtoza i
nakfadania powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiardow, okres$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdinych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg wykonanych prac jest: — [m?] .
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z ST.

Polega na sprawdzeniu wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich: rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aktualne normy i przepisy zwigzane.

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéw, technologii i znaki towarowe sg rozwigzaniami
przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane wtasciwos$ci i cechy wyrobdw.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych producentow, ale o
réwnowaznych parametrach technicznych materiatéw z zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie "rownowazne" oznacza rownowaznos¢ produktu w zakresie
technologii wykonania, zastosowanych materiatéw, parametréow techniczno-fizycznych oraz
funkcjonalno-uzytkowych.
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SST 04.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach prac budowlanych
zwigzanych z naprawg i malowaniem elewacji oraz remontem dachu na budynku Filii PUP
w Pionkach przy ul. Kozienickiej 34.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne:

- odmiana - kostka dwuwarstwowa, z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

- kolor kostki - jak istniejgca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru,

- wzor (ksztatt) kostki - jak istniejgcy w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Inspektorem
nadzoru,

- grubos¢ - 80 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do szerokosci uktadanych
powierzchni bez koniecznos$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

Kostki powinny posiadaé wypustki dystansowe na powierzchniach bocznych oraz
ukosowane krawedziami gornymi.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek).

2.3. Obrzeza betonowe - 0 wymiarach 30x8 cm powinny spetnia¢ warunki podane w

aktualnych normach. Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych
powinna posiada¢ atest producenta.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy B30. Nasigkliwos¢ betonu n < 5%.
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody,

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004,

2.5. Lawa z oporem.

Obrzeza posadowione sg na tawie z oporem. tawa wykonana z betonu klasy B-15. Do
wykonania tawy nalezy uzyc:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego,

- wody i kruszywa, ktérego uziarnienie powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnoS¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody.

Sktadowanie materiatéw

Skfadowanie kostki i obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat
przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych szkodliwych
czynnikow zewnetrznych na beton.

Kostki i obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i
przekfadek lub na paletach transportowych.

Cement powinien spetniaé wymagania normy. Przechowywanie cementu powinno
spetnia¢ wymagania aktualnej normy.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania aktualnej normy.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiadacé
wymaganiom normy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie, ze wzgledu na matg
powierzchnie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykfadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone na paletach -
dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa. Materiaty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3. Nawierzchnia

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do uzytku.

5.4. Podbudowa
Wykona¢ podbudowe betonowg 5MPa bez dylatacji gr. 12cm.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza nalezy ustawiaé przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokos$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.6. Podsypka

Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byé taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek
0 okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi byé zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci,
dostarczonych w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
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przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i
usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla uzytkowania
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni i obrzezy - wizualne sprawdzenie
jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin,

- sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych, rownosci podtuznej i poprzecznej, spadkéw
poprzecznych i szeroko$¢ nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robédt, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,




- wykonanie faw pod obrzeza,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aktualne normy i przepisy zwigzane.
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