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OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest naprawa i malowanie elewacji oraz remont
dachu na budynku Filii Powiatowego Urzedu Pracy w Pionkach,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 1476/6(obreb 0001 Pionki).
Obiekt zaliczany jest do Xl kategorii obiektu budowlanego.

1.2.Zamierzony sposéb vzytkowania oraz program vzytkowy

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym, frzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym, przekryty strooodachem wentylowanym.

Przedmiotowy budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Niniejsze opracowanie obejmuje remont dachu budynku oraz naprawe i
malowanie elewacii.

Planowane prace remontowe obejmujg elementy wykonczeniowe elewacii
oraz potacie dachowe obiektu, ich redlizacja nie wykracza poza obrys zewnetrzy
budynku i nie bedzie miata wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

DACH

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz obrobek blacharskich ogniomuréw, komindéw

- demontaz masztow stalowych (do ponownego montazu),

- demontaz klimatyzatorow (do ponownego montazu),

- demontaz wentylatorow zamontowanych na kominach (do ponownego
montazu),

- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozebranie pokrycia z papy wzdtuz rynien, wydr przy kominach i
ogniomurach,

- demontaz pasa hadrynnowego,

- demontaz obrébek blacharskich gzymsow,

- demontaz obrobek blacharskich komindw, ogniomurdw,

- rozebranie czapek kominowych,

- skrocenie gzymsdw do lica ocieplonych ogniomuréw od strony potaci
dachowej,

- czesciowa rozbidrka komindw - ok. 35 cm od gory,

- przemurowanie kominéw z wykonstruowaniem otwordw wentylacyjnych w
bocznych scianach komindw poza kanatami na ktérych zamontowane sq
wentylatory kominowe,

- wykonanie czapek kominowych betonowych gr. 10cm, z betonu B20,
zbrojonych pretami zebrowanymi &8,



- naprawa i uzupetnienie tynkow scian komindw,

- przedtuzenie ogniomuréw do lica $cian poprzecznych do scian szczytowych
budynku, z zastosowaniem ptyt styropianu gr. 20cm,

- ocieplenie komindw ptytami styropianu gr. 2cm,

- ocieplenie ogniomurdw od strony potaci dachowej ptytami styropianu gr.
10cm,

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w
masie ha oghiomurach od strony potaci dachowej i na kominach,

- montaz oston otwordw wentylacyjnych w bocznych scianach komindw, z
siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 1x1 cm w ramce stalowej z kgtownika
ocynkowanego 30x30mm,

- czyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng wywiewek kanalizaciji
sanitarnej i wentylatorow,

- montaz pasa nadrynnowego, obrébek blacharskich gzymsu, rynny @150 z
blachy ocynkowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich ogniomurdw (na ptycie OSB), komindw,
czapek kominowych z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,7mm,

- haprawa papq wierzchniego krycia isthiejgcego pokrycia dachu oraz wydr,
- montaz klinbw styropianowych10x10cm - ztagodzenie krawedzi miedzy
potacig dachowq a elementami pionowymi,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego

krycia,NRO,

- montaz i uszczelnienie listew stalowych przy wydrach,

- ponowny montaz wentylatorow kominowych, masztow stalowych i
klimatyzatorow,

- montaz instalacji odgromowe;,
- pomiary rezystencji instalacji odgromowe;.

ELEWACJE

- zabezpieczenie foliq PE stolarki okiennej i drzwiowe],

- zabezpieczenie folig PE zadaszen wejs¢ z poliweglanu,

- zabezpieczenie folig PE schodow wejsciowych do budynku, pochyini,
poreczy dla niepetnosprawnych i innych elementow zagospodarowania
terenu wokdét budynku,

- wykucie zewnetrznych kratek wentylaciji przestrzeni stropodachu,

- montaz nowych zewnetrznych kratek wentylacji przestrzeni stropodachu
wykonanych ze stali nierdzewnej,

- reperacja powierzchni §cian, naprawa uszkodzen i uzupetnienie
brakujgcych fragmentow tynkow,

- czyszczenie mechaniczne i zmycie elewacii,

- dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi (wg projektu
kolorystyki) po uprzednim gruntowaniu powierzchni,

- dwukrotne malowanie farbg olejng okapnikéw zewnetrznych okien,
balustrady pochylni dla niepetnosprawnych,



- dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji zadaszen wejs¢ do budynku,
masztdw mocowanych na dachu, po uprzednim oczyszczeniu konstrukcii,

- montaz rur spustowych @120 z blachy ocynowanej gr. 0,7mm,

- reczne malowanie liter napisu przyklejonych do powierzchni elewacii,

- mycie stolarki, powierzchni daszkéw i innych powierzchni po zakonczonych
pracach malarskich,

OPASKA WOKOL BUDYNKU

rozbiorka opaski z kostki brukowej betonowej wokdt budynku (obrzeza, tawy,
podbudowa)
- wykonanie nowej opaski wokot budynku.

1.3.Charakterystyczne parametry obiekiu

a. Kubatura - 3820,00 m3,

b. Zestawienie powierzchni

- pow. zabudowy - 466,00 m2
c. Gabaryty budynku

- dtugosc - 36,70 m

- szerokosc - 12,70 m

- wysoko$¢ maix. - 8,30 m
d. Liczba kondygnacii - 3

1.4.Uktad konstrukcyjny

- kominy — domurowane z cegty ceramicznej petnej,

- czapki kominowe betonowe z betonu B20, zbrojone pretami zebrowanymi
28,

- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa — wg. projektu kolorystyki elewacii,

- malowanie elewaciji — farby lateksowe wg. projektu kolorystyki.



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAPRAWA | MALOWANIE ELEWACJI ORAZ REMONT DACHU
NA BUDYNKU FiLIl PUP W PIONKACH
Zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 1476/6 (obreb 0001 Pionki),
jedn. ewidencyjna 142501_1 Pionki,
powiat radomski, woj. mazowieckie,

XII KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:

Powiatowy Urzad Pracy w Radomiu 26-612 Radom

Ul. Ks. tukasika 3

Opracowat odpis Data

opracowania

mgr inz. arch. Maciej Psyk

ul. Lazurowa 36, 26-600 Radom 03.2021




CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é
realizacji poszczegdlnych obiekidw.

Inwestycja polega na naprawie i malowaniu elewacji oraz na remoncie dachu
na budynku Filii PUP w Pionkach.

Zakresem rob ot objete sq:

- zabezpieczenie placu budowy,

- prace remontowe dachu,

- prace zwigzane z malowaniem elewacji budynku.

2. Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych.

Na przedmiotowy terenie jest obecnie zlokalizowany przedmiotowy budynek.
3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych
podczas realizacii robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogqg wystgpic zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa ludzi.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych mogg wystgpic nastepujgce
zagrozenia:

- upadek pracownika podczas wykonywania prac na wysokosci,

- upadek przedmiotdw i materiatdw na teren w bezposrednim sgsiedztwie
obiektu.

Zagrozenia te mogqg wystgpi¢ podczas realizacji robdt remontowych na dachu,
malowaniu elewacii.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogqg by¢ prace
wykonywane przy uzyciu substancji chemicznych, np. prace malarskie.

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisow BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegolnie
niebezpiecznych, mogqgcych byc zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy,
przestrzegajqc przepisow BHP:

- pracownicy zafrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng ksigzeczke
zdrowia,



- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez roboczqg i ochronng (ubranie, obuwie robocze, kaski ochronne)
zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepiséw BHP,

- plac budowy musi byC ogrodzony i oznakowany tak, aby na fteren
wykonywania rob o6t nie miaty wstepu osoby postronne,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy, w ilosci oraz
rozmieszczeniu zgodnym z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych,

- dla pojazddéw uzytkowanych podczas wykonywania rob ot powinny byc
wyznaczone i oznakowane miejsca postojowe na terenie budowy,

- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe
sktadowiska materiatow,

- na placu budowy zapewnione powinno by¢ o$wietlenie terenu budowy,
naturalne lub sztuczne,

- przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny byc¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi bqdz zakazu,

- Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, aich  potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osdéb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



