AL

KRATKI WENTYLACYJNE Z RUCHOMYMI
KIEROWNICAMI
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Charakterystyka:
Prostokatna aluminiowa kratka wentylacyjna nawiewna lub
wywiewna, z ruchomymi kierownicami.

AL - Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami

Przeznaczenie

Kratki wentylacyjne AL sa przeznaczone do zastosowan
w instalacjach wentylacyjnych nisko i $rednioci$nieniowych.
Szeroki wybdr opcji wykonania kratek pozwala na optymalne
ukierunkowanie strumienia powietrza nawiewanego lub
stosowanie ich jako element wywiewny.

Wykonanie

Ramka, oraz ruchome kierownice wykonane sa z aluminium
lakierowane na kolor RAL9010 (standard) lub z aluminium
anodowanego w kolorze naturalnym.

Stosowane sa dodatkowe wsporniki usztywniajace gdy:

e C>630 mm  dla kratki ALW-L, ALWS-L, ALSW-L
e D>630 mm  dla kratki ALS-L, ALWS-L, ALSW-L

Warianty kratek AL
ALW-L
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pojedynczy rzad ruchomych,
poziomych kierownic
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pojedynczy rzad ruchomych ,
pionowych kierownic

ALWS-L

ALSW-L
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ARNAN

dwa rzedy ruchomych
kierownic zewnetrzny rzad
poziomy

dwa rzedy ruchomych
kierownic zewnetrzny rzad
pionowy

Powierzchnia netto.

Przyblizona powierzchnia netto kratek AL:
A= 80% x [(C-20) x (D-20)]

Dane techniczne kratek w tym straty cisnienia,
hatas, zasiegi strugi dostepne na stronie
smay.eu w dokumencie .Charakterystyki
przeptywowe dla kratek i nawiewnikow”..

Wymiary
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Rysunek 1. Wymiary kratki ALW-L. Rysunek 2. Wymiary kratki ALS-L.
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Rysunek 3. Wymiary kratki ALWS-L. Rysunek 4. Wymiary kratki ALSW-L.

Standardowe wymiary kratek AL:

e szeroko$¢ C=75-1225 mm
e wysoko$¢ D=75-625 mm

Na zyczenie Zamawiajacego istnieje mozliwos¢ wykonania
kratek o niestandardowych wymiarach lub baterii zbudowane;j
z kilku kratek.

Montaz

Kratki mozna montowac¢ do przegrody:

e wkretami poprzez otwory w ramce [zalecane dla montazu
w stropie)

e na niewidoczne z zewnatrz zatrzaski (wymagana ramka
montazowa lub skrzynka rozprezna)
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AL - Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami

Przy zamodwieniu nalezy poda¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

<TYP> - <C>x<D> - <M> - <P><RAL> / <ADD>

Gdzie:
TYP ALW-L, ALS-L, ALWS-L, ALSW-L

c szerokos$¢ otworu montazowego w mm
D wysoko$¢ otworu montazowego w mm
M spos6b montazu*

brak - montaz na wkrety
Z - niewidoczny zatrzask
R - niewidoczny zatrzask oraz $ruby zabezpieczajace
P wykonczenie*
AA - aluminium anodowane (kratki AL)
AL - aluminium lakierowane (kratki AL)
RAL kolor wg palety RAL (dla wykonczenia AL) *

ADD w tym miejscu nalezy okresli¢ akcesoria dodatkowe jak ponizej**

Akcesoria:
GA przepustnica przeciwbiezna z aluminium
GP przepustnica przeciwbiezna ze stali ocynkowanej

GSN przepustnica wspotbiezna ze stali nierdzewnej
GC przepustnica uchylna ze stali ocynkowane]
GCN przepustnica uchylna ze stali nierdzewnej
GM przepustnica tukowa ze stali ocynkowanej i aluminium
GT przepustnica szczelinowa ze stali ocynkowane;]
GTN przepustnica szczelinowa ze stali nierdzewnej
RM ramka montazowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
RM+F  ramka montazowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z filtrem
LO1 deflektor sitowy o przeswicie 40% ze stali ocynkowanej
LO2 deflektor sitowy o przeswicie 58%, ze stali ocynkowanej

kréciec przytaczeniowy NDS do przewodéw okragtych

Skrzynka rozprezna wg konfiguracji jak ponizej:

<SR> <I> - <H> - <K><D><R><P>

Gdzie:
| izolacja*
brak - brak izolacji
t -izolowana
wysokos¢ skrzynki w mm*
K potozenie krééca*:
b -boczne
g -gorne
D $rednica krécca przytaczeniowego w mm*
R przepustnica w kréécu przytaczeniowym
brak - brak przepustnicy
P - przepustnica z requlacja z zewnatrz skrzynki
Pc ~ p_rzepustnica z regulacja od wnetrza skrzynki za pomoca
ciegna
- przepustnica z regulacja od wnetrza skrzynki za pomoca
dzwigni
P wykonanie*
SO - stal ocynkowana
SN stal nierdzewna gat. 1.4301
(304 wg AISI, OH18N9 wg PN]
SV stal nierdzewna gat. 1.4404
(316L wg AISI, O0H17N14M2 wg PN])
*

wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana
zastosowane wartosci domyslne

NDS<S> ( LU <S> podad ad sredni t ] . . . . . . .
W PO <>> podact wmm zgdang srednice przytgcza **wiecej informacji o akcesoriach w karcie z akcesoriami
e Bloki do programu REVIT, Przyktad zamowienia:
e program doboru, ALSWL - 1025x225 - Z - AL9010 / GA, SRt - 270 - b160
e dokumenty dopuszczajace,
dostepne na stronie www.smay.pl.
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