Zbidér: Remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz - Dobrynia 2022r.
Remont drogi gminnej Nr 1133267R Folusz Dobrynia w km 14092 - 1+125 oraz w km 1+ 163 - 1+1+231, dz. nr ewid. 17/03/22

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Przedmiar Robdét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé

Krot. Jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.001

KNNR

6/1302/2

Oczyszczanie rowdw z namutu, rowy, 2z
wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$é namuiu
20-cm

202,00

202,0

~202,00

ULZOZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Kod CPV 45233220-7. Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

2.001

KNR 231/1402/5

(1)

Scinanie poboczy mechanicznie, szerokosé
$cinanych poboczy 75 cm, gruboéci do 10-cm,
z odwozem $cinki na odlegios$¢ do 1 km

101,00*0,75*2 = 151,5

~151,50

2.003

KNNR

6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

414,10+52,80 = 466, 9

~466, 90

m2

2.004

KNNR

6/1005/7

Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
ilos$ci 0.5 kg/m2

466,90

m2

2.005

KNR 231/108/1

Miejscowe wyrdwnanie i wyprofilowanie
istniejacej zdeformowanej 1 zniszczonej
bitumicznej nawierzchni Jjezdni drogowej
mieszanka mineralno-bitumiczng

10,00

2.006

KNNR

6/308/1

(4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
3-cm, masa grysowo-zwirowa

466,90+101,00*0,05*2 = 477,0

~477,00

2.007

Kalkulacja indywidualna. Wzmocnienia
(zbrojenie) wykonywanej nawierzchni
bitumicznej siatka z widkien szklanych
dostosowana do wbudowania w nawierzchniach
bitumicznych drég 1 lotnisk, wytrzymatos¢
siatki 50 x 50 kN

477,00

m2

2.008

KNNR

6/1005/7

Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
ilos$ci 0.5 kg/m2

477,00

m2

2.009

KNNR

6/308/1

(4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa

477,00

m2

2.010

KNNR

6/309/2

(4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$é po zageszczeniu
4 cm, masa grysowo-zwirowa

466,90 = 466, 9

~466, 90

m2

2.011

KNNR

6/113/5

Wyrdéwnanie, wyprofilowanie i utwardzenie
obustronnych poboczy drogowych mieszankg
tluczniowa; grubosé warstwy kruszywa po
zageszczeniu 11 cm

134,35

1,10 |m2

2.013

KNNR
(1)

6/1003/1

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
poboczy z podwdinym rozsypaniem grysow,
grysy kamienne o wymiarach 2-5-mm, samochdéd
do 5-t (1)

134,35

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot. | Jedn.
2.014 KNNR 6/107/2 Wyrdéwnanie i wyprofilowanie zjazddédw mieszanka
tluczniowa z uwagi na podniesienie niwelety
jezdni po wykonanym remoncie drogi
40,90%0,11 = 4,499 ~4,50 m3
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