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[bookmark: _Toc95223987]Wymagania ogólne
[bookmark: _Hlk85406491]Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – to m.in. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę budynku, a także opracowanie projektu wykonawczego przy rozbiciu na odrębne projekty branżowe w oddzielnych częściach (segregatorach). 
Celem prac projektowych jest uzyskanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i istniejącego układu komunikacyjnego, optymalnej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym, technicznym i eksploatacyjnym. Kształt przyszłego budynku narzucony jest 
w opracowaniach projektowych Budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, do którego Uniwersytet Śląski wykupił licencję, stanowiących koncepcję wstępną na potrzeby niniejszego zamówienia.
Poglądowa mapa obszaru zainwestowania – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania - teren zaznaczony na mapie należy traktować jako wskazanie lokalizacyjne dla budowy budynku oraz zakres wymaganego zagospodarowania terenu – rzeczywisty obszar zajętości terenu niezbędny do realizacji inwestycji wynikał będzie z rozwiązań projektowych przyjętych w ramach realizacji niniejszego zamówienia oraz wywiadów branżowych, uzgodnień, postanowień i decyzji uzyskanych i poczynionych w trakcie realizacji zamówienia).

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Zamawiający wymaga przedstawienia dwóch koncepcji programowo-przestrzennych budynku dostosowanych do aktualnych warunków terenowych, w tym geologiczno-inżynierskich – do akceptacji i wyboru do dalszych prac projektowych.

Budynek Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii powinien posiadać wielofunkcyjny charakter użytkowania z możliwością prowadzenia działalności dydaktycznej oraz badawczej, a także stwarzać możliwość wykorzystania go jako miejsca dla zorganizowania konferencji, wystaw, pokazów, projekcji itp. o zróżnicowanym charakterze i wymaganiach organizacyjnych, przestrzennych i technicznych.
Budynek Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii należy projektować jako nowoczesny, bezpieczny i komfortowy o niskim zużyciu energii, natomiast o wysokim standardzie użytkowym i estetycznym. W rozwiązaniu projektowym budynku należy przewidzieć nowoczesne i równocześnie ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Proponowane rozwiązania winny uwzględniać racjonalizację kosztów realizacji projektowanego obiektu i przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w tym planowany koszt budowy i wyposażenia obiektu (w tym m.in. w meble i sprzęt  laboratoryjny) na poziomie do 180 mln złotych brutto. Rozwiązania projektowe należy dobierać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających utworzenie budynku przyjaznego w eksploatacji dla użytkowników i środowiska. Należy projektować budynek z uwzględnieniem rozwiązań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych opartych o założenia budownictwa cyrkularnego, które przyczynią się do realizacji celów związanych ze zmianami klimatu i innych celów środowiskowych. Wymaga się stosowania 
w rozwiązaniach projektowych urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną 
w odnawialnych źródłach energii (m.in. pompy ciepła, energia geotermalna, fotowoltaika lub kogeneracja), a także inne technologie sprzyjające środowisku (m.in. układy cyrkulacyjne – układy odzysku ciepła, odzysku wody deszczowej, ogrody wertykalne - zielone ściany) 
i wyroby mające na celu budowę budynku o niskim zużyciu energii. Wymaga się, aby zastosowane rozwiązania projektowe dążyły do maksymalnego zapewnienia uzysku energii odnawialnej w strukturze jej zużycia lecz nie mniej niż 50%.
Budynek ten należy projektować z myślą o długim użytkowaniu, z wykorzystaniem m.in. produktów i materiałów, które nadają się do recyklingu, materiałów z recyklingu i naturalnych oraz z wykorzystaniem surowców odnawialnych.
Nowy budynek należy projektować m.in. z wykorzystaniem terenu po budynkach przewidzianych do rozbiórki, jako połączony z budynkiem Rektoratu. Wjazd do garażu podziemnego należy lokalizować po stronie południowej obszaru inwestycji z ul. Moniuszki lub od strony północnej z ul. Chełkowskiego.
Zwarta bryła budynku w sposób dosłowny winna oddać strukturę funkcjonalną obiektu. Przewiduje się wykonanie budynku o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej, płytowo-słupowej. Główne elementy konstrukcji stanowić będzie siatka słupów z trzonami komunikacyjnymi. Dach wykonany zostanie jako płaski o odwodnieniu wewnętrznym, podłączonym do systemu instalacji wody deszczowej. Pokrycie dachu zróżnicowane. Elewacja budynku planowana jest do wykonania w technologii mieszanej z wykorzystaniem fasad wentylowanych, w tym częściowo oszklonych oraz ogrodów wertykalnych. 
Wydzielenie pomieszczeń dokonane zostanie m.in. za pomocą niekonstrukcyjnych ścian wewnętrznych, w tym wykonanych w systemie suchej zabudowy, jak i ścian przeszklonych wykonanych w konstrukcji słupowo-ryglowej, a także przestawnych oraz mobilnych. 
W efekcie prostsza stanie się modyfikacja obiektu na etapie jego użytkowania oraz zminimalizowana zostanie ilość zużytych materiałów i powstałych odpadów budowlanych 
z rozbiórki wynikłych z ewentualnych przyszłych zmian w aranżacji przestrzeni w budynku.
Powierzchnia pomieszczeń dostosowana zostanie do ich funkcji. Sposób wykończenia ścian oraz posadzek uzależniony będzie od funkcji pomieszczeń oraz indywidualnych wymagań im stawianym. Komunikacja pionowa zapewniona zostanie poprzez klatki schodowe oraz szyby windowe. W celu spełnienia kryteriów oszczędności energii i wody planuje się 
w budynku zastosować instalację zagospodarowania wód deszczowych do celów sanitarnych oraz utrzymania zieleńców. W sanitariatach przewiduje się zastosować automatyczne systemy spłukiwania oraz armaturę o ograniczonym wypływie w celu zapewnienia oszczędności wody. System chłodzenia pomieszczeń bytowych oraz urządzeń technicznych planuje się o wysokim współczynniku efektywności w celu zapewnienia oszczędności energii elektrycznej. Jako konwencjonalne źródło ciepła przewiduje się węzeł cieplny podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej obsługującej aktualnie inne budynki kampusu – . W przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej zapotrzebowanie na ciepło zostanie pokryte z innego możliwego do wykorzystania źródła, np. z istniejącej sieci gazowej przebiegającej w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Jednocześnie planuje się odzysk i zagospodarowanie energii powstałej w wyniku prowadzonych procesów dydaktycznych i badawczych, w tym przede wszystkim ciepła odpadowego z chłodzenia i wentylacji. Instalacja CO będzie doprowadzała ciepło do pomieszczeń ogrzewanych oraz do innych punktów poboru tj. systemów wentylacji, urządzeń badawczych wymagających utrzymania stałej temperatury itp. Przewiduje się zaopatrywanie budynku w wodę z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej 
w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wielkość zapotrzebowania na wodę będzie wynikała 
z konieczności zapewnienia jej do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia pożaru, dla celów bytowych oraz potrzeb prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Ścieki sanitarne bytowe zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej 
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Ścieki technologiczne powstające 
w wyniku prowadzonych badań naukowych zostaną poddane neutralizacji i podczyszczeniu do stopnia wymaganego przepisami i wprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub magazynowane w szczelnych zbiornikach i utylizowane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne. Planuje się zastosowanie wentylacji bytowej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na poziomie minimum 85%. Wentylacja bytowa będzie obsługiwała pomieszczenia biurowe oraz socjalne i pomocnicze, a także dydaktyczne nie będące pracowniami badawczymi o wyższym reżimie czystości powietrza lub szkodliwości procesów badawczych. W pomieszczeniach badawczych będzie stosowana instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła obsługująca urządzenia zapewniające bezpieczeństwo prowadzonych procesów badawczych lub magazynowania substancji niebezpiecznych, 
tj. dygestoria, komory laboratoryjne, szafy chemiczne itp. Odzysk ciepła w tych instalacjach będzie wynikał z możliwości stosowania konkretnych rozwiązań technicznych. Odpowiedni poziom komfortu w pomieszczeniach pracy, socjalnych i pomocniczych oraz dydaktycznych będzie zapewniać instalacja klimatyzacji oparta na systemie z wodą lodową lub VRF. Chłodzenie urządzeń badawczych będzie zapewniała indywidualna dla każdego rodzaju urządzeń odrębna instalacja wody lodowej. Budynek zostanie wyposażony m.in. w instalacje elektryczne i niskoprądowe, w tym zasilania i tablic, gniazd ogólnych, siły i technicznych, oświetlenia podstawowego, informacyjnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, systemy SAP/SSP, DSO, układ połączeń wyrównawczych; instalację przeciwporażeniową, piorunochronną/odgromową, informatyczną, LAN i WiFi,, telefoniczną VoIP, audio-video, monitoringu wizyjnego CCTV opartą na kamerach IP, SSWiN, kontroli dostępu, ewidencji czasu pracy, automatyki i sterowania oraz zasilania awaryjnego i inne. Przewiduje się również wykonanie instalacji gazów technicznych (w tym centralnej instalacji sprężonego powietrza oraz centralnej instalacji próżni) o odpowiedniej czystości i jakości dla potrzeb procesów dydaktycznych i badawczych. Źródłem gazów będą butle oraz zbiorniki stałe, obsługiwane przez podmioty zewnętrzne. Dla potrzeb laboratoriów i pracowni przewiduje się również instalację gazu ziemnego. Lokalizacja butli i zbiorników będzie przewidziana tak, aby zapewnić maksymalny stopień bezpieczeństwa ich przechowywania i obsługi. Przewiduje się wykonanie instalacji rurowej doprowadzającej gazy techniczne w punkty odbiorcze w pracowniach dydaktycznych i badań naukowych. Ponadto obiekt wyposażony zostanie w instalacje OZE, w tym m.in. w instalację fotowoltaiczną, tak by maksymalizować udział źródeł odnawialnych w wykorzystaniu energii zużywanej w budynku. Całość inwestycji winna uwzględniać również zagospodarowanie terenu przyległego wraz z utworzeniem powierzchni biologicznie czynnych z nasadzeniami zielenią sucholubną, a także inne rozwiązania zapewniające naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.
Efektywna powierzchnia budynku (powierzchnia netto) stanowić będzie blisko 90 % powierzchni całkowitej, z przeznaczeniem dla realizacji kształcenia i prowadzenia badań oraz pozostałej działalności i pracy statutowej, w tym w szczególności naukowej oraz 
z przeznaczeniem na pomieszczenia zaplecza technicznego, socjalnego i przestrzenie ogólnodostępne, w tym przestrzenie kreatywności i coworking’u oraz laboratoryjno-demonstracyjne i wystawiennicze. Piony funkcjonalne i techniczne podzielone zostaną według ich funkcji, z rozdziałem na piony dydaktyczne, laboratoryjne i pracownicze. 

[bookmark: _Hlk85411448]Z uwagi na warunki gruntowo-wodne zakazuje się lokalizowania urządzeń, aparatury, instalacji i infrastruktury technicznej w kondygnacji podziemnej (poza niezbędnymi do obsługi parkingu podziemnego) oraz pomieszczeń pracy stałej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym dla ich lokalizacji przewiduje się wykorzystać przestrzeń hali technologicznej. Szczegółowe informacje dotyczące ww. zespołów pomieszczeń oraz infrastruktury koniecznej do ich funkcjonowania zawarte są 
w Kartach Pomieszczeń będących załącznikiem nr 2 do niniejszego opracowania. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia samodzielnych ustaleń z Użytkownikiem szczegółowych zagadnień związanych z projektowanymi pomieszczeniami między innymi 
w zakresie ich funkcji, ergonomii, sposobu użytkowania, wymagań instalacyjnych 
i technologicznych oraz wyposażenia i wystroju wnętrz.
Przy projektowaniu dostępności obiektu i zagospodarowania terenu należy m.in. stosować się do zaleceń:
a) opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydawnictwa pt. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”,
b) publikacji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji pt. „Projektowanie bez barier – wytyczne”,
c) standardów uniwersalnego projektowania, dostępnych pod adresem: https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-iepelnosprawnych/ oraz dążyć do ich spełnienia,
d) wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych,
e) programu pn. „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”,
f) Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.

W całości rozwiązań projektowych należy stosować założenia Europejskiego Zielonego Ładu (tzw. European Green Deal), nowego europejskiego Bauhausu i budownictwa 
w obiegu zamkniętym (recylkularnym), przyczyniając się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r oraz kształtowania piękniejszych, bardziej zrównoważonych 
i inkluzywnych przestrzeni życiowych przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów w wyniku realizacji procesu budowlanego.
Wykonawca zobowiązany jest tak projektować roboty budowlane, aby umożliwić ich etapową realizację z podziałem na: 
· roboty rozbiórkowe budynków kolidujących z inwestycją wraz z przeniesieniem niezbędnej infrastruktury technicznej w tym urządzeń, instalacji i sieci,
· budowę budynku Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii wraz 
z zagospodarowaniem terenu i gospodarką zielenią.
W ww. opracowaniach należy w sposób jednoznaczny dokonać podziału i wyodrębnić oraz wycenić poszczególne etapy robót. Dokumentację projektową wykonawczą, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie należy opracować dla każdej z branż oddzielnie.

[bookmark: _Toc387819755][bookmark: _Toc387822599][bookmark: _Toc503526292][bookmark: _Toc503526825]Uwaga: wszystkie wskazane w niniejszym opisie wymagań dotyczących realizacji zamówienia (niepodlegających negocjacjom) parametry funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania są minimalnymi i pożądanymi - należy je dostosować do odpowiednich wymogów projektowanego obiektu w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zakres wymaganych prac projektowych wskazany w opisie nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja projektowa ma służyć. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań na każdym etapie projektowania oraz przedkładania Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego etapu realizacji zamówienia.
Dokumentacja projektowa winna posiadać wymagane zestawienia (w tym m.in. stali konstrukcyjnej, wyrobów prefabrykowanych, nadproży, stolarki/ślusarki, elementów instalacji, osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, urządzeń, białego montażu, wyposażenia itp.).
[bookmark: _Toc95223988]Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać rozwiązania z obszaru błękitno-zielonej infrastruktury, w tym dążyć do maksymalizacji ilości terenów biologicznie czynnych i nawierzchni przepuszczalnych oraz małej retencji. Do wyceny należy przyjąć konieczność zaprojektowania zagospodarowania terenu całości powierzchni działek nr 3/113 oraz 3/114 (poza wskazaną w załączniku nr 1 do niniejszego opisu istniejącą zabudową oznaczoną kolorem niebieskim). Powyższe nie wyklucza konieczności zaprojektowania elementów zagospodarowania terenu lub podziemnego uzbrojenia na działkach sąsiadujących 
z obszarem planowanej zabudowy a nie będących własnością Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Ponadto należy przewidzieć konieczność zaprojektowania w istniejących obiektach niezbędnych robót dla zapewnienia ciągłości ich działania.
Obsługa komunikacyjna piesza i jezdna winna zapewniać pełną dostępność do obiektu 
i użytkowych elementów zagospodarowania terenu dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Integracyjne nawierzchnie, czytelne oznakowanie oraz układ komunikacyjny wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, oświetleniem zewnętrznym 
i małą architekturą winny wprowadzać ład i harmonię w przestrzeni katowickiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego oraz eksponować obiekt w sposób czytelny, lecz nie zakłócający funkcjonowania sąsiadującej zabudowy. W ramach inwestycji zakłada się utworzenie terenów zieleni urządzonej w tym zachowanie i pielęgnację całości drzewostanu wzdłuż pasa drogowego ul. Chełkowskiego oraz utworzenie powiązań funkcjonalnych z tzw. Bulwarami Rawy, stanowiącymi strefę śródmiejskiego zielonego pasma wschód-zachód, jako elementu przyszłej katowickiej „Zielonej Strefy Nauki”. Należy zaprojektować instalację nawadniającą tereny zielone z wykorzystaniem wody opadowej i/lub wody szarej.
Układ komunikacyjny należy projektować jako nowy wraz z budową zjazdu z drogi publicznej. W rozwiązaniach projektowych należy dążyć do przeniesienia istniejących 
w terenie miejsc postojowych oraz zapewnienia pełnej obsługi parkingowej obiektu 
w ramach parkingu podziemnego w budynku. Przed budynkiem w strefie wejściowej należy przewidzieć i zaprojektować plac zewnętrzny. Na pozostałym terenie należy wygospodarować przestrzenie dla nauki oraz odpoczynku. Całość zagospodarowania terenu winna stanowić zrównoważoną, inkluzywną przestrzeń integracji życia akademickiego i stref publicznych. 
Do oświetlenia terenu należy używać opraw o niskim zużyciu energii, zapewniając przy tym komfort widzenia oraz poczucie bezpieczeństwa w każdych warunkach atmosferycznych. Należy zapewnić możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym, w tym poprzez programowanie scenariuszy, możliwość zmiany natężania oświetlenia lub wyłączanie grup
 i pojedynczych opraw.
W ramach zagospodarowania terenu należy również przewidzieć miejsce na gromadzenie odpadów stałych, budowę instalacji monitoringu wizyjnego,  punktów dostępowych WIFI/Hot Spot  oraz pozostałe uzbrojenie terenu.
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Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować budynek Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii jako w pełni odpowiadającego potrzebom Instytutu Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ z przeznaczeniem dla realizacji kształcenia i prowadzenia badań oraz pozostałej działalności i pracy statutowej, w tym w szczególności naukowej. 
Architektura obiektu powinna zapewniać standard odpowiadający specyfice obiektu, a także funkcjonalną elastyczność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
Należy pozostać przy założeniu bryły obiektu zaproponowanej w opracowaniach projektowych Budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej z jednoczesną zmianą wykorzystania przestrzeni hali technologicznej na pomieszczenia techniczne dla urządzeń, aparatury, instalacji 
i infrastruktury technicznej, których z uwagi na warunki gruntowo-wodne zakazuje się zlokalizowania w kondygnacji podziemnej. Przestrzeń hali technologicznej należy zaprojektować jako budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Ponadto bryłę obiektu należy dostosować i zaprojektować w sposób zapewniającą pełną integrację zarówno kubatury, jak i zagospodarowania terenu z otaczającą przestrzenią. Dopuszcza się zmianę gabarytów bryły budynku przy zachowaniu pozostałych wymagań w związku 
z koniecznością zaadaptowania budynku do istniejącego zagospodarowania terenu 
z uwzględnieniem wymagań dotyczących zapewnienia właściwych odległości od innych obiektów budowlanych, granic działek oraz warunków przesłaniania.
W celu wygospodarowania maksymalnej ilości miejsc parkingowych Zamawiający wymaga zwiększenia powierzchni zabudowy kondygnacji podziemnej w stosunku do opracowań projektowych Budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Obiekt ma posiadać charakter reprezentacyjny i nowoczesny. Należy sprecyzować odpowiedni charakter i standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem materiałów typowych i energooszczędnych, o dużej trwałości i walorach estetycznych, łatwych do utrzymania w czystości i prostych w bieżącej konserwacji i wymianie – 
z jednoczesnym uwzględnieniem zasady racjonalizacji kosztów.
Obiekt oraz jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych i szczegółowych dotyczących:
· bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem 
i drganiami, ochrony przed wybuchem, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, itp.
· warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu oraz warunków 
w zakresie wymaganego zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników.
W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić wymagania w zakresie usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego.

Pomieszczenia i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki ich użytkowania. W szczególności w pomieszczeniach należy zapewnić właściwe oświetlenie, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami, hałasem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, a także właściwe warunki do prowadzenia badań.
Wysoki standard oraz forma wykończenia powinna być adekwatna do projektowanego przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością oraz estetyką i być odpowiednie ze względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych) oraz odporne na działanie substancji niebezpiecznych/odczynników i substancji chemicznych używanych w trakcie prowadzonych badań i zajęć dydaktycznych.
Specyfikacja materiałów i urządzeń powinna zawierać jedynie parametry użytkowe – Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wykreślenia z dokumentacji projektowej zbędnych - jego zdaniem - cech i parametrów materiałów i urządzeń.
Wszelkie pomieszczenia towarzyszące funkcjom podstawowym powinny być rozwiązane 
w standardach dostosowanych do sposobu ich użytkowania (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne, magazyny itp.). Należy przewidzieć zaprojektowanie wybranych pomieszczeń z zachowaniem zasady stanowisk bez dostępu kurzu (dust free stand) oraz 
w klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego BSL-2.
Wewnętrzny układ przestrzenny i rozdział pomieszczeń winien być dostosowany do potrzeb poszczególnych Zakładów Instytutu Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. 
W zakresie architektury wnętrz, funkcji pomieszczeń oraz zastosowanych materiałów 
i technologii należy dokonać uzgodnień z Użytkownikiem oraz stosować się do wytycznych zawartych w kartach pomieszczeń. 

Należy również zapewnić niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby 
z niepełnosprawnościami i osoby ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnić równość szans i niedyskryminacji, w tym kobiet i mężczyzn. Stosując zasady uniwersalnego projektowania zobowiązuje się zapewnić co najmniej: 
· wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku,
· instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych (w tym między innymi zabudowanie 
w większych salach i punktach informacyjnych pętli indukcyjnych spełniających normę PN EN 60118-4, zapewnienie w salach nagłośnienia współpracującymi ze standardowymi aparatami słuchowymi),
· aby wszystkie urządzenia w obiekcie były dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku – wykluczone jest stosowanie urządzeń, których obsługa opiera się wyłącznie na panelu dotykowym, tam gdzie jest to uzasadnione można zaproponować nawierzchnie dotykowe i integracyjne,
· informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, dostępna co najmniej 
w sposób wizualny, dotykowy i głosowy, które pomogą w szczególności osobie 
z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w lokalizacji pomieszczeń w budynku), 
· możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację),
· w części dotyczącej identyfikacji wizualnej należy przewidzieć tabliczki oraz inne nośniki informacyjne i kierunkowe, zawierające m.in. opis miejsca, numery pomieszczeń, numery pięter oraz elementy wizerunkowe (opracowanie elementów systemu informacji wizualnej zewnętrznej oraz systemu informacji wizualnej wewnętrznej w oparciu o projekty systemów zrealizowane przez Uniwersytet Śląski, będące w dyspozycji Centrum Promocji UŚ.),
· elementy wystroju, aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz identyfikacji wizualnej winny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami,
· zapewnienie na każdej kondygnacji dostępu do toalety, z której komfortowo skorzysta osoba z niepełnosprawnością, z przestrzenią manewrową 150/150, pochwytami przy toaletach i miskach ustępowych i przestrzeni przesiadkowej przy obu stronach miski ustępowej; zapewnienie w każdej ww. toalecie tyflomapy pokazującej rozkład sanitariatów,
· zapewnienie przynajmniej jednej toalety, w której komfortowo będzie można przewinąć leżącą dorosłą osobę i zmienić jej opatrunki,
· wyposażenie obiektu w pokój wyciszeń zgodny ze standardami stosowanymi 
w Uniwersytecie Śląskim,
· wyposażenie obiektu w pokój rodzica z dzieckiem wyposażony w umywalkę, przewijak, stolik i fotel, gdzie można komfortowo przewinąć i nakarmić dziecko.

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe powinny zapewniać łatwą i czytelną dostępność do poszczególnych pomieszczeń w obiekcie zgodną z System Informacji Wizualnej UŚ. Na elewacji frontowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu należy przewidzieć konstrukcję na logo lub nazwę wydziału. 

Budynek powinien zapewnić wysokiej jakości klimat akustyczny poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałowych. Należy sporządzić operat akustyczny dla wszystkich pomieszczeń przy czym dopuszcza się pominięcie wykonania operatów dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych, higienicznosanitarnych oraz przestrzeni komunikacji tj. klatki schodowe i korytarze, pod warunkiem przyjęcia rozwiązań projektowych niepowodujących przekroczenia w nich dopuszczalnych poziomów hałasu – wyłączenie to nie dotyczy otwartych pomieszczeń pracy/coworkingu, wypoczynku itp. Wymaga się, aby w operatach akustycznych uwzględnić wpływ hałasu powstającego w w/w pomieszczeniach, z pomieszczeń sąsiednich (przenoszenia bocznego, dźwięków uderzeniowych) oraz od urządzeń i instalacji w tym zlokalizowanych na dachu, a także hałasu komunikacyjnego/środowiskowego. Operaty akustyczne winny dotyczyć m.in. określenia izolacyjności akustycznej wszystkich przegród wewnętrznych (ścian, stropów, stolarki/ślusarki itd.) i zewnętrznych (ścian pełnych, kurtynowych, stolarki/ślusarki, itd.), wartości poziomów hałasu zewnętrznego na wysokości elewacji projektowanego budynku itp.
Celem opracowania operatów akustycznych jest sformułowanie wytycznych do adaptacji akustycznych i ochrony przeciwdźwiękowej oraz zapewnienie właściwego poziomu komfortu akustycznego projektowanych pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym:
· określenie parametrów akustycznych w pomieszczeniach oraz podanie ich zakładanych wartości wynikających z funkcji i kubatury wnętrz, w tym dopuszczalnych poziomów hałasu, 
· określenia wymaganego poziomu komfortu akustycznego pomieszczeń, w tym czasu pogłosu i zrozumiałości mowy,
· określenie wytycznych w zakresie ochrony przed hałasem zewnętrznym 
i wewnętrznym, 
· określenie wytycznych w zakresie ograniczenia hałasu pochodzącego od wyposażenia technicznego budynku, 
· przedstawienie układu materiałów i ustrojów akustycznych w pomieszczeniach, podanie informacji o parametrach akustycznych proponowanych materiałów 
i ustrojów akustycznych, 
· określenie wytycznych zapewniających nieprzekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w szczególności przez instalacje i urządzenia projektowane na dachu budynku (emisja hałasu od planowanej inwestycji w odniesieniu do budynków sąsiednich i środowiska).
Operaty akustyczne winny zawierać część opisową, wyniki obliczeń wartości parametrów akustycznych oraz część graficzną (rysunkową).
Przedstawiony ww. katalog wymagań nie jest zamkniętym - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatów akustycznych w zakresie umożliwiającym spełnienie przez projektowany obiekt wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej z uwzględnieniem celu, jakiemu ma służyć.
Zamawiający wymaga opracowania operatów akustycznych nie później niż na etapie sporządzania projektu budowlanego. W rozumieniu Zamawiającego operaty akustyczne będą podstawą między innymi do wyboru materiałów budowlanych w aspekcie ich izolacyjności akustycznej i tłumienia oraz wskazania limitów głośności urządzeń zlokalizowanych wewnątrz jak i na zewnątrz budynku w aspekcie ewentualnego wzmocnienia fali dźwiękowej na skutek interferencji fal z kilku źródeł. 
Zaleca się przy tym prowadzić konsultacje z akustykiem już na etapie koncepcji. 

Ze względu na specyfikę obiektu i wykorzystywanie m.in. substancji palnych konieczne jest opracowanie oceny zagrożenia wybuchem w formie wskazanej właściwymi przepisami. Wszelkie urządzenia wrażliwe dedykowane instalacjom należy przewidzieć w wydzielonym miejscu powyżej terenu (z wykluczeniem kondygnacji podziemnej). Zamawiający wymaga aby wszelkie piony instalacyjne projektować w szachtach do tego dedykowanych.
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· dla pracowników ochrony należy przewidzieć co najmniej oddzielne pomieszczenia recepcji oraz monitoringu,
· monitoring powinien zapewnić rozdzielczość obrazu pozwalającą na identyfikację osób i robienie zbliżeń obrazu,
· pojemność dysków powinna pozwalać na ochronę przed nadpisaniem przez co najmniej 30 dni,
· kamery monitoringu powinny obejmować budynek z zewnątrz, zwłaszcza jego elewacje na wysokości parteru, strefy wejść do budynku, zagospodarowanie terenu, urządzenia i infrastrukturę towarzyszącą,
· kamery monitoringu powinny obejmować wewnątrz budynku poszczególne kondygnacje, w tym wejścia do pomieszczeń podlegającej szczególnej ochronie, tj. magazyny substancji niebezpiecznych, laboratoria wskazane na etapie projektowania, serwerownie, itp.
· należy przewidzieć zaprojektowanie systemu kontroli dostępu do wszystkich pomieszczeń w oparciu o elektroniczne karty dostępu przypisane indywidualnie użytkownikom,
· w pomieszczeniach podlegających szczególnej ochronie powinny być czujki SSWiN a w oknach kontaktrony,
· w pomieszczeniach podlegającej szczególnej ochronie powinny być okna odporne na rozbicie szyby i wrzucenie przez nie przedmiotów mogących dokonać zniszczeń 
a zwłaszcza powstanie pożaru.
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w ich obrębie nie występowały elementy konstrukcyjne takie jak słupy wewnętrzne zakłócające widoczność lub komunikację i ewakuację.
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[bookmark: _Toc503526295][bookmark: _Toc503526828][bookmark: _Toc95223992]Wymagania dotyczące sieci, instalacji oraz urządzeń budowlanych
Zamawiający, poza już zdefiniowanymi, nie wskazuje i nie ogranicza rozwiązań projektowych instalacji oraz urządzeń budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami zawartymi w kartach pomieszczeń.
Należy przewidzieć konieczność zaprojektowania przebudowy infrastruktury kolidującej 
z planowanym budynkiem. Dodatkowo w ramach przebudowy infrastruktury Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa obejmowała również uporządkowanie infrastruktury podziemnej wodociągowo-kanalizacyjnej w obszarze planowanym do zabudowy (wg załącznika graficznego nr 1 do niniejszego opisu).
Należy przewidzieć również konieczność zaprojektowania elementów nie wynikających wprost z kart pomieszczeń takich jak:
· instalacja wod-kan w tym instalacja zagospodarowania wód opadowych i wody szarej dla podlewania zieleńców oraz spłukiwania toalet (projekt nawodnienia zieleńców jako osobne opracowanie),
· instalacja uzdatniania wody wraz z maszynownią (woda demineralizowana czysta 
i ultraczysta),
· drenaż,
· instalacja zagospodarowania ścieków szarych,
· instalacja kanalizacji technologicznej wraz z neutralizacją ścieków technologicznych (przemysłowych) pozwalającą na odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej (należy uwzględnić uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych),
· instalacja c.o. i c.t.,
· instalacja wodociągowa przeciwpożarowa oraz stałych urządzeń gaśniczych (wodnych i suchych), 
· instalacja wentylacji i klimatyzacji komfortu,
· instalacja klimatyzacji precyzyjnej,
· instalacja chłodzenia urządzeń badawczych i innych związanych z funkcjonowaniem obiektu,
· instalacja gazów technicznych (w tym centralną instalację sprężonego powietrza oraz centralną instalacją próżni) wraz z instalacją gazu ziemnego,
· instalacja elektryczna zasilania urządzeń, gniazd i oświetlenia,
· instalacja zasilania awaryjnego,
· instalacja AV,
· instalacje kontroli dostępu i SSWIN,
· Instalacja ewidencji czasu pracy,
· instalacja detekcji gazów,
· instalacja monitoringu (CCTV), 
· instalacja okablowania strukturalnego (między innymi LAN, WiFi, VoIP),
· instalacje automatyki budynkowej w tym sterowania i zarządzania energią i jej zużyciem,
· instalacja technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym urządzeń przeciwpożarowych i zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych oraz połączenia z właściwą terenowo jednostką PSP,
· instalacje OZE,
· instalacji technologii laboratoriów oraz innych wymaganych przepisami prawa oraz niezbędnych dla prowadzenia działalności statutowej, w tym dydaktycznej 
i naukowo-badawczej Instytutu Chemii.
Zamawiający nie wskazuje rozwiązań technicznych dotyczących źródła ciepła i chłodu. Należy dokonać analizy najbardziej efektywnego energetycznie rozwiązania powyższych zagadnień z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii. Należy rozważyć możliwość stosowania gruntowych lub powietrznych pomp ciepła (chłodzenie pasywne), kogeneracji, fotowoltaiki i innych dostępnych rozwiązań uznawanych za odnawialne źródła energii.
Zamawiający wymaga aby w dokumentacji przedstawić również możliwość ograniczenia zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku stosując odzysk ciepła odpadowego 
z wentylacji, chłodzenia i ścieków. Wobec powyższego należy przewidzieć w dokumentacji projektowej zaprojektowanie układów odzysku ciepła.
W projekcie należy przewidzieć także konieczność zastosowania rozwiązań zapewniających niezawodność i ciągłość działania instalacji kluczowych dla prowadzonej działalności (rozwiązania o charakterze redundantnym, dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej [zasilanie rezerwowe lub zespół UPS], źródeł ciepła i/lub chłodu). Rozwiązania zapewniające niezawodność instalacji powinny dotyczyć całego budynku oraz urządzeń 
i aparatury badawczej, w tym wskazanych w kartach pomieszczeń.
Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa zawierała również rozwiązania automatyki dla instalacji i urządzeń na podstawie których będzie możliwe wykonanie systemu zarządzania budynkiem z wizualizacjami działania poszczególnych instalacji (BMS). Efektem procesu projektowania powinno być osiągnięcie takich funkcjonalności instalacji technicznych oraz systemów automatyki i sterowania, które zagwarantują najwyższą możliwą do uzyskania efektywność energetyczną budynku. Wobec powyższego należy przewidzieć opracowanie dokumentacji automatyki: 
· miejscowej i centralnej regulacji w zakresie ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń (również z możliwością zaimplementowania harmonogramów),
· produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej,
· oświetlenia,
· żaluzji i osłon przeciwsłonecznych,
· instalacji nawodnienia,
· systemów zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
· wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń.
Powyższe układy automatyki powinny być zintegrowane w jeden system centralny wyposażony w wizualizację pracy poszczególnych elementów.

Wymagania odnośnie projektowania serwerowni:
· minimum trzy pomieszczenia - UPS, serwerownia A (co najmniej 8 szaf rack 42U), serwerownia B (co najmniej 16 szaf rack 42U)
· co najmniej dwa tory zasilania do każdej szafy, każdy z torów w  szafie zasilany 
z innego UPS,
· w pomieszczeniu serwerowni A i serwerowni B klimatyzacja precyzyjna,
· klimatyzacja w pełni redundantna (odporność na awarie - klimatyzację należy tak zaprojektować, że wyłączenie jednego z nich nie spowoduje konieczności wyłączenia części  infrastruktury informatycznej),
· należy zapewnić możliwość ustalenia temperatury niezależnie dla każdego 
z pomieszczeń,
· pomieszczenia serwerowni muszą znajdować się w miejscu minimalizującym ryzyko zalania (nie mogą przebiegać przez nie i nad nimi instalacje cwu, co, wod kan. itp., pomieszczenia te nie mogą być zlokalizowane poniżej poziomu terenu otaczającego budynek),
· pomieszczenia muszą być wyposażone w system gaszenia minimalizujący ryzyko uszkodzenia sprzętu (gazem),
· do pomieszczeń należy wchodzić poprzez przedsionek - do każdego pomieszczenia serwerowego należy przejść przez dwoje drzwi,
· pomieszczenia winny być obowiązkowo wyposażone w monitoring wizyjny i kontrolę dostępu (każde drzwi na trasie), kamery monitoringu wizyjnego przystosowane do pracy w ciemności (podczerwień),
· pomieszczenia pozbawione okien,
· przewidywana łączna moc urządzeń IT w serwerowniach to 300 KW,
· serwerownia winna być objęta systemem BMS (albo osobnym, albo wydzielonym modułem systemu dla budynku z ograniczeniem dostępu dla osób uprawnionych Pionu IT), umożliwiającym co najmniej sterowanie i monitorowanie temperatury, wilgotności, zużycia  energii na każdą szafę, monitorowanie zalania, poprawności pracy  instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej,
· BMS winien mieć możliwość przesyłania alertów sms w sytuacji wystąpienia określonych zdefiniowanych zdarzeń,
· pomieszczenia należy projektować o wielkości umożliwiającej wygodny dostęp do szaf  zarówno od przodu jak i tyłu szafy - dostęp umożliwiający montaż  urządzeń,
· lokalizacja pomieszczeń umożliwiająca wygodny transport sprzętu,
· zasilanie serwerowni zabezpieczone co najmniej zasilaniem rezerwowym z agregatu prądotwórczego,
· ponadto należy zaprojektować połączenie nowego budynku z budynkami i serwerami Bankowa 12, Bankowa  14, Uniwersytecka 4,
· należy przyjąć zaprojektowanie rozwiązania technicznego umożliwiającego odzysk ciepła odpadowego z chłodzenia serwerowni.

Wymaga się wykonania dokumentacji symulacji pożaru jako podstawy do zaprojektowania dla każdej instalacji usuwającej dym lub zapobiegającej zadymieniu jeżeli takowa jest wymagana przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający nie wymaga sporządzania dokumentacji instalacji usuwającej dym lub zapobiegającej zadymieniu w pomieszczeniach dla których nie jest ona wymagana właściwymi przepisami.
[bookmark: _Toc95223993]Wymagania dotyczące wyposażenia 
Projektant zobowiązany jest zaprojektować w uzgodnieniu z Użytkownikiem pełne wyposażenie budynku we wszystkie elementy umożliwiające rozpoczęcie funkcjonowania obiektu, w tym między innymi wyposażenie sal ćwiczeniowych, dydaktycznych, audytoryjnych, laboratoriów, przestrzeni komunikacyjnych, pomieszczeń magazynowych 
i pomocniczych, pomieszczeń sanitarnych, szatni, serwerowni i innych. Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz powinien stanowić odrębny tom projektu wykonawczego. 
[bookmark: _Toc95223994]Szczegółowe wymagania realizacyjne
[bookmark: _Toc95223995]Inwentaryzacja 
Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać lub pozyskać:
· geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe na potrzeby projektowania oraz mapę do celów projektowych wraz aktualizacją rzędnych wysokościowych i pełnym wywiadem branżowym istniejącego uzbrojenia terenu oraz inne niezbędne opracowania kartograficzne,
· inwentaryzację terenu obejmującą część opisową i rysunkową zawierającą:
· położenie i orientację,
· granice terenu (lub działki)
· obrys i usytuowanie istniejących obiektów budowlanych,
· układ komunikacyjny (drogi, place i in.),
· oznaczenie układu szaty roślinnej z jej ogólną charakterystyką.

· inwentaryzację szaty roślinnej obejmującą część opisową i rysunkową zawierającą:
· usytuowanie skupisk i poszczególnych drzew i krzewów,
· określenie poszczególnych egzemplarzy zadrzewienia poprzez podanie rodzaju, gatunku i odmiany drzew i krzewów, pomiaru pnia, ustalenie zasięgu korony i oceny wysokości z zaznaczeniem istniejącego stanu. 

· inwentaryzację ulic i dróg obejmującą część opisową i rysunkową zawierającą:
· pomiar sytuacyjny ulicy, drogi, placu i wszystkich występujących na nich urządzeń drogowych oraz występujących otwartych rowów odwadniających,
· ustalenie rodzajów konstrukcji występujących nawierzchni i ich usytuowanie,
· opracowanie planu inwentaryzacyjnego z usytuowanie i podaniem wymiarów poszczególnych elementów ulicy (drogi, placu): jezdni, chodników, wjazdów, wysepek, krawężników, przystanków, itp.,
· wykonanie przekrojów konstrukcyjnych i przekrojów charakterystycznych ulicy, drogi lub placu,
· opis techniczny z podaniem aktualnego stanu nawierzchni i urządzeń.

· inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną (z wyjątkiem budynków przy 
ul. Bankowej 12, 12a oraz 12b) i instalacyjną istniejących obiektów oraz urządzeń budowlanych wraz z infrastrukturą i sieciami uzbrojenia terenu (nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia), zlokalizowanych na terenie inwestycji (z wykonaniem pomocniczych zdjęć fotograficznych), sporządzenie rysunków 
w podstawowej skali 1:100 i opisu technicznego.
Pozostały zakres inwentaryzacji związany jest z pozostawieniem  i przebudową części łącznika, celem powiązania komunikacyjnego budynku rektoratu z projektowanym budynkiem Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii oraz dalej z budynkiem Wydziału Humanistycznego (fizyczne połączenie projektowanego obiektu z budynkiem rektoratu oraz poprzez układ komunikacyjny zewnętrzny z budynkiem Wydziału Humanistycznego), a także z infrastrukturę krytyczną Uczelni znajdującą się 
w pomieszczeniach i/lub przy/na/pod budynkiem przewiązki, a konieczną do zachowania/przełożenia, przebudowy lub budowy nowej. 
Obecny budynek Instytutu Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ przy 
ul. Szkolnej 9 nie podlega inwentaryzacji.
Inwentaryzacji podlegają również elementy zagospodarowania i uzbrojenie terenu kolidujące z inwestycją.
Zakres i szczegółowość inwentaryzacji powinna umożliwiać identyfikację wszystkich możliwych kolizji oraz prawidłową realizację dalszych prac projektowych, w tym określenie zakresu niezbędnych do wykonania robót budowlanych wraz ze spisaniem dokładnej ich ilości do budowy oraz rozbiórek. Inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną 
i instalacyjną należy wykonać dla istniejących obiektów (z wyjątkiem budynków przy 
ul. Bankowej 12, 12a oraz 12b) oraz urządzeń budowlanych wraz z infrastrukturą i sieciami uzbrojenia terenu (nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia), zlokalizowanych na terenie inwestycji.
Na potrzeby rozbiórek nie przewiduje się konieczności demontażu sufitów podwieszanych celem dokonania oględzin tras instalacji – potrzeba demontażu obudów może  okazać się konieczna w budynku rektoratu i łącznika w związku z koniecznością przebudowy infrastruktury krytycznej uczelni oraz powiązania z nowoprojektowanym budynkiem ŚICCh. Wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne, Zamawiający zapewni dostęp do szachtów 
i obudów dla Wykonawcy celem dokonania odkrywek oraz udostępni istniejące rewizje do wglądu. Zamawiający udostępni również do wglądu wszelką dokumentację będącą w jego posiadaniu, jeżeli okaże się ona przydatna wykonawcy prac projektowych na potrzeby realizacji zamówienia.
[bookmark: _Toc95223996]Koncepcja
Zamawiający wymaga opracowania koncepcji w formie książkowej (min. 2 propozycje różniących się koncepcji: wiodącej kolorystyki wewnętrznej i zewnętrznej, aranżacji 
i rozmieszczenia pomieszczeń).
Na tym etapie realizacji zadania należy przedstawić Zamawiającemu:
· koncepcję funkcjonalno-użytkową,
· koncepcję zagospodarowania terenu,
· rozwiązania techniczne i materiałowe,
· [bookmark: _GoBack]wykaz standardów materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia obiektu,
· kolorystykę elementów mających wpływ na odbiór estetyczny obiektu,
oraz uzgodnić z Użytkownikiem i Zamawiającym – należy przyjąć minimum dwie konsultacje robocze w trakcie opracowywania koncepcji.
Zamawiający wymaga sporządzenia koncepcji w oparciu o załączony projekt budynku „Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej” tj. należy zaproponować podobny kształt bryły budynku natomiast układ funkcjonalny należy zaproponować w dwóch wariantach spełniając wymagania w kartach pomieszczeń oraz załączniku nr 3.
Koncepcję należy uzgodnić z osobami wskazanymi w kartach pomieszczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań bezpośrednich użytkowników pomieszczeń.
Następnie należy uzyskać akceptację koncepcji Dyrektora Instytutu Chemii w zakresie części laboratoryjnej oraz Dyrektora Kierunku Chemia; Technologia Chemiczna w części dydaktycznej.
Wykonawca powinien wpierw dokonać ustaleń z poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi ze strony Uczelni za dane zespoły pomieszczeń, uzyskać ich akceptację co do wypracowanych ustaleń i przedłożyć Zamawiającemu koncepcje projektowe budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji ostateczną koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z niezbędnymi instalacjami (należy przygotować min. 2 warianty koncepcji) w formie graficznej i opisowej. Zamawiający przekaże uwagi lub zaakceptuje koncepcje projektowe bez zbędnej zwłoki, przy czym termin akceptacji uzależniony będzie od kompletności przedkładanych opracowań i ich zgodności z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający zgłosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym i wykonawczym. 
Minimalne wymagania odnośnie zawartości i formy koncepcji wskazano w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.
[bookmark: _Toc95223997]Projekt rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę
Projekt rozbiórki powinien obejmować wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren budowy, rozwiązania techniczne rozbiórki obiektów budowlanych kolidujących 
z planowaną zabudową wraz z usuwaniem gruzu i innych odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót. Należy także uwzględnić i zaprojektować wszelkie roboty budowlane 
i instalacyjne niezbędne do zapewnienia możliwości ciągłego użytkowania istniejących budynków, których części są wyburzane zarówno w trakcie trwania rozbiórki jak i budowy Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii.
[bookmark: _Toc95223998]Projekty przebudowy istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną zabudową
Projekty przebudowy należy uzgodnić z  właściwymi dysponentami podziemnego uzbrojenia terenu. Minimalne wymagania odnośnie zawartości i formy projektów budowlanych przebudowy  wskazano w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania jako analogię do projektów przyłączy.


[bookmark: _Toc95223999]Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest wykonać lub pozyskać:
· inwentaryzację wyposażenia meblowego, urządzeń, sprzętu oraz aparatury dydaktycznej i badawczej będącej w użytkowaniu  Instytutu Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ, przewidzianych do przeniesienia i wykorzystania 
w nowo projektowanym budynku Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii,
· ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania,
· dokumentację geologiczno-inżynierską na potrzeby posadawiania,
· karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu odziaływania na środowisko,
· inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z planem nasadzeń zastępczych. 
Zamawiający informuje, iż wyposażenie meblowe powinno być zinwentaryzowane w sposób przejrzysty i łatwy do zidentyfikowania (tj. tabelaryczny uporządkowany z określeniem nazwy, podaniem wymiarów, obecnej lokalizacji – nr pomieszczenia, piętro) W przypadku urządzeń, sprzętu oraz aparatury dydaktycznej i badawczej dodatkowo należy dokonać inwentaryzacji parametrów technicznych takich jak: masa, moc elektryczna, napięcie zasilania, wymagana moc chłodnicza, przepływ powietrza, przepływ wody chłodzącej itp., celem prawidłowego ich zaadoptowania w projektowanym obiekcie.
Zamawiający nie może zapewnić, że dla każdego sprzętu oraz aparatury dydaktycznej 
i badawczej będzie możliwe odczytania powyższych parametrów z instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń lub dokumentacji technicznej. Zakłada się, że w przypadku braku instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń lub dokumentacji technicznej, DTR niezbędne parametry będą do ustalenia na podstawie typu, serii, nazwy, tabliczek znamionowych lub innych danych identyfikacyjnych sprzętu oraz aparatury lub poprzez wywiad z ich użytkownikiem.
Przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania i akceptacji opracowany projekt budowlany w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady. 
Minimalne wymagania odnośnie zawartości i formy projektu budowlanego wskazano 
w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.
[bookmark: _Toc95224000]Projekt wykonawczy wraz dokumentacją towarzyszącą 
Projekt wykonawczy powinien stanowić uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia STWIORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
Projekt wykonawczy oraz dokumentacja towarzysząca podlega akceptacji przez Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady.
Minimalne wymagania odnośnie zawartości i formy projektu wykonawczego wskazano 
w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Projektant opracuje STWIORB na podstawie dokumentacji projektowej w podziale na branże. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań określające: standard i jakość wykonania robót, sposób wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres 
i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski
Przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających 
z opracowanej dokumentacji projektowej.
Kosztorysy dla grup robót objętych dokumentacją wg. maksymalnych cen dla RMS oraz narzutów na podstawie Sekocenbud (lub innych analogicznych opracowań) obowiązujących w okresie realizacji dokumentacji i aktualnych na dzień złożenia dokumentacji kosztorysowej.
Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458).
Kosztorysy i przedmiary należy wykonać dla poszczególnych grup robót wg projektów, 
i podzielić na działy/tomy wg dokumentacji.
[bookmark: _Toc95224001]Narady koordynacyjne
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omówieniem.
Przedstawienie zaawansowania prac należy sporządzić w formie papierowej jako:
· Opis postępu prac projektowych.
· Wykaz wystąpień do organów administracji, dostawców mediów oraz innych podmiotów których opinie, uzgodnienia itp. będą wymagane.
· Wykaz uzyskanych dokumentów tj. niezbędnych pozwoleń, opinii, ocen, uzgodnień, zatwierdzeń, odstępstw, postanowień i decyzji (w tym m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich, postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, zezwoleń w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości a kolidujących z inwestycją, pozwoleń wodno-prawnych, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych 
i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpożarowej, decyzji zezwalającej na rozbiórki, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu,  decyzji o pozwoleniu na budowę 
i innych wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do rozpoczęcia robót 
i zrealizowania całości przedmiotowej inwestycji jakie będą wymagane.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w naradach koordynacyjnych projektantów każdej z branż na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż dwa razy w każdym miesiącu przypadającym na okres realizacji zamówienia (dotyczy to zarówno narad organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawansowania prac projektowych). Zwoływanie narad jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 
[bookmark: _Toc95224002]Nadzór autorski
Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wielobranżowy w trakcie realizacji zadania zgodnie z zapisami umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest również do udzielania wyjaśnień i przygotowania propozycji odpowiedzi na zadawane pytania do opracowanej dokumentacji projektowej (będącej przedmiotem niniejszego zamówienia) i przyjętych w niej rozwiązań, w tym w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
· nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych, pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej,
· niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do dokumentacji projektowej 
w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminach do trzech (3) dni kalendarzowych chyba, że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin,
· wyjaśniania wątpliwości dotyczących części dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązań,
· udziału w komisjach, naradach technicznych radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorze końcowym budowy,
· stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności realizacji 
z dokumentacją projektową (w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych przez wykonawcę materiałów w zakresie zgodności z założeniami projektowymi i przepisami prawa),
· oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej,
· aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji,
· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
· kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego,
· opracowywania projektów zamiennych i uzupełniających,
· dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład  dokumentacji projektowej,
· uzupełniania i poprawiania ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji, w terminach nie powodujących przerw w realizacji inwestycji i/lub wstrzymania robót, lecz nie później niż do siedmiu (7) dni kalendarzowych chyba, że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin,
· kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
· wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania  dokumentacji do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udział w komisjach 
i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień, obecność na terenie inwestycji.

Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania inwestycji, przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów, którym kieruje i za pracę którego odpowiada. 
W przypadku sporu prawnego, w związku z realizacją inwestycji oraz na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji inwestycji.
Nadzór autorski wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski, potwierdzając je na piśmie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatką lub protokołem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentację 
z tych czynności w formie rejestru.
Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, nadzór autorski winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.
W ramach sprawowanej funkcji nadzór autorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres robót budowlanych ustalony przez Zamawiającego.
[bookmark: _Toc95224003]Wymagania formalno-prawne
Zabrania się Wykonawcy stosowania w dokumentacji nazw własnych, wskazania marki lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Wszelkie materiały i urządzenia należy opisać poprzez wskazanie minimalnych wymagań, co do ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych, bądź użytkowych jakie winny one spełniać.
Całość dokumentacji projektowej oraz jej poszczególne jej elementy/części  należy uzgodnić z Działem Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej UŚ. Przed przedłożeniem dokumentacji do uzgodnienia przez DIiIB obowiązkiem Wykonawcy jest wcześniejsze uzyskanie akceptacji dla poszczególnych rozwiązań projektowych przez odpowiednie jednostki organizacyjne 
i administracji UŚ:
· w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, rozdziału pomieszczeń 
i wyposażenia – Instytut Chemii,
· w zakresie monitoringu wizyjnego i systemów zabezpieczeń elektronicznych Kierownik DSOO (Dział Spraw Obronnych i Ochrony),,
· w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - Kierownik Inspektoratu BHP i OP,
· w zakresie sieci komputerowych, internetowych, infrastruktury informatycznej, systemu łączności telefonicznej, serwerowni, automatyki budynkowej, instalacji AV - Dyrektor ds. Informatyzacji,
· w zakresie dostępności i pokoi wyciszeń – Kierownik COS,
· w systemu identyfikacji wizualnej – Kierownik Działu Marketingu,
· w zakresie warunków dostaw mediów i odbioru ścieków – Kierownik DGN,
· w zakresie automatyki budynkowej i systemów sterowania oraz w zakresie zagospodarowania terenu – kierownicy DGN i DAG Katowice.
Dokumentację należy opracować i przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach egzemplarzy:
	Dokumentacja
	Ilość

	Inwentaryzacja
	3 egz. + wersja elektroniczna

	Koncepcja 
	3 egz. + wersja elektroniczna
– dla każdego wariantu

	Wielobranżowy projekt budowlany

	1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna)
3 egz. złożone z wnioskiem o pozwolenie na budowę
3 egz. dla Zamawiającego + tożsama wersja elektroniczna

	Projekty wykonawcze wielobranżowe i inne opracowania
	1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna)
3 egz. + wersja elektroniczna

	STWiORB
	1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna)
3 egz. + wersja elektroniczna 

	Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów 
	1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna)
3 egz. + wersja elektroniczna 

	Przedmiary robót 
	1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja papierowa oraz elektroniczna)
3 egz. + wersja elektroniczna 

	Inne dokumenty formalne pozyskane w trakcie prac projektowych a nie zawarte w powyższych pozycjach
	1 egz. (oryginał) + wersja elektroniczna 



Dokumentacja przedstawiona do akceptacji przez Zamawiającego powinna zostać również złożona w wersji elektronicznej.
Dokumentację projektową należy sporządzić w formie pisemnej w wersji papierowej 
w wymaganej liczbie egzemplarzy wskazanej w niniejszym opisie i jego załącznikach oraz 
w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową na nośniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst.
Pliki .pdf należy zapisywać tak aby w nazwie pliku zamieścić nr rysunku oraz jego tytuł.
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową pozostałe wymagane opracowania, a także wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: opinie, decyzje pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem. 
Powyższe dotyczy również przekazywanych części dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób gwarantujący prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza 
i gwarantuje, że dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczeń projektantów sprawdzających 
o weryfikacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz poniżej wskazanym zakresem.  
Sprawdzenie dokumentacji obejmuje między innymi:
· analizę projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zgodności opracowania 
z przepisami i obowiązującymi normami, włącznie z wykazaniem ewentualnych różnic w stosunku do obowiązujących regulacji;
· analizę projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zgodności 
z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności: sprawdzenie długości dróg ewakuacyjnych, systemu oddymiania, wydzielenia stref pożarowych, doboru klasy odporności poszczególnych przegród, określenia gęstości obciążenia ogniowego oraz poszerzonych analiz bezpieczeństwa użytkowania wynikających ze specyfiki pracy w projektowanym obiekcie,
· sprawdzenie kompletności opracowań w poszczególnych branżach w szczególności zbadanie właściwego doboru parametrów wymiany powietrza, ogrzewania 
i klimatyzacji, chłodzenia urządzeń,  sprawdzenie bilansu mocy docelowej urządzeń 
i oświetlenia; 
· weryfikację zestawienia obciążeń od urządzeń przewidzianych do zamontowania 
i wbudowania, w szczególności urządzeń technologicznych oraz związanych 
z wentylacją i klimatyzacją;
· weryfikację uwzględnienia w projektach wytycznych międzybranżowych np.: zaprojektowanie wzmocnień pod urządzenia, podwieszeń i podstaw dachowych, zaprojektowania przejść przez stropy i ściany, otworów dla instalacji, zasilania wszystkich urządzeń, obudów instalacji i szachtów, wytycznych przyłączenia mediów dla urządzeń technologicznych;
· sprawdzenie wysokości pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pod względem zapewnienia dostępności do serwisowania i obsługi, zapewnienia właściwej wysokości pomieszczeń na drogach ewakuacyjnych w miejscach przebiegu 
i krzyżowania się kanałów, przewodów i ciągów instalacji wewnętrznych;
· sprawdzenie koordynacji branżowej pod kątem wzajemnych relacji technicznych (np. zasilania BMS, sterowania urządzeń (źródeł i odbiorników ciepła lub chłodu) wentylacji i klimatyzacji, chłodzenia, ogrzewania oraz współdziałania 
i funkcjonowania systemów niskoprądowych i sygnalizacji ppoż.);
· sprawdzenie możliwości technicznego wykonania poszczególnych zakresów robót (kontrola ewentualnych kolizji kanałów, rurarzu i koryt kablowych, sprawdzenie wykazania w części budowlanej otworowań w ścianach i stropach, lokalizacja otworów montażowych do transportu, wstawienia i montażu urządzeń wielkogabarytowych);
· sprawdzenie kompletności i poprawności części opisowej i obliczeniowej projektów;
· sprawdzenie kompletności projektu wykonawczego pod kątem koordynacji branżowej oraz zapobieżenia wykonywania ewentualnych robót dodatkowych, relokacji kanałów lub urządzeń;
· sprawdzenie zakresu rzeczowego w przedmiarach dla poszczególnych branż;
· sprawdzenie STWIORB pod względem kompletności specyfikacji wszystkich robót, materiałów i sprzętu wskazanych w dokumentacji.

Szczegółowe wymagania formalne dla dokumentacji:
· Dokumentacja ma być spięta w segregatorach formatu A4 o odpowiedniej szerokości grzbietu. Wszystkie strony o formatach większych niż A3 należy wzmocnić w pasie otworów w celu zabezpieczenia przed przypadkowym ich wyrwaniem.
· Wszystkie segregatory winny być koloru: 	
· czarnego dla architektury i robót wykończeniowych; 
· zielonego dla robót konstrukcyjnych; 
· żółtego dla wszystkich robót z branży instalacji sanitarnych; 
· niebieskiego dla robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 
· czerwonego dla pozostałych dokumentów w tym administracyjnych i ważnych prawnie.
· Poszczególne części dokumentacji w ramach segregatora winny być od siebie oddzielone zakładkami.
· Nie dopuszcza się zgrzewania lub klejenia dokumentacji wykonawczej.
· Nie dopuszcza się przekazania Inwestorowi całości lub części dokumentacji luzem, 
w kartonach lub pudłach.
· Każdy segregator winien być zaopatrzony w etykietę na grzbiecie opisującą jego zawartość wg poniżej zamieszczonego wzoru.
· Każda płyta CD/DVD z dokumentacją wykonawczą winna być przekazana w pudełku z tworzywa sztucznego zaopatrzonego w etykietę wg poniżej zamieszczonego wzoru.

1. W przypadku uchybienia powyższym zasadom Inwestor ma prawo odmówić przyjęcia dokumentacji a tym samym wstrzymać jej weryfikację czy odbiór.
2. Dokumenty należy układać w segregatorze zgodnie ze spisem treści.
a) Każda strona w dokumentacji projektowej musi być ponumerowana (numeracja zasadnicza dokumentów i numeracja własna dokumentu).
b) Dokumenty określające parametry materiałów i urządzeń przewidzianych do zabudowy powinny być układane tematycznie dla danego wyrobu lub urządzenia.
Wzór etykiety dla segregatora o szerokości grzbietu 6 cm

	


















   

150 mm
	Uniwersytet Śląski
w Katowicach
	kod inwestycji
czcionka :Times New Roman,
litery: jak nazwa,
rozmiar: 16,
pogrubiony, negatyw.




strefa
czcionka: Times New Roman,
litery: duże
rozmiar: 14,
pogrubiony



nazwa dokumentacji
czcionka: Times New Roman,
litery: duże,
rozmiar: 12,
kursywa.



nr tomu / ilość tomów
czcionka: Times New Roman,
litery: małe
rozmiar: 20,
pogrubiony.


	


nazwa inwestycji
czcionka: Times New Roman,
litery: jak nazwa
rozmiar: 14/10,
pogrubiony.




firma
czcionka: Times New Roman,
litery: duże
rozmiar: 12,
pogrubiony.




branża
czcionka: Times New Roman,
litery: duże
rozmiar: 12,
pogrubiony



nr egzemplarza
czcionka: Times New Roman,
litery: małe
rozmiar: 20,
normalny.

	
	
NAZWA OBIEKTU 
Katowice, ul. __________

	
	

	
	KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
	
	

	
	/FIRMA/
	
	

	
	
PROJEKT
WYKONAWCZY
	
	

	
	/np. STAN SUROWY/
	
	

	
	tom1/3
	
	

	
	
egz.1
	
	



                                           50 mm

Wzór etykiety dla segregatora o szerokości grzbietu 4 cm


	















   150 mm


	Uniwersytet Śląski 
w Katowicach
	kod inwestycji
czcionka: Times New Roman,
litery: jak nazwa,
rozmiar: 14,
pogrubiony, negatyw.



strefa
czcionka: Times New Roman,
litery: duże
rozmiar: 12,
pogrubiony



nazwa dokumentacji
czcionka: Times New Roman,
litery: duże
rozmiar: 10,
pogrubiony



nr tomu / ilość tomów
czcionka: Times New Roman,
litery: małe
rozmiar: 20,
pogrubiony.
	


nazwa inwestycji
czcionka: Times New Roman,
litery: jak nazwa,
rozmiar: 12/10,
normalny.




firma
czcionka: Times New Roman,
litery: duże
rozmiar: 12,
pogrubiony.



branża
czcionka: Times New Roman,
litery: duże
rozmiar: 10,
pogrubiony



nr egzemplarza
czcionka: Times New Roman,
litery: małe
rozmiar: 20,
normalny.

	
	
NAZWA OBIEKTU 
Katowice, ul. _______

	
	

	
	KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
	
	

	
	
/FIRMA/
	
	

	
	
PROJEKT
WYKONAWCZY

	
	

	
	
/np.
STAN SUROWY/

	
	

	
	tom1/3
	
	

	
	egz.1
	
	



                                    30 mm





Wzór etykiety przedniej dla płyty CD/DVD

	









 120 mm
	Uniwersytet Śląski w Katowicach

	
	
NAZWA OBIEKTU 
Katowice, ul. __________

	
	
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

	
	/FIRMA/


	
	PROJEKT
WYKONAWCZY

	
	/ np. STAN SUROWY/


	
	

	
	


                                                                                120 mm

Parametry opisów jak dla grzbietu o szerokości 6 cm
Czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
1. [bookmark: _Toc384197452][bookmark: _Toc384197753][bookmark: _Toc384204262][bookmark: _Toc384209593][bookmark: _Toc384369286][bookmark: _Toc384625911][bookmark: _Toc384632221][bookmark: _Toc384903543][bookmark: _Toc384903711][bookmark: _Toc384908300][bookmark: _Toc387819764][bookmark: _Toc387822608][bookmark: _Toc387830486][bookmark: _Toc387830517][bookmark: _Toc387838231][bookmark: _Toc387843314][bookmark: _Toc388003677][bookmark: _Toc388007409][bookmark: _Toc388007516][bookmark: _Toc388007757][bookmark: _Toc388008123][bookmark: _Toc388265622][bookmark: _Toc388268215][bookmark: _Toc388268718][bookmark: _Toc388268769][bookmark: _Toc441949018][bookmark: _Toc442076888][bookmark: _Toc442076945][bookmark: _Toc442077027][bookmark: _Toc442077185][bookmark: _Toc442246723][bookmark: _Toc442252887][bookmark: _Toc442253489][bookmark: _Toc442253578][bookmark: _Toc442253632][bookmark: _Toc442423056][bookmark: _Toc442434395][bookmark: _Toc503526298][bookmark: _Toc503526831][bookmark: _Toc503526863][bookmark: _Toc525192610][bookmark: _Toc525300773][bookmark: _Toc525300860][bookmark: _Toc248870][bookmark: _Toc249938][bookmark: _Toc265276][bookmark: _Toc1126093][bookmark: _Toc1374026][bookmark: _Toc31869095][bookmark: _Toc83210325][bookmark: _Toc83215748][bookmark: _Toc83215773][bookmark: _Toc83215800][bookmark: _Toc83215842][bookmark: _Toc83276470][bookmark: _Toc83295928][bookmark: _Toc83295983][bookmark: _Toc83296189][bookmark: _Toc85620912][bookmark: _Toc85620958][bookmark: _Toc85621001][bookmark: _Toc85621042][bookmark: _Toc85621080][bookmark: _Toc85621161][bookmark: _Toc85621229][bookmark: _Toc85621260][bookmark: _Toc85621289][bookmark: _Toc85627148][bookmark: _Toc85627510][bookmark: _Toc85627605][bookmark: _Toc85627660][bookmark: _Toc85627689][bookmark: _Toc85627717][bookmark: _Toc85627752][bookmark: _Toc85632416][bookmark: _Toc85636228][bookmark: _Toc86146138][bookmark: _Toc86398963][bookmark: _Toc86399036][bookmark: _Toc86752300][bookmark: _Toc86752414][bookmark: _Toc86752592][bookmark: _Toc88127557][bookmark: _Toc88127588][bookmark: _Toc88130937][bookmark: _Toc88131159][bookmark: _Toc88131862][bookmark: _Toc88131900][bookmark: _Toc88205506][bookmark: _Toc88550259][bookmark: _Toc88550314][bookmark: _Toc88559250][bookmark: _Toc90385238][bookmark: _Toc90386926][bookmark: _Toc90904950][bookmark: _Toc94701325][bookmark: _Toc94702419][bookmark: _Toc95224004]
[bookmark: _Toc503526300][bookmark: _Toc503526833][bookmark: _Toc95224005]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem
Dokumentacja projektowa oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie 
z aktualnymi na dzień ich sporządzania, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym m.in.: 
· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 z późn. zm.), 
· ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.2020 poz.1062), 
· ustawą z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2021.11973 
z późn. zm) 
· ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021. poz. 1990 z późn. zm.), 
· ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2021 poz. 1420 - z późn. zm.), 
· ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021 poz. 869 
z późn. zm.), 
· ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 
z późn. zm.),
· rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz.463),
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019 poz. 1065 z późn. zm.), 
· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.),
· rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U.2004 nr 7 poz. 59),
· rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 t.j.),
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz.U.2020 poz. 1609), 
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458),
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126), 
· rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722),
· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030),
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej (Dz.U.2016 poz. 600),
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM 
i zamkniętego użycia GMO (Dz.U.2016 poz. 624),
· ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U.2021 poz. 117),
· PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji.
· PN-EN 1991 - (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-5:2005, cz.1- 6:2007, cz.1-7:2008, cz.3:2009 ) Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje.
· PN-EN 1992 (cz.1-1:2008, cz.1-2:2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu;
· PN-EN 1993 (cz.1-1:2006, cz.1-2:2007, cz.1-3:2008, cz1-5:2008, cz.1-8:2006, cz.6:2009) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych.
· PN-EN 1996 (cz.1-1:2010, cz.1-2:2010, cz.2:2010, cz.3:2010) Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych.
· PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
· PN-EN 1090-1+A1- Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
· PN-EN 1090-2+A1- Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
· PN-EN 13670 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.
· PN-EN 13369 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
· PN-EN 14991 – Prefabrykaty z betonu.
· PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-B-02877-4:2001:2006 (+Az1)  - Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania.
PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 2: Projektowanie.
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 3: Wymiarowanie przewodów -- Metody uproszczone.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia.
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 3: Przewody deszczowe -- Projektowanie układu i obliczenia.
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 4: Pompownie ścieków -- Projektowanie układu i obliczenia.
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością.
PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja.
PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze tłuszczu -- Część 1: Zasady projektowania, użytkowania 
i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością.
PN-EN 1825-2:2005 Oddzielacze tłuszczu -- Część 2: Dobór wymiarów nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja.
PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania 
i oznaczenia.
PN-83/B-03430 + Az Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania.
PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania.
PN-EN 378-2+A2:2012 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
PN-EN 13136:2014-03 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń.
PN-EN 1861:2001 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów -- Układy i symbole.
PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
PN-EN 1264-1:2011 - Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole.
PN-EN 1264-2+A1:2013-05 - Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania 
i chłodzenia -- Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej.
PN-EN 1264-3:2009 - Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 3: Wymiarowanie.
PN-EN 1264-4:2009 - Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 4: Instalowanie.
PN-EN 15377-1:2008 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Obliczanie wydajności cieplnej 
i chłodniczej.
PN-EN 15377-2:2008 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Projektowanie, wymiarowanie 
i wykonywanie.
PN-EN 15377-3:2007 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 3: Optymalizacja w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
PN-ISO 8573 - Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Zanieczyszczenia i klasy czystości.
PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.
PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepięciami.
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne.
PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
PN-EN-12464 Światło i oświetlenie miejsc pracy
· PN-EN ISO 14644 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane;
· PN-EN ISO 14698 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – kontrola biozanieczyszczeń,
· PN-EN ISO/IEC 17025 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
· ISO 15189 - Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania dotyczące jakości;
· PN-EN 14175 - Wyciągi laboratoryjne,
· PN-EN 14065 - Zalecenia dotyczące projektowania i instalacji mebli laboratoryjnych;
· PN-EN 14727:2006 Meble laboratoryjne do przechowywania-wymagania i metody badań,
· PN-EN 12128:2000 Biotechnologia. Laboratoria badawcze, rozwoju i analizy. Stopnie hermetyczności laboratoriów mikrobiologicznych, strefy ryzyka i wymagania względem lokalizacji i bezpieczeństwa fizycznego,
· PN-EN 12738:2002 Biotechnologia. Laboratoria badawcze, rozwojowe i analityczne. Wytyczne dotyczące hermetyczności pomieszczeń dla zwierząt doświadczalnych zaszczepionych mikroorganizmami,
· PN-EN 12741:2002 Biotechnologia. Laboratoria badawcze, rozwojowe i analityczne. Wytyczne dotyczące funkcjonowania laboratorium biotechnologicznego,
· PN-EN 13441:2004 Biotechnologia. Laboratoria badawcze, rozwojowe i analityczne. Wytyczne dotyczące warunków hermetyczności dla roślin zmodyfikowanych genetycznie,
· PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
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