Informacja BIOZ

Dotyczaca koniecznosci sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Przedmiot opracowania:
Remont drogi gminnej potozonej na dziatkach nr ewid. 1700, 1926, 280, w m. Glinianka
oraz Bukowina

Adres budowy:
Dzialka nr ewid:
1700 — Gmina i Miasto Ulanow
1926 — Gmina i Miasto Ulanow
280 — Gmina i Miasto Ulanow
Inwestor:

Gmina i Miasto Ulanow ul.
Rynek 5, 37-410 Ulanow

Projektant:




OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegolnych
obiektow:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej potozonej na dziatkach
nr ewid. 1700, 1926, 280, w m. Glinianka oraz Bukowina. Projektowana do remontu droga rozpoczyna si¢
na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1063R w km
0+000, natomiast konczy si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1070R w km 3+327.

Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, pozwalajacej wykona¢ remont drogi
gminnej potozonej na dziatkach nr ewid. 1700, 1926, 280, w miejscowosciach Glinianka oraz Bukowina.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje miedzy innymi:
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowe;,
- wykonanie poboczy,
- regulacja istniejacych studni oraz zaworow,
- odtworzenie rowoOw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obszarze inwestycji:

Droga gminna potozona na dziatkach nr ewid. 1700, 1926, 280, w miejscowosciach Glinianka oraz
Bukowina posiada obecnie nawierzchni¢ z kruszywa tamanego bedacag w ztym stanie technicznym o
szerokosci od 3,50 m do 3,00 m oraz pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m oraz 0,75 m. Elementy
uzbrojenia podziemnego takie wodociag, kanalizacja oraz kable elektryczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Istniejgca droga — ruch lokalny, zwigzany z dojazdem do doméw jednorodzinnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenie moze by¢ spowodowane ruchem samochodéw i maszyn na remontowanej drodze.
Natezenie ruchu pojazdow samochodowych — mate, zwigzane gldwnie z tokiem budowy.
Natezenie ruchu pieszego — mate.

Skala zagrozenia — mata.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- uszkodzenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych podczas prowadzenia robot,
- uszkodzenie wodociggu oraz kanalizacji podczas prowadzenia robot,



- potracenie pracownikow przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych,

- zaladunek, rozladunek, montaz elementéw — mozliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym,

- nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem np.: do ciecia asfaltu, kostki, betonu.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywanych robot, oznakowac stosownymi
tablicami informacyjnymi oraz wykonywac¢ oznakowanie robot znakami drogowymi pionowymi zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ogdlnych zasad BHP.

Przed przystapieniem do robot instruktazu udzieli Kierownik budowy.

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé rgcznie w
porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

5.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robodt instruktazu udzieli kierownik budowy uwzgledniajac przepisy i
wymagania zawarte w nastepujacych przepisach:

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

*  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

*  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych
z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139).

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,
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Szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z zasadami BHP, regulaminem
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia winien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie i odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie BHP. Powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, - udzielenia pierwszej
pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
1 sposoby postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w
zakresie:

ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonanie wyj$¢ 1 przejs¢ dla pieszych,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

oznakowanie terenu w rejonie budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
na czas zaj¢cia pasa drogowego.
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Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne w sasiedztwie wykopow nalezy zaopatrzy¢ w balustrady z deski
krawedziowej o wysokos$ci 0,15 m na wysokos$ci 1,10 m i oznakowac tasmg ostrzegawcza.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialdéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajagcym 1 KV.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacych bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Roboty ziemne: Prace ziemne przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ r¢cznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole
ZUD (o ile taki jest wymagany) lub inne warunki techniczne.

ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania okreslajacego
potozenie instalacji urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych mechanicznie w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: - energetyczne,

wodociggowe, - kanalizacyjne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy
wokot wykopodw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w tasmy
ostrzegawcze odblaskowe.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i1 w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur ochronnych w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uiytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznym).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu. Moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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