BRANZA SANITARNA
OPIS INSTALACJI WODNEJ, KANALIZACYJNEJ | HYDRANTOWEJ

1 Instalacje wod.-kan.

1.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej, ochrony p.poz. oraz cele porzagdkowe.

Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

Wejscie rury wodnej do obiektu wraz z uktadem pomiarowym znajduje sie w poziomie sutereny w
pomieszczeniu nr-1,13. Na przewodzie wodociggowym o srednicy 50mm znajduje sie wodomierz.
Budynek jest zasilany w wode.

Instalacja rozprowadzajgca wode rozdzielona zostata na trzy niezalezne systemy:

» zasilajgcy instalacje hydrantowg (odejscie zabezpieczone zaworem antyskazeniowym typu EA);

« zasilajgcy instalacje wody zimnej (pitnej) - odejscie wyposazone w modut odciecia instalacji bytowej,
ktéry w przypadku pozaru odetnie zasilanie instalacji wodociggowej na cele socjalno-bytowe,
dodatkowo podejécia do zawordw czerpalnych ze ztgczkg do weza nalezy zabezpieczy¢ zaworem
antyskazeniowym typu HA.

Bezposrednio przed zaworem antyskazeniowym typu BA zamontowac filtr siatkowy. W przypadku
zastosowania odbiornika, ktéry moze mie¢ wptyw na skazenie wody (urzadzenia na zapleczach
socjalnych), na podtgczeniu go do instalacji wodociggowej nalezy zastosowa¢ odpowiedni typ zaworu
antyskazeniowego (zgodnie z PN-EN 1717:2003).

Na wewnetrznej instalacji wodociggowej w pomieszczeniu -1.13 w przypadku niewystarczajgcego
ci$nienia nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy do celéw p.poz.

W celu zapewnienia wymaganego minimalnego cisnienia na najniekorzystniej potozonym hydrancie,
zastosowacé zestaw hydroforowy firmy Wilo o parametrach:

Q =5,86Is;

AH = 2,0 bar;

NE = 4,0kW.

Uwaga! Dobér zestawu hydroforowego nalezy zweryfikowaé po uzyskaniu informacji o cisnieniu
dyspozycyjnym w wodociggu.

Uruchomienie zestawu hydroforowego nastepowac bedzie automatycznie w przypadku spadku
ciSnienia w wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa (woda pitna) wykonac z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych
np. Unipie Plus/MLC firmy Uponor oraz rur inox (odcinek od zestawu hydroforowego do modutu
odciecia). Na odejsciu instalacji wody pitnej nalezy zamontowa¢ modut odciecia np. firmy Wilo, ktory w
przypadku pozaru ma za zadanie odcig¢ zasilanie instalacji wodociggowej na cele socjalno-bytowe.
Technika potgczen poprzez ksztattki zaciskowe w petnym zakresie $rednic. Podtgczenia baterii
czerpalnych do przewoddw instalacji wody zimnej wykonaé za pomocg wezy elastycznych z miedzi
lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Potgczenia punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne,
takich jak zawor ptuczki miski ustepowej, zawor ze ztgczkg do weza z przewodami instalacji
wodociggowej wody zimnej, wykonac¢ przy pomocy systemowych potgczen zaciskowych.

Gtéwne ciggi prowadzone bedg w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszonym parteru oraz w
szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenia przewodéw do przyboréw w sufitach podwieszonych,
posadzce lub $ciankach instalacyjnych. Instalacja uzbrojona bedzie w:

» zawory kulowe, gwintowane, odcinajgce grupy odbiornikow;

» zawory kulowe, gwintowane, ze ztgczkg do weza;

* baterie typu sztorcowego;

* pozostata armatura - kulowa (wg indywidualnego doboru okreslonego na etapie realizaciji
uwzgledniajgc zyczenia uzytkownika).

Spadek instalacji 0,3% w kierunku przewodu gtéwnego. Odpowietrzenie planuje sie w kierunku
odbiornikéw wody.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng spetniajaca wymagania przepiséw w
zakresie klasyfikacji ogniowej oraz chronigcg przed kondensacjg pary wodnej np. ThermaSmart Pro
firmy Thermaflex - grubo$¢ izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zatgcznik nr 2). Zapewni¢
dostep do zawordw odcinajgcych zamontowanych na instalaciji.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy tuleja,
a rurg wypeini¢ kitem plastycznym. Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac z
odpowiednim zabezpieczeniem.



Przed podtaczeniem zmontowanej instalacji do sieci nalezy poddac¢ jg prébie cisnieniowej na
szczelnos¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddac¢ ptukaniu wodg i dezynfekcji, az do uzyskania
pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

Instalacje wykona¢ wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Zeszyt nr 7 — COBRI INSTAL oraz wytycznych producenta rur.

1.2 Instalacja wody cieptej

Ciepfa woda uzytkowa przeznaczona na cele socjalno-bytowe przygotowywana bedzie w
przeptywowych podgrzewaczach wody o mocy 3,5kW. Podgrzewacze zlokalizowane przy kazdym
punkcie poboru. Zastosowac podgrzewacze pod umywalkowe.

Zamontowane instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekgcji jak dla instalacji
wody zimnej.

Instalacje wykona¢ wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Zeszyt nr 7 — COBRI INSTAL oraz wytycznych producenta rur zwracajac szczegdélng uwage na
koniecznos¢ wykonywania kompensacii.

1.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg grawitacyjnie podejéciami do pionéw, a nastepnie
poziomami odptywowymi do przykanalika i dalej do studni kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na
dziatce inwestora. Ze wzgledu na nowe przypory sanitarne w poziomie sutereny nalezy przewidzieé¢
przepompownie sciekdéw o wydajnosci min. 50I/min. i wysokos$ci podnoszenia 5m.

Instalacje wewnetrzne prowadzone pod posadzkg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych zeliwnych
systemu SML lub litych rur kanalizacyjnych tworzywowych o szytwnosci obwodowej min. SN8
posiadajgcych wymagane certyfikaty i dopuszczenia, natomiast piony oraz podejscia odptywowe z
tworzywowych rur kielichowych z uszczelkami gumowymi dla kanalizacji niskoszumowej. Piony
wyposazone bedg w odpowietrzenia wyprowadzone ponad dach oraz szczelne rewizje.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikow o
kacie nie wiekszym niz 45°.

Przybory i urzgdzenia fgczone z pionami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Podejscia do przyboréw kryte w $ciankach instalacyjnych lub w sufitach
podwieszonych.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacji sanitarnej (podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy
wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, w zakresie srednic 0.05+0.11m - do
kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowej. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.
Podtaczenia przyboréw sanitarnych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane w sposob
standardowy dla zastosowanych przyborow.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdélnych przyboréw prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.

Rury nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja mocowan zapewnia¢ powinna odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg zastosowane bedg podktadki elastyczne. Na kazdej kondygnacji zastosowane
bedzie jedno mocowanie state oraz jedno przesuwne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.
Zrzuty wody gorgcej w pomieszczeniu kottowni przejmowane bedg przez zintegrowany z wiazem
studni schtadzajgcej wpust zeliwny i odprowadzane przewodem zeliwnym do kanalizacji sanitarnej.
Studnia schtadzajgca ma wymiary 0,8x0,8m i h=1,5m. Wyjscia ze spustéw, z zaworéw
bezpieczenstwa itp. sprowadzi¢ nad posadzke w poblizu kratki Sciekowej. Przecieki powstate w
pomieszczeniu hydroforni zbierane bedg przez wpust i odprowadzane przewodem odptywowym
prowadzonym pod posadzka do studni schfadzajace;.

Kanalizacje podposadzkowg wykonac¢ z rur PVC-U klasy SN8 lub Zeliwa kanalizacyjnego.

Na dtuzszych poziomych odcinkach, na zatamaniach — montowac rewizje z dostepem od gory,
odlegto$ci zgodnie z norma PN-92/B-01707. Wentylacje instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z
PN-92/B-01707 (piony kanalizacyjne zakonczone bedg wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach).
Zamontowang instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody;

b) przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napetieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

1.4 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachoéw odprowadzane bedg poprzez istniejgca instalacje grawitacyjng.
opracowania.



1.5 Instalacja hydrantowa

W obiekcie przewidziano instalacje hydrantéw wewnetrznych nawodnionych HP25. Instalacja zasilana
jest z przytgcza De63PEHD wprowadzonego do pomieszczenia, z ewentualng hydrofornig. Odejscie
na instalacje hydrantowg zabezpieczono zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA, aby zapobiec
cofnieciu sie wody do wewnetrznej instalacji wody zimnej.

Podejscia do hydrantéw HP25 z rur o $rednicy DN32. Hydranty HP25 o wydajnosci 1,0l/s wraz z
wyposazeniem rozmieszczone sg zgodnie z przepisami przy drogach ewakuacyjnych. Zasieg
hydrantu przyjmuje sie:

- dla HP25 23m (20m zasieg weza hydrantowego oraz 3m zasiegu strumienia wody).

Do doboru srednic przyjeto jednoczesnos¢ dziatania jednego hydrantu w obrebie budynku.

Instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych wg PN-80/H-74200.

Nalezy zapewni¢ staty przeptyw wody przez podejscie do zaworu hydrantowego, poprzez podtgczenie
do instalacji ptuczki WC.

Zgodnie z wytycznymi i obowigzujgcymi przepisami woda do celéw pozarowych bedzie czerpana z
sieci wodociggowej zewnetrzne;.

W celu zapewnienia wymaganego minimalnego cidnienia na najniekorzystniej potozonym hydrancie,
dobrano zestaw hydroforowy np. firmy Wilo zasilany z przed gtéwnego wytacznika pradu.

Uwaga! Dobér zestawu hydroforowego nalezy zweryfikowaé po uzyskaniu informacji o cisnieniu
dyspozycyjnym w wodociggu.

Zatgczanie i wytgczanie pomp instalacji hydrantowej odbywac sie bedzie automatycznie w przypadku
spadku cisnienia w instalacji wewnetrznej (wtgcznik cisnieniowy) lub recznie (za pomocga przycisku).
Zasilanie zestawu hydroforowego wykonac z przed gtéwnego wytgcznika pradu.

1.6 Instalacje grzewcze

1.6.1 Zatozenia ogéline

Adaptacja budynku zaktada maksymalne wykorzystanie istniejgcych grzejnikow ptytowych. W toku
budowy nalezy przewidzie¢ czyszczenie instalacji i ewentualne przerdbki tras zasilania odbiornikéw.

1.7 Instalacja zasilajgca budynek w ciepto.

Czes¢ budynku aktualnie uzytkowana zasilana jest z wezta cieplnego, miejskiego. Wezet Fortum
znajduje sie w suterenie budynku. Parametry wody w instalacji grzewczej 80/60°C do ustalenia z
dostawng mediow. Opracowanie nie obejmuje przebudowy wezta cieplnego.

1.8 I1zolacje

1.8.1 Instalacje wodociggowe i grzewcze

* rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng spetniajacg wymagania przepiséw
w zakresie klasyfikacji ogniowej oraz chronigcg przed kondensacjg pary wodnej np. ThermaSmart
Pro firmy Thermaflex — grubos¢ izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zatagcznik nr 2);

* rurociggi instalacji wody cieptej, cyrkulacji i grzewczych nalezy izolowaé otuling termoizolacyjng
spetniajgcg wymagania przepiséw w zakresie klasyfikacji ogniowej np. ThermaSmart Pro firmy
Thermaflex - grubosé izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zatgcznik nr 2).

* rurociggi instalacji grzewczych prowadzone w kottowni nalezy izolowa¢ otuling z wetny mineralnej
np. ROCKWOOL 800 - grubo$¢ izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zatgcznik 2).

* rurociggi prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac j.w. dodatkowo zabezpieczajgc wode przed
zamarznieciem przez owiniecie rurociggdéw samoregulujgca tasma grzewczg (kablami grzejnymi)
zasilong z dwdch zrddet elektrycznych, dodatkowo izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z

blachy ocynkowanej.

Materiaty izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-02421-2000 oraz wymagania p. poz.

1.9 Zabezpieczenia antykorozyjne

* rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia
czystosci, nastepnie pomalowanie farbg podktadowg oraz dwukrotne pomalowanie farbg
nawierzchniowg zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

1.10 Proby i odbiory techniczne
Préby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje



sanitarne i przemystowe”;

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”;
 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 7 oraz wytycznymi producenta rur;

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 12;

+ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 6 oraz wytycznymi producenta rur;

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5;

* Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;

* Instalacje grzewcze nalezy wyregulowac¢ hydraulicznie za pomocg zaworéw rownowazgcych;

* Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg przepustnic montowanych na odgatezieniach.

1.11 WYTYCZNE PPOZ

* przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;

» przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia pozarowego;

* przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, kidrej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego
tych stref lub zabezpieczone przy przejsciu przez te strefy klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia pozarowego;

+ odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 50cm;

» wszystkie przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego oraz do pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego z wyjgtkiem pojedynczych rur do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropdw rowng odpornosci ogniowej tego
oddzielenia (zabezpieczenie za pomocg opasek lub innych certyfikowanych systeméw).

* izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

1.12 SPIS RYSUNKOW

[ Nrrys. | Nazwa rysunku | Skala |
S07 Rzut sutereny — kanalizacja 1:100
S08 Rzut parteru — kanalizacja 1:100
S09 Rzut | pietra — kanalizacja 1:100
S10 Rzut Il pietra — kanalizacja 1:100
S11 Rzut poddasza — kanalizacja 1:100
S12 Rzut sutereny — instalacja wodociggowa 1:100
S13 Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1:100
S14 Rzut | pietra — instalacja wodociggowa 1:100
S15 Rzut |l pietra — instalacja wodociggowa 1:100
S16 Rzut poddasza — instalacja wodociggowa 1:100




