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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych elementéw drog i ulic dla projektu pn. Remont ciggu pieszo-rowerowego
ciggu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyniskiej od ul. Mostowej do ul. Strzatowej w Mosinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt rozbidrkowych oraz ponownego
uzycia odzyskanych materiatéw w ramach projektu:

— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno—bitumicznych na podbudowie kruszywowej,

— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

— rozebranie kraweznikéw i obrzezy.

Uwaga:

— Materiaty pochodzace z rozbiérki po oczyszczeniu nalezy przetransportowa¢ do wtasciwej bazy
materiatowej wskazanej przez Inwestora. Kostke betonowg, kamienna nalezgcy do wtascicieli posesji
nalezy oddac tymze wtascicielom;

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w SST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidérka elementéw drég i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca
powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:

— spycharki;

— zrywarka do nawierzchni;

— frezarka drogowa;

— mtoty pneumatyczne;

— tadowarki;

— samochody ciezarowe.

Do zrywania nawierzchni z brukowca i z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy uzy¢ zrywakéw
bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. TRANSPORT

Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbidrkach elementéw drog

Roboty rozbiérkowe elementédw dréog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z Dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drdog przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Wierzchnie warstwy bitumiczne nalezy sfrezowaé. Pozostate roboty rozbiérkowe nalezy wykonad
zrywarka. Materiat uzyskany z rozbiérki nawierzchni nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych
robot, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi.

Elementy i materiaty, ktdre stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

5.2.4. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.2.5. Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy.

Powyzsze roboty nalezy wykonac recznie. tawy betonowe pod kraweznikami nalezy rozebra¢ przy pomocy
mitotéw pneumatycznych.
Elementy i materiaty, ktdre stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Uwaga:
Rozbierajac: brukowa kostke betonowa, krawezniki i obrzeza nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ — nie

powodujac ich uszkodzenia. Materiat rozbidrkowy stanowigcy wtasnos¢ wtascicieli posesji powinien zostac
przekazany tymze witascicielom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ transportu i sktadowania materiatdw uzyskanych podczas
rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

— dla nawierzchni i podbudéw -m?
— dla kraweznikow, obrzezy -m;
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Ptatno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw robdt rozbidrkowych  obmierzanych
w jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robét.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni bitumicznych:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki;

— sfrezowanie warstw bitumicznych,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni;

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki;

— oczyszczenie materiatéw;

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy oraz roztadunek wraz
z kosztem utylizacji;

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;

— oznakowanie robdt;

— biezaca ocene gruntu zalegajgcego w korycie pod rozebrang konstrukcjg wraz z okredleniem grupy
nosnosci podfoza.

b) dla rozbidrki nawierzchni z kostki betonowej:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki;

— reczna rozbiérka nawierzchni;

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki;

— oczyszczenie materiatéw;

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;

— oznakowanie robét;

c) dla rozbidrki kraweznikéw i obrzezy:

— odkopanie kraweznikdw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem;

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw;

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki;

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy oraz roztadunek wraz
z kosztem utylizacji;

— oznakowanie robét;

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.
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