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Rzeszoéw, 20-05-2021 r.
21-F1/5/02394.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-F1/UP/02394 o przyigczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 TRZEBOWNISKO

Warunki przylaczenia nr 21-F1/WP/02394 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogi gminnej
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos¢ Zaczernie, nr dz. 3903, 3823, 3833, 3811, 3855, 4069, 3792, 3777, 3861

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-05-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:
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Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w stacji Zaczernie 17. Stacja zasilajagca $1-1309 Zaczernie 17.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm? dt. 5 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt. 1 do szafy
odwietlenia ulicznego (21 stupéw z oprawami oéwietleniowymi)

6.2 Przytacze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg koloru z6ttego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna
"WO".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN obok stacji wym. w pkt.1.
Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguraciji lub utrudniert w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadze zasilajacych.

15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw.

S



15.3 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000
Nazwa miejscowosci: Trzebownisko
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181613_2 Trzebownisko
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0010 Zaczernie
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: PODGIK.4410.1.5577.2021
Uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych: 2000
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt”86”
Data opracowania mapy: 06.08.2021
L.ks.r.: 24/2021
Obszar aktualizacji oznaczono linig przerywang.
Informacja o stuzebnos$ciach gruntowych:
- nie badano ze wzgledu na charakter inwestycji.

Wykonawca:

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku pracy
geodezyjnej, ktorej rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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7571700.00

Arkusz mapy:
7.126.29.15.4
7.126.29.20.1
7.126.29.20.2
7.126.29.20.3
7.126.29.20.4

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

PODGIK.4410.1.5577.2021

Nr i data sporzadzenia protokotu
pozytywnej weryfikacji

PODGIK.4410.1.5577.2021_2
2021-08-23

Organ stuzby geodezyjnej

PODGIK w Rzeszowie

Wykonawca pracy geodezyjnej

Ustugi Geodezyjne
Firma Handlowo-Ustugowa Sp.j.
M&M Mieczystaw i Maria Ciszkiewicz

35-504 Rzeszéw

ul. Ustrzycka 36d

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika pracy
geodezyjnej

Geodeta Uprawniony
Mieczystaw Ciszkiewicz
Swiad. M.G.iP.BNr6712

LEGENDA:
proj. kabel YAKY 4x50mm2 w rurze ochronnej, L=8m

proj. kabel YAKY 4x35mm2 w rurze ochronnej DVK—-110
na cafej dtugosci wraz z bednarkq Fe/Zn 25x4mm2; L=1150m

proj. stup oswietleniowy stalowy na fundamencie
O— betonowym z oprawg LED — 10 kpl.

4,5, 6, 7,9, 22, 23, 28, 29, 30

proj. wysiegnik — NT 2,0 ST-Y 1ram. z oprawq LED
O—' na istniejgcym stupie hybrydowym — 6 kpl.

H3, H4, H5, H8, H9, H10,

proj. wysiegnik — NT 2,0 ST-Y 2ram. z dwoma oprawami LED
na istniejgcym sfupie hybrydowym — 6 kpl.
H1, H2, H11, H6, H7, H12,

TEMAT: Inwestor:
Budowa oswietlenia drog Gminnych na dz. nr: 3903; 3823; 3833; 3811; 3855; Gmina TVZEb°W"?5k°
4069; 3792, 3777; 3861; 3747 w m. Zaczernie — ETAP 1. 36001 Trzebownisko 976
Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terenu na dz. nr jw. Sllfl?llﬁoA Rys'ln'“
BRANZA FUNKCJA IME_ | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Elektryczna PROJEKTANT inz. Jozef Opio’{q E-506/94 06—-2021
Elektryczna | SPRAWDZIE mgr inz. Piotr Opiotfa PDK/0226,/PO0E/15 06-2021
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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drég gminnych na dz nr : 3903;3823;3833;3811;3855 ; 3861;
oraz na dz. nr; 3812 ;3815 /2 ;3807/2 ;3831; 3865 ; 3862 w m. Zaczernie

obre¢b -0010 Zaczernie jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko -ETAP-I .

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkanicow
w zakresie bezpieczenstwa komunikacyjnego uzytkownikéw drég gminnych

nadz. nr j.w.
Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

1.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko i na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez PGE -Dystrybucja S.A. -Rejon Energetyczny Rzeszéw
projektuje si¢ budowe sieci elektroenergetycznej dla zasilania o§wietlenia ulicznego
z istniejace;j stacji transf. 15/0,4 kV — ZACZERNIE -17 przy drodze na dz. j.w.
o0 dlugosci odcinka trasy oswietlenia — ~ 1285 m

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje ;

a/ budowa linii kablowej NN-400V - typu YAKY 4x35 mm?

utozonej w rurze-DVK-110 wraz z bednarkg Fe/ Zn — 25x4 —L=1285m
b/ budowa linii kablowej NN-400V - typu YAKY 4x50 mm?

utozonej w rurze-DVK-110 wraz z bednarka Fe/ Zn —25x4 -L= 8m
¢/ budowa szafy oswietlenia ulicznego -SOU-Zaczernie -17

na fundamencie betonowym -kpl 1
d/ montaz stupéw o$wietleniowych stalowych wraz
z fundamentami betonowymi - kpl 10
e/ montaz wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych ~LED - kpl 10

f/ demontaz starej aparatury elektrycznej z istniejacych shupow
hybrydowych : wiatraki ,panele fotowoltaki , skrzynki
z akumulatorami , oprawy LED oraz sprawdzenie stanu
technicznego i dostawa w miejsce wskazane przez

Inwestora . —kpl 12
g/ montaz wysiegnikow 1-ram. na istniejgcych stupach
hybrydowych —wykonanie specjalne wraz z oprawa - LED -kpl 6

I/ montaz wysiggnik6w 2-ram. na istniejacych stupach

hybrydowych- wykonanie specjalne wraz

z dwoma oprawami - LED -kpl 6
i/ demontaz istniejacych stupéw hybrydowych nr H1 i H4

oraz ponowny montaz w nowym miejscu wskazanym na rys. nr 1 -kpl 2

L. 2. Podstawa opracowania:
- Warunki przylaczenia wydane przez PGE - Dystrybucja S.A.

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Oswietlenie drog - Czesé 1: Wybér
klas o$wietlenia



- Norma PN-EN 13201-2:2009 O$wietlenie drog - Czesé 2: Wymagania
oswietleniowe
- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drég - Cze$¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych
- Katalogi i dane techniczne producentéw stupéw, opraw i kabli
- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z norma : IEC —-EN 61 557 ;
IEC - EN 60364

II.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drogach gminnych oraz na dziatkach prywatnych
w m. Zaczernie obreb 0010 Zaczernie jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko .
Na terenie znajduje si¢ linia napowietrzna niskiego napiecia -400 V i telefoniczna

linia napowietrzna a takze urzadzenia podziemne tj. kable energetyczne ; wodociag, i
kanalizacja sciekowa oraz gaz . O$wietlenie drogowe wystepuje na sasiednich drogach .
Obecnie droga na dz. nr 3903 i sgsiednich na przedmiotowym odcinku jest czesciowo
o$wietlona stupami hybrydowymi , ktére nie wystarczajaco oswietlajg drogi gminne , dlatego
zachodzi potrzeba wybudowania nowego o$wietlenia zasilanego z sieci PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Rzeszow .

I1I.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogdine

Projektowany odcinek wydzielonego o$wietlenia o tacznej dhugosci ~ 1285 m przewiduje si¢
wzdtuz drog gminnych — dz nr 3903;3823;3833;3811;3855 s 3861w m. Zaczernie .
Oswietlenie zrealizowane bgdzie kablem ziemnym typu YAKY —4 x35 mm? utozonym
rowie kablowym o dhugosci rowu okoto 1285 m na nowych stupach stalowych o$wietlenia
drogowego typu S-70C-3 ; H=7 m z oprawami LED — kpl 10. Zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania z PGE Dystrybucja S.A . zasilanie o$wietlenia projektuje si¢
z istniejgcej stacji transf, 15/ 0,4 kV- ZACZERNIE -17 .

Z istniejacej stacji nalezy ulozyé kabel YAKY —4 x 50 do proj. szafy oswietlenia ulicznego —

SOU- Zaczernie -17 na fundamencie betonowym usytuowanym obok istniejgcej stacji .

Z proj. szafy oswietlenia ulicznego —~SOU nalezy wyprowadzié dwa obwody oswietleniowe
kablem typu YAKY - 4x35 mm~.

Obwdd nr 1 do istniejgcego stupa hybrydowego nr H-12 / stup nr 1/, obwdd nr 2 do

istniejgcego stupa hybrydowego nr H-11 / stup nr 21 / zgodnie 7 rys nr 1 irys nr E-2.
2.Dobdr urzqdzen oswietleniowych

Doboér klasy o$wietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu 0 norm¢

pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje si¢ oprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder — IZYLUM 1 /5306 — waska optyka /20 LEDs 650 mA NW

o mocy 38,8 W zgodnie z dotgczonym opisem parametréw  konstrukcyjnych oraz opisem
technicznym :

Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- plaska szyba o IKOS8

c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80B10



d-temp. barwowa 4000 K ; Ra > 70

e-min. strumienn 5900 Im przy max . mocy 38,8 W

f- wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 136 lm /W

g- mozliwos¢ zmiany kgta nachylenia oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni
h -zasilacz programowalny z funkcjg redukcji mocy i DALI

i- odsetek uszkodzen ukladu zasilajagcego max 0,5 % na 5000 h pracy

J- certyfikat ENEC

k. gwarancja producenta — 10 lat

3 .Montaz oswietlenia

Miejsce montazu shupéw oswietleniowych z oprawami pokazano na zalgczonym projekcie
zagospodarowania nr 1 Dla kazdej oprawy oswietleniowej zainstalowag izolowany
bezpiecznik stupowy JZK-2 z wkiadka bezp. typu -BiWts-4A / starego typu /.

Wysiegniki opraw oswietleniowych nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéltego szerokosci
20 cm oraz na kazdym wysiegniku nalezy zamontowa¢ oznacznik koloru czerwonego
wielkosci formatu ~AS przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV do
wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujgcych si¢ na majatku inwestora).

Projektowane o$wietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukeje metalowg stupa nalezy polaczyé przewodem o przekroju min
16 mm’ z zaciskiem PE lub N .

Kable o$wietleniowe uktada¢ w ziemi w rurach ochronnych -DVK-110 na calej dhugosci na
min . glgbokosci 70 cm liczac od gornej powierzchni rury , w rowie o glebokosci 80 cm . Co
10 m natozy¢ na kabel oznaczniki kablowe — wypalane z adresem i typem kabla .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wzdtuz calej trasy utozyé

w ziemi plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 oraz potaczy¢ w kazdym shupie z konstrukcjg
stalowa stupa .

Nastepnie kable zglosié do odbioru robét odkrytych —do Inwestora oraz zglosi¢ do geodety
celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla .

Po odbiorze robét odkrytych przykry¢ kable 30 cm warstwa  ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypac¢ pozostata ziemie / ubijajac / i uporzadkowa¢ teren .

Nastepnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji stupéw oswietleniowych

i trasy kabla NN -400V .

4.0chrona od porazeri — ukfad pracy sieci dia stacji 15/0;4 kV — ZACZERNIE -17- TN-C

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie znorma : IEC -EN 61 557 ; IEC60364.
5.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz

z zachowaniem wymogéw przepiséw BHP. Roboty na urzagdzeniach czynnych energetycznie

winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych

RDE Rzeszéw — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét zwigzanych

z montazem stupéw nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz pomiary izolacji

1 skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robot zatrudniaé tylko pracownikéw

posiadajagcych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP.

5.1. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z budowy nowego o$wietlenia drogowego
na nowych stupach oraz na istniejacych stupach hybrydowych bedacych wiasnoscig
Gminy Trzebownisko .

5.2. Po zakoniczeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykonaé proby



pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié o$wietlenie , a szczegOlnie ustawid
kat nachylenia opraw os$wietleniowych w stosunku do drogi .
5.3. Kody kreskowe opraw oswietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢
do gminy .
5.4. Wykona¢ obcinke galezi drzew wzdhiz trasy projektowanego o$wietlenia .
5.5 .Projektowane o$wietlenie drogi gminnej — dz nr 3811 nalezy wykona¢ podwiertem
sterowanym / potozony asfalt / ;pomiedzy stupami nr 27 / H-7/ ,nr 28, nr 29, nr 30,
nr 31/ H-6/ .
5. 6.Wykona¢ demontaz starej aparatury elektrycznej z istniejacych stupow
hybrydowych : wiatraki ,panele stoneczne , skrzynki
z akumulatorami , oprawy LED oraz sprawdzenie stanu
technicznego i dostawa w miejsce wskazane prze Inwestora
na terenie gminy Trzebownisko . —kpl 12
5.7. Warunkiem wykonania wysiegnikéw montowanych na shupach hybrydowych jest
dostarczenie jednego shipa hybrydowego- np. H-1/ odkreci¢ 4 Sruby od
fundamentow betonowych po zdemontowaniu wiatraka , panela stonecznego
i oprawy —LED / na prefabrykacje¢ do Elektromontazu Rzeszow ul. Przemystowa — 8
celem dopasowania wysiegnika . Po dobraniu nietypowego wysiegnika do stupa
hybrydowego w Elektromontazu Rzeszow nalezy zdemontowany stup H-1
zamontowa¢ w nowym miejscu zgodnie z rys nr 1. Telefon kontaktowy
z pracownikami firmy Elektromontaz Rzeszéw- dyr. Lestaw Pelc oraz
projektant — Witold Bu¢ — 17/ 852-61-46 ; 17/ 854-20-87
5.8 Wykona¢ demontaz istniejgcego stupa hybrydowego nr H1 i nr H4 wraz
z fundamentem F 160 / golego ;bez akumulatorow i aparatury elektrycznej /-kpl 2
5.9 Wykona¢ montaz zdemontowanych stupéw hybrydowych nr H1 i nr H4
wraz z fundamentem F 160 / golego ;bez akumulatoréw i aparatury elektrycznej /
W nowym miejscu zgodnie z rys. nr 1.




Zestawienie materialéw do

proj. budowlano-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drog gminnych na dz nr : 3903 s3823 ;3833 ;3811 ;3855 ;3861;

oraz na dz. nr; 3812 ;3815 /2 ;3807/2 ;3831 ; 3865

Zaczernie jedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko -E TAP-I.

s 3862 wm. Zaczernie obreb -0010

Lp.

Materiat

Jedn

Ilosé

Uwagi

Przewéd — YDY 3 x2,5

m

330

Kabel YAKY -4x 50

m

8

Kabel YAKY - 4x35

m

1365

Folia niebieska -PVC

m

1285

N B W N e

Oprawa LED o mocy 25,6 W, parametrach nie
gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1/ 5306 / 20 LEDs
400 mA NW 740 - /Light Exhauster / 450732;

waska optyka .

kpl

1

Stup nr 30

Oprawa LED o mocy 35 W, parametrach nie gorszych
niz : Schreder -IZYLUM 1/ 5306/ 20 LEDs

S50 mANW 740 - / Light Exhauster / 450732 R

waska optyka .

kpl

Stup nr
7,22,23

Oprawa LED o mocy 38,8 W , parametrach nie
gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs
600 mA NW 740 - / Light Exhauster / 450732 ;
waska optyka .

kpl

Stup nr
4;5;6,9;
28,29

Oprawa LED o mocy 38,8 W, parametrach nie
gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1/5306/ 20 LEDs
600 mA NW 740 - / Light Exhauster / 450732,
waska optyka .

kpl

18

Wszystkie
hybrydy

Stup stalowy , malowany , lakierowany , zabezpieczony
elastomerem typu S-70C-3 ; H=7 m/ trzon S-60PC
z wysiegnikiem -ST-Y — Ir— kat -5°;L=1,5m

kpl

Shup nr 4,
nrSnr7

10

Stup stalowy , malowany , lakierowany , zabezpieczony
elastomerem typu S-70C-3 ; H=7m/ trzon S-60PC-3 /;
z wysiggnikiem -ST-Y — 1r-kat -5°; L= 1,0m

kpl

11

Wysiggnik specjalny 2-ramienny kat-95 st. pomiedzy
wysiggnikami -2x2,0 m ;@ 60 mm mocowany na tulei
@-127 mm , mocowany na stupie hybrydowym ,
wysokos¢ oprawy o$wietleniowej —H=7,5 m. Wykonanie
specjalne w Elektromontazu —Rzeszéw ul. Przemystowa 8

kpl

H1,H2,H6,
H7.H11,
HI12

12

Wysiegnik specjalny l-ramienny ,kat nachylenia
wysiegnika-5 st. ;q 60 mm mocowany na tulei

®-127 mm , mocowany na stupie hybrydowym ,
wysokos$¢ oprawy o$wietleniowej —~H=7,5 m Wykonanie
specjalne w Elektromontazu ~Rzeszéw ul.Przemystowa 8.

kpl

13

Zaslepka na otwor w shupie hybrydowym . Wykonanie
specjalne w Elektromontazu —Rzeszéw ul. Przemystowa 8

kpl

12




14 | Fundament betonowy — F150 / 200 kpl | 10
15 Wkiladka bezpiecznikowa —BiWts- 4A szt | 28
16 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
17 Wkladka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
18 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 28
19 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 1300
20 Przewéd Lgy 70 -16 mm? m |22
21 Plyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt | 28
odporna na UV -format —~A5 — / firma : Plastics- ul.
Boya —Zeleniskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555
22 Abizol litr |30
23 Farba z6tta litr |1
24 Konicéwka kablowa AL.- 50 szt | 8
25 | Podwiert sterowany — rura SRS-75 - droga — dz. 3811 m | 200
26 | Podwiert sterowany —rura SRS-75 — podwierty miedzy m | 120
stupaminr 3inr 7 ; oraz podwierty pod wjazdami do
posesji do bud. mieszkalnych
27 Rura DVK-110 -niebieska m | 1285
28 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt | 40
29 Zlgcze kablowe stupowe — JZK-2 —zerowe / stary typ | szt |22
30 Zlgcze kablowe stupowe — JZK-2 ~bezpiecznikowe szt | 28
/ stary typ /
31 Z1acze kablowe stupowe — JZK-2 —fazowe / stary typ | szt | 38
32 Tasma denso kpl |1
33 Rura dwudzielna — A1 10-PS-skrzyzowanie z mediami | m | 12
34 Wkiadka bezp.BM-WT1-250 /50 A szt |3
-stacja transf. —Zaczernie 17
35 Szafa- SOU ~ZACZERNIE -17 na fundamencic kpl |1
betonowym , w oddzielnym ztaczu na pomiar energii
36 Ciecie asfaltu o wym. 1x1x0,2m kpl |5
37 Ulozenie asfaltu o wym. 1x1x0,2m kpl |5
38 Obcinanie galezi nad pasem drogowym kpl |1
39 Demontaz istniejgcego stupa hybrydowego nr H1 kpl |2
i nr H4 wraz z fundamentem F 160 / gotego ;bez
akumulatoréw i aparatury elektrycznej /
40 Montaz zdemontowanych stupéw hybrydowych kpl |2
nr H1 i nr H4 wraz z fundamentem F 160 / gotego
;bez akumulatorow i aparatury elektrycznej /
W nowym miejscu zgodnie z rys. nr 1.
41 | Wykonaé¢ demontaz starej aparatury elektrycznej z kpl | 12
istniejacych stupow hybrydowych : wiatraki ,panele
stoneczne , skrzynki z akumulatorami , oprawy LED oraz
sprawdzenie stanu technicznego i dostawa w miejsce
wskazane prze Inwestora na terenie gminy Trzebownisko
oznaczone jako-H1 -H12
42 | Warunkiem wykonania wysiggnikéw montowanych na kpl |1
stupach hybrydowych jest dostarczenie j ednego stupa




hybrydowego np. nr H-1 / odkrecié 4 $ruby od
fundamentéw betonowych po zdemontowaniu wiatraka ,
panela stonecznego i oprawy ~LED / na prefabrykacje do
Elektromontazu Rzeszéw ul. Przemystowa — 8 celem
dopasowania wysiegnika . Po dobraniu nietypowego
wysiegnika do stupa hybrydowego w Elektromontazu
Rzeszéw nalezy zdemontowany stup H-1 zamontowaé

W nowym miejscu zgodnie rys. nr 1.

Telefon kontaktowy z pracownikami firmy
Elektromontaz Rzeszow- dyr. Lestaw Pelc ; projektant —
Witold Bu¢ — 17/ 852-61-46 : 17/ 854-20-87
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proj. YAKY 4x50; L=3/8n

Legenda:
- proj. kabel YAKY — 4x50 w rurze ochronnej ;

- proj. kabel YAKY 4x35 mm?® w rurze ochronnej na calej
dlugosci-DVK-110 wraz z bednarka Fe/ Zn -25x4 ;
)—o - proj. shup stalowy S-70C-3 ; H=7m z wysiggnikiem
-ST-Y — 1r—kat -5 stopni ; L= 1,0 m - z oprawg LED-
H - proj. wysiegnik-1- ramienny z oprawami — LED na istniejgcych
stupach Hybrydowych nr-H3, H4,H5,H8,H9,H10
H O - proj.wysiegnik-2- ramienny z oprawami — LED na istniejacych
Oj—c stupach Hybrydowych nr-H1,H2,H6,H7,H11,H12

4A . AR . 4A
25 . 25 .l 25
[ 1w
10 11
-L=8m .
H4 Ho Uklad pracy sieci: TN-C
= . Temgt: Budowa oswietlenia drég gminnych na dz nr: 3903;
L=1285m oeslors | TU5g23; 3833; 3811; 3855; 3861; oroz na dz. nr: 3812 | SKALA
36-001 3815/2; 3807/2;;58.31; 3865; 3862 w m. Zaczernie
—kpl 10 Trzebownisko 976 obreb—0010 Zaczernie Je—dEngfl .?81613___2 Trzebownisko ———
DATA: 06.2021 NAZWISKO ! IMIE NR UPR. PODPIS INR RYS
—kpl 6 PROJEKTANT inz. Jozef OPIOLA E-506,/94 <t
SPRAWDZIL mgr inz. Piotr OPIOLA PDK/0226/POOE/15 P‘f,}M/gz E E
—kpl 6 NAZWA RYSUNKU Schemat Ideowy zasilanla na dz. nr Jw. t
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PELMET s.j. ROZDZIELNICE SKRZYNKOWE NISKONAPIECIOWE
38-422 Kroécienko Wyzne/ Krosno, ul. Marynkowska 5 tel.(0-13) 43-151-15, fax (0-13) 43-161-58
Nazwa wyrobu: " Oéwietleni ; Obudowa:
PELVET » Szafa Oswietlenia Ulicznego OZ-1/30+0Z-2/80+F
SOU- ZACZERNIE -17
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N s R Uwaga: zabezpieczenia tylko —BiGs-25 A
3
Oséwietlenie
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DANE TECHNICZNE OBUDOWY: LooLo L
Napigcie znamionowe izolaciji: 500v
gngg'(ﬁ “‘:-gzgfbmwe robocze: ggg"‘oov Temat : Inwestor :
Stoepi o ochr o;'ay P: 44 ‘ Budowa oswietlenia drogi gminnejna dznr: | Gmina
Prad znamionowy ciagly: max.630A 3903;3823; 3831;3833;3811;3855; 4069; 3792; | Trzebownisko
Klasa ochronnosci: . 1 3777; 3861 w m. Zaczernie . 36-001 Trzebownisko
Stoplef ochrony od uderzen IK: 10 976
Kategoria palno$ci: HB-40/V0 ™~ T Schemat taz
Temperatura pracy: -25°C1+40°C Nazwarys : Schemat montazowy szafy . - Nrrys.
Znamionowy prad zwarciowy szczytowy: 40kA o$wietlenia ulicznego- SOU- ZACZERNIE -17 E-5
Branza funkcja Imig i nazwisko data podpis
Elektryczna |Projektant | inz. J6zef Opiola | 06-2021 i
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