BUDOWANY PRZEPUST POD DROGA
Przekrdj podtuzny

projektowana nawierzchnia drogowa

Odbiornik - row przydrozny

Przekroj poprzeczny wylot przepustu do rowu otwartego

Projektowana nawierzchnia drogowa wg. proj. dr.

wiot rowu otwartego do przepustu
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DLUGOSC PRZEPUSTU L=10m

Umocnienie dna plytami azurowymi na
podbudowie cementowo-piaskowej na diugosci
3m za wylotem przepustu

Uwagi:

1. Rzgdne rowéw wg stanu istniejgcego

2. Srednica przepustu 1000mm

3. W przypadku wystepowania w miejscu posadowienia
przepustu gruntéw nienosnych wykonaé ich wymiane na
zageszczalne piaski lub wykonaé materac gr. 40cm na catej
dlugosci, z kruszywa 0/31.5 owinigtego geosyntetykiem o
wytrzymatosci min. 25kN, szeroko$¢é materaca 2m.

Przekrdj poprzeczny

Poziom nawierzchni

42

konstrukcja nasypu

_—~"wg proj. drogowego

dopuszcza sig wsk. zogeszcz, 0,94 wg Proctora

zasypka z kruszywa mrozoodpornego
o uziamieniu nierbwnomiermnym 0-32 mm
wsk. zogeszcz. 0,95-0,98 wg Proctora
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Tytut opracowania:

Rys. Przepust
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