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UWAGI I ZALECENIA:

1. Przy przebudowie sieci SN i nN będących własnością Energa Operator SA

należy stosować materiały zgodne z aktualną prekwalifikacją zakładu.

2. Przed przystąpieniem do prac powiadomić zainteresowane instytucje celem

wyznaczenia nadzoru technicznego.

3. Roboty ziemne wykonywać ręcznie.

4. Kable lokalizować metodą przekopów próbnych.

5. Wszystkie kable napotkane podczas prowadzenia robót traktować jako czynne,

będące pod napięciem.

6. W miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi sieciami kable zabezpieczać

rurami osłonowymi HDPE o przekroju i sztywności obwodowej zgodnymi

ze specyfikacją projektową.

7. Roboty kablowe prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004 .

8. Roboty na liniach napowietrznych prowadzić zgodnie z normami PN-E-05100

oraz N SEP-E-003.

9. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Należy stosować następujące (przykładowe) typy muf kablowych:

Mufy SN przelotowe - CHMSV 24kV lub równoważne

Mufy SN przejściowe - CHMP(H)SV 3-1 24kV  lub równoważne

Mufy nN przelotowe - SMH4 95-300/SMH4 50-150 lub równoważne


