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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

25.05.2023 r.

Oswiadczenie

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentac;ji
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY dla:

. STREFA SPORTU DLA DOROSLYCH
PRZY SKRZYZOWANIU ULIC REYMONTA | ANDERSENA W ZABKACH
na czesci dziatki nr ew. 1/6, w obrebie 0056

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami ogrodniczej i budowlanej wiedzy
technicznej w mysil:

Art. 34, ust. 3, pkt. 3d - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi
Zmianami.

PROJEKTANT:
arch.kraj. Katarzyna Molska
Ogr.5233/96
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

25.05.2023 r.

Oswiadczenie

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY dla:

_ STREFA SPORTU DLA DOROSLYCH
PRZY SKRZYZOWANIU ULIC REYMONTA | ANDERSENA W ZABKACH
na czesci dziatki nr ew. 1/6, w obrebie 0056

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami budowlanej wiedzy technicznej w
mysl:

Art. 34, ust. 3, pkt. 3d - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi
Zmianami.

PROJEKTANT:
arch. Grzegorz Mizielinski
nr upr. MA/113/08
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

. DANE PODSTAWOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa zawarta w dniu 14.03.2023 r. pomiedzy Miastem Zagbki, z siedzibg przy ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Zagbki (Zamawiajgcy) oraz Katarzyng Molskg, prowadzacg dziatalnosc
gospodarczg pod nazwg Katarzyna Molska architekt krajobrazu, z siedzibg przy ul. Oreznej 11a,
02-938 Warszawa (Wykonawca);
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, przedstawiajgca aktualne zagospodarowanie
terenu;
e Prace terenowe majace na celu rozpoznanie obiektu;

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Projektowana strefa sportu dla dorostych zlokalizowana jest przy skrzyzowaniu ul. Reymonta i
ul. Andersena w Zgbkach, na czes$ci dziatki o nr ew. 1/6, w obrebie 0056. Pdtnocng granice obszaru
objetego niniejszym opracowaniem wyznacza skarpa potozonego nieco wyzej ciggu pieszo-rowerowego,
a potudniowg — izolacyjne nasadzenie kolumnowych debéw. Po wschodniej stronie planowana strefa
sportowa graniczy z zywoptotem z krzewdéw oraz trawnikiem sgsiadujagcym z ul. Reymonta, a po

zachodniej z dojrzatym istniejgcym drzewostanem.

1.3. INWESTOR
Miasto Zgbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zgbki

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Katarzyna Molska architekt krajobrazu, ul. Orezna 11a, 02-938 Warszawa

1.5. PROJEKTANCI
e mgrinz. architekt krajobrazu Katarzyna Molska

e arch. Grzegorz Mizielinski / nr upr. MA/113/08

1.6. KLASYFIKACJA ROBOT - CPV
e 45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
e 45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

e 45340000-2 — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

Il. ZAKRES PROJEKTU / STAN ISTNIEJACY

Projekt obejmuje swym zakresem urzadzenie strefy sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach, w
rejonie nowo powstatego ciggu pieszo-rowerowego. Planowana inwestycja zaktada budowe ogrodzonego
boiska do koszykowki do gry 3x3, montaz przeszkdéd do parkouru i ustawienie wysokiej hustawki dla
dorostych. Zakres obejmuje réwniez dobdr i rozmieszczenie wyposazenia: stolika szachowego, stojakow
rowerowych, fawek i koszy na $mieci, a takze wykonanie nawierzchni zwirowej w strefach
bezpieczenstwa urzgdzen oraz wykonanie trawnikow i posadzenie krzewoéw.

Teren jest obecnie wyréwnany i pozbawiony trawy, a jego poziom czesciowo obnizony, o okoto 15 cm.

lll. BOISKO DO KOSZYKOWKI

lll.1. NAWIERZCHNIA AKRYLOWA

Zaprojektowano mate boisko z jednym koszem, do gry 3x3 - po 3 zawodnikow w zespole. Wymiary ptyty
to 15x11 m plus wybiegi szerokosci 1,5 m, co daje tgcznie brutto 18x14 m.
Powierzchnia przeznaczona pod akryl wynosi 252 m2.
Catos¢ obramowana jest obrzezem betonowym 8x30x100 cm, w oporze betonowym B-15, z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. £aczna diugos¢ obrzezy wyniesie 64 mb.
Odwodnienie powierzchniowe zapewnione jest dzieki spadkowi catej ptyty boiska 0,5% w kierunku
potudniowym. Projektowany kolor ptyty to niebieski lub zielony, barwa i odcien do uzgodnienia z
zamawiajgcym. Na nawierzchni nalezy namalowac linie boiska, w kolorze bialym, zgodnie ze
standardami FIBA.
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg akrylowg o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i gtadkiej
powierzchni. System nalezy wykonaé¢ na podbudowie z betonu posadzkowego. Ostatnig warstwe
stanowig linie boiska, namalowane zgodnie z zasadami gry. Nawierzchnia moze by¢ wykonywana tylko i
wytgcznie przez wyspecjalizowane firmy, ktére posiadajg autoryzacje i gwarancje producenta
nawierzchni.
Nie dopuszcza sie powierzchni prefabrykowane;.
Profil konstrukcyjny przewiduje wykonanie nastepujgcych warstw (od gory):

- nawierzchnia akrylowa do zastosowania na zewnetrznych boiskach do koszykowki,

- nawierzchnia betonowa - beton posadzkowy ¢25/30 wzmacniany syntetycznymi makrowtéknami

min 50 mm (1,5 kg / m3) - warstwa 12 cm
- pospotka zageszczona Is=0, 97 - warstwa 15 cm

- grunt rodzimy
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

a) aktualne badania potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni, np. wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

b) karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta nawierzchni,

c) autoryzacja producenta / dystrybutora nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

lll.2. KOSz
Projekt ptyty boiska obejmuje réwniez montaz 1 szt. petnowymiarowego stalowego kosza do koszykowki
o tablicy ze stalowej kratownicy i siatce kosza z tancucha chromowego gr. 5 mm, o wymiarach zgodnych
z ponizszym rysunkiem. Cafa konstrukcja urzadzenia ocynkowana metodg ogniows.

Urzadzenie musi posiada¢ Deklaracje producenta na zgodnos¢ z normg PN-EN 1270.
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1ll.3. OGRODZENIE
Boisko do koszykowki zostanie otoczone ogrodzeniem o tgcznej wysokosci 4 m, z czego dolne 2 m
stanowi¢ bedzie systemowe ogrodzenie panelowe, a gérne 2 m siatka pitkochwytu.
Projekt przewiduje zastosowanie systemowych — typowych elementéw ogrodzenia (stupkéw, paneli,
obejm montazowych, S$rub, nakretek, podktadek) i furtki. Wszystkie elementy zabezpieczone
antykorozyjnie, poprzez ocynkowanie ogniowe i lakierowanie na kolor zielony standardowy - RAL 6005.
Planuje sie zastosowanie ogrodzenia z paneli prostych 2D zgrzewanych z pojedynczych drutow
pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) i podwdjnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm).
Wszystkie tgczenia elementdw ogrodzenia: paneli, poprzeczek, zastrzatéw, wysiegnikow elementéw furtki
wykonac jako spawane lub skrecane na $ruby - zgodnie z technologig producenta systemu ogrodzenia.
Stupki fundamentowane punktowo, zgodnie z technologig producenta systemu ogrodzenia. Do
ogrodzenia panelowego nalezy zastosowa¢ podmuréwke wykonang z prefabrykowanych elementow
betonowych sktadajgca sie bloczkéw stupa (fundamentéw punktowych) oraz ptyt (obrzezy).
W ogrodzeniu zaprojektowano jedng furtke szerokosci ok. 1 m i wysokosci ok. 2 m oraz brame

dwuskrzydtowg o wymiarach 2,5 m szerokosci i 2,5 m wysokosci z wypetnieniem z paneli prostych jak dla

ogrodzenia.
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

Ogrodzenie powyzej furtki i bramy wypetnione siatkg pitkochwytu, by zapobiec wypadaniu pitki.

Sposéb zamykania furtki i bramy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Gorne panele pitkochwytéw (powyzej wys. 2 m) wypetnione miekkg bezweziowg siatkg polipropylenowa,
0 oczku 10 cm x 10 cm, grubos¢ linki 5 mm, w kolorze zielonym. Siatka mocowana do linek stalowych w
otulinie PCV, naciggnietych przy pomocy srub rzymskich.

taczna dtugosé¢ ogrodzenia wyniesie 64 mb.

Fundamentowanie i montaz ogrodzenia, pitkochwytow, furtek i bramy wg. instrukcji producenta
elementéw. Po pisemnym uzgodnieniu z zamawiajgcym, dopuszcza sie niewielkie odchylenia wymiarow

elementow ogrodzenia i pitkochwytow, zaleznie od zastosowanego systemu.

IV. PARKOUR

Jednym z elementow strefy sportu jest tor przeszkdd — parkour. Cata strefa przeznaczona na parkour ma
wymiary ok. 12 x 13 m i powinna by¢ maksymalnie wykorzystana za proponowany zestaw przeszkad.
Zaplanowano ustawienie zestawu minimum 6 szt. przeszkéd w postaci boxéw: podestéw i Scianek oraz
minimum 10 szt. drgzkéw / poreczy na réznych wysokosciach.

Konieczna akceptacja / uzgodnienie z zamawiajgcym i projektantem przed zamoéwieniem urzgdzen.

PRZYKLADOWE ZESTAWY

Wymiary strefy bezpieczenstwa oraz sposéb fundamentowania urzadzen zgodnie ze wskazaniami
producenta. Przewiduje sie wypetnienie strefy bezpieczenstwa piaskiem o frakcji 0,25-8 mm, warstwg 30
cm (w tym 10 cm na przemieszczanie), w dostosowaniu do wysokosci swobodnego upadku
proponowanego urzgdzenia. Piasek nalezy uktada¢ na macie szkotkarskiej, a brzeg nawierzchni
zabezpieczyC€ obrzezem z tworzywa sztucznego wysokosci 45 mm, mocowanego do podioza za pomoca
kotew.

V. HUSTAWKA XXL

Jednym z elementéw strefy sportu jest wysoka hustawka. Projekt przewiduje ustawienie podwdjnej
hustawki o wysokosci ok. 450-550 cm, wyposazonej w dwa ptaskie siedziska odpowiednie dla dzieci
powyzej 10 roku zycia. Konstrukcja hustawki drewniana lub stalowa. Wymiary strefy bezpieczenstwa oraz

sposob fundamentowania hustawki zgodnie ze wskazaniami producenta.
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

Przewiduje sie wypeinienie strefy bezpieczenstwa piaskiem o frakcji 0,25-8 mm, warstwg 30 cm (w tym
10 cm na przemieszczanie), w dostosowaniu do wysokosci swobodnego upadku proponowanego
urzadzenia. Piasek nalezy uklada¢ na macie szkdtkarskiej, a brzeg nawierzchni zabezpieczy¢ obrzezem

z tworzywa sztucznego wysokosci 45 mm, mocowanego do podtoza za pomocg kotew.

VI. WYPOSAZENIE

Oprocz urzadzen ujetych w obmiarze poprzednich elementéw zagospodarowania terenu, projekt
przewiduje dostawe i montaz, wraz z fundamentowaniem punktowym, nastepujgcych elementéow
wyposazenia: tawek, stotu do gry w szachy, stojakéw rowerowych oraz koszy na $mieci. Ich lokalizacje
nalezy dopasowac¢ do zasiegu boiska, stref bezpieczenstwa parkouru oraz hustawki, tak by zapewnic
funkcjonalno$¢ i wygodne oraz bezpieczne korzystanie ze strefy sportu. W razie watpliwosci usytuowanie

uzgodni¢ z projektantem przed montazem wyposazenia.

VI.1. LAWKI Z OPARCIEM
Przy boisku zaplanowano ustawienie tawek z oparciem. tawka w
catosci stalowa, zaréwno konstrukcja, jak i siedzisko. Dlugos¢ siedziska
160-180 cm. Wzér do akceptacji / ustalenia z zamawiajgcym i
projektantem przed zamowieniem tawek. Montaz zgodnie ze
wskazaniami producenta.

— 6 szt.

VI.2. LAWKI MLODZIEZOWE
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

Zaplanowano ustawienie tzw. tawek miodziezowych: o podwyzszonym
siedzisku, bez oparcia, z podpdérkg na stopy. Siedzisko z tworzywa
sztucznego kompozytowego odpornego na warunki atmosferyczne; na
konstrukcji stalowej, ocynkowanej; dtugos¢ siedziska okoto 150 cm.

Kolor w odcieniach szarosci lub bezu, do akceptacji / ustalenia z

zamawiajgcym i projektantem przed zamoéwieniem tawek. Montaz przez
fundamentowanie, zgodnie ze wskazaniami producenta.

— 6 szt.

VI.3. STOL DO SZACHOW
Stolik betonowy kwadratowy do gry w szachy — 4-osobowy, do
wkopania. Cztery stotki bez opar¢, o konstrukcji betonowej i siedziskach
z listew z tworzywa sztucznego kompozytowego. Kolor listew taki jak w
tawkach miodziezowych.
Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy

B30. Blat wyposazony w zintegrowana szachownice, szlifowany i

zaimpregnowany specjalnym lakierem, zapewniajgcym wysokg
odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Obrzeza i narozniki
stolika zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokraglonych
krawedziach. Montaz przez fundamentowanie, zgodnie ze wskazaniami
producenta.

-1 szt.

V1.4. STOJAKI ROWEROWE

Stojaki na rowery 1-stanowiskowe — stojak typ U (w ksztalcie
odwroconej litery U), stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, do
wkopania. Wymiary: wys. 800 mm, szer. 800 mm, rura $r. 48-50 mm.
Stojaki ustawione w 2 grupach po 5 szt., w rozstawie co 1 m,
umozliwiajgcej przypiecie roweréw po obu stronach. Montaz przez
fundamentowanie, zgodnie ze wskazaniami producenta.

—10 szt.

VI.5. KOSZE NA SMIECI
Kosze na $mieci betonowe, w technologii betonu ptukanego, z fakturg
zewnetrzng ze zwiru. Wyjmowany wkiad, pojemno$é 70-80 |. Wz6r do
akceptacji / uzgodnienia z zamawiajagcym i projektantem przed
zamowieniem koszy.

— 4 szt.

VII. SZATA ROSLINNA
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

VIl.1. KRZEWY
Ze wzgledow bezpieczenstwa przewidziano wykonanie nasadzen izolacyjnych w strefie wysokiej
hustawki. Pomiedzy hustawka a strefg Parkour przewidziano wykonanie nasadzen krzewoéw w postaci
strzyzonego dwurzedowego zywoptotu z irgi btyszczacej / Cotoneaster lucidus w rozstawie co 50 cm.
Wzdtuz wschodniej granicy strefy Parkour i hustawki zaprojektowano zywoptot z dereni biatych odmiany
'Gouchaultii' / Cornus alba 'Gouchaultii', sadzonych co 1 m, uzupetnionego egzemplarzami lilaka /
Syringa vulgaris. Doktadne usytuowanie i przebieg nasadzen krzewéw nalezy dopasowac¢ do stref

bezpieczenstwa montowanych urzadzen.

DOBOR GATUNKOWY / ZESTAWIENIE ROSLIN:

e Cornus alba 'Gouchaultii' / deren bialy ‘Gouchaultii' - poj. C5 80/100 -9 szt.
e Cotoneaster lucidus / irga blyszczaca - poj. C5 50/60 - 54 szt.
e Syringa vulgaris / lilak pospolity - poj. C15 120/140 - 3 szt.

Materiat roslinny dostarczany na budowe powinien pochodzi¢ z polskich szkétek objetych patronatem
Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin lub ze szkdtek zagranicznych polecanych przez Polski Inspektorat
Ochrony Roslin. Materiat powinien by¢ zdrowy, pozbawiony oznak wystepowania patogenow
chorobotworczych, niedoboréw sktadnikow pokarmowych czy oznak zerowania szkodnikow. Wszystkie
rosliny powinny mieé pokrdéj charakterystyczny dla gatunku. Systemy korzeniowe powinny byé poprawnie
wyksztatcone, bez oznak uszkodzen i zranien. Kazda roslina powinna by¢ odpowiednio oznakowana:
metka z danymi producenta, nazwa tacinska (dodatkowo polska), parametry wielkosciowe.
Jesli rodliny nie sg dostepne w wielkosciach lub odmianach opisanych w projekcie, wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym zamawiajgcego i projektanta i zaproponowania innego
rozwigzania — okreslenia w jakich odmianach i parametrach dana rodlina jest dostepna. Projektant w
porozumieniu z inwestorem podejmie dalsze decyzje dotyczace zmiany.
Przewidywane jest sadzenie roslin z brytg korzeniowg, z pojemnikédw. Krzewy powinny mie¢ nie mniej niz
cztery pedy szkieletowe (np. pojemnik C5), prawidtowo rozbudowang bryte korzeniowa, uprawiane w
szkotce przez okres co najmniej 2 lat. Struktura czesci nadziemnej roslin odpowiednia dla gatunku i
odmiany. Parametry wielkosciowe poszczegdlnych gatunkéw wg. specyfikacji z projektu.
Wady niedopuszczalne materiatu szkétkarskiego:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
Projektowane rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Transport i sadzenie
powinny odbywaé sie w chtodne i wilgotne dni. Przewiduje sie sadzenie wszystkich roslin w doty
catkowicie zaprawione ziemig urodzajng. Wielkos¢ dotow musi by¢ dostosowana do parametrow bryt
korzeniowych. Srednica dotéw powinna odpowiada¢ rozmiarom bryty korzeniowej z zachowaniem
dodatkowej przestrzeni pomiedzy scianami dotu a bokami bryty (ok. 10—20cm) na wypetnienie nowym

podtozem. Pojemniki nalezy przed sadzeniem usungé.
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Strefa sportu dla dorostych przy ul. Reymonta w Zgbkach

Duze krzewy nalezy sadzi¢ w doty 0,5 x 0,5 m, mate krzewy w doty 0,3 x 0,3m, z catkowitym
zaprawieniem dotow ziemig urodzajna.
Zakfada sie catkowite zaprawianie ziemig urodzajng dotdéw sadzonych roslin. Parametry podtoza
urodzajnego do zaprawiania dotéw / optymalny skifad granulometryczny:

- materia organiczna — max. 7%

- frakcja ilasta ($r. do 0,002 mm) — 12-18%

- frakcja pylasta ($r. 0,002-0,05 mm) — 20-30%

- frakcja piaszczysta ($r. 0,05-2,0 mm) — 45-70%

- zawartos¢ fosforu — pow. 20 mg/m2

- zawarto$¢ potasu — pow. 30 mg/m2

- kwasowos¢ pH 5,5-6,5

Niniejsza dokumentacja projektowo-kosztorysowa przewiduje pielegnacje nasadzen przez inwestora we
wlasnym zakresie, roboty z tym zwigzane nie zostaty ujete w kosztorysach.
UWAGA: ze wzgledu na przewidywane korowanie powierzchni rabat, poziom powierzchni rabat powinien

by¢ obnizony w stosunku do powierzchni sgsiadujgcej murawy i innych nawierzchni o okoto 4 cm.

SEPARACJA RABAT

Przewidziane jest separowanie powierzchni nowo zaktadanych rabat od istniejgcych trawnikow za
pomocg obrzezy z tworzyw sztucznych, typu wysokosci 45 mm, mocowanego do podtoza za pomocg
kotew.

Zaprojektowano systemowe obrzeza z tworzywa sztucznego wysokosci 45 mm, mocowanego do podtoza
za pomocg kotew, w kolorze grafitowym. Obrzeza fgczone ze sobg przy pomocy zintegrowanych
zaczepow i stabilizowane w gruncie za pomocg specjalnych systemowych kotew. Zaletg tego typu
obrzezy jest brak widocznej krawedzi. Przewiduje sie uzycie min. 3 szt. kotew na mb obrzeza.

Obrzeza majg by¢ wkopane w ziemie, tak by ich gérna krawedz byta na poziomie sgsiadujgcej murawy.
Krawedz gtadka skierowana jest w strone darni, a powierzchnia mocowania ukryta pod korg na rabatach.

tacznie dlugosé¢ obrzezy dla projektowanych rabat wyniesie 58 mb.

SCIOLKOWANIE KORA

Grunt wokét posadzonych krzewoéw, w obrebie rabat wyznaczonych obrzezami, zostanie przykryty $ciotkg
z kory, warstwg o grubosci 4 cm. Ma to na celu ograniczenia parowania i poprawienia warunkow
wilgotnosciowych, a takze utrudnienie wzrostu chwastéw. Kora powinna byé przekompostowana /
sezonowana przynajmniej 6 miesiecy, frakcjonowana, drobno-mielona, rozdrobniona oraz pozbawiona
zanieczyszczen, nasion chwastéw i zarodnikow grzybdéw. Powinna by¢ to kora drzew iglastych o odczynie
obojetnym. Przed wysypaniem kory glebe zwilzy¢ wodg w celu zachowania jej odpowiedniej wilgotnosci.
Wykonczenie powierzchni terenu przez wykorowanie nalezy wykonaé na réwnomiernie wyréwnanych
ptaszczyznach substratu, po zakonczeniu sadzenia roslin. Kora powinna byé réwnomiernie rozsypana na
wyznaczonej powierzchni warstwg grubosci ok. 4 cm oraz starannie wyréwnana. Zadne rosliny nie mogg
zosta¢ zasypane materiatem wykanczajgcym. Materiat wokot czesci nadziemnych roslin powinien by¢
odgarniety — z zachowaniem wysokiej estetyki wykonania.

tacznie powierzchnia kory w projektowanych rabatach wyniesie 27 m2.
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VII.2. TRAWNIKI
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie trawnikéw z siewu na terenie, ktory pozostat po wykonaniu
projektowanych nawierzchni sportowych oraz bezpiecznych, a takze rabat z nasadzeniami krzewdw.
Lacznie zaprojektowano wykonanie 300 m? trawnikow, z tego 270 m? na terenie ptaskim, a 30 m?
na skarpach 1:4.
Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych.
Zrealizowane elementy zagospodarowania nalezy zabezpieczy¢é przed zniszczeniem przez ewentualny
kurz oraz sprzet mechaniczny. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢ wykonywane
z uzyciem materiatdw o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych
przepisow. Roziozenie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ po uprzednim wymodelowaniu terenu z
wyréwnaniem do poziomu okreslonego przez rzedne wykonanych nawierzchni. Poziom terenu pod
trawnik powinien by¢ obnizony w stosunku do poziomu pozostatych nawierzchni o ok. 3 cm.
Termin wykonywania trawnikow z siewu — kwiecierh / maj lub (optymalnie) koniec sierpnia / wrzesien, pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci podtoza, z wykluczeniem dni upalnych, wietrznych lub
deszczowych. Optymalne warunki atmosferyczne panujg w pochmurny, bezwietrzny dzieh.
Technologia wykonania trawnikéw z siewu:
- oczysci¢ i wypoziomowac teren pod trawnik,
- roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi urodzajnej i bardzo doktadnie jg wyréwnac,
- wykonaé watowanie ciezkim watem,
- doprowadzi¢ podtoze do odpowiedniej wilgotnosci,
- z zastosowaniem siewnika wysia¢ mieszanke w ilosci ok. 3 kg/100 m? (zgodnie z zaleceniami
producenta) rozsiewajgc potowe nasion w jednym kierunku, a druga na krzyz,
- bezposrednio po wysiewie przykry¢ nasiona warstwg gleby ok.0,5-1 cm zagrabiajgc obsiany teren,
- wykonaé watowanie lekkim walcem,

- podlac trawnik.

Niniejsza dokumentacja projektowo-kosztorysowa przewiduje pielegnacje trawnikéw przez inwestora we

wlasnym zakresie, roboty z tym zwigzane nie zostaty ujete w kosztorysach.
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