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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania:
PROJEKT I BUDOWA PARKINGOW W SYSTEMIE ,,PARK & RIDE” NA TERENIE
GMINY MIASTO ZGIERZ zlokalizowanego na terenie wojewodztwa toédzkiego, gmina i miasto
Zgierz.

1.2 Cel opracowania

Niniejszy projekt budowlany jest czesScig opracowania projektu budowlanego stanowigcego
zalacznik do pozwolenia na budowe dla realizacji inwestycji drogowej dla przedmiotowego
zadania.

1.3 Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi Umowa Nr IR.7011 20.427 2019 z dnia 11.04.2019r.
zawarta pomiedzy Gming Miasta Zgierz, 95-100 Zgierz, reprezentowanym przez Przemystawa
Staniszewskiego — Prezydenta Miasta Zgierz a Wykonawca Firma Roboty Drogowe Dariusz Ktys z
siedzibg w Lagiewnikach Nowych, 95-002 Smardzew, ul. Smardzewska 5.

Niniejszy projekt zostal opracowany w oparciu o:

* Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoédwienia

* Opracowania inne udostgpnione przez Zamawiajacego

» Uzgodnienia dokonane z Inwestorem

* Inwentaryzacje stanu istniejagcego wykonang przez firm¢ MODUS Biuro Projektowo-
Wykonawcze Sp. z 0. 0. w kwietniu 2019r,

* Przepisy, normatywy, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

« Opinia geotechniczna dla potrzeb dokumentacji projektowych.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje teren potudniowej czg¢sci miasta Zgierz.

Parking znajduje si¢ na rogu ulic ul. 1-go Maja i ul. Orlej. W chwili obecnej parking posiada
nawierzchni¢ z betonowych ptyt sze$ciokatnych (trylinka). W poblizu znajduje si¢ stadion oraz
trawniki z zielenig niska 1 wysoka.

2.1 Istniejace kolizje z uzbrojeniem terenu
W rejonie planowanej inwestycji wystepuja sieci uzbrojenia w postaci:
» wodociggow,
* kanalizacji deszczowe;.
* sieci teletechnicznej,
* stupow oswietleniowych,



* kabli energetycznych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwiazania w kontekscie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na terenach na ktérych nie obowigzujg miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

3.1. Obiekty drogowe — parametry techniczne

Rozwigzania zaprojektowano w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto nastgpujace parametry parkingu:

W ramach inwestycji projektuje si¢ parking w nawierzchni z kostki betonowej z 16 prostopadtymi
miejscami postojowymi o wymiarach 2,5 x Sm i dwa dla os6b niepelnosprawnych o wymiarach 3,6
x Sm. Wydzielenie poszczegdlnych miejsc realizowane bedzie poprzez inny kolor kostki betonowe;.
Parking oddzielony bedzie od zielenca i chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Planuje si¢
przebudowe zjazdu na parking o szerokos$ci 7,5 m w nawierzchni z kostki betonowej oraz projektuje
zjazd z ul. Wschodniej o szerokosci 5m. Obramowanie zjazdu zaprojektowano z opornika
betonowego 20x30 cm. W obrgbie parkingu projektuje si¢ rowniez tawke parkowa bez oparcia i kosz
na $mieci. W ramach przebudowy parkingu projektuje si¢ réwniez 14 miejsc postojowych dla
rowerow, fawke 1 stacj¢ naprawy rowerdw pod zadaszeniem w formie wiaty.

3.2 Geometria projektowanych obiektow drogowych

Projekt nawigzuje do istniejgcego terenu i otoczenia oraz sposobu zagospodarowania.
Przede wszystkim dotyczy to dostosowania trasy do istniejacych elementow infrastruktury.
Projektowany uktad drogowy zostat tak skorygowany, aby jak najmniej ingerowal w istniejace
zagospodarowanie.

3.2.1 Zjazdy

W celu zapewnienia bezposredniego dostgpu do parkingu zaprojektowano przebudowe
istniejacego zjazd od ul. 1 Maja 1 budowe nowego zjazdu od ul Wschodniej. Zjazdy zaprojektowano
w nawierzchni z kostki betonowej.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanych obiektow zatozono konstrukcj¢ nawierzchni odpowiednig dla kategorii
ruchu w oparciu o ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.



Dolne warstwy konstrukcji nalezy uktadac po zdjeciu nasypu niebudowlanego. W przypadku
wystepowania podtoza z gruntu gliniastego nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe odcinajaca z piasku
o grubosci 15 cm.

Przyjeto nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA (1)

Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
Warstwa podtoza stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa 10 cm
Grubos¢ wszystkich warstw konstrukeyjnych 41 cm

3.4. Zielen istniejaca

Na terenach objetych opracowaniem w zwigzku z nowo projektowanymi uktadami
komunikacyjnymi nie przewiduje si¢ drzew do wycinki.

3.5 Przebudowa i budowa istniejacej infrastruktury technicznej

Oswietlenie drogowe

W ramach inwestycji projektuje si¢ oswietlenie parkingu przy ul. 1 Maja, Lodzkiej oraz Lipowe]
w Zgierzu. Projektowane os$wietlenie zasilane zostanie z istniejagcych obwodow os$wietlenia
ulicznego. Oswietlenie parkingdw nalezy zrealizowaé poprzez zastosowanie opraw typu LED.
Projektowane oprawy nalezy montowac¢ bezposrednio do konstrukcji shupa, wysoko$§¢ zawieszenia
7m. Nalezy zastosowac stupy aluminiowe anodowane. Slupy zostang zabezpieczone powloka
elastomerowa do wysokosci 350 mm.

Detekcja pojazdow
Sterownik gromadzi informacje o zaistniatych zdarzeniach w buforze o pojemnosci 10
000,zdarzen a potem bedzie si¢ nadpisywat.

Sterownik moze udostgpnia¢ dane na zadanie lub online wysyta¢ je do wskazanego systemu
informatycznego. Do transmisji mogg by¢ wykorzystywane sieci bezprzewodowe (GSM, CDMA,
WiFi, WiMAX) lub przewodowe (miedziane, swiattowodowe). Opcjonalnie system moze by¢
uzupehiony o wyswietlacz diodowy wyswietlajacy informacje o miejscach parkingowych.

Do sterownika zostanie dotaczone oprogramowanie do zbierania danych. Odczytu danych ze
sterownika mozna dokonywac¢ bezposrednio z szafki sterownika(podtaczenie do sterownika
komputera z oprogramowaniem).

Szafki sterownika nalezy montowa¢ na fundamencie w poblizu studni kablowe;j. Szafki detektora
montowane w studni.



Widok szafki:

B
Wymiary - szafka Wymiary - szafka
] sterownika: montowana w studni:

A =500mm A =300mm
A B =400mm B = 250mm
C =200mm C =140mm

Montaz szafki sterownika na fundamencie:
Wymiary:
A=1000mm

B=365mm
C=170mm

Sterowanie

Szafa sterownika podtgczona indywidualnie magistralg z kazdg szafkg z detektorami. W
magistrali gtéwnej faczacej szafe sterownika z szafkami detektorow podawane jest zasilanie 24V do
detektorow oraz odbierane sg informacje z detektorow. Magistrale w postaci kabla wielozylowego
typu LiYCY-p nxImm2, gdzie n= 2+ liczba stykow z detektorow.

Do szafek w ktorych zamontowane sq detektory nalezy doprowadzi¢ przylacza od wszystkich
obshugiwanych petli indukcyjnych(magistrale pomocnicze w postaci przewodow 2-zylowych).
Dhugos$¢ przylaczy do 15 metréow. W przypadku petli indukcyjnych znajdujacych sie w ,,
zasiegu ,, szafy ze sterownikiem nalezy przylacza petli poprowadzi¢ do szafy ze sterownikiem i
zainstalowa¢ w niej detektory.



Kanalizacja kablowa

Projektowana kanalizacja na potrzeby Systemu powinna pozwoli¢ na ulokowanie w
studniach wszystkich szafek z detektorami oraz poprowadzenie magistrali gldwnych i jednoczes$nie
na podlaczenie na koncowych odcinkach przytaczy petli.

Kable prowadzone beda w kanalizacji kablowej jednootworowej z rury HDPE @110mm. Pod
chodnikami, zielehcami i1 $ciezkami gorna warstwa rur powinna znajdowac si¢ na gtebokosci 0,6 —
0,7m od poziomu terenu.

Rury uktada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,10% w kierunku studzienek kablowych na dnie wykopu
wykonanego recznie.

Projektuje si¢ studzienki kablowe betonowe o wymiarach wewnetrznych 500x500 mm 1 giebokosci
670 mm. Studnie zlokalizowane w ciagach pieszych i rowerowych oraz na parkingu majg miec
pokrywe betonowa. Studnie muszg posiadac¢ co najmniej 10-letnig gwarancje¢ na korpus.

Wszystkie wykopy pod kanalizacjg kablowa wykona¢ r¢cznie.
Indukcja detekcji pojazdow

Do detekcji pojazdow zaprojektowano petle indukcyjne umieszczone pod nawierzchnig
parkingu. Do kazdego detektora lub grupy detektoréw znajdujacych si¢ w jednej linii nalezy sig¢
stosowanie odrgbnego ,,feeder’a”.

Potaczenie ,feeder’a” zlinka petli indukcyjnej projektuje si¢ w szafce z detektorem
umieszczanej w studzience kablowej zlokalizowanej poza jezdnig w chodniku lub zielencu, lub w
szafce ze sterownikiem. Wymiary petli oraz miejsca ich lokalizacji pokazano na planie sytuacyjnym.

Petle nie moga by¢ wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od innych stalych elementow
wbudowanych w jezdni¢ — tj. wpustoéw, studzienek kanalizacyjnych, zasuw itp. Petle utozy¢ w
warstwie piasku pomiedzy dolng warstwa zwiru a kostka brukowa. Petla musi by¢ utozona w taki
sposoOb, by poszczegdlne uzwojenia nie mogty sie przesuwac i stykac ze soba.

Zasilanie biletomatow

Zasilanie biletomatéw nalezy wyprowadzi¢ z proj. w ramach niniejszego opracowania szaf
sterownika kablem typu YKY 3x4mmz2.

Projektowany odcinek kabla nN nalezy czgsciowo prowadzi¢ w proj. kanalizacji kablowej. Kabel
poza kanalizacjg uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m, na 10 cm podsypce piaskowe;.
Kable w rowach uktada¢ faliscie, stosujac zapas 3%, w odleglosciach co 10 m nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe. Tak utozony kabel nalezy przysypac¢ 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg ziemi 15 cm. Na warstwie ziemi utozy¢ foli¢ PVC koloru niebieskiego. Rowy kablowe
zasypac ziemig, ubijajac jg warstwami co 20 cm.



Zasilanie wiat rowerowych

W celu zrealizowania o$wietlenia projektowanych wiat rowerowych, wiaty nalezy zasili¢ ze
zkaczy pomiarowo-kablowych, wedlug opracowania PGE Dystrybucja S.A(zgodnie z warunkami
przytaczenia). Zasilanie doprowadzi¢ kablem YKY 3x1,5mm2, w cato$ci prowadzonym w rurze
elektroinstalacyjnej typu PCV O16.

Odwodnienie
Dla parkingu zaprojektowano odprowadzanie wody powierzchniowo do istniejgcej studzienki
chtonnej tak aby niemozliwy byt splyw wod opadowych na teren osrodka sportowego.

W zwigzku brakiem znaczacej zmiany stanu istniejagcego nie ma koniecznos$ci uzgodnienia
zZ gestorami.

3.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

3.6.1 Stala organizacja ruchu

Niezaleznie od projektu budowlanego opracowany zostanie projekt statej organizacji ruchu.

3.6.2 Tymczasowa organizacja ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi odrgbny tom opracowania.

3.7 Meble miejskie
1)  Stojak rowerowy

Stojak rowerowy w ksztalcie odwroconej litery ,,U”— stalowy, z rury gigtej @ 50mm w kolorze
RAL 7024. Posiada powierzchni¢ chroniong dzigki ogniowemu cynkowaniu. Jego wysokos$¢ 1 szero-
ko$¢ wynosza 80 cm. Mocowanie stojaka odbywa si¢ poprzez zabetonowanie obu nég w gruncie.
Nie dopuszcza si¢ przykrecania stojaka do nawierzchni.

800

Uwagi:
- beton fundamentu C16 / 20

nie dopuszcza sie mocowania mniejszego

niz przedstawiony na rysunku

(gtebokos¢ kotwienia ok 35-40 cm
rury stojaka w betonie)

550

fundament betonowy
( mocujacy stojak w poditozu




2) Wiata do zadaszenia stojakéw rowerowych i stacji naprawczej

Wiata posiada stalowg konstrukcje ocynkowang i malowang proszkowo kolorem o oznaczeniu RAL
7024. Jej szeroko$¢ wynosi przy podstawie wynosi 145cm a szeroko$¢ dachu 300cm, wysoko$¢ w
najnizszym miejscu -200 cm a w najwyzszym - 245 cm. Dach nachylony jest pod katem 7°. Zapro-
jektowano dwie wiaty o dlugosci 8m ustawione obok siebie. Wypelnienie $cian stanowi poliweglan,
wypeknienie dachu - poliweglan komorowy. Montaz odbywa sie poprzez przykrecenie ze stopami lub
wbetonowanie stupoéw przedtuzonych o 30 cm. Wiata podswietlana za pomoca tasmy LED zamonto-
wanej w gornym profilu podtgczonej na podstawie warunkéw nr 19-D0O/WP/03035. Kopia warunkow
zalaczona w tomie 2 Oswiewietlenie.

3) Stacja naprawy rowerdw

Stacja posiada obudowe¢ z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo kolorem
RAL 7024. Montowana jest do podtoza lub $cian za pomoca kotw. Stacja wyposazona w: wkretak
krzyzowy; wkretak ptaski; wkretak TORX T10, T25, T30; klucz nastawny; klucz ptaski 8x10 mm;
klucz ptaski 13x15 mm; zestaw imbusow w rekojesci (min. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6); 2 tyzki do opon;
pompke z adapterem na wszystkie zawory (uniwersalna 10 bar). Linki ze stali nierdzewnej wiszace
wewnatrz szafy urzadzenia stuzg do umocowania na nich narzedzi; ich dlugos$¢ pozwala na dotarcie
do czgsci rowerowych podzespotow. Elementy z blachy w urzadzaniu sg polaczone srubami antykra-
dziezowymi z grotami serwisowymi. Stacja posiada nakretki antykradziezowe do podstawy stacji z
kluczem patentowym.



L

4) Lawka parkowa

Lawka posiada betonowg konstrukcje z siedziskiem z drewna iglastego w kolorze palisandru. Mon-
taz odbywa si¢ poprzez przykrecenie do podtoza/zabetonowanie Catkowita dtugos¢ tawki wynosi

180 cm, wysoko$¢ — 56 cm, szeroko$¢ — 56 cm.

10



5) Kosz na $mieci
Kosz parkowy wykonany z blachy peinej o wymiarach 48x30x110 cm posiada konstrukcje wyko-

nang ze stali ocynkowanej, malowang proszkowo kolorem o oznaczeniu RAL 7024 oraz wklad z
blachy ocynkowane;j. Jego pojemnos$¢ wynosi ok. 35 1. Montaz odbywa si¢ poprzez zabetonowanie.

6) Biletomat

Biletomat (pod zadaszeniem) — Biletomat wolnostojacy, wykonany z blachy stalowej malowane;j
proszkowo. Umozliwia zaptate gotdowkowa i bezgotowkowa. Wyswietlacz w rozmiarze 15”. Urza-
dzenie posiada wbudowany daszek.

11



4 .PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY

Zachowanie ciaglo$ci ruchu

W rejonie kolizji z istniejacymi drogami poprzecznymi nalezy przewidzie¢ wykonanie
tymczasowych objazdow, dzigki czemu mozliwe bedzie zachowanie cigglo$ci ruchu przez caty okres
budowy. Zaprojektowanie objazdéw tymczasowych bedzie nalezalo do obowigzkéw Wykonawcy
robot. Prace zwigzane z zaprojektowaniem, ustawieniem i utrzymaniem tymczasOwej organizacji
ruchu wykonawca musi wyceni¢ w swoim zakresie.

5 .ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 .Zestawienie powierzchni

Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m?]

Nawierzchnie utwardzone 728,04

5.2 .Wskazniki powierzchniowo kubaturowe

Powierzchnia calkowita dzialki - 2471,62 m2
Powierzchnia utwardzenia - 1365,49 m2
Powierzchnia zabudowy wiaty - 29,45 m2
Kubatura wiaty - 136, 47 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 1106,13 m2
Pow. biologicznie czynna / pow. terenu 0,45

12




6. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

(Dane informujqgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie.)

6.1 Pomniki przyrody

W sasiedztwie inwestycji brak jest istniejacych pomnikow przyrody.

6.2 Zabytki chronione

Teren na ktorym znajduje si¢ inwestycja jest objety ochrong konserwatorska jako zespot
urbanistyczno-architektoniczny ul. 1 Maja w Zgierzu, nr rejestru zabytkow A/226, dec. z dnia
30.12.1967r.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

7.1 Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowe teren znajduje si¢ poza terenami gorniczymi i nie wymaga z tego tytutu
dodatkowych zabezpieczen w ramach profilaktyki budowlane;j.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Informacje 1 dane o charakterze i cechach istniejacych i1 przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8.1 Ochrona wod powierzchniowych oraz podziemnych
Na etapie realizacji przedsigwzigcia powstawac beda dwa typy $ciekow:

o S$cieki opadowe oraz roztopowe, zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce
powstawania: plac budowy, zaplecze budowy).

. scieki socjalno — bytowe, zwigzane z czynno$ciami sanitarnymi pracownikéw budowy
(miejsce powstawania: zaplecze budowy),

Scieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone beda poprzez system przenosnych i
szczelnych sanitariatow, przystosowanych do transportu kolowego. Odbiér ww. sanitariatow
prowadzony bedzie przez podmioty uprawnione, posiadajace odpowiednig decyzje administracyjna,
wydang w mocy ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach.

Zagospodarowanie $ciekéw opadowych, powstajacych na terenie placu budowy oraz jej
zaplecza odbywac si¢ bedzie poprzez odpowiednie profilowanie ww. obszarow tak, aby wody
spltywaty grawitacyjnie w stron¢ odbiornika. Z uwagi na fakt, iz ww. §cieki zanieczyszczone sa
gltownie zawiesing, na trasie ich splywu tworzy si¢ tzw. progi terenowe umozliwiajace grawitacyjng
sedymentacje wskazanych zawiesin.

Charakter inwestycji nie jest zwigzany ze stalym zapotrzebowaniem na pobor wody. W trakcie
jej eksploatacji, przewiduje si¢ konieczno$¢ odprowadzania z powierzchni utwardzonej ciggu pieszo-
rowerowego wod opadowych oraz roztopowych.
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Zgodnie z trescig §19 rozporzadzenia z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi [...], wody opadowe i roztopowe ujgte w
szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z drég i wprowadzane do wod
lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100
mg/l zawiesin og6lnych oraz 15 mg/l weglowodordéw ropopochodnych.

Szacuje sig, iz charakterystyka jakosciowa wod opadowych pochodzacych z powierzchni
szczelnych na przedmiotowym odcinku drogi nie spetnia ww. wymogdéw. Tym samym, projekt
zaktada uyymowanie wod w szczelny system kanalizacyjny, podczyszczanie wod 1 odprowadzenie ich
do istniejacej kanalizacji miejskiej ogolnosplawnej .Scieki deszczowe przed wprowadzaniem do
rzeki bedg podczyszczane poprzez system urzadzen. W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje si¢
kontrolowanych zrzutéw wod opadowych i roztopowych do wod powierzchniowych lub do ziemi.

8.2 Oddzialywanie na powietrze

Podczas prac budowlanych, do atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pytowe i gazowe.
Podstawowym Zrédlem emisji substancji do powietrza beda silniki pojazdow 1 maszyn
wykorzystywanych przy budowie tj. koparki, zrywarki, tadowarki, spychacze, walce drogowe,
urzadzenia do rozscielania asfaltu, mobilne agregaty pradotworcze, mobilne spr¢zarki, samochody
transportujgce materiaty budowlane oraz wiele innych urzadzen. Maszyny tego rodzaju sa napedzane
olejem napedowym i powoduja emisje produktow spalania tego paliwa. Lokalnie moze doj$¢ do
zgrupowania kilku samochodéw oczekujacych na zatadunek lub roztadunek. Jezeli silniki tych
pojazdéw beda wiaczone, lokalnie bedzie wystepowata koncentracja spalin, ktora stanowic¢ bedzie
odczuwalna ucigzliwo$¢ w najblizszym otoczeniu. Dlatego nalezy si¢ liczy¢ z faktem przejSciowego
pogorszenia jakos$ci powietrza w rejonach zamieszkania, potozonych blisko miejsca przebudowy.

W miejscu prowadzenia robdt wystapi takze emisja pylu, zwigzana z wykonywaniem prac
ziemnych, jak rowniez z transportem materiatow sypkich otwartymi ciezarowkami. Wielkos$¢ emisji
w tym przypadku zalezy od wlasciwosci materiatu (tj. rozdrobnienie, wilgotnos¢), predkosci jazdy
oraz innych czynnikow np. wielko$¢ napetnienia skrzyni tadunkowe;.

Emisja substancji wystepujaca w fazie realizacji przedsigwzigcia bedzie wprowadzana do
srodowiska w sposob niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do czasu
prowadzenia prac budowlanych.

Wymienione powyzej czynniki bedg miaty charakter krotkotrwaty 1 nie spowodujg trwatych
zmian w $rodowisku 1 ustapig z chwilg zakonczenia prac budowlanych.

8.3 Odpady

W fazie realizacji przedsigwzigcia wyrdznia si¢ nastgpujace etapy, bedace zrodlem wytwarzania
odpadow:

e roboty rozbidrkowe oraz demontazowe, zwigzane m.in. z demontazem elementow istniejgcej
infrastruktury technicznej;

e roboty ziemne,
e roboty budowlane:

e przebudowa ibudowa istniejgcej infrastruktury technicznej,

Przewidziane do wytworzenia rodzaje odpadow zaklasyfikowane zostang do nastepujacych grup:

e Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania
ochronne nieuj¢te w innych grupach,
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e Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemig z terendw zanieczyszczonych),

e Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
e Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw.

Na etapie uzytkowania chodnikow i1 drég dla rowerow przewiduje si¢ cykliczne powstawanie
odpadow, ktorych zrodtem beda nastepujace dziatania:

utrzymanie letnie oraz zimowe , w tym usuwanie odpadow o charakterze komunalnym oraz
zanieczyszczonych odktadow piasku, mutu lub lisci,

e realizacja harmonogramu prac konserwacyjnych, zwigzana z:
- remontami nawierzchni (zwlaszcza po okresie zimowym),
- pielegnacja zieleni
- naprawa (wymiana) zniszczonych (zuzytych) elementow infrastruktury

Dodatkowo, eksploatacja systemu odwodnienia drogi bedzie powodowata generowanie strumienia
odpadow w postaci szlamow, okresowo usuwanych z elementow kanalizacyjnych.

9. INTERES OSOB TRZECICH

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych:

9.1 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Na czas prowadzenia robdt opracowany zostanie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Rozwigzania przyj¢te w niniejszej koncepcji zabezpieczajg interes 0osob trzecich w aspekcie:
e zapewnienie dojazdow do posesji i gruntOw w czasie trwania prac,

e niepozbawianie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j
oraz srodkow tacznosci,

e zabezpieczenie obcych urzadzen podziemnych i naziemnych,

e minimalizacja wplywu budowy na srodowisko poprzez ochrong przed zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby oraz zdrowia ludzi.

10. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania budynkow.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty nie powoduja ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Obszar

odziatywania miesci si¢ w calo$ci na terenie inwestycji.
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12 .UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO

IZBY BUDOWNICTWA

Lodz, dnia 15 grudnia 20151,

Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn akt, KKD/7131-22584/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn.;
Dz, U,z 2013 r, poz. 267 z poin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tekss jedn.. Dz U. z 2013 r., poz. 932
zpéin zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust, 3 i ust, 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 = pdin. zm.), oraz § 13 ust 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. x 2014 r, poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Aleksandra Mroéz

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 18 pazdziernika 1987 r. w Lodzi
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2584/PWBD/15

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiep Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . /o
mer in2. Zbigniew Cichofski g W 2
P
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /;;7.“,_, o (

mgr in2. Wactaw Sawicki Va ':‘.‘.7'.

Czlonck Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

/
mgr in2. Tomasz Kluska ——

A K‘ W P
| NS

/
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Pani Alcksandra Mroz jest upowazniona do:

1)

2)
3)

4)

5)

projekiowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obicktow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obicktow inzynierskich
oOprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust:

zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreglonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania 1 kontroli techniczne)

wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.odzkiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOTB
mer in2. Zbigniew Cichoniski /gd;ﬁ/ﬁé’

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ;
mer in2. Tomasz Kluska ———— L l—

/

Otrzymuja:

S wp

Aleksandra Mréz

ul. Morcinka 6 m. 20

93-217 Lodz;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a‘a.

L
N
[
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

tOD-NSW-WMK-LBF *

Pani Aleksandra MROZ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0010/16

adres zamieszkania ul. Morcinka 6 m. 20, 93-217 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpiske elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w pomm
eleitronicane) omtnm bezplecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy pomocy 50 kwaldih 8O cer %3
& pod wIgig shutitw ych dok opatrzanym ta

qcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejstym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoecy numru wernylikacyjnego adwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub sig 2 bl 4 } Okrggowej Izby Intynierow
Budownictwa.
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t6édzka Okrggewa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pémocna 39
tel. {042) 632:97-39, fux (0-42) 630-66-39 i
NTP 7251849050, REGON 473043680 1.6dz, dnia 12 czerwea 201571,
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt. KK/D/7131-2/2547/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst fedn.:
Dz U.z 2013 r, poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust, 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
zpddn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust, 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2b 1 ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2013 r., poz. 14009 z péin. zm.), oraz § 13 ust, 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. UL z 2014 r, poz. 127§), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
_ Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
e stwierdza, ze

Pan Kamil Wojciech Jozwiak

magister inZynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 20 czerwca 1981 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2547/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa .w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 7« 7, .0/ 0 "
mgr inz. Zbigniew Cichofiski ' /é//%o%’fé’ 4

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB T
mgr inz. Tomasz Kluska ——— {Z/@/

122
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POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 Pumecie weryTAICTYT
tOD-R5K-H2F-RZ7 *

Pan Kamil JOZWIAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0/9080/10

adres zamieszkania ul. Nastrojowa 28 m. 7, 91-496 Lod2

jest czlonkiem todzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaiwisdczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015.06-26 roku prrex:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Intynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. % oat 2 vitawy ¢ @ais 1B wizedns 2001 r. o podpive slettroncaym (D2 U. 2001 Nt 130 pos. 1450) dane w postass

podpaam werythe ey ¥ €0 bmaida MEo Cartytlaty Wy

P08 wigie » h ok POSEEIIM WAIAOIELIMYML |
* WeryNhacn o - i mOINS o » wertAsiyregs na
tronie Polibiey by Intynierow Budowniktws wew pUb org ol b Lontaktugc g 2 & \J i Ohrggowe) by Indynwrow

Bodownkitwa
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Pan Kamil JéZwiak jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4

3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inZynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury 1 Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru imwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB i 7 .
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /@&é@/}%f

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 3
mgr inz. Wactaw Sawicki 2l

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB .,
mgr inz Tomasz Kluska —

Otrzymuja:
1.

Eat ol 2

Kamil JoZwiak

ul, Diugosza 1/5m. 17

91-076 Lodz;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
(A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 280 /0S/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budewnictwa stwierdza, ze:

Pan Michal Piotr Olszewski
magister inZynier
urodzony dnia 11 lipca 1974 roku w Opocznie, syn Mieczyslawa
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZz Ryszard Chacinski = A

2/ mgr inz Krzysztof Latoszek . ... .50 0 iininne
3/ mgr inZ. Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DAA-TPV-NLK *

Pan MICHAL PIOTR OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/06

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 35 M 52, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa.

23



URZAD MIASTA tODZ|

WYNZIE3 ZROHITEZ TR

1UHEATISITN _
ol Distrlnrwela 193, to!, 3£.65 &
20-926 E6d7

Jdegi. Hegoa 0514182

Léde

e s o osmey QLT
gesrnd

Nr 200/89/WE

J s

6,07,

.19

: DECYZJA‘ O STWIERDZENIU. pnzv‘c’orowANm ZAWODOWEGS

do pclnlcuia samodzlclnych Iunl.c}! techn!cznych w budomnlc(uvte

2 us z‘.p.z, §5 ua: 1 p. ,5 13 ust’ lpkt._ Ad

Na podsiawie § g

torpcnqdzenln \llnlslm Cospodukl Tereuowe’l Ochrony Grodou:lskg z.dols 20 lutego 1975t

w sprawic semodzieinych funkcjl techaiczaychw budownictwie (Uz. U. Nr ¢, poz. 46) slu:lcxdu-uc

_Ana tol MeXiwifieki

lie,

89

ie: Obywatel(ka) AR R S S - B
(tmig | sambsha)
magister inzynier elektryk o
k hﬁo‘ on\v-r--du')
R 22narcs 54 s SNt todzi
wrodionyls) dola AN | | TR a2 S ok R AT TP LY =

posiada przygotowanic zawodowe upowatniajace do wykonania semodzielne) funkcjl

projektanta oraz. xlerou'f)ét‘ka budowy i rgbéy

L i rediaf Iy

_instelacyjino ~ 1n2yn19ry,1ngj o
trodsa] spe

lane))

wipecialnodct

wzakresle Stael 2 ADSTNLE0IL .ﬂ?ﬁi’.’.!ﬁﬁ?‘.!‘?? P P,
N S Lo e i o e s

%%, 7.7 Sm. 1217/8F 3.000 set.

= 2 e s
o AT )
. R O = P ¥ e 3
SISO R e e R Nt Sirgire PTG S s G2y

24



-

frst npowad niong(s)iin

3 "Anatol Mekwihski
OP:.-u'a!cha) o e

" 1, sporzadzanias prpjektbw‘obéjaujeéyéhu1n§talacje alaktryozn
© nrapemiatrzae i kablowe linie anergetyczne, stacje i1 urze-~
dzenie elektroenergstyczne.

2, kierowania, nadzorowania i kbnrrolowania Sudowy i rubde,

technicznego obejmujacych instalacje elektryczne, ftapo~
wietrzna 1 Lablows inie snargetyczne, étacje i urzadzeni

aleh=rasnargetysane.,
* i

Z-ca Der [, adriar:

MEr 152 Erszard Kructiskt

i teodlpis  plerigly

25



técdzka Okregewsa
izba Inzynleréw Budcewniciwa
91425 LAd4, ul. Péinocnn 39
ted, (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-66-39 :
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Ladz, dnia 8 grudnia 2017 .
Ladzka Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530V1552/17
sygn. sk KK/D7131-2/336617

DECYZJA

Na podstawie art, 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz U 3z 2017 r, poz. 1257) w zwigzku 2 art, 11 ust, | i art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn,.- Dz U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust, 2, ust, 3 i ust. 4o pkt 3, art. 13 ust, 1, 2,3 14, art. 14 ust, 1 pke 2 1 ust, 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 20107 r., poz. 1332 z pdin. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly speinione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej I2by Inzynierdw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Lukasz Mateusz Kulbat

magister inZzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 12 lipca 1991 r. w Piotrkowie Trybunalskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3366/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze) decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracyi publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonege
w § 2) stronie nie przysiuguje prawe do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczgcy Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB
dr inz Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB {,\%
mygr inz. Wiktor Jakubowski iR

Calonek Skladu Orzeknigeego OKK LOIB éW”"’
mgr inz. Tomasz Kluska i
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Pan Lukasz Kulbat jest upowazniony do:

)

2)
3)
4)

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektow aschitektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskicgo
w odniesicniu do konstrukeji obickty, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. | rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z arnt. 14
ust. 3 pkt § Prawa budowlancgo i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architcktury obiektu, zgodnie z § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczncj
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnic z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skind Orzekajicy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjoej

Lodzkicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczgey Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes <
Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKK LOIIB f
mgr inz. Wiktor Jakubowski J¥ e

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr in2. Tomasz Kluska —

Otrzymuh

Bww

Lukasz Kulbat

Podkatek 6 A

97-330 Sulejbw;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

-
N
"~
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Zaswiadczenie
O FRETETIE weryTikacy] nym:

tOD-GXM-3C5-U28 *

Pan tukasz Mateusz KULBAT o numerze ewidencyjmym £OD/BO/0059/18

adres zamieszkania m. Podkatek 64, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnéa 2000 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 pos. 1430| dane w postach
ehftroniczne| cpatrrone bezpiecrym podpisem eleitraniczym wenyfikowanym pray pomocy wainego ksalificwanego certyfikate s
rémoaazne pod waghpdem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami stasnorgoarymi. )

* Weryfikacjy poprawmnodol darych w niniejszym zateiadcreniu mazna sprawdaic 12 pomoc numsr wengfi kacyjrego miwiadczenia na
stronie Polskig] lzby Indynierce Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiadciwe] Diorggowey |2ty Indyniende
Budowniciwa,
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13 .UZGODNIENIA

Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow ) .
90-425 Lodz, ul. Piotwrkowska 99 Lédé, 20 listopada 2019 1.

WUOZ-PP.5151.683.2019. KBR.JB

Prezydent Miasta Zgierza
Plac Jana Pawla I1 16
95-100 Lgierz

POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. 53 ust, 4 pkt 2, w 2wigeku = art. 64 ust. 1 ustewy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowzniv | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2018 r. poz. 1945 z pdén. zm.),
art. 7, art. 18 ust. 1, ant, 19 ust. la, art. 91 ust, 4 pkt 4 i art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz U, 2018 r. poz. 2067 z pé#n. zm.) oraz ar, 106,
w zwigzkn z  art. 126  Kodeksu  postepowania  administracyinege  z  dnia
14 czerwea 1960 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 zpo#i. zm.), Lodzki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw po zapoznaniu si¢ z projektem:

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budewie
parkingdw (w sklzd ktdrych wechodza: 15 miejse postojowych w tvm 1 dla  oséb
niepelnosprawnych, wiata zadaszona wraz z punkiem napraw roweréw, oswietlenie, system
nadzoru  porwalajgcego na  zliczenie pojazdiw  wjeddiajgcyeh i wyjerdiajacych wraz
z kanalizacjy na potrzeby tego systemu, preebudowa rjardu), zlokalizowanych na terenie dzialld
nr ewid. 159/17, obr. 129 przy ulicy 1 Maja w Zgierzu,

przedfoZonym 2z  upowainienia Prezydenta Miasta Zgierza przez  Naceelnika
Wydzialu Urbanistyki, ~Gospodarki  Przestrzennej i Geodezji  UMZ,  pismem  znak:
UG.6733.65.2019.L8 z dnia 04 listopada 2019 roku (data wphywu:
08.11.2019 r),

postanawia
uzgodnié ww. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Uzasadnienic

W dniu 08 listopada 2019 r. wplyngl projekt deeyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajgeej na budowie parkingdw (w sklad ktdrych wehodes: 18 miejse postojowych
w tym 1 dla osdb niepeosprawnych, wiata zadaszona wraz z punktem napraw rowerdw, afwictlenie,
system nadzoru pozwalajgcego na zliczenic pojazdéw wjeadZajacych i wyjeidiajgeyeh wraz
z kanalizacjg na potrzeby tego systemu, przebudowa zjazdu), zlokalizowanych na terenie dzialki
nr ewid. 139/17, obr. 129 przy ulicy 1 Maja w Zgierzu, przediozony z upowainienia Prezydenta
Miasta Zgierza przez Naczelnika Wydzialu Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej | Geodezji UME,
pismem znak: UG.6733.65.2019.1L5 z dnia 04 listopada 2019 roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 2, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipea 2003 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 2067 2 pdin. zm.) w dokumentach planistycznych ustala sie
rozwigzania  niezhgdne  do  zapobiegamia  zagrozenmiom  dla  zabythkéw, zApEWia
sig im ochrong prey realizacji inwestycji,

Wojewtdzid Urend Ochrony Eabytkin w Leodri " e = d.h'ulhu' Sasryta o
£, ul. Pigtrkowska 99 4 Ta92, fux: (+48) 42 G301TN | Winjeraielzki Komierwuter Zabyt e w3 w cols readancii
A e bnﬂ:w&m s " cxytevads cropdouyeh, Mag prase do Biliqa, spmmank, ogticien

prasraarzania darych. Wipes) inferrach srajdvima s flieeic waew menz-indz pl
v ankladee pdwons dupck cmobowych |pb pad murserer shelag M3 B3] TE-2



Przedlozony ponownie projekt decyzji uwzglednia uwagi wniesione postanowieniem znak
WUOZ-PP.5151.606.2019.KBR z dnia 29 paZdziemika 2019 r., w zakresie ochrony zabytkowego
uktadu urbanistycznege ulicy | Maja (wpisanego do rejestru zabytkow) oraz ochrony archeologiczne)
przedmiotowego terenu.

Majae powyZsze na wzglgdzie postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie sluzy inwestorowi zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego — Departament Ochrony Zabytkéw w Warszawie za podrednictwem tutejszego
Urzedu w terminie 7 dni od daty dorg¢ezenia.

E6dzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Aleksandra Stépicn
lopatrzony podpisem) elektroniczrym/

1. Adresat
2/ Pelnomocnik Inwestora: Pan Kamil JéZwiak (MODUS Biuro Projektowo ~ Wykonawcze Sp. z o.0., 90-456 LadZ,
ul. Piotrkowska 249251, lok. C21
3 aa

Sprawg prowadzi:
Karoling Bergner - starszy inspektor ochrony zabytkéw nieruchomych
Tel. (42) 631-78-97

Jacek Barafiski - starszy inspektor ochrony zabytkéw nieruchomych
Tel. (42) 631-78-97

Wojowddzki Uregd Ochrony Zabytkiw w Lodzl - . __ Mnisi tn_nlm: yeb jeut F—
00-425 Lod4, ul. Plotrkowska 59, el (+48) 42 6317892, fi: (+48) 42 6301 Lédski Wej Kiseserwalce Zabythis i
il ml::ma)mmu i "’“’““,.,ﬂ""’?g‘"""‘"mmwm

woew wana-iods pl
ummamwu,«mnm MY 817N
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PREZV DENT i
PUENT MIASTA
4CIERZA Zgierz, dnia 14 listopada 2019 .

IR.7021/ /119

GB
DECYZJA. %.12019

Na podstawie art.20 pkt B i art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. ©
drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) w zwigzku z § 77 i 78 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999%r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, z 2016r. | poz.
124 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

w zwigzku z wystgpieniem Pana Kamila Jo2wiaka dzialajgcego z petnomocnictwa Gminy Miaste
Zoierz

w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego publicznego zjazdu z drogi — ul. Wschodnigj
oraz przebudowy istnigjgcego zjazdu na ul. 1 Maja w Zgierzu — na teren dziatki nr ewid, 15417 -
Obr. 129

wyrazam zgode

na urzgdzenie publicznego zjazdu z drogi gminnej ulicy Wschodniej oraz przebudowy istniejacego

Zjazdu z ul. 1 Maja na teren dzialki nr 158/17 = Obr. 129 - lokalizacje zjazdéw zgodnie z

przedstawiong | zataczong dokumentacja z zachowaniem nastepujgcych warunkdw ;

1. Zjazd publiczny powinien byt usytuowany zgodnie z wymaganiami ckreslonymi w § 113 ust. 7

oraz § 170 ust. 1 rozporzadzenia Minigtra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marea 1990r,

w sprawie warunkow technicznych | jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 19%%9r. nr 43, poz, 430)

2. Zjazd z drogi powinien byé zaprojektowany | wybudowany w sposéb odpowiadajgcy

wymaganiom wynikajgcym z jego usytucwania | przeznaczenia, a w szczegolnosci powinien byé

dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiardw gabarytowych pojazdow,
do ktérych jest przeznaczony, oraz do wymagan pieszych.

3. Zjazd publiczny powinien miec:

1) szerokosé catkowita, mierzona prostopadl|e do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,0 m, w tym;

a) szerokosc jezdni, bez uwzgledniania wyokraglen, o ktdrych mowa w pkt 2 — nie mniejsza niz
3,50 m i nie wigksza niz szerokosd jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w
miejscu jej przeciecia z osia zjazdu,

b) szerokosé obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokrgglone lukiem kolowym o promieniu nie
mnigjszym niz 5,00 m, wytacznie dla projektowanych relac)i skretnych;

3) pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5 0%;

4) nawierzchnia;

a) jedni — twarda ulepszona,

b} poboczy — co najmnigj gruntowa ulepszona;

5) potgczenie zjiazdu z droga wykonans zgodnie 2 § 113 ust. 1, 3-5, 9110,

4. Koszty budowy nawierzchni i urzgdzen drogowych znajdujacych sie w pasie drogowym
spowcdowane budowa zjazdu ponosi Inwestor;

5. W przypadku kolizji zjazdu z istnigjgeymi urzadzeniami niezwigzanymi z gospodarka drogowa,
Inwestor na swaj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia wiw urzadzen;

6.Utrzymanie zjazdu, tgcznie ze znajdujgcymi sie pod nim przepustami, nalezy do wiasciciela lub
uzytkownikow gruntow przyleghych do dregi.

7. W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni | pasa drogowego podczas prowadzonych robét
uszkodzone elementy zostang odiworzone przez wykonawce na koszt inwestora - zgodnie z
warunkami okreslonymi przez zarzgdes drogi.

8. Odbidr powykonawczy wiw zjazdu przy udziale przedstawiciela Wydzialu Infrastruktury
Technicznej Urzedu Miasta Zgierza.

9. Decyzjg powyZsza zarzgdca uzgodnit - projekt budowlany zjazddw.

32



UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do
wiasciciela lub uzytkownika nieruchomesei przyleglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji
administracyjne] , zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu.
W dniu 13.11.2019r. P. Kamil JéZzwiak dziatajacy z pelnomocnictwa Gminy Miasto Zgierz zhory
podanie o uzgodnienie lokalizacji zjazdu przedkiadajge jednoczednie jego usytuowanie.
Biorge pod uwage powyzsze, zezwala sie na urzadzenie zjazdu zgodnie z pedanymi warunkami.

Pouczenie:

Miniejsza decyzja jest waZna jedynie w odniesieniu do projektu budowlanege bedgcego podstawg
j&j wydania (o ile projekt budowlany jest wymagany) lub projektu uproszczonego.

Zmiana parametrow zjazdu, jego lokalizacji oraz charakteru spowoduje uniewaznienie ninigjszej
decyzji.

Za wybudowanie lub przebudoweg zjazdu:

1) bez zezwelenia zarzgdoy drogi,

2) o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu zarzadey drogi

- zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji, kare pieniezng w wysokogci 10-krotnodei oplaty
ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4.

Decyzja powyZsza nie zwalnia Inwestora od ocbowigzku:

- dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane,

- uzyskania zezwolenia zarzadey na prowadzenie robdt w pasie drogowym,

- uzgodnienia z zarzadca drogi projekiu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest
wymagany.

Zezwolenie na lokalizacje zjazdu zgodnie z art. 29 ust 3 wydaje sie na czas nieckreslony
z zastrzeZzeniem, iz decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od dnia jej wydania zjazd nie
zostat wybudowany ( art. 29 ust. 5).

Decyzja niniejsza jest dokumentem potwierdzajgcym uprawnienia Inwestora zgodnie z art. 32,
ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawe Budowlane do dysponowania czescig pasa drogowego w zakresie i na
warunkach okreslonych w niniejszej decyzji na okres 3 lat od daty wydania zezwolenia na
lokalizacje zjazdu.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w todzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji za
posrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

W trakcie biegu terminu do wniesienia cdwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publiczne], ktéry wydata decyzje.

Z dniem dorgczenia erganowi administracji publiczne] ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna |
prawomaodcna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uphywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z

Egdaniem wszystkich stron lub jeZell wszystkie str}nyf{'rmﬁ §iq prawa do wniesienia cdwolania.
= 2

Otrzymuja: _E} ; -i’ ek
1. Gmina Miasto Zgierz - i (A
2. P. Kamil Jéiwiak — petnomocnik GMZ I#. [ E
Bd b ! |
Prezydent Miasta Zgierza, realizujgc obowigzek wynikaj D'z ¥ -M:- .f'f Rozporzadzenia o Ochronie Danych
Crsobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje, 28
Administratorem PaniiPana danych osobowych jest Prezydent Hﬂﬁﬁ g.utbrf.fa‘ z siadzibg w Zgierzy, Plac Jana Pawia ||

16, 95100 Zgierz. Pozostale informacje w zakresie ochromy danych osobowych dostepne =3 na  stronie:
www.umnz. 2gierz. plibip/
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Parametry techniczne i opis konstrukeji zjazdu z ul. Wschodniej na potrzeby parkingu

W celu zapewnienia bezpodredniego dostepu do parkingu przy ul. 1 Maja zaprojektowano
budows nowego zjazdu 2 ul. Wschodniej. Projektuje sig zjazd o szerokosei 5,00 m w nawierzchni z
kostki betonowej szarej gr. 8 cm ograniczony opornikiem betonowym 20030 cm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU (1)

Warstwa écieralna z kostki betonowej & cm
IPodsypka cementowo-piaskowa 3 em
Warstwa podioza stabilizowanego cementem Rm=1.5 MFPa 10 em
Podbudowa z kruszywa tamancgo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 em
Grnhném;.}rsﬂu'ch warstw konstrukeyjnych 4lem |

Pochylenie poprzeczne zjazdu przyjeto w kierunku ulicy Wschodniej. Zjazd bedzie posiadal
pochylenie podhuzne okolo 2,0% w kierunku jezdni. W miejseu polaczenia zjazdu z jezdnia
krawesnik nalezy obnizyé do 0 em.,

ot
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0530.546.2019

Starosta Zgierski Zgierz, dn, 25.09.2019 r.
wykonujacy zadania z zakresu administracji
rzadowej
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci
ul. Dtuga 49, 95-100 Zglerz

Znak sprawy: 6630.546.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 14.08.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz.
2101 z péin. 2m.) Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1983 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
art. 28b (Dz.U.2016r. poz. 1629 2 pbin, zm.).

OSWIETLENIE ULICZNE - linie kablowe eN z lokalizacjg stupéw
INDUKCJA DETEKC!I POJAZDOW

Zgierz - miasto
Lokalizacja:| Obreb: Zgierz 118, dz.: 238/13, Obreb: Zgierz 129, dz.: 155/17, Obreb:
Zgierz 130, dz.: 163, 168/4

Przedmiot narady:

MODUS BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE SP. Z 0.0. ul.
Piotrkowska 249/251/C21, 90-456 t6dz

Inwestor:|  GMINA MIASTO ZGIERZ pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
Projektant:| MICHAL OLSZEWSKI Inne upr.: projektowe MAZ/0420/POOE/05
Przewodniczacy:| Krystyna Klosifiska

Whnioskodawca:

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wplywu:| 08.08.2015r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedlozony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez je] uczestnikéw,
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatuy,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa Instytug)i Stanowisko
Lp. Imiq i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagl
1 | PRZEWODNICZACY W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié KRYSTYNA KLOSINSKA
Sacjonamy 4 recznie z zabezpieczeniem,

Zobowigzuje sle wykenawceg prac budowlanych de ochrony punktéw
osnowy geodezyjnej (Art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2015 r. poz. 520).

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyinej podczas
wykonywania prac budowlanych, wykonawca tych prac jest
zobowigzany, pod rygorem odpowiedzialnoéci karnej,

zlecenia ich wanowienla uprawnionej jednostce geodezyjnej na
wiasny koszt,

Strona 1z2
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5620,546.2019

7  NETIASA. bez uwag Tomasz Kluska I
stacjonarny

28 |TOYASp.20.0. bez uwag Sylwester Smolarz
stacjonarny

Na obszarze uzgodnienia znajdujq sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 112.434-1067, 112,434-1068,

Zup. STAROSTY
PRZEWODNICZACY
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe]

Krystyna Kiosinska

seeprrantiasananes (TP —.

Podpis preewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele Instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r, poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art, 28b ust, 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udzial réwniez Inne podmioty, ktére mogg byt zainteresowane rezultatam|
narady koordynacyjnej, w szczegdinoscl zarzadzajace terenami zamknietymi, w preypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninlejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nle uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpleczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Strona2z2
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PREZYDENT MIASTA

[ERZA
o Zgierz, dnia /(- pazdziernika 2019r,

IR.7021.5992019 GB

GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100Zgierz
Pl. Jana Pawta Il 16

dotyczy: wyrazenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze
gminnej ul. 1 Maja.

Odpowiadajac na pismo P. Kamila J6zwiaka — pracownika MODUS
Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o0.0. dziatajgcego z petnomocnictwa Gminy
Miasto Zgierz dotyczace usytuowania projektowanego obiektu w odleglosci
mniejszej niz okreslonej w przepisach ustawy o drogach:
- zarzadca drogi publicznej gminnej ulicy 1 Maja wyraza zgode na usytuowanie
obiektow budowlanych okreslonych w projekcie zagospodarowania terenu
realizowanych w ramach inwestycji pn. ,Poprawa jakosci, funkcjonowania i rozwéj
oferty systemu transportowego na terenie Gminy Zgierz|” w odleglosci mniejszej
niz okreslona w ustawie o drogach . — 40 m od krawedzi jezdni ulicy
1 Maja.
Stosownie do art. 43 ust. 1 Ip. 3 lit. c) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) obiekty budowlane przy drogach
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej
-6 m w terenie zabudowy.
Ustawodawca przewidziat w art. 43 ust. 2 wiw ustawy o drogach publicznych
usytuowanie obiektu budowlanego w odlegfosci mniejszej niz okreslona w ust. 1
ale wytacznie za zgoda zarzadcy drogi i w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach.
Zarzadca uwzglednit przy rozpatrzeniu wniosku zabezpieczenie interesu
wszystkich uzytkownikéw ul. 1 Maja i stwierdzit, iz zachodzg przestanki do
zastosowania art. 43 ust. 2 w/w ustawy o drogach.

Otrzymuje:

P. Kamil Jozwiak - petnomocnik

MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. zo.0.
ul. Piotrkowska 249/251 lok. C21

~hochalskl
abert Chod
" Miasta Zglerza

Sekrelarz

Prezydent Miasta Zgierza, realizujac obowigzek wynikajacy z ant. 13 ust, 1-2 Rozporzadzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibg w Zgierzu, Plac Jana Pawta ||
16, 95-100 Zgierz. Pozostate informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostepne sg na stronie:

www.umz.zgierz plbip/
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Zgierz, dnia 21.11.2019r.

UG.6733.65.2019.LS

DECYZJANR (65 /2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z p6ézn. zm.)
oraz przepisow szczegolnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.10.2019 .

Gminy Miasto Zgierz, reprezentowanej przez Pana Kamila Jézwiaka - MODUS Biuro
Projektowo-Wykonawcze Sp. z o. o.

oraz na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego obejmujgcego

analize:

- warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrebnych,

- stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji,

- dokonanych uzgodnien

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie parkingéw (w
skiad ktérych wehodza: 18 miejsc postojowych w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych, wiata
zadaszona wraz z punktem naprawy rowerow, oswietlenie, system nadzoru pozwalajgcego
na zliczanie pojazdow wjezdzajgcych i wyjezdzajacych wraz z kanalizacjg na potrzeby tego
systemu, przebudowa zjazdu) zlokalizowanych na terenie dziatki nr ewid, 159/17, obr. 129
przy ulicy 1 Maja w Zgierzu.

i we zasady zagos arowania terenu oraz jeqo zabudo

1) Ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) powerzchnia zabudowy - max. 40m?,

b) udziat powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%,

¢) wysokos¢ zabudowy - max. 3,0m,

d) szerokosc¢ elewacji frontowej - 8,0m,

e) geometria dachu - dachy jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachu do 30°.

2) Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, débr

kultury wspolczesnej

- Zgodnie z art 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 z pdZn. zm.) usuniecie drzew lub krzewdéw z terenu nieruchomosci moze
nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ na wniosek
posiadacza nieruchomosci.

- Zgodnie z art. 73 ust. 1 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396 z pézn. zm.)

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko
(Dz. U. Nr 2019 poz. 1839 z pézn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona
do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $Srodowisko
lub moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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3) Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami przytaczenia nr 19-DO/WP/03035 z dnia
29.05.2019r., wydanymi przez gestora sieci "PGE Dystrybucja S.A.".

- Inwestycja nie wymaga uzgodnienia wynikajgcego z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz Prezydent
Miasta Zgierza wydajacy przedmiotowa decyzje jest jednoczesnie zarzadeg drogi gminnej -
ul. 1 Maja (zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych), do ktérej przylega teren inwestycji. W zwigzku z powyzszym dokonanie
uzgodnienia z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w trybie art. 106 Kpa jest niedopuszczalne, gdyz ma ono
zastosowanie tylko w przypadku wspéldziatania roznych organow (wyrok NSA z dnia 11
kwietnia 2012 roku sygn. akt OSK 111/11 ).

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru - ukiad
urbanistyczny ulicy 1 Maja (nr rej.: A/1000/226 z dnia 30.12.1967 r.). Wszelkie dziatania w
ramach tej inwestycji wymagaja postepowania zgodnego z przepisami odnoszgymi si¢ do
zabytkow wpisanych do rejestru zabytkéw, zabytkéw archeologicznych.

Przedmiotowa inwestycja w catosci polozona jest na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw. W zwigzku z powyzszym "Na obszarze zabytkowego ukladu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw, nakazuje sie przeprowadzenie badan archeologicznych w
formie nadzoru archeologicznego przy realizacji robot ziemnych lub dokonaniu zmiany
dotychczasowej dziafainoséi wigzgcej si¢ z naruszeniem struktury gruntu. Wydanie
pozwolenia na nadzér archeologiczny regulujg przepisy odrgbne."

Z uwagi na powyzsze, w zwiazku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 10 kwietnia 2018 r., zwrécono sie 0 uzgodnienie
przedmiotowej inwestycji do todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W mysl
art. 53 ust. 5 w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2
tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane. W powyzszej sprawie tWKZ wydat postanowienie uzgadniajgce z dnia
20.11.2019r., znak: WUOZ-PP.5151.683.2019.KBR.JB.

Ze wzgledu na realizacje ww. inwestycji w pasie drogowym wymagana jest decyzja
wydana w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych - art. 39 ust. 3 i 3a zezwalajacg
na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4) wymagania dotyczace ochrony interésgw oséb trzecich:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznoséci — poprzez spetnienie warunkow
zawartych w przepisach szczegélnych,

ochrona przed pozbawieniem doplywu Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi — poprzez speinienie warunkéw zawartych
w przepisach szczegolnych,

ochrona przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia
elektryczne, promieniowanie — poprzez speinienie warunkow zawartych w przepisach
szczegolnych,

ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - poprzez spetnienie
warunkéw zawartych w przepisach szczegolnych

Il. Linie rozgraniczajac nia graficzne przedstawio

na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacjg
inwestycji celu publicznego dla dzialek okreslonych we wniosku - ustala sig po

42



przeprowadzonym postepowaniu administracyjnym zgodnie z ustawa z dnia 27 marca

20

03 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,

Inwestycja realizowana bedzie na terenach przeznaczonych pod Komunikacje jako
uzupednienie infrastruktury dla istniejacej zabudowy. Planowana inwestycja jest zgodna
z istniejgcym zagospodarowaniem | nie powoduje kolizji urbanistyczne|.

rojekt decyzji sporzadzit -

dr

Ot

Lédzka Okregowa lzba Architektow Nr 298

Pouczenia:

. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci | uprawnien

osob trzecich.

. Whioskodawea, ktdry nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na

cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladdow poniesionych w zwigzku
z ofrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

. Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego wygasa jezeli  inny wnioskodawca

uzyskal pozwolenie na budowe; dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego
ustalenia sa inne niz w wydane] decyzji.

. Decyzja nie uprawnia do podjecia jakichkolwiek dziafan zwigzanych z rozpoczeciem robot

budowlanych, MNalezy uzyskad w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pozwolenie na
budowe,

. Od ninigjsze] decyzji stuzy ocdweotanie do Samorzgdowsgo Kolegium Odwolawczego

w Lodzi ul. Piotrkowska BB za posrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza w terminie
14 dni od jg) doreczenia.

. Ddwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierad

zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote | zakres Zgdania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywad dowody uzasadniajace to Zgdanie.

. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do odwolania. Zgodnie z art. 127a kpa

“& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wrnigsienia odwolania wobec organu administracji publiczne], ktdry wydat decyzje,

§& 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zZrzeczeniu siq
prawa do wniesienia u-dwmanla przez ustatnlq ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.”

inz arch. Michat Dominczak

rEymujg:

1. Gmina Miasto £gierz, repezentowana preez P. Kamila Jofiaka (MODUS Biuro
Projektowo-Wykonaweze 5p. 2 0.0, - 90-436 Loz, ul. Piotrkowska 24%251, lok. C21,

aa
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LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

Zatgcznik do decyzji nr
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Spis rysunkow:
rys.nrl
rys. nr 2
rys.nr3
rys.nr4

rys.nrb

Orientacja, skala 1:10000

Plan zagospodarowania terenu - parking przy ul. 1-go Maja 1:500
Plan sytuacyjny - parking przy ul. 1-go Maja 1:500

Przekroje konstrukcyjne parkingu przy ul. 1-go Maja 1:50
Rysunek konstrukcyjny wiaty 1:50
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