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Podstawa opracowania
Zakres robodt catego zamierzenia.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia moggce wystapi¢ w czasie prowadzenia robot.
Zasady instruktazu pracownikow.

Srodki zapobiegawcze.




. Podstawa opracowania:

Umowa Nr IR.7011 20.427 2019 z dnia 11.04.2019r. zawarta pomiedzy Gming Miasta
Zgierz, 95-100 Zgierz, reprezentowanym przez Przemystawa Staniszewskiego — Prezydenta
Miasta Zgierz a Wykonawca Firmg Roboty Drogowe Dariusz Klys z siedzibg w
Lagiewnikach Nowych, 95-002 Smardzew, ul. Smardzewska 5.

Obowigzujace przepisy prawne:

©)
@)

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7.07.1994r. /Dz.U. 2017 poz. 1332/.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. /Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
/Dz.U.2003r.Nr47,p0z.401/.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 04.08.2011 w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U.2011r. Nr 173, poz.
1034/.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 25.04.2017 zmianie
rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach
transportowych. /Dz.U.2014r.,poz. 854/.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych

dla zdrowia w $srodowisku pracy. / Dz.U. Nr 214 poz. 817/.

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
/Dz.U. 2003 Nr 52 poz. 452/.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. 2004 Nr 180. poz.
1860/.

PN-EN-18001 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy Wymagania.
PN-EN-18002 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy Ogdlne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace
w procesie pracy. Klasyfikacja.




2. Zakres robot catego zamierzenia.

2.1. Cel inwestycji.
Celem inwestycji jest budowa parkingdbw przy ul. Lodzkiej i ul. Lipowej oraz systemow
parkingéw dla rowerow przy ul. Lipowe;.

2.2. Zakres inwestycji

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
e budowg parkingu przy ul. Lodzkiej,
e budowg parkingu przy ul. Lipowej,
e przebudowe o$wietlenia

Poszczegolne Roboty beda wykonywane w nastepujacej kolejnoscei :

roboty przygotowawcze: wytyczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych trasy,

e roboty rozbiérkowe warstw konstrukcyjnych istniejacych nawierzchni oraz innych elementéw
wyposazenia drogi,

e zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznej nn 1 sieci energetycznej zasilajacej
projektowane oswietlenie,

¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

e montaz elementow matej architektury,

2.3. Projektowany uktad drogowy
Przyjeto nastgpujace parametry parkingow:

Parking 1: przy ul. Lodzkiej

Projektuje sie parking w nawierzchni z kostki betonowej z 25 prostopadtymi miejscami postojowymi w
tym jedno miejsce postojowe dla niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych wynosza 2,5 x 5 m,
natomiast miejsce postojowe dla osob niepelnosprawnych zaprojektowano o wymiarach 3,6 x 5 m.
Wydzielenie poszczegdlnych miejsc realizowane bedzie poprzez inny kolor kostki betonowej. Miejsce
postojowe dla niepetnosprawnych oddzielone bedzie betonowym obrzezem 8x25 cm.

Parking 2: przy ul. Lipowej

Projektuje sie parking o szerokosci 5,0 m w nawierzchni z kostki betonowej z 10 prostopadtymi
miejscami postojowymi w tym jedno miejsce postojowe dla niepelnosprawnych. Wymiary miejsc
postojowych wynoszag 2,5 X 5 m, natomiast miejsce postojowe dla o0sob niepetnosprawnych
zaprojektowano o wymiarach 3,6 x 5 m. Wydzielenie poszczegdlnych miejsc realizowane bedzie
poprzez inny kolor kostki betonowej. Miejsce postojowe dla niepelnosprawnych oddzielone bedzie
betonowym obrzezem 8x25 cm. W obrebie parkingu projektuje si¢ rowniez 10 stanowisk do parkowania
TOWErow.




3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
3.1. Obiekty budowlane:

e ulica Lipowa,

® linie energetyczne, stupy trakcyjne oraz o$wietlenie uliczne,
e kanalizacja teletechniczna,

e Kkanalizacja deszczowa,

® sie¢ wodociggowa,

® sieC gazowa.

3.2. Urzadzenia obce
W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace elementy infrastruktury technicznej:

sie¢ kanalizacyjna,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ energetyczna,

e sjec teletechniczna,

e sie¢ gazowa.

Szczegotowy przebieg urzadzen obcych w obszarze robdt pokazano na planie zagospodarowania
terenu projektu budowlanego.

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Zagrozenie moga stwarzac:

® ruch drogowy na ul. Lipowej,

®  sieci energetyczne, sieci wodociggowe, sieci teletechniczne, sieci gazowe.

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie prowadzenia robot.
Zagrozenie przysypania ziemig wystepuje:

e przy robotach zwigzanych z przebudowa urzadzen technicznych uktadanych w ziemi.
Zagrozenie upadku z wysoko$ci ponad 5.0 m wystepuje:

e przy przebudowie i budowie o§wietlenia ulicznego

Zagrozenie poparzeniem wystgpuje przy wszystkich robotach zwianych z wykonaniem
zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej projektowanych elementow obiektu
wykonywanych w wannach cynowniczych w wytworni.
Zagrozenie porazeniem pragdem wystepuje:
e przy robotach zwigzanych z wykonaniem wykopow w obszarze wystgpowania instalacji
elektrycznych,
e przy robotach zwigzanych z przebudowa oswietlenia drogowego,




Zagrozenie najechania na pracownika wystepuje:
e przy robotach prowadzonych w rejonie czynnych fragmentoéw jezdni

6. Zasady instruktazu pracownikow.
Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych powinni przejs¢ instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach . W ramach szkolenia nalezy zwrdci¢ szczego6lna uwage na $rodki ochrony indywidualnej ,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen . Dodatkowe szkolenia powinny przej$¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania robot.

6.1. Zasady ogo6lne.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni by¢:

e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktory po przeprowadzeniu badan szczegdtowych zatwierdza
mozliwos$¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazan zdrowotnych).

e zaznajamiani - szczegdtowo przeszkolenie z zakresu bhp i ppoz. podczas szkolen zgodnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

6.2. Typy szkolen:
- Szkolenia wstepne ogolne - przed zatrudnieniem:
- zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z bhp 1 ppoz.
- zapoznanie pracownika z ogélnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalnos$cia
zakladu,
- zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,
- zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscig wynikajaca z zajmowanego stanowiska,
- zapoznanie pracownika z ogolnymi obowigzkami zaktadu pracy,
- zapoznanie pracownika z ogélnymi zasadami poruszania si¢ po terenie budowy objetym w
projekcie,
- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi wystepujacymi na terenie budowy,
- zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujacymi w zwigzku z wykonywang praca,
- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika
niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujacego w procesie pracy,
- zapoznanie pracownika z obowigzujacymi w zakladzie pracy srodkami ochrony indywidualnej oraz
odzieza robocza,
- pouczenie pracownika o obowigzku stosowania §rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
roboczej,
- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktére wiaze si¢ z wykonywang praca,
-poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zaktad pracy,
- zapoznanie z zasadami post¢powania na wypadek pozaru,
- zapoznanie z zasadami postgpowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii,
itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku,
- Zapoznanie z udokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy,
- Zapoznanie z szczegdtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczacymi zagadnien na danym
stanowisku pracy,




- Zapoznanie z instrukcjami bhp i ppoz. na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstepne
stanowiskowe - przed zatrudnieniem

- Zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

- Szkolenie zgodne z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. 2004 Nr 180. p6z. 1860/.

- Szkolenie okresowe

- Szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepisow bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w
zakladzie pracy.

- Szkolenia Policji - szkolenia pracownikow przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

7. Srodki zapobiegawcze.
Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. /Dz.U.2003r.Nr47,poz.401/.
Odpowiednimi wymaganiami BHP

Poniewaz roboty bgda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ruchu publicznego konieczne
jest wykonanie oznakowania zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajgca bezpieczenstwo dla pieszych
i pojazdow poruszajacych si¢ droga publiczna, oraz pojazdéw i pracownikéw budowy. Konieczne
jest takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym.
Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych rob6t winno by¢ kontrolowane
i na biezaco doprowadzane do stanu zgodnego z Projektem. Jezdnie na dojazdach nalezy
utrzymywac w stanie czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejacych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu
urzadzen dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzen energetycznych prowadzié¢
przy wylgczonym napigciu w urzadzeniu. Potrzebe wytaczen uzgodnic¢ z wlascicielem urzadzenia.

Prowadzenie rob6t w poblizu instalacji podziemnych , a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujace pracownikami przed przystgpieniem
do prac ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni
by¢ wyposazeni sg w sprzet telekomunikacyjny (telefony komodrkowe; krotkofalowki)
umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w naglych przypadkach oraz kierowanie przez
kierownictwo ewakuacja z terenu objetego zagrozeniem.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysoko$ciach) moga wykonywac tylko przeszkoleni
pracownicy posiadajacy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajace
zdolno$¢ do pracy.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni i uzywac¢ odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz
srodki ochrony osobistej tj. kaski, r¢kawice, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa.

Prace mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i1 zycia ludzi muszg by¢é wykonywane
jednoczesnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.




W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy odgrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.
Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokos$ci przy niesprzyjajacych warunkach pogodowych i
silnym wietrze (powyzej 10m/s).
Wszelkie roboty winny odbywac¢ si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i BHP.
Plan BiOZ opracowat




