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Krakow, 27.03.2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Miasta Katowice
ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektéw matej architektury w ramach zadania
pn. ,BO-L1/12/X — Ogréd Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Katowicach

przy ul. Bpa Teodora Kubiny 4” jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Podpis

mgr inz. arch.

Projektant Michat Matejczyk

Architektoniczna 2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian

Projektant Mytych




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
o powierzchni opracowania 1871,25 m? wraz z wykonaniem $ciezki sensorycznej. Inwestycje
zlokalizowano na terenie zielonym w zachodniej i pdtnocnej czesci dziatki ewidencyjnej

nr 12/2 na terenie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach przy ul. Bpa Teodora Kubiny 4,

Projektuje sie obiekty matej architektury, ktére sktadajg sie z pieciu urzadzen sensorycznych,
czterech tablic informacyjnych, jednej tablicy z regulaminem wraz z informacjg
o realizacji projektu z Budzetu Obywatelskiego.

Ponadto projektuje sie sciezke sensoryczng o réznych nawierzchniach tj. nawierzchnia
z otoczakdéw, nawierzchnia z kory ogrodowej, nawierzchnia ze zwiru, nawierzchnia
z drewna cietego oraz nawierzchnia z piasku. Pomiedzy poszczegdlnymi nawierzchniami
nalezy je odgrodzi¢ od siebie deskg drewniang, ponadto nalezy wykona¢ pod nimi
podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego. Przed przystgpieniem do realizacji zadania

nalezy usunac jedno urzadzenie zabawowe.

Kody robét wedlug Wspdélnego Stownika Zaméwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
KOD CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
KOD CPV 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2. Podstawa opracowania:

1.Zlecenie Inwestora.
2.Mapa zasadnicza, skala: 1:500

3.Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.



3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy
Dziatka ewidencyjna nr 12/2 jest obecnie czesciowo zagospodarowana poprzez

budynek Miejskiego Przedszkola wraz z infrastrukiurg towarzyszaca, sciezki piesze,
dojscia i dojazdy, plac zabaw oraz zielen w postaci drzew i krzewdw.

Teren przewidziany pod planowang inwestycje jest obecnie czesciowo
zagospodarowany i petni role placu zabaw.

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP.

Stan projektowany

— demontaz istniejgcego urzadzenia zabawowego

— projekiuje sie obiekty matej architektury tj. eko-memory, kalejdoskop, panel
sensoryczno-muzyczny, gtuchy telefon — 2 szt., tabliczki informacyjne — 4 szt., tablicy
z regulaminem wraz z informacjg o realizacji projektu z budzetu obywatelskiego,

—  projekiuje sie wykonanie $ciezki sensorycznej dla dzieci z pieciu rdéznych
nawierzchni sensorycznych tj. nawierzchnia z otoczakéw, nawierzchnia z kory
ogrodowej, nawierzchnia ze zwiru, nawierzchnia z drewna cietego i nawierzchnia
z piasku, dodatkowo pomiedzy poszczeg6inymi nawierzchniami zastosowano

oddzielajgca deske drewniang oraz wykonano podbudowe zasadniczg.

Ogolnym zatozeniem jest doposazenia terenu rekreacji i odpoczynku dla dzieci
przedszkola. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogdlne

uporzadkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

Powierzchnia opracowania — 1871,25 m2

Powierzchnia trawnika — 64,5 m2

Powierzchnia Sciezki sensorycznej z otoczakéw — 2,25 m?
Powierzchnia $ciezki sensorycznej z kory — 2,25 m?
Powierzchnia $ciezki sensorycznej ze zwiru - 2,25 m?
Powierzchnia $ciezki sensorycznej z drewna cietego — 2,25 m?
Powierzchnia $ciezki sensorycznej z piasku — 2,25 m?

Ditugos¢ deski do $ciezki sensorycznej — 24,5 m

llos¢ projektowanych tablic informacyjnych — 4 szt.

llos¢ projektowanych urzgdzen sensorycznych — 5 szt.

llos¢ projektowanych tablic z regulaminem oraz informacjg o realizacji projektu

z Budzet Obywatelskiego — 1 szt.



llos¢ istniejgcych urzgdzen zabawowych do usuniecia — 1 szt.

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 12/2 znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :
1. sie¢ kanalizacji deszczowej,

2. sie¢ telekomunikacyjna

Szczegotowe informacje o ukfadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza.
Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu

i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz urzadzen projektowanych:

1. Eko-memory Rzut:
. . . " 4,45 »
Wymiary urzadzenia: maksimum 1,45 x 0,20 x 1,75 m / 145
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,45 x 3,20 m T . 5
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 10 %)
Montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta
e P\

- Konstrukcja  stalowa, tabliczki ~ wykonane
z aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii
samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym
na UV. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 60x60=2

- Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

- Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane
w ziemie i zalewane betonem

- Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN
1176-1:2017-12.
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2. Kalejdoskop

Wymiary urzadzenia: 0,80 x 0,72 x 1,30 m
Strefa  bezpieczenstwa: maksimum 4,00 x 4,00 m
(wymiary urzadzenia mogag sie roznic do 10 %)
Montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa, elementy ze stali nierdzewnej

- Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

- Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane
w ziemie i zalewane betonem.

- Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN
1176-1:2017-12.
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3. Panel sensoryczno-muzyczny

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,94 x 1,00 x 1,75 m
Strefa  bezpieczenstwa: maksimum 4,94 x 4,00 m
(wymiary urzadzenia mogag sie roznic do 10 %)
Montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa, rury
mosiezne, gongi wykonane ze stali nierdzewnej,
wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali
nierdzewnej. Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna,
profil zamkniety 60x60=2

- Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

- Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane
w ziemie i zalewane betonem

- Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN
1176-1:2017-12.
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4. Gluchy telefon — 2 szt.

Wymiary urzadzenia: maksimum 0,37 x 0,85 x 1,80m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum @& 3,00 m
(wymiary urzadzenia mogag sie roznic do 10 %)
Montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny:
stal czarna, rura o $rednicy minimum 108 mm

- Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

- Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane
w ziemie i zalewane betonem, tgczenie tub za pomoca

rury PE
- Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki

akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN
1176-1:2017-12.

Fundament:

PROFIL STALOWY




5. Tabliczka informacyjna — 4 szt.

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,21 x 0,21 x 0,97 m
Montaz urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa, wydruki wykonane na folii
samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym
na UV, tabliczka aluminiowa. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety minimum
60x60=2

- Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.

- Kotwa ocynkowana dtugosci 75 cm wpuszczana
w ziemie i zalewana betonem

- Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie posiada
deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki
akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa EN-PN
1176-1:2017-12.

Fundament:
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6. Tablica z regulaminem oraz informacja realizaciji
projektu z Budzetu Obywatelskiego

Wymiary urzadzenia: maks. 0,30 x 0,06 x 1,20 m
(wymiary urzadzenia mogg sie rézni¢ do 5 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Materiat:

- stalowa konstrukcja, potgczona z wycinanej
plazmowo blachy za pomocg nierdzewnych srub

- konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana
piecowym lakierem proszkowym

Rzut:
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Urzadzenia sitowe, zabawowe oraz matg architekture zaprojektowano na podstawie kart

katalogowych producentéw dostepnych na rynku. Wystepujace w projekcie rysunki urzadzen

sg jedynie pogladowe. Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatdbw o takich

samych lub lepszych parametrach technicznych od tych zawartych w opisach urzadzen.
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7. Wykaz urzadzen do usuniecia:

1. Krazki Zdjecie urzadzenia:

Urzadzenie wyznaczone do usuniecia. Zamienione
na Panel sensoryczno-muzyczny

8. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia z otoczakéw ($ciezka sensoryczna)

Projektuje nawierzchnie sensoryczng wykonang z otoczakéw otoczong obrzezem
betonowym oraz deskg drewniang pomiedzy nawierzchniami sensorycznymi.
Nawierzchnia zostanie wykonana z otoczakéw o wymiarach do 100 mm. Pomiedzy

podbudowa zasadniczg, a nawierzchnig nalezy roztozy¢ geowtdknine.

Nawierzchnia z kory ogrodowej (Sciezka sensoryczna)

Projektuje nawierzchnie sensoryczng wykonang z kory ogrodowej otoczong obrzezem
betonowym oraz deskg drewniang pomiedzy nawierzchniami sensorycznymi.
Nawierzchnia zostanie wykonana z kory ogrodowej o frakcji 20-50 mm. Pomiedzy
podbudowa zasadniczg, a nawierzchnig nalezy roztozy¢ geowtoknine.

Nawierzchnia ze zwiru (Sciezka sensoryczna)

Projektuje nawierzchnie sensoryczng wykonang ze zwiru otoczong obrzezem
betonowym oraz deskg drewniang pomiedzy nawierzchniami sensorycznymi.
Nawierzchnia zostanie wykonana ze zwiru o frakcji 2-4 mm. Pomiedzy podbudowa

zasadniczg, a nawierzchnig nalezy roztozy¢ geowtdknine.

Nawierzchnia z drewna cietego (Sciezka sensoryczna)

Projektuje nawierzchnie sensoryczng wykonang z drewna cietego otoczong obrzezem
betonowym oraz deskg drewniang pomiedzy nawierzchniami sensorycznymi.

Nawierzchnia zostanie wykonana z drewna cietego z modrzewia syberyjskiego

12



o wymiarach 4,5 x 4,5 x 13 cm. Pomiedzy podbudowg zasadniczg, a nawierzchnig

nalezy roztozy¢é geowtdknine

Nawierzchnia piaskowa (Sciezka sensoryczna)

Projektuje nawierzchnie sensoryczng wykonang z piasku otoczong obrzezem
betonowym oraz deskg drewniang pomiedzy nawierzchniami sensorycznymi.
Specyfika piasku stosowanego do piaskownic. Piasek to skata okruchowa o wielkosci
ziaren 0,2 — 2,0 mm ktérej gtbwnym skitadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta
przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac atest Panstwowego
Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic. Pomiedzy podbudowg

zasadniczg, a nawierzchnig nalezy roztozy¢ geowtékning

Pod nawierzchniami Sciezki sensorycznej nalezy wykonac¢ korytowanie na gtebokosc
30 cm oraz profilowanie z zageszczeniem podtoza. Nastepnie nalezy wykonac
podbudowe zasadnicza o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizujgcego
mechanicznie lub ttocznia kamiennego o frakcji 31,5 - 63 mm. Pomiedzy kazdag
nawierzchnig, a podbudowg nalezy roztozyé geowtdknine. Poszczegdlne rodzaje

nawierzchni bedg mie¢ grubos¢ 15 cm.

9. Charakterystyka infrastruktury towarzyszacej

Zaopatrzenie w energie elekiryczng

W projekcie nie przewiduje sie oswietlenia terenu.

Odprowadzenie wod opadowych

Woda opadowa bedzie odprowadzana na trawnik.

Zaopatrzenie w wode.

Na terenie nie projektuje sie zadnych urzadzen zasilanych woda.

10. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiekidw matej architektury na dziatce
ewidencyjnej nr 12/2 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét

budowlanych oraz ze sztukg budowlana.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
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« Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i 0oséb
niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny,

* Usuniecie jednego urzgdzania zabawowego

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod Sciezke
sensoryczng oraz fundamenty matej architektury,

» Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizujgcego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego pod sciezke sensoryczng

» Wytozenie geowtdkniny na podbudowe zasadnicza

* Utozenie obrzezy z desek drewnianych — 24,50 m,

* Wykonanie nawierzchni sensorycznej z otoczakéw — 2,25 m2,

» Wykonanie nawierzchni sensorycznej z drewna cietego — 2,25 m?,

» Wykonanie nawierzchni sensorycznej z kory — 2,25 m?,

» Wykonanie nawierzchni sensorycznej ze zwiru— 2,25 m2,

» Wykonanie nawierzchni sensorycznej z piasku — 2,25 m?,

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury,

» Montaz obiektéw matej architektury,

11. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sasiednich budynkéw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
W zwigzku z tym, nie narusza interesOw 0s0b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy

z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane.
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