
Przekrój podłużny i poprzeczny przez zbiornik
skala 1:100

wylot kanalizacji DN500
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wg projektu branżowego
Rz.1

Rz.2

m
in.1,00

Rz.3

0,40Hpmin.0,35

1,00
w
ym

iary w
g planu sytuacyjnego

1,00
opaska drenażowa (żwirowa)
w geowłókninie separacyjnej
0,50x0,50m

opaska drenażowa (żwirowa)
w geowłókninie separacyjnej
0,50x0,50m

strefa wokół wylotu (szer. min. 2,50 m)
umocniona okładziną kamienną na betonie (gr. 25cm)

poziom zwierciadła wód gruntowych
(na czas opracowania projektu)

poziom piętrzenia wody w zbiorniku
(min. odległość od dna do wylotu)

1:1

1:1

płyta balastowa z betonu min. C16/20
zbrojona przeciwskurczowo (górą i dołem)
siatka z prętów ∅16 o oczkach 15x15 cm

geomembrana uszczelniająca
- geowłoknina separacyjna
- geomembrana HDPE gr. min. 1,5 mm
- geowłoknina separacyjna

płyty betonowe (drogowe) 300x150x15cm
15,0 cm

podsypka piaskowa 
10,0 cm

geomembrana uszczelniająca
podsypka piaskowa

15,0 cm

płyta balastowa z betonu C16/20
Hp (wg tab.)

podsypka piaskowa
15,0 cm

geomembrana uszczelniająca

warstwa wyrównawcza z betonu C8/10
min. 5,0 cm

podsypka piaskowa
15,0 cm

podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

przerwa robocza (przerwa w betnowniu) uszczelniona
- taśma betononitowa na całym obwodzie zbiornika

betonowe płyty ażurowe wypełnione żwirem
8,0 cm

podsypka piaskowa 
10,0 cm

geomembrana uszczelniająca
podsypka piaskowa

15,0 cm

płyta balastowa z betonu C16/20
Hp (wg tab.)

podsypka piaskowa
15,0 cm

geomembrana uszczelniająca

warstwa wyrównawcza z betonu C8/10
min. 5,0 cm

podsypka piaskowa
15,0 cm

podłoże gruntowe

wypełnienie przestrzeni
gruntem spoistym gr. min. 20cm

87,40

Rz.1

90,50

Rz.2

89,05

Rz.3

88,80

Rz.4

~Rz.4

0,80

Hp [m]

24+660

Km drogi

Zb-1

Zbiornik

1,0

Hw [m]

Hw

89,00
92,00

90,00
89,75

0,60
26+000

Zb-2
1,6

89,50
92,50

91,20
90,60

0,70
27+150

Zb-3
1,0

90,75
92,70

91,80
90,70

0,30
27+720

Zb-4
1,0

88,10
90,50

89,60
89,50

0,80
29+780

Zb-5
1,5

88,00
90,00

89,50
88,90

0,60
29+820

Zb-6
1,5

87,50
90,10

88,90
89,40

1,00
30+150

Zb-7
1,4

88,40
90,20

89,40
89,90

0,90
30+670

Zb-8
1,0

Min. objętość [m³]

460

460
560

450
490

150
150

380

Numer wylotu

1819202122232425

tymczasowe zabezpieczenie wykopu 
lub obniżenie zwierciadła wód gruntowych
wg technologii opracowanej przez W

ykonawcę


