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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25
mm

KNR 4-03 
1003-11

1
d.1

1,000otw.1

RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

KNR 4-03 
1003-06

2
d.1

2,000otw.2

RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

KNR 4-03 
1003-01

3
d.1

5,000otw.5

RAZEM

mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
cegle

KNR 4-03 
1001-01

4
d.1

87,500m87,5

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-01

5
d.1

104,100m104,1

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

6
d.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

7
d.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-02

8
d.1

3,000szt.3

RAZEM

szt.Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5 
0306-04

9
d.1

1,000szt.1

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących
(il.mocowań 2)

KNR-W 5-08 
0502-05

10
d.1

27,000kpl.27

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 4x40 W

KNNR 5 
0502-04

11
d.1

5,000kpl.5

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W

KNNR 5 
0511-03

12
d.1

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W

KNNR 5 
0511-03

13
d.1

3,000kpl.3

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W

KNNR 5 
0511-03

14
d.1

4,000kpl.4

RAZEM
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kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W

KNNR 5 
0511-03

15
d.1

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne
żeliwne przykręcane

KNNR 5 
0504-04

16
d.1

6,000kpl.6

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcaneKNNR 5 
0502-01

17
d.1

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

18
d.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5 
0406-01

19
d.1

9,000szt.9

RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25
mm

KNR 4-03 
1003-11

20
d.2

1,000otw.1

RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

KNR 4-03 
1003-06

21
d.2

2,000otw.2

RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

KNR 4-03 
1003-01

22
d.2

5,000otw.5

RAZEM

mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
cegle

KNR 4-03 
1001-01

23
d.2

63,400m63,4

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5 
0205-01

24
d.2

74,500m74,5

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5 
0301-11

25
d.2

7,000szt.7

RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 
0302-01

26
d.2

7,000szt.7

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-06

27
d.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-03

28
d.2

5,000szt.5

RAZEM
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pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5 
1303-01

29
d.3

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1303-02

30
d.3

2,000pomi
ar

2

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5 
1304-05

31
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy
następny pomiar)

KNNR 5 
1304-06

32
d.3

6,000szt.6

RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

KNNR 5 
1305-01

33
d.3

1,000prób
.

1

RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy

KNNR-W 9 
121-02

34
d.3

1,000punk
t

1

RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy
następny pomiar w pomieszczeniu

KNNR-W 9 
121-03

35
d.3

17,000punk
t

17

RAZEM

mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mmKNR 4-03 
1012-02

36
d.3

150,900m150,9

RAZEM

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach

KNNR 5 
0407-04

37
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 
0407-01

38
d.3

3,000szt.3

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2154  Użytkownik: UEiK ELKOM

- 4 -


