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1. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow
Westerplatte w Torzymiu przy ul. Wiadystawa Reymonta 6, 66-235 Torzym wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi.
Catos¢ obiektu sktada sie z nastepujgcych czesci:
Jednokondygnacyjna sala sportowa potgczona z dwukondygnacyjnym zapleczem szatniowo-
sanitarnym.
Catos¢ zaprojektowano na planie prostokata zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.
Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejgcg infrastrukturg komunikacji wewnetrznej
na dziatce.
Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 95,35 m n.p.m.
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem

- UCHWALA NR XX/128/16 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 21 grudnia 2016 r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
1.1 Charakterystyczne parametry techniczne
- jednokondygnacyjna sala sportowa

o - dlugosé: 44,30 m

o - szerokos¢: 31,74 m

o - wysokos¢ przed najnizej potozonym wejsciem: 11,965 m

o - wysokos¢ przed wejsciem gtdéwnym 11,065 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy ptaski; 2,85% = 1,63°

Zaplecze szatniowo - sanitarne

o - dlugosé: 24,54 m

e - szerokosc: 34,49 m

e - wysokosc: 8,405 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy ptaski, 3,49% =2,0°, 1,75% =1,0°

1.2 Zestawienie danych gabarytowych
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

o -dlugosc: 55,30 m

o -szerokosc: 41,08 m

o Wysokos¢ 11,065 m

e powierzchnia zabudowy: 1924,63 m?
e powierzchnia uzytkowa : 2355,06 m?
e kubatura: 20 355,6 m®

e ilos¢ kondygnaciji Il
2. Okreslenie istniejaceqo stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych

przeznaczonych do rozbiorki

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatki przeznaczona pod inwestycje znajdujg sie Torzymiu, dz. nr 400/1, 124/20, obreb
080705_4.0073 — Torzym, gmina Torzym, powiat Sulecinski, woj. Lubuskie.
Powierzchnia dziatek:

e 400/1 -1,1914 ha

e 124/20 - 2,4594 ha
Dziatki potozone w obszarze elementarnym MPZP — oznaczonym jako UO/US. Powierzchnia
obszaru UO/US w obrebie w/w dziatek wynosi 16116,05 m2,
Dziatka 400/1 zabudowana budynkiem szkoty w potudniowej czesci oraz budynkiem mieszkalnym w
czesci potnocnej. W poétnocnej czesci znajduje sie utwardzenie petnigce funkcje miejsc ostojowych.
Dojazd do dziatki ul. Wtadystawa Reymonta.
Dziatka 124/20 jest dziatkg czesciowo zabudowang. W potudniowo wschodniej czesci dziatki
znajduje sie kompleks boisk sportowych wraz z budynkami szatniowymi. Dojazd do dziatki ul.
Wiadystawa Reymonta, dalej istniejgcg drogg wewnetrznag.
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W granicach dziatki znajdujg nastepujace elementy infrastruktury technicznej:
- kablowe eNN,
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja wodna
- telekomunikacyjna
- instalacja gazowa
Ksztatt dziatki w formie wielokata.
Bezposrednie uzytkowanie terenu wokét dziatek:
- od strony pétnocnej — dziatki w zabudowie mieszkaniowej
- od strony potudniowej— dziatki nie zabudowane
- od strony wschodniej — dziatka nie zabudowana, jezioro IIno (Torzymskie)
- od strony zachodniej — dziatka nie zabudowana, tereny lesne
Teren w miejscu projektowanej inwestycji jest wolny od zabudowy.
2.1. Kolizje — rozbiorki
Zaprojektowany budynek koliduje z:
- kolizja 5 drzew do wyciecia.
- istniejgcym utwardzeniem przed budynkiem szkoty do rozbidrki
- czesciowa rozbiorka istniejgcego ogrodzenia w potnocnej czesci dziatki.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem nalezytej ostroznosci w Swietle
wystepowania elementéw oraz infrastruktury nie zinwentaryzowanej na mapie a mogacych
wystepowac na przedmiotowym terenie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie:
- budowe sali sportowej z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z infrastrukturg. Budynek
zaprojektowano w potudniowej czesci terenu — teren wolny od zabudowy kubaturowej. Budynek
zakresem zabudowy obejmuje dwie dziatki
Projektowana inwestycja w nastepujgcych odlegtosciach:

e 0od budynku szkoty 0,2 m ( w bezposrednim styku)

e 0od boiska szkolnego 26,3 m

e od granic dziatki pétnocnej 138,50 m, potudniowej 97,68m , zachodniej 21,79m ; 15,7 m oraz

wschodniej 129,45 m

e odlegtosé¢ inwestycji od granicy lasu 15,7 m.
- drogi pozarowej wraz z przebudowg istniejgcego utwardzenia
- chodnikéw utwardzonych tgczgcych wyjscie z budynku oraz potgczenie z istniejgcg komunikacjg
wewnetrzng pieszo — drogowa.
- utwardzenh petnigcych funkcje miejsc postojowych. Utwardzenia zaprojektowano wzdtuz drogi
pozarowej, miejsca postojowe w tgcznej ilosci 36 miejsc, w tym 34 miejsca postojowe 2,5x5 m oraz
2 miejsca dla osdéb niepetnoprawnych o wym. 3,7 x5 m
- zielni niskiej trawy
- formowanie skarpy ziemnej, w zwigzku z ksztattem terenu oraz zaprojektowang drogg wewnetrzng
dla ustabilizowania skarp zaprojektowano prefabrykowane $cianki oporowe.
- elementéw matej architektury — kosze na $mieci, stojaka na rowery
- w potnocnej czesci zaprojektowano ogrodzenie jako kontynuacje ogrodzenia istniejgcego.
Ogrodzenie azurowe z furtkg zamykang na klucz.
- oSwietlenia zewnetrznego
- infrastruktury podziemnej w tym zewnetrzne instalacje sanitarne, wéd opadowych, instalacja waéd
z odzysku, instalacja wodociggowa, oswietlenia zewnetrznego oraz energetyczna.
Przytgcze: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej — wigczanie na dziatce Inwestora w infrastrukture
istniejgcg. Przytgcze energetyczne za licznikowe.
Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowg powigzania istniejgcego uktadu zabudowy,
komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji sgsiadujgcych.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca ma obowigzek przywréci¢ lub naprawi¢ elementy uszkodzone
ktore sie znajduje w bez posrednim sgsiedztwie z projektowanym obiektem.




5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Do zaprojektowanych urzadzen budowlanych nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, zaprojektowano nastepujace:
- instalacje podziemne —sanitarne, wéd opadowych, wodociggowe , elektryczne
- zewnetrzne oswietlenie w postaci latarni parkowych ,LED”
- utwardzenie petnigce funkcje miejsc postojowych — zaprojektowano dwa miejsca postojowe
dla oséb niepetnosprawnych 3,7 x 5 m. Miejsca postojowe zaprojektowano w odlegto$ci 7 m
od Sciany istniejgcego budynku.
- zaprojektowano wydzielane utwardzanie ,miejsce na kontener do gromadzenia odpadow,
w odlegtosciach: od granicy dziatki ,5,37m , od projektowanego obiektu o 9,66 m. ( Sciana
bez okien oraz drzwi.)

5.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

e odprowadzenie sciekdw sanitarno - bytowych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, dalej
Scieki odprowadzane sg do oczyszczalni sciekdw.

e Zaprojektowano instalacje deszczowg do prefabrykowanych zbiornikéw na wody opadowe.
Wody opadowe bedg zagospodarowane jako wody z odzysku do sptukiwania toalet oraz do
utrzymania terendw zielonych.

Dla terenu, ciggéw komunikacji pieszojezdnej przyjeto odprowadzenie na teren po przez
odpowiednie ksztattowanie spadkdéw i obrzezy na teren zielony.
5.3 Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny zaprojektowano w nastepujgcy sposéb:
5.3.1. Opis rozwigzania
Na dziatce zaprojektowano utwardzenie petnigce funkcje drogi wewnetrznej oraz p.poz. Droga
wigczona w istniejgcg droge dalej wigczana w ul. Wiadystawa Reymonta
Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikdéw tgczacych wyjscia z budynku,
wigczonych do istniejgcej sieci chodnikow. Drogi i chodniki o spadkach i przej$ciach bez barier
architektonicznych dostosowane dla os6b niepetnosprawnych.
5.3.2. Przyjete szeroko$ci

- Szerokos¢ zaprojektowanej drogi 4,50 m

- Chodniki utwardzone o szerokosci 1,5 m — 2,0 m, tgczgce wyjscia z obiektu na zewnetrzne
ciggi piesze.

5.3.3. Przyjete nawierzchnie

- Dla drogi p.poz
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara, ( eko kostka
nawierzchnia przepuszczalna)

- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm

-dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16cm +

12 cm.

- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm

(piasek zagesci¢ do 1S=0,95)

Catos¢ ograniczona kraweznikami na tawie betonowej C10/12 z oporem.
Dla miejsc postojowych oznaczonych— nawierzchnia z geokraty z wypetnieniem trawiastym. Miejsca
postojowe dla os6b niepetnosprawnych z nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm ( kostka
niebieska z wymalowanym piktogramem.)

- Dla chodnikéw nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm na podbudowie
z podsypki cementowo-piaskowej, jednowarstwowej podbudowie z kruszywa tamanego
niesortowanego oraz 10 cm warstwie odcinajgcej z piasku ograniczonej kraweznikami
trawnikowymi na tawie betonowej z oporem.

5.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Na dzialce zaprojektowano utwardzenie petnigce funkcje drogi wewnetrznej oraz p.poz. Droga
wigczona w istniejgcg droge wewnetrzng dalej w ul. Wiadystawa Reymonta

5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

5.5.1. Wodociag

Przytgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej, rura PE 90

5.5.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekdw do istniejgcej sieci sanitarnej. Instalacje podziemng zaprojektowano z PVC
typu N (SDR 41/SN4) o srednicy 110 mm. Studzienki rewizyjne tworzywowe z rury karbowanej DN
425mm z kinetg PP typu przelotowego.




5.5.3. Kanalizacja deszczowa

e Zaprojektowano instalacje deszczowg do prefabrykowanych zbiornikéw na wody opadowe.
Wody opadowe bedg zagospodarowane jako wody z odzysku do sptukiwania toalet oraz do
utrzymania terendw zielonych.
Zaprojektowano z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM,
TPE), rury PCV 250. Studzienki rewizyjne projektuje sie z kregéw betonowych prefabrykowanych
1500mm betonu klasy nie gorszej niz B45 o potgczeniach kregdw pidro — wpust z uszczelkg gumowag
oraz jako tworzywowe w systemie dowolnego producenta wykonane z rury karbowanej Dn425mm z
kinetg z PP typu przeptywowego z systemowg pokrywg typu ciezkiego, wlazy zeliwne ozebrowane
klasy C-250Kn
5.5.3. Instalacja wéd z oddzysku
Zaprojektowano instalacje wody z odzysku do sptukiwania toalet oraz do utrzymania terenéw
zielonych. Zaprojektowano z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg
(EPDM, TPE), rury 63 PE.
5.5.4. Instalacja elektryczna
Zasilanie zaprojektowano z istniejgcego przytgcza ( zalicznikowo), zaprojektowano kablem: NA2XY-
J 4x120 mm? zabezpieczonego w roztgcznik bezpiecznikowy. Zaprojektowano réwniez zewnetrzng
instalacje oswietleniowg .
5.5.5 Instalacja cieptownicza
Dla przedmiotowej Inwestycji brak mozliwosci podtgczenia do sieci cieptownicze;j.
5.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
5.6.1 Uksztaltowanie terenu
Teren inwestycji nie jest terenem ptaskim. Teren z nachyleniem z kierunku pétnocnego na
potudniowy o réznicy poziomow ok. 4.5 m.
W miejscu zaprojektowanego obiektu znajduje sie czesciowe przewyzszenie terenu.
- Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy, zdjaé wierzchnig warstwe ziemi na obszarze
wykonywanych wykopéw, korytowania drdg, chodnikéw i zaktadania nowego trawnika. Ziemie
wywiez¢ z terenu inwestycji.
- Po zakonczeniu budowy obiektéw kubaturowych oraz utozeniu rurociggdw uzbrojenia
podziemnego, przystgpi¢ do profilowania terenu — skarp, dla wykonania, drogi wewnetrznej i
pozostatych nawierzchni utwardzonych.
- Po zakonczeniu prac ksztattujgcych teren — ziemie urodzajng z odktadu (pryzmy) zuzy¢ na
rekultywacje.
5.6.2. Zieleh
Zaprojektowano zielen niskg w postaci trawy sianej jako rozgraniczenie terendw utwardzonych.
Catos¢ wskazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania.

6. Zestawienia

6.1 Dane powierzchniowo kubaturowe:
Wymiary catkowite dotyczgce projektowanej rozbudowy

o -dlugosc: 55,30 m

o -szerokosc: 41,08 m

o Wysokosc 11,065 m

e powierzchnia zabudowy: 1924,63 m?
e  powierzchnia uzytkowa : 2355,06 m?
e kubatura: 20 355,6 m®
o ilos¢ kondygnadiji Il

6.2 Dane powierzchniowe

Powierzchnia dziatek 400/1, 124/20 36 508 | m?
1. |Powierzchnia zabudowy projektowane;j 1924,63 | m?
2. | Powierzchnia utwardzen projektowanych droga 688,19 | m?

Powierzchnia utwardzen projektowanych — miejsca
3. |postojowe 818,86 | m?
4. | Powierzchnia utwardzen projektowanych — plac p.poz 358,67 | m?
5. | Powierzchnia utwardzen projektowanych — chodniki 579,93 | m?
6. | Powierzchnia zieleni projektowanej 1017,29 | m?
7. | Powierzchnia zabudowy istniejgce;j 2182,96 | m?




8. | Powierzchnia utwardzen istniejacych 4265,84 | m
9. | Powierzchnia utwardzen istniejagcych do rozbiorki 175,94 | m
10. | Powierzchnia boisk — palce zabaw (naw. syntetyczna) 2863,38 ' m
6.3 Bilans terenu

e w odniesieniu do powierzchni dziatki 400/1

Powierzchnia dziatek 400/1 11914 | m? | 100,00%
1. Powierzchnia zabudowy projektowanej 43,63 | m? 0,37%
2. Powierzchnia utwardzen projektowanych droga 216,85 | m? 1,82%
3. Powierzchnia utwardzen projektowanych - plac p.poz 358,67 | m? 3,01%
3. Powierzchnia utwardzen projektowanych — miejsca postojowe 374,97 | m? 3,15%
4, Powierzchnia utwardzen projektowanych — chodniki 163,26 | m? 1,37%
5. Powierzchnia zieleni projektowanej 617,62 | m? 5,18%
6. Powierzchnia zabudowy istniejacej 2109,84 | m? | 17,71%
7. Powierzchnia utwardzen istniejacych 1832,95 | m? | 15,38%

9. Powierzchnia biologicznie czynna 6196,21 | m? | 52,01%
- Lacznie powierzchnia biologicznie czynna 57,19 % > 10%
- Lacznie powierzchnia zabudowy 18,08 % < 60%

e w odniesieniu do powierzchni dziatki 124/20

Powierzchnia dziatek 124/20 24594 | m? |100,00%
1. Powierzchnia zabudowy projektowanej 1881,01 | m? 7,65%
2. Powierzchnia utwardzen projektowanych droga 445,6 | m? 1,81%
3. Powierzchnia utwardzen projektowanych — miejsca postojowe 443,89 | m? 1,80%
4, Powierzchnia utwardzen projektowanych — chodniki 375,93 | m? 1,53%
5. Powierzchnia zieleni projektowanej 381,84 | m? 1,55%
6. Powierzchnia zabudowy istniejacej 73,1 | m? 0,30%
7. Powierzchnia utwardzen istniejacych 2488,44 | m? | 10,12%
8. Powierzchnia boiska — place zabaw ( syntetyczna ) 2863,38 | m? | 11,64%
9. Powierzchnia biologicznie czynna 15640,81 | m? | 63,60%

- Lacznie powierzchnia biologicznie czynna 65,15 % > 10%
- Lacznie powierzchnia zabudowy 7,95% < 60%
e w odniesieniu do powierzchni obszaru elementarnego UO/US zawartego w granicach

dziatek

Powierzchnia obszaru UO/US 16116,05 | m’ 100,00%
1. Powierzchnia zabudowy projektowanej 1924,63 m? 11,85%
2. Powierzchnia utwardzen projektowanych droga 471,35 m? 4,24%
3. Powierzchnia utwardzen projektowanych — miejsca postojowe | 818,86 m? 5,04%
4. Powierzchnia utwardzen projektowanych — plac p.poz 358,67 m? 2,21%
4. Powierzchnia utwardzen projektowanych — chodniki 579,93 m? 3,57%
5. Powierzchnia zieleni projektowanej 1017,29 m? 6,26%
6. Powierzchnia zabudowy istniejacej 2109,84 |m? 12,99%
7. Powierzchnia utwardzen istniejacych 1777,4 m? 10,94%
9. Powierzchnia biologicznie czynna 6971,24 |m? 42,91%

- Lacznie powierzchnia biologicznie czynna 49,17 %

- Lacznie powierzchnia zabudowy 24,84 %

- Wskaznik intensywnosci zabudowy:
e pow. catkowita zabudowy projektowanej: 2 684,7 m?
e pow. catkowita zabudowy istniejgcej: 7006,97 m?
e Pc=2684,7+7006,97= 9 691,67 m?



e Po=Powierzchnia obszaru UO/US = 16116,05
Wskaznik Iz=Pc/Po=9691,67/16116,05 = 0,6014

7. Informacije i dane

7.1 o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Na terenie zabudowy UO/US - teren istniejacych ustug oswiatowych wraz z terenami sportu i
rekreacji obowigzujg nastepujgce ustalenia:

a) ustala sie:

- dla istniejgcych obiektéw: gimnazjum, oraz budynku Nr 13, utrzymanie przeznaczenia obiektéw dla
funkciji ustug oswiaty — nie dotyczy

- realizacje hali sportowej dobudowanej do budynku gimnazjum - spetniono

- realizacje krytego basenu ptywackiego — nie dotyczy

- wykonanie uksztattowania terenu wraz z elementami komunikacji pieszej i kotowej oraz miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych - spetniono

b) dopuszcza sie:

- rozbudowe lub/i nadbudowe istniejgcego gimnazjum z uwzglednieniem § 9 ust. 2 pkt.1, - nie
dotyczy

- rozbudowe budynku Nr 13 z uwzglednieniem § 9 ust. 2 pkt. 3, - nie dotyczy

- realizacje infrastruktury technicznej w tym stacji transformatorowej- spetniono zaprojektowano
podziemne instalacje

- realizacje matej architektury i zieleni urzgdzonej - spetniono

1) Zasady zagospodarowania terenu:

a) ustala sie:

- maksymalng i minimalng intensywnos$¢ zabudowy — 0,6 + 0,8 — spetniono 1z= 0,6014

- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie wieksza niz 60%, - spetniono

dla catego obszaru UO/US zawartego w granicach dziatek 24,84 %, dla poszczegdlnych dziatek
elementarnych réwniez pow. zabudowy < 60 %

- powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziatki nie mniejsza niz 10%, -
spetniono, pow. biologicznie czynna dla catego obszaru UO/US zawartego w granicach dziatek 49,17
% > 10 %, dla poszczegdlnych dziatek elementarnych réwniez > 10 %

- linie zabudowy wyznacza sie w odlegtosci 5 m od granicy pasa drogowego drég oznaczonych
symbolami: 2KDL, 1KDD, 1KDW - sptoniono , projektowana sala sportowa w obrysie nie
przekraczalnych linii zabudowy

- minimalna ilos¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 50 stanowisk — spetniono ,
zaprojektowano 36 miejsc postojowych oraz 14 miejsc istniejgcych , co tacznie daje 50 miejsc
postojowych.

2) Zasady ksztattowania zabudowy:

a) ustala sie:

- wysokos$¢ zabudowy nie wieksza niz 12,0 m, mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym
do budynku do najwyzszego punktu dachu — spetiono wysokos¢ budynku przed wejsciem gtéwnym
wynosi 11,065 m < 12 m

b) dopuszcza sie:

- dla nowych obiektéow sportowych formy dachéw ptaskich lub/i tukowych. — spetniono
zaprojektowano dachy ptaskie

- dla istniejgcego budynku gimnazjum — rozbudowe lub/i nadbudowe z uwzglednieniem tresci ust. 1
pkt. 1 lit. ai ust. 2 pkt. 1, - nie dotyczy

c) zakazuje sie:

- rozbudowy budynku Nr 13 o wiecej niz 10% powierzchni jego zabudowy — nie dotyczy

7.2 czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

1) Dziatki, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie
sg objete ochrong konserwatorska.




7.3 okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu
gorniczego,

Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie na terenie gorniczym

7.4 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

- Na terenie nie przewiduje sie zadnych emitoréw zanieczyszczen.

- Nie projektuje sie urzgdzen stanowigcych ponadnormatywne Zrédto hatasu lub promieniowania
szkodliwego dla zdrowia. Centrale wentylacyjne zaprojektowano nad zapleczem socjalnym w czesci
technicznej nie generujg hatasu.

- Projektowana sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnym nie powoduje zacienia istniejgcych
okien sal lekcyjnych w budynku istniejgcej szkoty.

- Projektowana sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnym nie powoduje zacienia dziatek
sgsiednich

Zaprojektowana Inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 57 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest
przedsiewzigeciem moggcym negatywnie oddziatywaé na Srodowisko oraz w nie jest zadaniem o
ktérych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody .Podczas realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu oraz stosunkéw wodnych. Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach w tym: MPIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.), ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.519), ustawy z dnia 14.12.2012 r.,
ustawy od odpadach (t.j. Dz.U.z 2016 r.p0z.1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U.z 2015 poz.469 z p6zn. zm.).Powstaty hatas na etapie realizacji z uwagi na krotki
okres prac nie bedzie oddziatywaniem majgcym istotne znaczenie na s$rodowisko naturalne.
Wszystkie odpady podczas realizacji Inwestycji nalezy gromadzi¢ selektywnie w poznaczonych do
tego celu pojemnikach, oraz przekaza¢ uprawnionym podmiotom majgcym stosowne uprawnienia.
Projektowana Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach gérskich,
obszarach lesnych, obszarach wodno — btotnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefach
ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikow wéd $roédladowych, obszarach, na ktérych
standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa Inwestycja nie jest zlokalizowana
na obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie flory i fauny objetych
ochrong w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostatych terenach objetych formami ochrony
przyrody. Etap realizacji jak i pézniejszej eksploatacji nie bedg mity negatywnego wplywu na
powyzsze obszary.

Projektowana Inwestycja jest zgodna z celami okreslonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej, i nie
stanowi negatywnego oddziatywania dla wod powierzchniowych. Przedsiewziecie zaréwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wptywato na zmiany klimatu. Bezposrednie emisje gazow
cieplarnianych zwigzanych z eksploatacjg nie spowodujg istotnych zmian w zakresie stezenia
zanieczyszczen.

Podczas realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej Inwestycji brak jest oddziatywan mogacych sie
kumulowa¢ w obszarze oddziatywania Inwestycji i obszarze bezposrednio przylegtym.

7.5 dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm?/s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgcej
sieci wodociggowej, w odlegtosci do 145,5 m od najblizszego naroznika budynku, znajduje sie
hydrant nadziemny DN 80. W zawigzku z brakiem mozliwosci technicznych jako drugi hydrant
zaprojektowano podziemny zbiornik p.poz. o pojemnosci 100 m® z pkt. poboru wody przy drodze
pozarowej w odlegtosci od chronionego budynku 19,3 m.

Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczenstwa wg PN-N-01256/4:1997.



Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”
»9) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

Droga pozarowa jest wymagana. Zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci 4,5 m. Droga
pozarowa oddalona od projektowanego budynku 0 5 m i przebiega wzdtuz trzech Scian budynku.
Droga pozarowa zakonczona placem manewrowym 20x20 m.
Budynek do 11l kondygnacji, wysokosé < 12m, zapewniono potaczenie z drogg pozarowg wyjsc¢ z
tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30
m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robot

budowlanych
- nie wystepuja

10 . Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.

PODSTAWA PRAWNA.

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. W odniesieniu do przepisdw odrebnych, w tym w szczegdlnosci:

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz.U.2021.741.) - majgcej zwigzek z zagospodarowaniem, w tym zabudowg terenu, nie
stwierdza sie wykluczenh lub czesciowych wykluczerh mozliwosci lokalizacji zabudowy lub
urzadzen budowlanych, dla terenéw niezabudowanych;

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351) - art. 5 ust. 1 —
projektowany obiekt nie wprowadza ograniczen dla pobliskich terenbw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogéinych;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065):

. §13 ust.1, §60 oraz §40 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana
inwestycja nie powoduje Zzadnych ograniczen w zakresie lokalizacji obiektow
budowlanych na dziatkach sgsiednich z uwagi na zapewnienie wtasciwego oswietlenia
i nastonecznienia. Dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkéw
uzytkowania, zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy;

° §18, 19 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana inwestycja nie
powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych na dziatkach sgsiednich. Dla terenéw zabudowanych nie
nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy;

o § 23 ust. 1 - W odniesieniu do terendéw niezabudowanych projektowana inwestycja nie
powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadéw
statych na dziatkach sgsiednich. Dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana
warunkow uzytkowania, zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy;

o § 271, § 272 i § 273 - w odniesieniu do terendw niezabudowanych projektowana
inwestycja nie powoduje Zzadnych ograniczen w zakresie lokalizacji obiektéw
budowlanych na dziatkach sgsiednich, z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Dla
terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego

. § 323, 325 w odniesieniu do terendéw niezabudowanych zabudowanych projektowana
inwestycja nie powoduje Zzadnych ograniczen w zakresie lokalizacji obiektéw
budowlanych na dziatkach sagsiednich dotyczgcych ochrony przed hatasem, poziomu
hatasow i drgan.

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem.




ZAKRES
OPRACOWANIA

petniona funkcja
projektowa

imie i nazwisko,
specjalnos¢
numer uprawnien budowlanych

Data
opracowania

Podpis

Projektant (obiektu)

spec. uprawnien

mgr inz. arch. Marcin Synowiec

ARCHITEKTURA upr. arch. bez ograniczen 28.11.2022
numer upr 20/SLOKK/2012
Projektant

INSTALACJE spec. uprawnien drinz. Adam Krup|n§k|

SANITARNE upr. sanit. bez ograniczen 28.11.2022
numer upr ZAP/15/0203/06
Projektant mgr inz. Radostaw Sadowski
spec. uprawnier upr. bez ograniczen spec. Elektr.

INSTALACIJE ZAP/0142/PWOE/13

ELEKTRYCZNE 28.11.2022

numer upr
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. Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania
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1. Projekt zagospodarowania terenu: rys. A-1, Skala 1:500
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