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I. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131-7132/004/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pdzniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pani AGNIESZKA LUNIEWSKA-JARZYNA
magister inZynier budownictwa
urodzona dnia 27 lutego 1975 r. w Ciechanowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z p6zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuia;

1. Pani Agnieszka Luniewska-Jarzyna

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierd
4. aa.
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2)
3)
4)

5)

6)
7)

Uprawnienia budowlane nadane

Pani AGNIESZCE LUNIEWSKIEJ-JARZYNIE
magister inzynier budownictwa
urodzonej dnia 27 lutego 1975 r. w Ciechanowcu

numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci inZynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowsg lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j,
sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosei inzynieryjnej drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 1. poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB - "x
mgr inz. Tomasz Surowiec & N
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 26 czerwca 2018 .

DSW.600.3866.2018 AMR
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

AGNIESZKA LUNIEWSKA-JARZYNA
magister inzynier budownictwa
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
z 12 czerwea 2018 r., znak: POIIB.KK.7131-7132/004/18,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0031/PWBD/18,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyz;i

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3594/18/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrdcic sie do Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doregczenia decyzji. Strona, ktora nie
chee skorzystac z prawa ziozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejsza decyzje
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji.
Skarge wnosi sig za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze zlozyé do Sadu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujacego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

z upowaznienia

GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLARLED
Otrzymu'g: GLGWNY SPECIALISTA W) AMENCIE SKARG | \WNiGSKOW
Q Pani Agnieszka tuniewska-Jarzyna

ul. Pinczowska 14

- 18-230 Ciechanowiec

2. Okregowa Izba IB
3. ala

Aleksandra Marcllewska-Dudek




2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSEKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GUU-HW5S-TI9 *

Pani Agnieszka tuniewska-Jarzyna o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0082/18

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 08:21:30 roku przez:

Wijciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownicowa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3 réwnowaine pod
wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacjg poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadozeniu mozna sprawdzic za pomacg numera weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby InZynierow Budownictwa www.piib.org pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 Ustawy z dnia 07-07-1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” o$wiadcza si¢, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Projekt budowlany Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Wilczewo
Lokalizacja:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wilczewo
Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego:
221602 2.0011.32

221602_2.0011.151

221602 2.0011.189/2
221602_2.0011.191/1

221602 2.0011.149/1
221602_2.0011.146/2

221602 2.0011.157

Numery dzialek ewidencyjnych: nr 32, 151, 189/2, 191/1, 149/1, 146/2, 157

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS

Uprawnienia
do projektowania
i kierowania robotami

Branza drogowa

Projektant

mgr inz.
Agnieszka Luniewska -
Jarzyna

budowlanymi

bez ograniczen

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
nr PDL/0031/PWBD/18

14.03.2022r.




I. Cze¢s¢ opisowa
1. Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, ktorej celem jest okreslenie

szczegdtowego sposobu i zakresu przebudowy drogi wewnetrznej niepublicznej] w m. Wilczewo
poprzez ustalenie technologii wykonania przebudowy oraz okreslenie ilo$ci robot.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

- roboty rozbidrkowe i ziemne,

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudowa,
- montaz oznakowania pionowego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy splyw wod w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sasiednie.

2. Podstawa opracowania oraz stan prawny
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Mikotajki Pomorskie.
Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

Ponadto projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych (skala 1:500),

- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

- ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii i zakresu inwestycji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego,

- ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,

- innych obowigzujgcych norm 1 przepisOw prawnych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wilczewo

Nazwa i numer obre¢ebu ewidencyjnego:

221602 2.0011.32; 221602 _2.0011.151; 221602_2.0011.189/2; 221602 2.0011.191/1;
221602_2.0011.149/1; 221602_2.0011.146/2; 221602_2.0011.157

Numery dzialek ewidencyjnych: nr 32, 151, 189/2, 191/1, 189/1, 149/1, 146/2, 157

powiat sztumski, wojewodztwo pomorskie,

3. Zakres dokumentacji
W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt branzy drogowej w ramach zadania
dotyczacego przebudowy drogi wewnetrznej w m. Wilczewo.

4. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim, powiat
sztumski, gmina Mikotajki Pomorskie, miasto Malbork.
Istniejaca droga gminna planowana do przebudowy posiada parametry:

Przekrdj jednojezdowy
Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR1



Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN
Predkos¢ projektowa Vp [km/h]: 30

Szeroko$¢ drogi: 3,00 — 5,00m
Nawierzchnia drogi ttuczniowa z kruszywa tamanego.

Poczatek drogi znajduje si¢ na rancie drogi powiatowej nr 3143G. Gtownym przeznaczeniem
drogi jest dojazd do przylegtych posesji oraz do gospodarstw i na dziatki rolne.

W ciagu drogi znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna oraz podziemna sie¢ wodociaggowa

Istniejagca nawierzchnia w stanie ztym z licznymi wybojami o nieuregulowanych spadkach
poprzecznych 1 podtuznym co powoduje liczne zastoiska wodne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest wykonanie przebudowy drogi
wewnetrzne] poprzez wymiang nawierzchni z kruszywa tamanego wraz z podbudowa na
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt YOMB.

Parametry drogi po przebudowie bez zmian tj:

Przekrdj jednojezdowy

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1
Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN
Predkos¢ projektowa Vp [km/h]: 30
Szerokos¢ drogi: 3,00 —5,00m

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

- roboty rozbiorkowe 1 ziemne,

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudowa,
- montaz oznakowania pionowego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy splyw wod w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na tereny sgsiednie.

Konstrukcja nawierzchni drogowych:

w km rob. 0+000 - 0+124

- kostka brukowa betonowa kolor antracyt — gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. S5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

w km rob. 0+124 — 0+270

- ptyty YOMB gr. 12cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. Scm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego C90/3 — gr. 15cm,
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm.



Konstrukcja nawierzchni zjazdow i placu manewrowego:

- kostka brukowa betonowa kolor czerwony — gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. S5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego:

- kostka brukowa betonowa kolor szary — gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. S5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszezeniu 15 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zostanie okolona kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem.. Boki i zakonczenie zjazdow zostang
okolone obrzezem betonowym gr. 8cm na tawie betonowej z oporem.

Wzdluz nawierzchni z ptyt YOMB zostanie wykonane utwardzenie z kruszywa naturalnego -
pospotka o szerokosci 0,50m. Otwory plyt zostang wypetlione kruszywem naturalnym —
pospoika.

Niwelete drogi nalezy wykona¢ ze spadkiem lamanym oraz w nawigzaniu do istniejgcej
wysoko$ci nawierzchni w celu zapewnienia dowigzania wysokoSciowego istniejacych
zjazdow, posadowienia budynkow oraz skrzyzowania.

W zwiazku z tym, ze inwestycja nie dotyczy drogi publicznej w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych oraz przebudowa nie obejmuje podniesienia drogi do parametrow
drogi publicznej nie ma obowigzku budowy kanalu technologicznego.

Zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Departament Telekomunikacji
nie zachodzi potrzeba wystapienia o zwolnienie z obowiazku budowy kanalu
technologicznego.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kanaly-technologiczne--poradnik-dla-zarzadcow-drog-
w-zakresie-zwolnien-z-obowiazku-ich-budowy

- DEPARTAMENT TELEKOMUNIKACII

Q&A

H SPIS TRESCI

1) Kiedy nie mam obowigzku budowy kanafu technologicznego i nie musze wystepowac do Ministra z
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1) KIEDY NIE MAM OBOWIAZKU BUDOWY KANAtU TECHNOLOGICZNEGO |
NIE MUSZE WYSTEPOWAC DO MINISTRA Z WNIOSKIEM O ZWOLNIENIE Z
TEGO OBOWIAZKU?

Obowiazek budowy kanatu technologicznego nie powstaje:

a. Gdy inwestycja nie dotyczy drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych, np. gdy budowana jest, ze Srodkéw publicznych, droga wewnetrzna (na
terenie osiedla, zaktadu, szkoty itd., drogi na parkingu, na ktéry zjezdza sie z drogi
publicznej). Wyjatkiem jest przebudowa drogi wewnetrznej do parametrow drogi
publicznej (pytanie 6 Q&A).

Przebudowa drogi obejmuje typowe rozwiqgzania techniczne w zwigzku 7 tym nie ma
koniecznosci ustanowienia projektanta sprawdzajgcego.

6. Opinia geotechniczna
W zwigzku z brakiem opracowania geotechnicznego rozpoznanie podloza gruntowego
stwierdzono na podstawie wykonanego otworu roboczego oraz obserwacji terenu.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci otworu roboczego tj. 2,00m.
Wierzchnig warstwe stanowi nawierzchni z kruszywa tamanego, nizej wystepujg zwiry gliniaste
1 piaski drobne.
Z wykonanych analiz wynika, ze podloze moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1. Kategoria
geotechniczna gruntu I — proste warunki gruntowe.
Strefa przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m.

7. Zestawienie powierzchni
Zakres opracowania obejmuje:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j: ok. 898,00m2
Nawierzchnia z ptyt YOMB: ok. 438,00m2

8. Obiekty inzynierskie
Brak.

9. Kolidujace uzbrojenie

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna sie¢ wodociggowa. Ponadto teren uzbrojony jest w
napowietrzng sie¢ energetyczng.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Sie¢ wodociggowa stanowi wlasnos$¢ inwestora. Zakres inwestycji nie narusza istniejgcego
wodociagu.

10. Roboty rozbiorkowe i ziemne
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
SSTWiORB lub przez inspektora nadzoru. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuni¢te poza teren
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).



Z rozbiorki obiektu powstang odpady nie powodujace zanieczyszczenia S$rodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu 1
utylizacji. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta wykona¢ mechanicznie. Podloze
formowac 1 zaggszcza¢ zgodnie z wymaganiami PN S02205:1998. Wskaznik zaggszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia
nie moze by¢ osiagniety przez bezposrednie zaggszczenie podloza, to nalezy podjac $rodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢
przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami
obcymi niezinwentaryzowanymi.

Grunt uzyskany z wykopow oraz material z rozbiérki zostanie odwieziony na odktad w miejsce
sktadowania uzgodnione z Inwestorem.

Grunt z wykopdéw nienadajacy si¢ do wbudowania na miejscu nalezy traktowac jako odpad. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca robdt zagospodaruje grunt z wykopow swoim staraniem i na
wlasny koszt.

11. Dostepnos¢ terenu inwestycji
Bez zmian. Projektowana inwestycja zapewnia mozliwo$¢ poruszania si¢ przez osoby
niepetnosprawne. Zaprojektowano obnizone krawezniki pozwalajgce na swobodne poruszanie
si¢ rbwniez osobom na wozkach.

12. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Na terenie inwestycji obowiazuje MPZP podjety uchwala Rady Gminy Mikolajki
Pomorskie - ,,UCHWALA NR 111/9/2014 RADY GMINY Mikolajki Pomorskie z dnia 17
grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenéw obejmujacych obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej
»Zonda”, w gminie Mikolajki Pomorskie”

W obszarze planu znajdujg si¢ elementy struktury przestrzennej o wartosciach historycznych,
kompozycyjnych i kulturowych wymagajace ochrony — granice obszaréw i obiektow wskazano
na rysunku planu zat. nr 1 do niniejszej uchwaty.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicy historycznego zespotu dworsko — parkowego i1
obszarach o warto$ciach kulturowych wpisanych do gminnej ewidencji ewidencji zabytkow
chronione ustaleniami planu.

Poza zakresem inwestycji znajduja si¢ obiekty o wartosciach kulturowych wpisane do gminne;j
ewidencji zabytkow.

Zakres inwestycji obejmuje jednostki z MPZP: 022.KDW, 02.KDL, 12.MU/ZP i 14.U/ZP.
Inwestycja nie narusza uktadu przestrzennego, z elementami struktury: historyczng zabudows 1
historyczng zielenig — starodrzew i elementy zieleni komponowane;.

Zgodnie z zapisami planu podczas realizacji inwestycji rozmiar budowy zostanie ograniczony do
niezbednego minimum tj. do pasa drogowego.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy sptyw woéd w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sasiednie.



W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na istniejacy drenaz zostanie n
naprawiony w celu zachowania spdjnosci systemu catego obszaru.

Inwestycja nie przewiduje usuwania drzew 1 krzewow. Przewidziane jest podcigcie

pielegnacyjne gat¢zi krzakdw znajdujacych si¢ w skrajni drogi.

Tabela obszarow 1 obiektow figurujacych w gminnej ewidencji zabytkoéw, znajdujacych sie w
granicach planu:

NR. MIEJSCOWOSC OBSZAR/OBIEKT LOKALIZACJA DATA
; Wilczewo Dwor Wilczewo 16 XV, XX, XX w.
2. Wilczewo Park podworski na poludnie od dworu " po{_x);vul, MK

Péinocny kraniec wsi , po

3. Wilczewo Kapliczka zachodniej stronie drogi na 1869
zakrecie
Folwark, spichlerz, bud.
4. Wilczewo gospodarczy (trzy elementy Zachodnia czesc wsi ok. 1900
chronione)
5. Wilczewo Dom zagrodnika - podworski VElzer 22 (pqéudnlo_wo ok. 1900
zachodni kraniec wsi)
6. Wilczewo Krzyz W centrum wsi 1860
7. Wilczewo Dwojak podworski Wilczewo 4, Wilczewo 5 Il potowa, XIX w.
Zagroda podworska, dom
8. Wilczewo mieszkalny {dwa elementy Wilczewo 6 Il potowa, XIX w.

chronione)

Dwaojak, zagroda podworska,
9. Wilczewo dom, stodota, obora (piec Wilczewo 1 Il potowa, XIX w.
elementdw chronionych)

Inwestvcja nie narusza powyzszych obiektow.

Powigzanie zewnetrzne komunikacyjne bedzie realizowane poprzez droge powiatowa 3143G.
Obstuga komunikacyjna terenow wydzielonych liniami rozgraniczajacymi z istniejagcych drog
publicznych — KDL, KDD oraz drog wewng¢trznych — KDW. Plan dopuszcza bezposrednie
zjazdy na dziatki budowlane.

Na obszarze terenu KDL - teren komunikacyjny dopuszcza sie¢ lokalizacj¢ wiaty
przystankowej, ciggu pieszo-rowerowego, chodnika;

Dostegpnos¢ terendow przyleghtych do drogi bez ograniczen.

Zasady organizacji ruchu w pasie drogowym - dopuszcza si¢ tgczenie ruchu samochodowego,
rowerowego i pieszego.

Na terenie KDW — teren komunikacji wewnetrznej dopuszcza si¢ lokalizowanie zjazdow.
Ustala si¢ nastepujgce parametry techniczne, wyposazenie pasa drogowego, dostepnos¢ terenow
przylegtych:

1) klasa techniczna- droga dojazdowa,

2) szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu (wedhug istniejacych
wydzielen geodezyjnych);

3) dostgpnos¢ terendw przyleglych do drogi bez ograniczen

3. Zasady organizacji ruchu w pasie drogowym — nie okresla si¢.



Wycinek z obowigzujacego w/w MPZP:

LEGENDA:
OZNACZENIA STANOWIACE INFORMACJE ORAZ OZNACZENIA

GRANIC OBSZAROW WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH
NIEBEDACE USTALENIAMI PLANU ZAPISANO KURSYWA

m granica opracowania planu

ranice obrebdw
— 2

—
——

— ]

linie rozgraniczajace tereny o réinym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalna linia zabudowy

granica strefy ochronnej elektrowni wiatrowych

OZNACZENIA LICZBOWO - LITEROWE TERENOW O ROZNYM PRZEZNACZENIU
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA, IDENTYFIKUJACE TEREN,
GDZIE: OZNACZENIE CYFROWE - NR KOLEJNY TERENU, OZNACZENIE
LITEROWE - PRZEZNACZENIE TERENU:

PE - tereny lokalizacji urzadzef wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédel energii
o mocy przekraczajgcej 100 kW (elektrowni wiatrowyeh)

PE1 - tereny lokalizacji obiektéw wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych Zrédel energii
o mocy przekraczajacej 100 KW (ogniw fotowoltaicznych)

MU - teren zabudowy mieszkaniow lugowej

MU/ZP - teren zabudowy mieszkaniowo -~uslugowej « zielenia parkowa

U/Z.P - tereny zabudowy uslugowej z zielenia parkowa

RM - tereny zabudowy zagrodowej

R - tereny rolnicze

R/KDWE - tereny rolnicze uzytkowane tymezasowo jako tereny komunikacyjne
ZL - tereny lesne

WS - tereny wid powierzchniowych Srddladewych

tereny infrastruktury technicznej
(w tym: O - gospodarowania odpadami, W - wodociagow)



tereny k ikacyjne:
| tereny drég publicznych w tym:KDL - drogi lokalne, KDD - drogi dojazdowe

1

[ ] KDW-tereny drég wewngteznych

\:l KDWEL - tereny drog wewnetrznych dla potrzeb obshugi farmy wiatrowej
OBSZARY 1 OBIEKTY OBJETE OCHRONA KONSERWATORSKA:

I-—-_—-—\ granica historycznego zespolu dworsko - parkowego

'r{ obszary o warto§ciach kulturowych wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw, chronione ustaleniami planu

| i | obiekty o wartoSciach kulturowych wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw, chronione ustaleniami planu

(= ‘ obiekty wspoltworzace charakter zabudowy miejscowosei, chronione ustaleniami planu

| é;f% stanowiska archeologiczne

A historyczna zielen komponowana - aleje drzew

POZOSTALE OZNACZENIA

i— - E napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 1O KV
E pas techniczny napowietrnej linii elektroenergetvcznej WIN 110 kV - 20m w kaidg strong, 40m lgcznie
e TOWY melioracyjne w terenach rolnych i lesnych

| korytarz ekologiczny o znaczeniu subregionalnym - dolina Postolifiskiej Strugi

13. Tereny chronione
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi oraz poza obszarem Natura 2000.
Z uwagi na obecne zagospodarowanie dziatki drogowej, inwestycja nie narusza zapisOw
dotyczacych terenéw chronionych.

Caly obszar planu stanowi strefe ochronng elektrowni wiatrowych — planowana inwestycja nie
narusza zapisOw planu — inwestycja nie wymaga ustalenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

14. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja zlokalizowana jest w granicy historycznego zespotu dworsko — parkowego i

obszarach o warto$ciach kulturowych wpisanych do gminnej ewidencji ewidencji zabytkdéw
chronione ustaleniami planu. Zgodnie z opisem w pkt. 12.

Z uwagi na zakres inwestycji 1 obecne zagospodarowanie inwestycja nie ma negatywnego
oddziatywania na teren objety inwestycja.

15. Tereny gornicze
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:
Dzialki nie znajdujg si¢ w granicach terenu gorniczego.



16. Ochrona srodowiska
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia wuzytkownikéow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedsiewzigcie nie oddzialuje znaczaco lub potencjalnie znaczgco na srodowisko w mysl
odrgbnych przepisow.

Dostosowujgc  si¢ do wymogdéw ochrony s$rodowiska projekt przewiduje w calym
przedsigwzieciu zastosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujagcymi normami oraz
wykonanie nawierzchni w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy sptyw woéd w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sgsiednie.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyroboéw budowlanych.

17. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Projektowana inwestycja nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla pracownikéw wykonawcey i

0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowigzujacych przepisach
bhp.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

19. Obszar oddzialywania inwestycji
Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisow.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek, na ktorych
jest realizowana. Inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi wewnetrznej 1 w zaden
sposoOb nie narusza istniejgcego zagospodarowania oraz nie ogranicza mozliwosci przebudowy
istniejacej drogi gminne;.

4. Na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego inwestycja nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogolnych,

5. Planowana przebudowa jest zgodna z paragrafem 77 oraz 113 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Nie
ogranicza dostepnosci do drogi oraz obszaru przyleglego.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

GMINA MIKOLAJKI POMORSKIE

INWESTOR ul. Dzierzgonska 2,
82-433 Mikolajki Pomorskie
NAZWA ZAMIERZENIA . . .
BUDOWLANEGO Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Wilczewo
ADRES [ KATEGORIA Wilczewo, gm. Mikolajki Pomorskie
OBIEKTU
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wilczewo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
221602 2.0011.32
221602_2.0011.151
221602 2.0011.189/2
POZOSTALE DANE 221602 2.0011.191/1
ADRESOWE 221602_2.0011.149/1
221602_2.0011.146/2
221602 2.0011.157
Numery dzialek ewidencyjnych: nr 32, 151, 189/2, 191/1, 149/1,
146/2, 157
ZESPOL IMIE 1 SPECJI?PLll:,?\S/gIIENNUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIAOPRACOWANIA
Uprawnienia

mgr inz.
|IAgnieszka
F.uniewska -
Jarzyna

Projektant

do projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi
bez ograniczei Branza drogowa 14.03.2022r.
w specjalnos$ci inZynieryjnej
drogowej
nr PDL/0031/PWBD/18




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 20)

Oswiadczenie projektantow 1 projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (str. 20)

I1. Czes$¢ opisowa (str. 21-24)

1.
2.

3.

N

®°

10.

11.

12.
13.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (str. 21)

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych 1 projektowanych obiektow
budowlanych (str. 21)

Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe¢ projektowanych
do wydzielenia lokali, z wyszczego6lnieniem lokali mieszkalnych (str. 21)
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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantow i projektantéow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego

Os$wiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 Ustawy z dnia 07-07-1994r. z pdZniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” o§wiadcza si¢, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Projekt budowlany Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Wilczewo
Lokalizacja:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wilczewo
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
221602_2.0011.32

221602 2.0011.151

221602_2.0011.189/2

221602 2.0011.191/1

221602_2.0011.149/1

221602 2.0011.146/2

221602_2.0011.157

Numery dzialek ewidencyjnych: nr 32, 151, 189/2, 191/1, 149/1, 146/2, 157
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I1. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy do do obiektéw budowlanych kategorii XXV
dopuszczanych do uzytkowania tzw. ,,milczaca zgoda”.

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych i projektowanych
obiektow budowlanych
Zgodny z projektem zagospodarowania terenu.

3. Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczbe
projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczego6lnieniem lokali mieszkalnych
Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest wykonanie przebudowy drogi
wewnetrznej poprzez wymiang nawierzchni z kruszywa lamanego wraz z podbudowa na
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt YOMB.

Parametry drogi po przebudowie bez zmian t;:

Przekréj jednojezdowy

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KRI1
Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN
Predkos¢ projektowa Vp [km/h]: 30

Szeroko$¢ drogi: 3,00 — 5,00m

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

- roboty rozbidrkowe i ziemne,

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudowa,
- montaz oznakowania pionowego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy splyw wod w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sgsiednie.

Konstrukcja nawierzchni drogowych:

w km rob. 0+000 - 0+124

- kostka brukowa betonowa kolor antracyt — gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. Scm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszezeniu 15 cm

w km rob. 0+124 — 0+270

- ptyty YOMB gr. 12cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. Scm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 15cm,
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm.



Konstrukcja nawierzchni zjazdow i placu manewrowego:

- kostka brukowa betonowa kolor czerwony — gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. S5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego:

- kostka brukowa betonowa kolor szary — gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. S5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszezeniu 15 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zostanie okolona kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem.. Boki i zakonczenie zjazdow zostang
okolone obrzezem betonowym gr. 8cm na tawie betonowej z oporem.

Wzdluz nawierzchni z ptyt YOMB zostanie wykonane utwardzenie z kruszywa naturalnego -
pospotka o szerokosci 0,50m. Otwory plyt zostang wypetlione kruszywem naturalnym —
pospoika.

Niwelete drogi nalezy wykona¢ ze spadkiem lamanym oraz w nawigzaniu do istniejgcej
wysokosci nawierzchni w celu zapewnienia dowiazania wysokoSciowego istniejacych
zjazdow, posadowienia budynkow oraz skrzyzowania.

W zwiazku z tym, ze inwestycja nie dotyczy drogi publicznej w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych oraz przebudowa nie obejmuje podniesienia drogi do parametrow
drogi publicznej nie ma obowigzku budowy kanalu technologicznego.

Zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Departament Telekomunikacji
nie zachodzi potrzeba wystapienia o zwolnienie z obowiazku budowy kanalu
technologicznego.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kanaly-technologiczne--poradnik-dla-zarzadcow-drog-
w-zakresie-zwolnien-z-obowiazku-ich-budowy

- DEPARTAMENT TELEKOMUNIKACII

Q&A

H SPIS TRESCI

1) Kiedy nie mam obowigzku budowy kanafu technologicznego i nie musze wystepowac do Ministra z
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1) KIEDY NIE MAM OBOWIAZKU BUDOWY KANAtU TECHNOLOGICZNEGO |
NIE MUSZE WYSTEPOWAC DO MINISTRA Z WNIOSKIEM O ZWOLNIENIE Z
TEGO OBOWIAZKU?

Obowiazek budowy kanatu technologicznego nie powstaje:

a. Gdy inwestycja nie dotyczy drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych, np. gdy budowana jest, ze Srodkéw publicznych, droga wewnetrzna (na
terenie osiedla, zaktadu, szkoty itd., drogi na parkingu, na ktéry zjezdza sie z drogi
publicznej). Wyjatkiem jest przebudowa drogi wewnetrznej do parametrow drogi
publicznej (pytanie 6 Q&A).

Przebudowa drogi obejmuje typowe rozwiqgzania techniczne w zwigzku 7 tym nie ma
koniecznosci ustanowienia projektanta sprawdzajgcego.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W zwigzku z brakiem opracowania geotechnicznego rozpoznanie podloza gruntowego
stwierdzono na podstawie wykonanego otworu roboczego oraz obserwacji terenu.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci otworu roboczego tj. 2,00m.
Wierzchnig warstwe stanowi nawierzchni z kruszywa tamanego, nizej wystepujg zwiry gliniaste
1 piaski drobne.
Z wykonanych analiz wynika, ze podioze moze by¢ zaliczane do grupy nosnosci G1. Kategoria
geotechniczna gruntu I — proste warunki gruntowe.
Strefa przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m.

6. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne obiektu budowlanego majace
wplyw na Srodowisko
Przedsiewzigcie nie oddziatuje znaczaco lub potencjalnie znaczgco na srodowisko w mysl

odrgbnych przepisow.

Dostosowujgc  si¢ do wymogdéw ochrony S$rodowiska projekt przewiduje w calym
przedsigwzigciu zastosowanie materialdow dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi normami oraz
wykonanie nawierzchni w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy sptyw woéd w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sasiednie.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobdéw budowlanych.

7. Charakterystyka ekologiczna
Nie dotyczy.

8. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zraédle
ciepla do ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej
Nie dotyczy.



9. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Bez zmian. Projektowana inwestycja zapewnia mozliwo$¢ poruszania si¢ przez osoby
niepetnosprawne. Zaprojektowano obnizone krawezniki pozwalajgce na swobodne poruszanie
si¢ rbwniez osobom na wozkach.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo
Nie dotyczy.

11. Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o ktorych mowa
wart.Sust.1pkt4a —w przypadku budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.
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CZESC OPISOWA
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany przedsigwzigcia j/w:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

ochrony zdrowia.

2.0 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot budowlanych w/g opracowanego projektu budowlanego obejmuje przebudowe
drogi wewnetrznej w m. Wilczewo.

Harmonogram realizacji robot zostanie ustalony przez Wykonawce robdt w porozumieniu z
Inwestorem w zalezno$ci od zakresu prac przyjetych do realizacji. Cale zadanie inwestycyjne
powinno by¢ realizowane z zachowaniem nast¢pujacych zasad kolejnosci:

1) odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie réwninnym (geodezyjne prace
pomiarowe),

2) oznakowanie tymczasowe terenu budowy

3) roboty rozbiorkowe,

4) wykonanie wykopow oraz nasypow metoda warstwowa,

6) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

7) ulozenie kraweznikow oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem,

8) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

9) roboty wykonczeniowe,

10) wykonanie oznakowania pionowego.

3.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg obiekty takie jak:

- istniejace drogi o nawierzchni bitumicznej i ZzZwirowej,
- istniejaca infrastruktura techniczna podziemna i napowietrzna.

4.0 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stanowi¢ Zrodto zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- ruch pojazdow 1 sprzgtu poruszajacych sie po budowie 1 przylegtym uktadzie komunikacyjnym
(praca w obrgbie urzadzen mechanicznych),

- ruch pojazdow poruszajacych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne),

- prace ziemne —wykopy,

- emisja zanieczyszczen,

- emisja hatasu.



50 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do niebezpiecznych robot nalezy zaliczy¢:

e prowadzenie robot w poblizu drogi,

o prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji
infrastruktury technicznej,

e w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robot ziemnych przewodow
infrastruktury technicznej, nalezy niezwtocznie przerwaé¢ roboty do czasu okreslenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob mozliwe jest dalsze
prowadzenie robot,

o prace zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni,

e uzywanie sprzetu mechanicznego,

e prace roztadunkowe (krawezniki betonowe, beton itd.).

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a. roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsuni¢ciem si¢);

- obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla o0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych 1 wodociggowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

b. roboty zwiazane z regulacja urzadzen podziemnych —niebezpieczenstwo wtargniecia
osob w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia
itp,

c. wykonywanie prac ziemnych z uzyciem ciezkiego sprzetu —niebezpieczenstwo potracenia,
przygniecenia itp.,

d. wykonywanie robdét nawierzchniowych —zagrozenie nastepuje podczas pracy walcow,
plyt wibracyjnych, pil do ciecia elementéw betonowych, transportu materialow



nawierzchniowych —nieuwaga operatora walca, zageszczarki re¢cznej, niebezpieczenstwo
wtargnie¢cia osob w strefe bezposredniej pracy sprzetu, niebezpieczenstwopotrgcenia ,

e. wykonywanie robdot przy utrzymanym ruchu samochodowym -niebezpieczenstwo
potracenia,

f. zaladunek i rozladunek materialow i urzadzen

W zwigzku z tym Wykonawca powinien opracowa¢ plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.

6.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstgpne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6élnych rodzajéow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym =zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nadzor nad wykonywaniem prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.



Szkolenie pracownikow w zakresie bhp powinno obejmowac:

-zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7.0  WSKAZANIE SRODKOW _ TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE., UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII T INNYCH ZAGROZEN

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie
dostgpne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikow w sprzet
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw dla takich robot
oraz §rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach
zagrozenia 1 w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe
objazdy, opracowac i wdrozy¢ tymczasowg organizacj¢ ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego 1 poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na
wypadek pozaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta konieczno$¢ ich interwencji

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegolnych etapow
budowy.

Plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia - winien zawiera¢ takze ustalenia z wilasciwymi
wykonawcami poszczegolnych rodzajow robot.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
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