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I. Cze¢s¢ opisowa
1. Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, ktorej celem jest okreslenie

szczegdtowego sposobu i zakresu przebudowy drogi wewnetrznej niepublicznej] w m. Wilczewo
poprzez ustalenie technologii wykonania przebudowy oraz okreslenie ilo$ci robot.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

- roboty rozbidrkowe i ziemne,

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudowa,
- montaz oznakowania pionowego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy splyw wod w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sasiednie.

2. Podstawa opracowania oraz stan prawny
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Mikotajki Pomorskie.
Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

Ponadto projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych (skala 1:500),

- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

- ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii i zakresu inwestycji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego,

- ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,

- innych obowigzujgcych norm 1 przepisOw prawnych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wilczewo

Nazwa i numer obre¢ebu ewidencyjnego:

221602_2.0011.32; 221602_2.0011.151; 221602_2.0011.189/2; 221602_2.0011.191/1;
221602_2.0011.149/1; 221602_2.0011.146/2; 221602_2.0011.157

Numery dzialek ewidencyjnych: nr 32, 151, 189/2, 191/1, 149/1, 146/2, 157

powiat sztumski, wojewodztwo pomorskie,

3. Zakres dokumentacji
W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt branzy drogowej w ramach zadania
dotyczacego przebudowy drogi wewnetrznej w m. Wilczewo.

4. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim, powiat
sztumski, gmina Mikotajki Pomorskie, miasto Malbork.
Istniejaca droga gminna planowana do przebudowy posiada parametry:

Przekrdj jednojezdowy
Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR1



Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN
Predkos¢ projektowa Vp [km/h]: 30

Szeroko$¢ drogi: 3,00 — 5,00m
Nawierzchnia drogi ttuczniowa z kruszywa tamanego.

Poczatek drogi znajduje si¢ na rancie drogi powiatowej nr 3143G. Gtownym przeznaczeniem
drogi jest dojazd do przylegtych posesji oraz do gospodarstw i na dziatki rolne.

W ciagu drogi znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna oraz podziemna sie¢ wodociaggowa

Istniejagca nawierzchnia w stanie ztym z licznymi wybojami o nieuregulowanych spadkach
poprzecznych 1 podtuznym co powoduje liczne zastoiska wodne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest wykonanie przebudowy drogi
wewnetrzne] poprzez wymiang nawierzchni z kruszywa tamanego wraz z podbudowa na
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt YOMB.

Parametry drogi po przebudowie bez zmian tj:

Przekrdj jednojezdowy

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1
Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN
Predkos¢ projektowa Vp [km/h]: 30
Szerokos¢ drogi: 3,00 —5,00m

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

- roboty rozbiorkowe 1 ziemne,

- wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudowa,
- montaz oznakowania pionowego,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy splyw wod w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na tereny sgsiednie.

Konstrukcja nawierzchni drogowych:

w km rob. 0+000 - 0+114

- kostka brukowa betonowa kolor antracyt — gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. S5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

w km rob. 0+114 — 0+270

- ptyty YOMB gr. 12cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. Scm,

- podbudowa z kruszywa tfamanego C90/3 — gr. 15cm,
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm.



Konstrukcja nawierzchni zjazdow i placu manewrowego:

- kostka brukowa betonowa kolor czerwony — gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. S5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego:

- kostka brukowa betonowa kolor szary — gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. S5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20cm,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do Rm=2,5MPa warstwa o grubosci po
zageszezeniu 15 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zostanie okolona kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem.. Boki i zakonczenie zjazdow zostang
okolone obrzezem betonowym gr. 8cm na tawie betonowej z oporem.

Wzdluz nawierzchni z ptyt YOMB zostanie wykonane utwardzenie z kruszywa naturalnego -
pospotka o szerokosci 0,50m. Otwory plyt zostang wypetlione kruszywem naturalnym —
pospoika.

Niwelete drogi nalezy wykona¢ ze spadkiem lamanym oraz w nawigzaniu do istniejgcej
wysoko$ci nawierzchni w celu zapewnienia dowigzania wysokoSciowego istniejacych
zjazdow, posadowienia budynkow oraz skrzyzowania.

W zwiazku z tym, ze inwestycja nie dotyczy drogi publicznej w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych oraz przebudowa nie obejmuje podniesienia drogi do parametrow
drogi publicznej nie ma obowiazku budowy kanalu technologicznego.

Przebudowa drogi obejmuje typowe rozwigzania techniczne w zwiqgzku z tym nie ma
koniecznosci ustanowienia projektanta sprawdzajgcego.

6. Opinia geotechniczna
W zwigzku z brakiem opracowania geotechnicznego rozpoznanie podloza gruntowego
stwierdzono na podstawie wykonanego otworu roboczego oraz obserwacji terenu.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gltgbokosci otworu roboczego tj. 2,00m.
Wierzchnig warstwe stanowi nawierzchni z kruszywa tamanego, nizej wystepuja zwiry gliniaste
1 piaski drobne.
Z wykonanych analiz wynika, ze podtoze moze by¢ zaliczane do grupy nos$nosci G1. Kategoria
geotechniczna gruntu I — proste warunki gruntowe.
Strefa przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m.

7. Zestawienie powierzchni
Zakres opracowania obejmuje:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;: ok. 898,00m2
Nawierzchnia z ptyt YOMB: ok. 438,00m2



8. Obiekty inzynierskie
Brak.

9. Kolidujace uzbrojenie
Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna sie¢ wodociggowa. Ponadto teren uzbrojony jest w
napowietrzng sie¢ energetyczna.
Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Sie¢ wodociggowa stanowi wilasno$¢ inwestora. Zakres inwestycji nie narusza istniejgcego
wodociagu.

10. Roboty rozbiorkowe i ziemne
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w

SSTWiORB lub przez inspektora nadzoru. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

Z rozbiorki obiektu powstang odpady nie powodujace zanieczyszczenia S$rodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i
utylizacji. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta wykona¢ mechanicznie. Podloze
formowac 1 zaggszcza¢ zgodnie z wymaganiami PN S02205:1998. Wskaznik zaggszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia
nie moze by¢ osiagniety przez bezposrednie zaggszczenie podtoza, to nalezy podjac $rodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢
przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami
obcymi niezinwentaryzowanymi.

Grunt uzyskany z wykopow oraz material z rozbidrki zostanie odwieziony na odktad w miejsce
sktadowania uzgodnione z Inwestorem.

Grunt z wykopdéw nienadajacy si¢ do wbudowania na miejscu nalezy traktowac jako odpad. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca robdt zagospodaruje grunt z wykopow swoim staraniem i na
wlasny koszt.

11. Dostepnos$¢ terenu inwestycji
Bez zmian. Projektowana inwestycja zapewnia mozliwo$¢ poruszania si¢ przez osoby
niepetnosprawne. Zaprojektowano obnizone krawezniki pozwalajgce na swobodne poruszanie
si¢ rowniez osobom na wozkach.

12. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Na terenie inwestycji obowigzuje MPZP podjety uchwala Rady Gminy Mikolajki
Pomorskie - ,UCHWALA NR 111/9/2014 RADY GMINY Mikolajki Pomorskie z dnia 17
grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenéw obejmujacych obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowe;j
»Zonda”, w gminie Mikolajki Pomorskie”

W obszarze planu znajduja si¢ elementy struktury przestrzennej o wartosciach historycznych,
kompozycyjnych i1 kulturowych wymagajace ochrony — granice obszaréw 1 obiektow wskazano
na rysunku planu zat. nr 1 do niniejszej uchwaly.



Inwestycja zlokalizowana jest w granicy historycznego zespotu dworsko — parkowego i
obszarach o warto$ciach kulturowych wpisanych do gminnej ewidencji ewidencji zabytkow
chronione ustaleniami planu.

Poza zakresem inwestycji znajduja si¢ obiekty o wartosciach kulturowych wpisane do gminne;j
ewidencji zabytkow.

Zakres inwestycji obejmuje jednostki z MPZP: 022.KDW, 02.KDL, 12.MU/ZP 1 14.U/ZP.
Inwestycja nie narusza uktadu przestrzennego, z elementami struktury: historyczng zabudowg i
historyczng zielenig — starodrzew i elementy zieleni komponowane;.

Zgodnie z zapisami planu podczas realizacji inwestycji rozmiar budowy zostanie ograniczony do
niezbednego minimum tj. do pasa drogowego.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy sptyw wod w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sgsiednie.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na istniejacy drenaz zostanie n
naprawiony w celu zachowania spdjnosci systemu catego obszaru.

Inwestycja nie przewiduje usuwania drzew 1 krzewow. Przewidziane jest podcigcie
pielegnacyjne gatezi krzakow znajdujacych si¢ w skrajni drogi.

Powigzanie zewnetrzne komunikacyjne bedzie realizowane poprzez droge powiatowa 3143G.
Obstuga komunikacyjna terenow wydzielonych liniami rozgraniczajacymi z istniejagcych drog
publicznych — KDL, KDD oraz drog wewng¢trznych — KDW. Plan dopuszcza bezposrednie
zjazdy na dziatki budowlane.

Na obszarze terenu KDL - teren komunikacyjny dopuszcza si¢ lokalizacje wiaty
przystankowej, ciggu pieszo-rowerowego, chodnika;

Dostepnos¢ terendow przyleghtych do drogi bez ograniczen.

Zasady organizacji ruchu w pasie drogowym - dopuszcza si¢ tgczenie ruchu samochodowego,
rowerowego i pieszego.

Na terenie KDW — teren komunikacji wewnetrznej dopuszcza si¢ lokalizowanie zjazdow.
Ustala si¢ nastgpujace parametry techniczne, wyposazenie pasa drogowego, dostepnos¢ terenow
przylegtych:

1) klasa techniczna- droga dojazdowa,

2) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu (wedlug istniejacych
wydzielen geodezyjnych);

3) dostgpnos¢ terendw przyleglych do drogi bez ograniczen

3. Zasady organizacji ruchu w pasie drogowym — nie okresla si¢.

13. Tereny chronione
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi oraz poza obszarem Natura 2000.
Z uwagi na obecne zagospodarowanie dziatki drogowej, inwestycja nie narusza zapisOw
dotyczacych terenow chronionych.

Catly obszar planu stanowi stref¢ ochronng elektrowni wiatrowych — planowana inwestycja nie
narusza zapisOw planu — inwestycja nie wymaga ustalenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
srodowisku.



14. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja zlokalizowana jest w granicy historycznego zespotu dworsko — parkowego 1

obszarach o warto$ciach kulturowych wpisanych do gminnej ewidencji ewidencji zabytkow
chronione ustaleniami planu. Zgodnie z opisem w pkt. 12.

Z uwagi na zakres inwestycji 1 obecne zagospodarowanie inwestycja nie ma negatywnego
oddziatywania na teren objety inwestycja.

15. Tereny gornicze
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:
Dzialki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

16. Ochrona srodowiska
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

Przedsiewzigcie nie oddziatuje znaczaco lub potencjalnie znaczaco na srodowisko w mysl
odrebnych przepisow.

Dostosowujac  si¢ do wymogoéw ochrony $rodowiska projekt przewiduje w catym
przedsigwzigciu zastosowanie materialdow dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
podstawie odpowiednich atestow lub deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi normami oraz
wykonanie nawierzchni w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian — poprzez powierzchniowy sptyw wod w pasie
drogowym i nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sasiednie.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych.

17. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Projektowana inwestycja nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla pracownikow wykonawcy i

0sOb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowigzujacych przepisach
bhp.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

19. Obszar oddzialywania inwestycji
Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisow.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji mies$ci si¢ w granicach dziatek, na ktérych
jest realizowana. Inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi wewnetrznej i w zaden
sposob nie narusza istniejagcego zagospodarowania oraz nie ogranicza mozliwosci przebudowy
istniejacej drogi gminne;j.



1.

Na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego inwestycja nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogolnych,

Planowana przebudowa jest zgodna z paragrafem 77 oraz 113 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Nie
ogranicza dostepnosci do drogi oraz obszaru przylegtego.



