Przekrdj konstrukcyjny - 0+124 - 0+270

Skala 1:25 Rzedna odniesienia dla niwelety = 0 m

150 50 50 |

strona 1 z 1

S
R RTSIRIBRIKY
%

[oretetetetetetaranisioiolole

500
150
jezdnia pas lewy
12,0% F
Vi

jezdnia

12,0% ¢ o
(g ; ; -

1 cm szeroko$¢ i spadek dostosowany do terenu

Program Domino7 - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 856747577, komérka 662571787

Dane wczytano z pliku: D:\PROJEKT\Wilczewo\Wilczewo 30-09-2021\01.projekt budowlany\konstrukcyjny 2.txt

12 cm proj. nawierzchna z ptyt YOMB

5 c¢m proj. podsypka cem.-piask. 1:4

10 cm pobocze zwirowe

15 cm proj. podb. z kruszywa famanego 90/3

10 cm proj. warstwa odcinajaca z piasku

Wykonawca Agnieszka Luniewska-Jarzyna, ul. Kepina 81, 82-400 Sztum, tel. 602847498

Inwestor GMINA MIKOLAJKI POMORSKIE, ul. Dzierzgonska 2, 82-433 Mikotajki Pomorskie ‘ Umowa

Obiekt Przebudowa drogi wewngetrznej w m. Wilczewo

Nazwa rysunku | Przekrdj konstrukcyjny ‘ Rysunek nr 3

Opracowat Zatacznikow ---
Projektowat Agnieszka Luniewska - Jarzyna Uprawnienia PDL/0031/PWBD/18 Skala 1:25

Data 14.03.2022r.




