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Kładka mnicha spustowo - piętrzącego
wraz z barierką
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

pręt Nr 1 Ø10,       długość L = 0,75 m,   szt. 21,   ciężar 9,72 kg

pręt Nr 2 Ø8,         długość L = 2,85 m,   szt. 6,     ciężar 6,80 kg

kotwy - pręt Ø10   długość L = 170 mm,  szt. 42,   ciężar 4,40 kg

beton kl. C25/30

stal gładka St3SX

otulina stali min. 5 cm

ceownik [120 - 2900 mm szt. 2, ciężar 77,72 kg

objętość betonu 0,28 m³, ciężar 588 kg

CIEŻAR CAŁKOWITY KŁADKI

ceownik [120            77,72 kg

kotwy                          4,40 kg

zbrojenie                   16,52 kg

beton                         588,0 kg

OGÓŁEM                  646,64 

≈
 687,0 kg

BARIERKA KŁADKI

rury stalowe DN 40 (42,4x3,2 mm) i DN 30 mm (30,0x3,2 mm)

ciężar całkowity 24,74 ≈ 25,0 kg

FUNDAMENT PODPOROWY KŁADKI

wymiary: 0,5 x 0,6 m, długość L = 0,8 m

beton kl. C25/30, objętość 0,24 m³

stal zbrojeniowa gładka Ø8 mm, ciężar 10,50 kg


