
max zw. wody 261,60 m n.p.m.

1

:

1

,

5

20 260 20

300

5
0

262,10

50

3
0

6

0

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
r
ó
w

 
(
b
e
z
 
z
m

i
a
n
)

PRZEKRÓJ NORMALNY GROBLI "A"

Nmg

1:50

Siatka stal. anty-bobrowa

Wzmocnienie nawierzchni korony grobli w pasie o szer. 2,6 m

geokratą o wys. h=150 mm wypełnioną pospółką na geowłókninie

Humusowanie grub. 10 cm + obsiew mieszanką traw

Siatka stal. anty-bobrowa
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Zbiornik wodny nr 1

Uzupełnienie ubytków w korpusie grobli gruntem miejscowym (Gp + Pg)

z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarpy o nachyleniu 1:2

Umocnienie dolnej krawędzi skarpy narzutem kamiennym

grub. 20 ÷ 30 cm (zabezpieczenie siatki stal.)

Istniejące dno

Gp

+

Gb

G
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+
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Gp ǁ Ż
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262,05
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Humusowanie grub. 10 cm

+ obsiew mieszanką traw

258,90

1:50 3.2

Przekrój normalny grobli "A"
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