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PRZELEW POWIERZCHNIOWY I SPUST  RUROWY  PS-1 W GROBLI "B"

RZUT POZIOMY - WIDOK Z GÓRY

1:50

1:2
~1:5

500 560

264,70

264,00

2
6
2
,
0
0

261,85

I
I

II - II

1:50

30 125 200 50 200 125 30

760

264,00

264,70

264,40

3
0

261,85

262,00

250255 255

760

1 - 1

(w osi grobli)

1:50

1.2

1.3

150

3
0

0

50 90

7
6

0

1
2

5

3
0

0

50

2
6
1
,
8
5

II

1.2

1.2

1.1

1.1

1.2

1.2

264,70

1.2

2
6
1
,
6
0

1.4

30 125 200 50 200 125 30

760

1.4

~

1

:
5

264,00

264,70

~

1

:
5

2.1

50

1
1

1.1

1
5

1:50 4.3.1

Przelew powierzchniowy w grobli "B" -
rzut poziomy i przekroje
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OZNACZENIA:

1.1. Kamień na betonie (bet. kl. C20/25) o łącznej grub. warstwy 30 cm

1.2. Kamień na betonie (bet. kl. C20/25) o łącznej grub. warstwy 20 cm

1.3. Murek kamienny na zaprawie cementowej grub. 50 cm i wys. h= 40 cm

1.4. Palisada drewniana - kołki Ø 7-8 cm, L=0,7m

   2.1.      Zasuwa żeliwna Dn 300 mm kołnierzowa zabudowana w ziemi w

obudowie regularnej teleskopowej


