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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robot dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., c.t. i wentylacji oraz ko-
ttowni w ramach inwestycji pod nazwa: Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w
Ciachcinie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy rob6t wewnetrznych instalacji:

a) instalacji wody zimnej

b) instalacji wody cieptej i cyrkulaciji,

c) instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

e) instalacji centralnego ogrzewania,

g) instalacji wentylacji,

h) instalacji ciepta technologicznego

i) instalacji kottowni olejowej

Zakres robot obejmuje instalacje wymienione wyze;.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okre-
Slone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi
czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na nie zadowalajgcg jakosé wykonania, wow-
czas materiaty te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i poje¢
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowied-
nimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-

jektowa, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
i za metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposoéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wy-
konawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obo-
wigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno-
sci w ustaleniach poszczegdélnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, jak
réwniez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nad-
zorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.
Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Ciachcin dz. nr ewid. 49/1

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji wod-kan, c.o., c.t. i wentylacji oraz kottowni ole-
jowej w budowanym budynku sali gimnastyczne;j.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-

traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i be-
dzie utrzymywac wszelkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-

mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty ta-
twopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byly wykony-
wane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywa-

ne do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby elementy
robét byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.



1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy admini-

stracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Nazwy kodoéw robét budowlano-montazowych
45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odpro-
wadzania $ciekow

2. Wymagania dotyczace materiatéw.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w doku-

mentacji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w od-
powiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane mate-
riaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow materiatow instalacyjnych.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg ma-
teriatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Beda to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedze-
niem przed rozpoczeciem robét. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
przedtozenie materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i repre-
zentatywne prébki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Zamawiajgcego materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie zrodta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatdw nie spetniajgcych wy-
magan do robaot innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wymienione w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych materiaty i
urzadzenia odniesione do konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcow i produ-
centéw nalezy traktowac jako stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zaméwienia poprzez
podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatdbw row-
nowaznych pochodzgcych od innych wytwdrcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo
gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do sto-
sowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej i pozostatych doku-
mentach przetargowych urzadzenh, materiatéw i technologii Wykonawca przedmiotu zamdwienia
odpowiadac¢ bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkdéw znajdowac sie bedzie ewentualna
weryfikacja dokumentaciji projektowej dokonana na wtasny koszt.



W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w
dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wtasciwe warunki przechowywania i skta-

dowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabez-
pieczone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikow atmosferycznych). Ponadto sposdb skfado-
wania powinien zabezpieczac spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialnosé¢ za wady materiatéw
powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Ksztattki,
ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, za-
pewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce bu-
dowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich
jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu wykonywania tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku ma-
teriatbw, maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jaki kol wiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi $rodkami transportu, ktére nie spowodu-
ja niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow
oraz umozliwig wlasciwe zabezpieczenie materiatow w trakcie transportu.



5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu wszelkich instalacji sani-

tarnych kolidujgcych z nowoprojektowanym rozmieszczeniem i przeznaczeniem pomieszczen.

Po wykonaniu niezbednych robét demontazowych instalacji sanitarnych Wykonawca wykona ro-
boty montazowe oraz niezbedne roboty budowlane w tym przebicia przez stropy i $ciany oraz
bruzdy w scianach. Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji oraz po przeprowadzeniu wszel-
kich préb okreslonych w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

- za8lepienie przebi¢ przez stropy i Sciany z uzupetnieniem powstatych w trakcie prac ubytkéw

- zamurowanie bruzd w ktorych prowadzone beda instalacje.

Szczegobtowy zakres tych robét okreslony zostat w dokumentacji projektowej bedgcej podstawg do
sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robot. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
wykonac polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

5.3. Roboty montazowe.
Zakres rob6t montazowych okreslony zostat w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznej i

materiatach przetargowych.

5.4. Ogodlne warunki montazu urzadzen.
Urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegolnych urzgdzen

dostarczong wraz z urzgdzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzgdzeh wskazana
zostata w dokumentacji projektowe;.

5.5. Wymagania dotyczace montazu instalacji wody zimnej.
Projektowany budynku sali gimnastycznej zaopatrywany bedzie w wode do celéw bytowo - go-

spodarczych z istniejgcej instalacji wodociggowej znajdujgcej sie w budynku szkoty. Wigczenie do
istniejgcej instalacji nalezy wykona¢ w piwnicach istniejgcego budynku, za zestawem wodomie-
rzowym. Przewody poprowadzi¢ pod stropem w piwnicach.

Przewody instalacji wody zimnej w budynku projektuje sie z rur PP-R PN10 zgrzewanych, przy-
stosowanych do transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, po wierzchu $cian, warstwach podtogowych lub w zabudowach w izolacji. Piony nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian w lokalnych obudowach. Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci
powyzej 12m stosowac¢ kompensowanie wydtuzen. Przy montazu w posadzce stosowa¢ mocowa-
nia co 80cm oraz przed i za kolankiem co 30cm. Podejscia do projektowanych przyboréw nalezy
wykonac po wierzchu, zakonczy¢ kagtowymi zaworami odcinajgcymi i dalsze podejscie wykonaé za
pomocg wezykow elastycznych w oplocie metalowym. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje wiekszych od przewodu) z wypetnie-
niem przestrzeni miedzy tulejg a rurg przewodowg materialem trwale elastycznym obojetnym dla
rur. Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instala-
cji. Przewody nalezy mocowaé do elementédw konstrukcji budynkédw za pomocg uchwytow lub
wspornikow.

Na rurach wodociggowych nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajgce umozliwiajgce odciecie
zasilania poszczegdlnych odcinkéw instalacji.

W fazienkach, gdzie sg urzgdzenia na wode zmieszang zamontowac baterie umywalkowe na wo-
de zmieszana, w natryskach zawory natryskowe na wode zmieszang podscienne z wylewka statg
wandaloodporng. W sanitariatach, gdzie nie ma wstepnego zmieszania wody zamontowac baterie
umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce.

Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody (oddzielenia przeciwpozarowe - gra-
nice stref pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
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dany element budowlany, spetniajgcymi wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz klasa da-
nej przegrody. Powyzsze zastosowaé rowniez do przejs¢ przez przegrody nie bedgce przegroda-
mi oddzielenia p.poz., ale posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub
REI60 (przejscia o srednicy 4cm i powyzej).

Proby szczelnosci instalacji zimnej nalezy wykonac:

- Przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C.

- Przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacji nalezy odtgczy¢é armature, ktéra moze zakto-
Ci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami
odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytgczy¢é manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.
Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne wynosi
1,5-krotng wartosc¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwu-
krotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien prze-
kroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosé
potgczen.

Instalacje wodociggowe nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o gr. 30 mm dla wszyst-
kich Srednic rur. Izolacje nalezy zakrywaé po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci wraz z po-
twierdzeniem prawidtowosci wykonanych roboét protokotem odbioru. 1zolacje nalezy wykonywaé w
sposoOb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Wykonawca powinien uzyskaé dokument po-
Swiadczajacy, ze izolacje termiczne wykonane z mat i otulin spetnig kryterium NRO.

5.6. Wymagania dotyczgce montazu instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona zostanie z projektowanego zasobnika o pojemnoéci 200 |
znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni w budynku szkoty. Przewody cieptej wody uzytkowej
poprowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej i cyrkulaciji pod stropem w piwnicach.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur PP-R PN20 zgrzewanych, przysto-
sowanych do transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody rozprowadzajgce - poziomy,
nalezy prowadzi¢ pod stropem. Piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w lokalnych obudo-
wach. Podejscia do projektowanych przyboréw nalezy wykonac po wierzchu, zakohczyé katowymi
zaworami odcinajgcymi i dalsze podejscie wykona¢ za pomocg wezykow elastycznych w oplocie
metalowym. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o
dwie dymensje wiekszych od przewodu) z wypetnieniem przestrzeni miedzy tulejg a rurg przewo-
dowg materiatem trwale elastycznym obojetnym dla rur. Przewody poziome nalezy uktadac¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji. Przewody nalezy mocowac do elemen-
téw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw lub wspornikow. Podejscia cieptej wody powinny
by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Na kazdym odgatezieniu przewodu do-
prowadzajgcego wode cieptg nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawoér przelotowy.
Dla przyboréw z ktérych korzystajg dzieci nalezy zastosowac zbiorowy mieszacz termostatyczny
przytacza %" o ptynnej regulacji temp. wody w zakresie 40-60 °C max. umozliwiajacy natychmia-
stowe odciecie wyptywu wody gorgcej w przypadku zamkniecia doptywu wody zimnej na wejsciu.
Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody (oddzielenia przeciwpozarowe - gra-
nice stref pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany, spetniajgcymi wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz klasa da-
nej przegrody. Powyzsze zastosowaé rowniez do przejs¢ przez przegrody nie bedgce przegroda-
mi oddzielenia p.poz., ale posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub
REI60 (przejscia o $rednicy 4cm i powyzej).

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyze;j
0°C. Badania powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. Prébe nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie
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sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na
cisnienie wodociggowe.

Projektuje sie cyrkulacje pionowg i pozioma. Instalacje nalezy wykonaé z rur j.w. Przewody nalezy
prowadzi¢ rownolegle do instalacji cieptej i zimnej wody.

Ww. przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o gr. 30 mm dla wszystkich sred-
nic rur. lzolacje nalezy zakrywa¢ po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci wraz z potwierdze-
niem prawidtowosci wykonanych robét protokotem odbioru. 1zolacje nalezy wykonywac¢ w sposéb
zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Wykonawca powinien uzyska¢ dokument poswiadcza-
jacy, ze izolacje termiczne wykonane z mat i otulin spetnig kryterium NRO.

5.7. Wymagania dotyczgce montazu instalacji centralnego ogrzewania.
Czynnik grzewczy to woda o temperaturze 80/60°C. Piony i rozprowadzenie do grzejnikéw nalezy

wykonac z rur PEX-c/AL/PEX-c (spetniajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402)
z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspot-
czynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do
taczenia rur stosowaé ksztattki systemowe ktére mozna zaprasowywacé, wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwiekszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie
z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej z systemem wizualnego potwierdzenie zaprasowania
ztgczki. Ztgczki muszg charakteryzowac sie technologia “bez zaprasowania, bez szczelnosci”
wskazuje w wyrazny sposéb potgczenia, ktore nie zostaly jeszcze zaprasowane. Dopdki ztgczka
nie zostanie zaprasowana, bedzie intencjonalnie przepuszczata wode albo powietrze podczas
préby cisnieniowej. W ten sposob fatwo zidentyfikowaé niezaprasowang ztgczke.

Przewody w bruzdach $ciennych i w posadzce nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody uktadac
zgodnie z wytycznymi producenta. Przej$cia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. W tulei nie mozna wykonywaé zadnych potgczen na przewodzie. Przejscia
przewoddéw przez przegrody (Sciany i stropy) oddzielajgce rézne strefy pozarowe nalezy wykonac
jako ognioochronne np. za pomocag masy uszczelniajgcej posiadajgcej aktualne atesty.

Po wykonaniu catg instalacje nalezy poddac¢ prdbie ciSnieniowej na zimno przy cisnieniu
pPp=0,3MPa z armaturg, oraz na gorgco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow catg instalacje nalezy zala¢ betonem. Rury instalacji c.0. nalezy prowadzic¢
w izolacji. Do odcinania instalacji zastosowano zawory odcinajgce kulowe na parametry
p=0,6MPa i t=100°C.

Do ogrzewania pomieszczeh zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe oraz grzejniki
drabinkowe. Rozprowadzenie instalacji c.0. wykonac¢ za pomocg rozdzielaczy.

Podejscia do grzejnikdw wykonac¢ w Scianie. Grzejniki potgczy¢ z instalacjg za pomocg katowych
modutéw przytgczeniowych. Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg samoczynnych odpowietrz-
nikéw umieszczonych w grzejnikach c.o. Po prébie na gorgco wykonac¢ korekte zaworéw z nasta-
wa wstepng. Regulacja grzejnikéw zintegrowanych odbywac sie bedzie za pomocg wktadow za-
worowych z nastawg wstepng. Przy grzejnikach zamontowac gtowice termostatyczng. We wszyst-
kich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania
nalezy zamontowac ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.
Regulacja grzejnikow tazienkowych za pomocg zaworéw termostatycznych kgtowych oraz gtowic
termostatycznych. Podejscia do grzejnikow wykonac w Scianie. Grzejniki potgczy¢ z instalacjg za
pomocg zaworow odcinajgcych na powrotach.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy izolowac izolacjg prefabrykowang ze spienionej pianki
polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli - dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacjg z prefabryko-
wanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.
Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling.



5.8. Wymagania dotyczace montazu instalacji ciepta technologicznego i wentylacji
mechanicznej.
Ogrzewanie w obiekcie realizowane bedzie aparatami grzewczymi. Nagrzewnice wyposazone w

energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem AC z mozliwo-
Scig przetgczania wydajnosci w zakresie 3-biegow, obrotowg konsole oraz obudowe z lekkiego i
wytrzymatego EPP. Do aparatéw dotgczony bedzie czujnik pomiaru temperatury oraz modut steru-
jacy, ktéry nadzorowat bedzie prace urzadzenia wedtug poleceh wydawanych ze sterownika. Au-
tomatyka systemu realizowac¢ bedzie:
- automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego zapotrze-
bowania na ciepto,
- wybor trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciggty/termostatyczny.
Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie poprzez bezkanatowy system wentylacji nawiewno-
wywiewnej za pomocg jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Urzadzenia przeznaczone
do montazu wewnatrz pomieszczen, o wydajnosci 150 - 1200 m*/h, wyposazone sg w dwa krzy-
zowe wymienniki ciepta, dwie sekcje wentylatorow diagonalnych, wodny wymiennik ciepta do-
grzewajgcy powietrze nawiewane do pomieszczenia oraz zawér tréjdrogowy z sitownikiem 3-
punktowym. Obudowa wykonana z lekkiego, wytrzymatego EPP. Urzgdzenia wyposazone bedg
w kompletny system sterujgco- zabezpieczajgcy.
Przewody zasilajgce nagrzewnice i jednostki wentylacyjne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze
szwem z usunietym wyplywem na catej diugosci wg PN-80/H-74244 lub z rur bez szwu wg PN-
80/H-74219. Rury muszg posiadac¢ swiadectwo odbioru jakosciowego ZETOM. Przewody rozpro-
wadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielaczy zlokalizowanych w kottow-
ni olejowej budynku szkoty.
Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody (oddzielenia przeciwpozarowe - gra-
nice stref pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany, spetniajgacymi wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz klasa da-
nej przegrody. Powyzsze zastosowaé rowniez do przejs¢ przez przegrody nie bedgce przegroda-
mi oddzielenia p.poz., ale posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub
REIGO0 (przejscia o srednicy 4cm i powyzej).
Na przewodach w najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ miejscowe odpowietrzniki
automatyczne. W najnizszych punktach, przy nagrzewnicach nalezy zamontowang zawory spu-
stowe z korncéwkami do weza.
Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” - zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi pro-
ducentéw zaprojektowanych urzgdzenh i materiatdbw. Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptu-
kac i poddac¢ probie na cisnienie préby = 0,6 MPa. Nastepnie instalacje wyregulowa¢ nastawiajgc
nastawy regulacyjne. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
potgczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe muszg znajdowac sie w potozeniu
catkowitego otwarcia - zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast
gtowic termostatycznych, naczynie wzbiorcze musi by¢ odtgczone.
Zainstalowane przewody czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur
do Ill-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97052. Zastosowac¢ dwukrotne malowanie, zachowujgc
przepisowy odstep czasu wyschniecia pierwszej warstwy. Nizej podane farby spetniajg wymogi
ochrony przed korozjg zgodnie z normg PN-70/H-97050:
- emalia kreodurowa czerwona tlenkowa,
- farba bitumiczno-epoksydowa o symbolu 7423-068-XXO0,
- emalia syntetyczno-kreodurowa o symbolu 7962-000-150.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w oparciu o wytyczne ,Warunkoéw technicznych wykona-
nia i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il. Podczas malowania wilgotnos¢ powietrza nie
moze przekraczac¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 10 °C.



5.9. Wymagania dotyczgce montazu instalacji kottowni olejowe].
Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na podstawie obowig-

zujgcych norm PN-EN 12831. Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi Q = 63 kW.
Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia olejowa zlokalizowana w piwnicach budynku Zespotu
Szkot Nr 2 w Ciachcinie. Projektuje sie rozbudowe kottowni o niskotemperaturowy kociot olejowy o
mocy 63 kW o parametrach: - dopuszczalne cisnienie robocze: min. 3 bar, dopuszczalna tempera-
tura robocza: min. 90°C, pojemnos¢ wodna: 76 .

Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzrostem cisnienia realizowane bedzie przez zawor
bezpieczenstwa i naczynie przeponowe. Przy kotle projektuje sie zawor bezpieczenstwa 32" 3
bar/14mm. Na instalacji kottowej dobrano naczynie przeponowe o poj. 50 litréw, 120°C, 6 bar.
Naczynie podtaczyé za pomocg ztgcza docinajgcego. Kociot nalezy takze zabezpieczy¢ przed
brakiem wody w instalacji stosujgc ogranicznik poziomu wody na przewodzie zasilajgcym. Nalezy
wykonac¢ odprowadzenie spustu wody z zaworu bezpieczenstwa do studzienki schtadzajgcej.
Odprowadzenie spalin z kotta w kottowni realizowane bedzie stalowym, kwasoodpornym syste-
mem kominowym @110. System wprowadzony zostanie do istniejgcego komina. Komin nalezy
wyprowadzi¢ min. 60 cm ponad kalenice sgsiedniego budynku szkoty. Czopuch w pomieszczeniu
kotlowni nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgcg okresowg kontrole lub czyszczenie. Komin
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg jego producenta.

W celu zabezpieczenia kotta i instalacji grzewczej przed zanieczyszczeniem, po stronie powrotu
projektuje sie filtroodmulnik magnetyczny DN40 i filtr siatkowy DN40. Nalezy wykona¢ odprowa-
dzenie spustu z filtrodmulnika do studzienki schtadzajgcej. W najwyzszych punktach instalaciji
zamontowac nalezy odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym.

W kottowni projektuje sie 2 pompy obiegowe dla instalacji c.o. oraz c.t. - elektroniczne o parame-
trach v=2,5m%nh, h = 3,1 mH,0, 230V, EEI 0,2.

Zasilenie wodg instalacji grzewczej nalezy wykonaé odpieciem z instalacji wodociggowej. Pota-
czenie instalacji wodnej z instalacjg kottowg nalezy wykonadé rurg stalowg, a nastepnie za pomocg
weza elastycznego. Po napetnieniu instalacji kottowej waz nalezy odtgczy¢. Na odpieciu zimnej
wody do instalacji kottowej nalezy zainstalowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu BA DN20
oraz filtr siatkowy DN20. Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu przewiduje sie wodg uzdatniong z
istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Za sterowanie pracg kottowni olejowej odpowiedzialna bedzie automatyka pogodowa producenta
kotta. Sterownik bedzie obstugiwat dwa obiegi grzewcze z mieszaczami: centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego. Czujniki temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac¢ na zewnetrznej
potnocnej Scianie budynku w miejscu ostonietym od storca i wiatru oraz z dala od otwordow okien-
nych i wylotow. Uktad nalezy zaprogramowac zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.
Instalacje kottowg projektuje sie z rur stalowych wg PN-79/H 74244. Instalacje nalezy tgczy¢ za
pomocg spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu
instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. PrzejScia przez przegrody
konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym o
odpowiedniej odpornosci ogniowej, niepowodujgcym korozji i umozliwiajgcym swobodne przesu-
wanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potfgczenie rury prze-
wodu. Instalacje mocowac do istniejgcych przegrod budowlanych ($ciany, stropy) za pomoca ty-
powych uchwytéw dopasowanych do elementow konstrukcyjnych. Po probie ciSnieniowej na zim-
no przewody nalezy oczysci¢ pomalowac i zaizolowac. Kazdy z przewodow nalezy izolowac roz-
dzielnie. Na izolacji na przewodach w kottowni nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywow czynnika
grzewczego.

Rurociggi projektowanej instalacji nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg o grubosciach zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze zmianami z 6
listopada 2008r. Zastosowana izolacja nie moze powodowac rozprzestrzeniania sie ognia (NRO).

10



Badania szczelnoéci instalacji kottowej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas ba-
dania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta. Przed przystgpieniem do
préb nalezy catg instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowa. Prébe cisnieniowg zimng wodg nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym zwiekszonym o 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar i odcietym
naczyniu wzbiorczym. Po prébie cisnieniowej zimng woda, przeprowadzeniu kontroli zabezpie-
czen antykorozyjnych przewodow, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidlowo odpowietrzona oraz
sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzadzen zabezpieczajgcych przed przekroczeniem maksy-
malnych wartosci cisnienia i temperatury mozna przystgpi¢ do badania szczelnosci instalacji na
goraco przy cisnieniu roboczym. Prébe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzac po dokona-
niu rozruchu kottowni, ktéry powinien trwac¢ 72godziny. Po przeprowadzeniu préb nalezy sporza-
dzi¢ protokoty zawierajgcy wyniki badan. Proby wody zimnej w obrebie kottowni nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.

5.10. Wymagania dotyczace montazu instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej sktada sie z podejs¢ do przyborow sanitarnych i przewoddéw
spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 110x3,2; PVC 75x3,0; PVC 50x3,0 o sztywnosci
obwodowej SN 8, tgczonych metodg potgczen kielichowych. Odptywy z umywalek i zlewozmywa-
kéw nalezy wyposazyé w syfony butelkowe. Wpusty podtogowe nalezy stosowaé z tworzywa
sztucznego DN50. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kratke ze stali szlachetnej. Piony kana-
lizacyjne w budynku projektuje sie z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych za pomoca
uszczelek. Piony nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng dn 110 wyprowadzong ponad dach budynku.
U podstawy pionu nalezy zamontowac rewizje zamykang szczelng pokrywa. Przewody kanaliza-
cyjne pionowe nalezy montowaé do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalo-
wych lub obejm z tworzywa. Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem 2% pod posadzkg z wyjsciem do
istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia
powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne. Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanali-
zacyjne nalezy zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi, a przestrzen wolng miedzy Sciankami
rury wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujgcym korozje. Przed wykonaniem zasypki, in-
stalacji kanalizacji nalezy poddac prébie szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych
kanalizacji do wysokosci kolan tgczacych je z pionami. Pozostatg czesc¢ instalacji (piony i podej-
Scia do przyborow) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.
Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice
stref pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany
element budowlany.

5.11. Wytyczne dotyczace przejsS¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejsé przewoddw przez przegrody (Sciane) nie wolno wykonywac potgczen rur.
Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o
Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci prze-
grody o 2cm - przestrzeh pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypet-
ni¢ szczeliwem, zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Przepusty ppoz. nalezy stosowac przy przejsciach przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej przegrody, gdy otwér dla tego przejscia przekracza 0,04m.

Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

5.12. Uwagi ogdlne do specyfikacji materialowej.

Wymienione w dokumentaciji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych produ-
centow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce do okre-
Slenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopusz-
czalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatdw rownowaznych pochodzgcych od innych wytwor-
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cow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze
zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posia-
dac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatow i
technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdr, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzgdzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w
dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w cza-
sie wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnio-
ne. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze roboét uznac¢ za nie-
zgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub
wykonanych robot z dokumentacijg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na pod-
stawie ogledzin i pomiardw.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wyma-
ganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okresla-
jacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, ate-
stami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogle-
dziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla zamontowanych urzadzen - 1 szt.

- dla rurociggoéw - 1mb

Obmiaru robot nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

8. Odbiér robét.
8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét, ustalonych w warun-

kach kontraktu, w ktorych okresla sie rowniez terminy odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot. Przedmiotem odbioru

koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od doku-
mentacji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos¢ dziatania instalaciji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek.

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

. projekt techniczny dziennik budowy;

o potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwo-
lenia na budowe i przepisami;
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° obmiary powykonawcze;
. protokoty wykonanych badan odbiorczych;

o dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje;

o dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

° sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

° sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku od-
stepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia od-
stepstw sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

° sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych sprawdzi¢ protokoty zawierajgce
wyniki badan odbiorczych
sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija techniczna;

sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatow; sprawdzi¢ sposéb prowadzenia przewodow;
. sprawdzi¢ utozenie przewoddw na $cianach lub w bruzdach;

° sprawdzi¢ prowadzenie i wykonanie pionéw, przewodow odptywowych i podejs¢;

. sprawdzi¢ spadki przewodéw;

o sprawdzi¢ zamocowanie przewodow;

. sprawdzi¢ sposéb usytuowania przewodow i armatury;

° sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zamknie¢ wodnych i urzgdzen sptukujgcych, sprawdzic¢

szczelnos$¢ armatury czerpalnej;

° sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji przewodow;

° sprawdzi¢ szczelnos$¢ piondw wewnetrznych.
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokot koncowy wykonania
roboét. Zaptata nastgpi zgodnie z umowg ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwiazane

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z
pdzniejszymi zmianami)

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia
15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami)

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkKi i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

e USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie
sposobu pobierania i badania probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130, poz.1387)

e USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177,
tj, z 2006r. z pdzniejszymi zmianami)

e ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instala-
cje sanitarne i przemystowe.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptuku-
jace. Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81.C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce PN10. Ogol-
ne wymagania techniczne.

PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywal-
kowe, zlewozmywakowe i wannowe.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggo-
wych spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

14



