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KATARZYNA MATYJA-ROZEK
NOWE BORYSZEWO 48/20
09-410 PLOCK

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH MAZ/0421/PO0S/09

Oswiadczam jako projektant projektu inwestycji pod nazwa:

PtOCK, DN. 20.12.2023 R.

OSWIADCZENIE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W CIACHCINIE

zlokalizowana w miejscowosci:

gmina:

na dzialce/-dziatkach* o nr ewidencyjnych gruntu: 49/1

CIACHCIN NOWY

o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt

techniczny zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej.

mgr inz Katarzyna Matyja - Rozek

plsie—

. 1 hez ograniczen w

spé \eci sanitarnych
i AL10421/POOSI09

upr dot

pieczec i podpis projektanta



MAZOWIECKA
OKREGOWA
® | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 389 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z potn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Katarzynie Matyja
magister inzynier
urodzonej dnia 19 stycznia 1974 roku w Plocku, corce Wiadystawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0421/POOS/09

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzjl.

POUCZENIE
I. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsciej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GZ-3DT-Q25 *

Pani KATARZYNA MATYJA-ROZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0131/10

adres zamieszkania GMINA RADZANOWO, 09-410 NOWE BORYSZEWO 48/20

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawn

ej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lIzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa,



PtOCK, DN. 20.12.2023 R.

EDYTA DOMINIAK
UL. WIATRACZNA 9

09-230 BIELSK

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 24/98

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam jako sprawdzajacy projektu inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W CIACHCINIE

zlokalizowana w miejscowosci: CIACHCIN NOWY
gmina: BIELSK
na dziatce/dziatkach* o nr ewidencyjnych gruntu: 49/1

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

i .
mgr inz. EDYTA DOMINIAK
Cu.d.z_;__oi.nn prejektowania bez ograniczen
W specjalnasci instalacyjnej w zakresie sieci,
Insialeqji i urzqdzen: wodotiggowyeh i kanalizacynych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid, 24/58

piecze¢ | podpis projektanta



PamY Biool Plock 1998 grudzieri %
Nr.ewid. 24/98
DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — z
p6zn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.14 ust.1 pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89,p0z.414/, i §4 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

/Dz.U.Nr.8,p0z.38 z 1995 r./.

Pani EDYTA BOGUMILA DOMINIAK
magister inzynier urzadzen sanitarnych
urodz. dn.17 czerwea 1969 r. w Plocku

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie

Komisja ustalifa, ze Pani mgr inz Edyta Dominiak ukoriczyla Politechnike
Warszawska na kierunku inzynieria §rodowiska w zakresie urzadzen
sanitarnych,oraz udokumentowata wymagang przepisami praktyke zawodowa ,a
wigc spelnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyla z
wynikiem pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Plockiego,
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymuja: 1.Pani Edyta Dominiak e
09-209 Eeg Probostwo 7 1% %7

zam.Eeg Koscielny 17 /"5~ .
2. Gtéwny Inspektor zpm._.m..ﬁmc .
Budowlanego {1
Warszawa, ul. Krucza'38/42 "5 . /s
3. GP.III-4. &/ N

/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KBU-JXP-WHM *

Pani EDYTA DOMINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1179/02

adres zamieszkania ul. WIATRACZNA 9, 09-230 BIELSK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawne]j wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

ym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsz
j lzby Inzynieréw

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtlasciwej Okrggowe,

Budownictwa.



Il. CZESC OPISOWA



1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji, instalacji kanalizacji wewnetrznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego,
wentylacji mechanicznej, rozbudowy kottowni olejowej, przytacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
dla potrzeb budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkdt Nr 2 w Ciachcinie, dziatka nr ewid. 49/1 w obrebie Ciachcin
Nowy, gm. Bielsk.

2. Rozwigzanie projektowe instalacji zimnej wody

Projektowany budynku sali gimnastycznej zaopatrywany bedzie w wode do celéw bytowo — gospodarczych
z istniejgce] instalacji wodociggowej znajdujacej sie w budynku szkoty. Wtaczenie do istniejacej instalacji nalezy
wykonaé w piwnicach istniejgcego budynku, za zestawem wodomierzowym. Przewody poprowadzi¢ pod stropem
w piwnicach.

Zapotrzebowanie na wode
Obliczenia zapotrzebowania na wode oraz strat cisnienia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706. W projektowanym
budynku planowane sg nastepujgce urzgdzenia sanitarne:

WYPLYWY NORMATYWNE
normatywny wyptyw wody I wyptyw wody
punkt czerpalny sztuk ilos¢ gn [dm?/s] [dm?/s]
woda ciepta woda zimna woda ciepta woda zimna
Umywalki 13 0,07 0,07 0,91 0,91
Natryski 6 0,15 0,15 0,90 0,90
Ptuczki zbiornikowe 8 0,13 1,04
Pisuar 1 0,30 0,30
Suma 1,81 3.15

tacznie dla obiektu Z gn wynosi:
Iqgn=4,96dm?/s
q=4,4x(Zqgn)*?-3,41
q=4,4x(4,96)""-3,41=3,37dm’/s

Przewody instalacji wody zimnej w budynku projektuje sie z rur PP-R PN10 zgrzewanych, przystosowanych
do transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych, po wierzchu Scian,
warstwach podiogowych lub w zabudowach w izolacji. Piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w lokalnych
obudowach. Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci powyzej 12m stosowac¢ kompensowanie wydtuzen.
Przy montazu w posadzce stosowa¢ mocowania co 80cm oraz przed i za kolankiem co 30cm. Podejscia
do projektowanych przyboréw nalezy wykonaé po wierzchu, zakonczy¢ katowymi zaworami odcinajagcymi i dalsze
podejscie wykonac za pomocg wezykow elastycznych w oplocie metalowym. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje wiekszych od przewodu) z wypetnieniem przestrzeni
miedzy tulejg a rurg przewodowa materiatem trwale elastycznym obojetnym dla rur. Przewody poziome nalezy
uktadaé ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcji budynkoéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw.

Na rurach wodociggowych nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajgce umotliwiajagce odciecie zasilania
poszczegdlnych odcinkéw instalacji, a na przewodach cyrkulacyjnych - termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcja
dezynfekcji dn 15 o kVS = 2,70 m*/h. Na podejéciach do grupy przyboréw na wode zmieszang nalezy zamontowac
termostatyczne zawory mieszajace dn 20 o kV = 2,2 m*/h z nastawg temperatury wody na 38 °C. Zawory te nalezy
umiesci¢ w specjalnych szafkach. Do celéw projektowych przyjeto zawory podpionowe cieptej wody uzytkowej MTCV
(A) produkcji Danfoss, a zawory mieszajgce TVM-W firmy Danfoss.

W tazienkach, gdzie sg urzadzenia na wode zmieszang zamontowac baterie umywalkowe na wode zmieszana,
w natryskach zawory natryskowe na wode zmieszang podscienne z wylewka statg wandaloodporng. W sanitariatach,
gdzie nie ma wstepnego zmieszania wody zamontowac baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce.

Przejécia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody (oddzielenia przeciwpoiarowe - granice stref
poiarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany,
np. Pyroplex PPC4 lub innych rownowaznych spetniajacych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz klasa danej
przegrody. Powyzsze zastosowac réwniez do przejsc przez przegrody nie bedace przegrodami oddzielenia p.poz., ale
posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REIBO (przejscia o srednicy 4cm i powyzej).

Proby szczelnosci instalacji zimnej nalezy wykonac:

- Przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C.



- Przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacji nalezy odigczy¢ armature, ktéra moze zaktocic probe lub ulec
uszkodzeniu. Odtaczone elementy naleiy zastgpic zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno sig
przytaczyé manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg
i odpowietrzyé. Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng wartoé¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie
30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartoéci co 10 min. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Dodatkowo w czasie préby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosé potaczen.

Uwagal!

W czasie préby nalezy utrzymywad statq temperature, poniewaz moze to wpfyngc na zmiane cisnienia.

Instalacje wodociagowe nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej np. firmy Thermaflex typu
ThermaSmart PRO o gr. 30 mm dla wszystkich érednic rur. Izolacje nalezy zakrywac po wykonaniu pozytywnej préby
szczelnosci wraz z potwierdzeniem prawidtowosci wykonanych robét protokotem odbioru. Izolacje nalezy wykonywac
w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. Wykonawca powinien uzyska¢ dokument poswiadczajacy, ze
izolacje termiczne wykonane z mat i otulin spelnig kryterium NRO.

UWAGA ! Wszystkie zastosowane materiaty do budowy instalacji musza posiadaé certyfikaty zgodnosci i atesty
higieniczne dopuszczajace je do stosowania (kontakt z wodg pitna).

3. Rozwiazanie projektowe instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona zostanie z projektowanego zasobnika Vitocell 100-V o pojemnosci 200 |
znajdujacego sie w pomieszczeniu kottowni w budynku szkoty. Przewody cieptej wody uzytkowej poprowadzi¢ row-
nolegle z przewodami wody zimnej i cyrkulacji pod stropem w piwnicach.

Przewody instalacji cieptej wody uiytkowej projektuje sie z rur PP-R PN20 zgrzewanych, przystosowanych
do transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody rozprowadzajgce — poziomy, nalezy prowadzi¢ pod stropem.
Piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w lokalnych obudowach. Podejscia do projektowanych przyboréw naleiy
wykonaé po wierzchu, zakonczyé katowymi zaworami odcinajacymi i dalsze podejécie wykonac za pomoca wezykdw
elastycznych w oplocie metalowym. Wszystkie przej$cia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC
(o dwie dymensje wiekszych od przewodu) z wypetnieniem przestrzeni miedzy tulejq a rurg przewodowa materialem
trwale elastycznym obojetnym dla rur. Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego
punktu instalacji. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Podejécia cieptej wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode ciepta nalezy w miejscu tatwo dostgpnym zainstalowac zawoér
przelotowy.

Dla przyboréw z ktérych korzystajg dzieci nalezy zastosowac zbiorowy mieszacz termostatyczny przylacza %"
o ptynnej regulacji temp. wody w zakresie 40-60 °C max. umozliwiajacy natychmiastowe odciecie wyptywu wody
goracej w przypadku zamkniecia doptywu wody zimnej na wejsciu.

Przejécia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody (oddzielenia przeciwpoiarowe - granice stref
pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany, np.
Pyroplex PPC4 lub innych réwnowaznych spetniajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz klasa danej
przegrody. Powyzsze zastosowac réwniez do przejs¢ przez przegrody nie bedace przegrodami oddzielenia p.poi., ale
posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REI60 (przejscia o srednicy 4cm i powyiej).

Badania szczelnoéci urzadzeri nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badania
powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Prébe nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktdw statych i przesuwnych. Probe szczelnodci
na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Projektuje sie cyrkulacje pionowa i pozioma. Instalacje nalezy wykona¢ z rur j.w. Przewody nalezy prowadzi¢
réwnolegle do instalacji cieptej i zimnej wody.

Ww. przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej np. firmy Thermaflex typu ThermaSmart PRO
o gr. 30 mm dla wszystkich érednic rur. lzolacje nalezy zakrywaé po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci
wraz z potwierdzeniem prawidtowoéci wykonanych robdt protokotem odbioru. lzolacje nalezy wykonywac
w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. Wykonawca powinien uzyska¢ dokument poswiadczajacy, ze
izolacje termiczne wykonane z mat i otulin spetnig kryterium NRO.



4. Rozwigzanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania

Czynnik grzewczy to woda o temperaturze 80/60°C. Piony i rozprowadzenie do grzejnikdw nalezy wykonac
z rur firmy Comap PEX-c/AL/PEX-c (spefniajgcy norme PN-EN 1SO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspétczynnik przewodnosci cieplnej
dla rury 0,43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe ktére
mozina zaprasowywac profilami TH, U i H, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornosc¢ na agresywne
oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej z systemem wizualnego
potwierdzenie zaprasowania zlgczki. Zigczki muszg charakteryzowac sie technologia “bez zaprasowania,
bez szczelnoéci” wskazuje w wyrainy sposéb potaczenia, ktére nie zostaly jeszcze zaprasowane. Dopoki ztaczka nie
zostanie zaprasowana, bedzie intencjonalnie przepuszczata wode albo powietrze podczas proby cisnieniowej. W ten
sposob tatwo zidentyfikowa¢ niezaprasowang zigczke.

Przewody w bruzdach $ciennych i w posadzce nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody ukiada¢ zgodnie
z wytycznymi producenta. Przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
W tulei nie mozna wykonywacé zadnych potaczen na przewodzie. Przejscia przewoddw przez przegrody (Sciany i stropy)
oddzielajace réine strefy pozarowe nalezy wykona¢ jako ognioochronne np. za pomocg masy uszczelniajgcej
posiadajgcej aktualne atesty.

Po wykonaniu calg instalacje nalezy poddac¢ prdbie ciénieniowej na zimno przy cisnieniu per=0,3MPa
z armaturg, oraz na goraco przy roboczym ciénieniu i temperaturze. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw caly
instalacje nalezy zala¢ betonem. Rury instalacji c.o0. nalezy prowadzi¢ w izolacji. Do odcinania instalacji zastosowano
zawory odcinajgce kulowe na parametry p=0,6MPa i t=100°C.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe, zaworowe KV oraz grzejniki
drabinkowe. Rozprowadzenie instalacji c.0. wykonac za pomoca rozdzielaczy typ 9533 firmy Comap zgodnie z czgscig
rysunkowg tego opracowania.

Podejécia do grzejnikéw wykonaé w $cianie. Grzejniki typu KV potaczy¢ z instalacja za pomoca katowych
modutéw przytaczeniowych firmy Comap. Odpowietrzenie instalacji c.o. za pomocg samoczynnych odpowietrznikow
umieszczonych w grzejnikach c.0. Po prébie na goraco wykonac korekte zaworéw z nastawg wstepng. Regulacja
grzejnikéw zintegrowanych odbywaé sie bedzie za pomocg wkladéw zaworowych z nastawa wstepna.
Przy grzejnikach zamontowa¢ glowice termostatyczng firmy Comap. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zamontowac ostony ochraniajace przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym.

Regulacja grzejnikéw tazienkowych za pomocg zawordw termostatycznych katowych oraz glowic
termostatycznych. Podejécia do grzejnikéw wykonac w scianie. Grzejniki potaczy¢ z instalacjq za pomocg zaworéw
odcinajgcych na powrotach.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy izolowac izolacja prefabrykowang ze spienionej pianki
polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli — dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacjg z prefabrykowanej wetny
mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otulina.

Dobor grubosci izolacji:

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m? K))

1. srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | érednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. | érednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany

. . 1 ] .14
lub stropy, skrzyzowania przewodéw e

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, uloione
6. w komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi 1 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. | przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji

8. : 40 mm
cieplnej budynku)

9 przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 86 ik

cieplnej budynku)




10. | przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4

przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

4. budynku

100 % wymagan z poz. 1-4

5. Rozwiazanie projektowe instalacji ciepta technologicznego i wentylacji mechanicznej

Zatozenia projektowe:

- lloé¢ uzytkownikéw obiektu w jednym czasie - 30 oséb

- Temperatura zewnetrzna: -20 °C

- Temperatura wewnetrzna: +18 °C

- Parametry czynnika grzewczego: 80/60 °C

- Sala gimnastyczna: 264,0 m?, H=4,0-11,0m

- Wentylacja mechaniczna, strata wentylacyjna Qw obliczona zgodnie z PN-EN-12831: sala gimnastyczna: Vaaw/wyw
swiezego powietrza: 7070 m*/h (3,0 W/h dla catej kubatury), Qw= 91,3 kW

- Projektowe zapotrzebowanie na moc grzewczq - aala gimnastyczna: 31,2 kW (13,7 kW przenikanie + 91,3 kW
wentylacja — 73,8 kW odzysk ciepta)

Dobor urzadzen:

6 szt. OXeN X2-W-1.2-V - jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta, montaz nascienny,

Moc odzysku OXeN: Qod:= 6 x 12,3 = 73,8 kW, to odzysk energii ~ oszczednost z 6 szt. OXeN z powietrza
wentylacyjnego

Moc grzewcza OXeN: Qgr:= 6 x 8,8 = 52,8 kW (Qw =6 x 386 I/h, dp = 6 x 5,6 kPa)

ﬁnni\ﬁu\ﬁonn\.ﬂ:ui = nN0.0\ HN~O _\ H”_..w \ww_.m o

Viaw/wyw $Wiezego powietrza = 6 x 1178 = 7070 m®/h, strumiert powietrza wentylacyjnego (nawiew i wywiew
zapewniany jednostkami OXeN)

Sprawnos¢ odzysku ciepta ErP: 75,4%.

2 szt. LEO S3 BMS; aparaty grzewcze, montaz nascienny

Moc grzewcza: Qg = 2 x 12,6 = 25,2 kW (tp1/tp2 = 18,0 / 36,5 °C, Qw= 2 x 555 I/h, dp= 2 x 6,3 kPa),

Nastawa: 3 bieg wyd. went.

Ogrzewanie w obiekcie realizowane bedzie aparatami grzewczymi LEO BMS. Nagrzewnice wyposazone
w energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem AC z mozliwoscig przetaczania
wydajnoéci w zakresie 3-biegéw, obrotowa konsole oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego EPP. Do aparatéw
dotaczony bedzie czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujacy DRV, ktéry nadzorowat bedzie prace urzadzenia
wedtug polecerl wydawanych ze sterownika T-box bad? systemu BMS. Automatyka systemu realizowaé bedzie:
- automatyczna regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego zapotrzebowania na ciepto,
- wybdr trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciggly/termostatyczny.

Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie poprzez bezkanatowy system wentylacji nawiewno-wywiewnej
za pomocq jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta OXeN. Urzadzenia przeznaczone do montazu wewnatrz
pomieszczen, o wydajnosci 150 - 1200 m*/h, wyposazone s3 w dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie sekcje
wentylatoréw diagonalnych, wodny wymiennik ciepta dogrzewajacy powietrze nawiewane do pomieszczenia
oraz zawér tréjdrogowy z sitownikiem 3-punktowym. Obudowa wykonana z lekkiego, wytrzymatego EPP. Urzadzenia
wyposazone bedg w kompletny system sterujaco- zabezpieczajacy.

Przewody zasilajace nagrzewnice i jednostki wentylacyjne nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem z usunigtym
wyptywem na catej dtugoéci wg PN-80/H-74244 lub z rur bez szwu wg PN-80/H-74219. Rury muszg posiadac
$wiadectwo odbioru jakoéciowego ZETOM. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzic ze spadkiem 3% w kierunku
rozdzielaczy zlokalizowanych w kottowni olejowej budynku szkoty.

Przejécia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody (oddzielenia przeciwpoiarowe - granice stref
pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany,
np. Pyroplex PPC4 lub innych réwnowaznych spetniajacych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz klasa danej
przegrody. Powyzsze zastosowac réwniez do przej$¢ przez przegrody nie bedace przegrodami oddzielenia p.poz., ale
posiadajacych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REI6O0 (przejscia o srednicy 4cm i powyzej).

Na przewodach w najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowac miejscowe odpowietrzniki automatyczne.
W najnizszych punktach, przy nagrzewnicach nalezy zamontowang zawory spustowe z koricowkami do weza.



Wytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji ciepta technologicznego

Instalacje nalezy montowaé w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6,
maj 2003 r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi producentéw zaprojektowanych urzadzen
i materiatdéw. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja przeptukaé i poddaé prébie na ciénienie préby = 0,6 MPa. Nastgpnie
instalacje wyregulowaé nastawiajac nastawy regulacyjne. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji
w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe muszg znajdowac sie w potozeniu
catkowitego otwarcia - zawory termostatyczne powinny mie¢ nafozone kapturki ochronne zamiast glowic
termostatycznych, naczynie wzbiorcze musi by¢ odigczone.

Rozdzielacze, przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000 i wymaganiami
producenta izolacji oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach % wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw stalowych

Zainstalowane przewody czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do Ill-go stopnia
czystoéci wg PN-70/H-97052. Zastosowaé dwukrotne malowanie, zachowujac przepisowy odstep czasu wyschnigcia
pierwszej warstwy. Nizej podane farby spetniaja wymogi ochrony przed korozja zgodnie z norma PN-70/H-97050:

- emalia kreodurowa czerwona tlenkowa,

- farba bitumiczno-epoksydowa o symbolu 7423-068-XX0,

- emalia syntetyczno-kreodurowa o symbolu 7962-000-150.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé w oparciu o wytyczne ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. Il. Podczas malowania wilgotnos¢ powietrza nie moze przekraczac 75%, a temperatura
otoczenia nie moze byc¢ nizsza od 10 °C.

6. Rozbudowa kottowni olejowe]

Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na podstawie obowigzujgcych norm
PN-EN 12831. Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi Q = 63 kW. Zrédtem ciepta bedzie istniejaca kottownia
olejowa zlokalizowana w piwnicach budynku Zespotu Szkét Nr 2 w Ciachcinie. Projektuje sie rozbudowe kotlowni
o niskotemperaturowy kociot olejowy o mocy 63 kW o parametrach: - dopuszczalne cisnienie robocze: min. 3 bar,
dopuszczalna temperatura robocza: min. 90°C, pojemnosé¢ wodna: 76 |. W kottowni projektuje sie dwa obiegi
grzewcze: jeden dla instalacji grzejnikowej, drugi dla instalacji ciepta technologicznego — ogrzewania pomieszczenia
sali gimnastycznej.

Zabezpieczenie instalacji kottowej

Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzrostem cisnienia realizowane bedzie przez zawdr bezpieczeristwa
i naczynie przeponowe. Przy kotle projektuje sie zawdr bezpieczeristwa %" 3 bar/l4mm. Na instalacji kottowej
dobrano naczynie przeponowe o poj. 50 litréw, 120°C, 6 bar. Naczynie podfgczy¢ za pomocg zlacza docinajgcego.
Kociot nalezy takze zabezpieczy¢ przed brakiem wody w instalacji stosujac ogranicznik poziomu wody na przewodzie
zasilajgcym. Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie spustu wody z zaworu bezpieczeristwa do studzienki schtadzajgcej.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta w kottowni realizowane bedzie stalowym, kwasoodpornym systemem kominowym
»110. System wprowadzony zostanie do istniejgcego komina. Komin nalezy wyprowadzi¢ min. 60 cm ponad kalenice
sgsiedniego budynku szkoty. Czopuch w pomieszczeniu kottowni nalezy wyposazyc w rewizjg umozliwiajgcg okresowq
kontrole lub czyszczenie. Komin wykonaé zgodnie z instrukcja jego producenta.

Zabezpieczenie kotta
W celu zabezpieczenia kotfa i instalacji grzewczej przed zanieczyszczeniem, po stronie powrotu projektuje sig
filtroodmulnik magnetyczny DN40 i filtr siatkowy DN40. Nalezy wykona¢ odprowadzenie spustu z filtrodmulnika



do studzienki schtadzajacej. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy odpowietrzniki automatyczne
z zaworem stopowym. .

Uzupetnianie ztadu

Zasilenie woda instalacji grzewczej nalezy wykona¢ odpieciem z instalacji wodociggowej. Pofgczenie instalacji wodnej
zinstalacja kottowa naleiy wykonaé rurg stalowa, a nastepnie za pomocg weiza elastycznego. Po napetnieniu instalacji
kottowe] waz nalezy odtgczyé. Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu przewiduje sig wodg uzdatniona z istniejgcej stacji
uzdatniania wody.

Wytyczne automatyki sterowania kottowni

Za sterowanie pracg kotlowni olejowej odpowiedzialna bedzie automatyka pogodowa producenta kotfa. Sterownik
bedzie obstugiwat dwa obiegi grzewcze z mieszaczami: centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego. Czujniki
temperatury zewnetrznej nalezy zamontowaé na zewnetrznej potnocnej scianie budynku w miejscu ostonigtym
od storica i wiatru oraz z dala od otwordw okiennych i wylotéw. Uktad naleizy zaprogramowac zgodnie z przepisami
i wytycznymi producenta.

Przewody instalacji kottowej

Instalacje kottowa projektuje sie z rur stalowych wg PN=79/H 74244, Instalacje naleiy tczy¢ za pomocg spawania
lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montaiu instalacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przejécia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym o odpowiedniej odpornoéci ogniowej, niepowodujacym korozji
i umozliwiajagcym swobodne przesuwanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac sig zadne
potaczenie rury przewodu. Instalacje mocowaé do istniejacych przegréd budowlanych (Sciany, stropy) za pomoca
typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po prébie cisnieniowej na zimno przewody
nalezy oczyéci¢ pomalowaé i zaizolowac. Kazdy z przewoddw nalezy izolowac rozdzielnie. Na izolacji na przewodach

w kottowni nalezy oznaczyc¢ kierunki przeptywoéw czynnika grzewczego.

Rurociagi projektowanej instalacji nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja o grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 r, Zastosowana izolacja nie moze
powodowac rozprzestrzeniania sie ognia (NRO).

L.p. Srednica Wymagana grubos¢ izolacji

a) Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

b) srednica wewnetrzna od 22mm do 35m 30 mm

c) $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania % wymagan wg poz. a-c
przewodow

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych %2 wymagar wg poz. a-c
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Kontrola szczelnosci

Badania szczelnosci instalacji kottowej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas badania szczelnoéci instalacja powinna by¢
odiaczona od #rédta ciepta. Przed przystapieniem do prob nalezy catg instalacje przeptuka¢ woda wodociggowa.
Prébe cisnieniowa zimng woda nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym zwigkszonym o 2 bar, ale nie mniej niz
4 bar i odcietym naczyniu wzbiorczym. Po prébie cisnieniowej zimng wodg, przeprowadzeniu kontroli zabezpieczen
antykorozyjnych przewodéw, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidlowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu
prawidlowego dzialania urzadzer zabezpieczajagcych przed przekroczeniem maksymalnych wartosci ciénienia
i temperatury mozna przystapi¢ do badania szczelnosci instalacji na goraco przy cisnieniu roboczym. Probe szczelnosci
na goraco nalezy przeprowadza¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktéry powinien trwaé 72 godziny.
Po przeprowadzeniu prob nalezy sporzadzié protokoty zawierajgcy wyniki badan. Préby wody zimnej w obrebie
kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.



7. Rozwiazanie projektowe instalacji kanalizacji wewnetrznej i przytacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw bytowo - gospodarczych z urzadzen sanitarnych przewiduje sig
poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne i instalacje kanalizacji do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej,
a nastepnie do istniejacego szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PVC ¢160mm klasy S, faczonych na uszczelki gumowe. Rury
uktada¢ w suchym wykopie. Zastosowaé rury z litego PVC o klasie sztywnosci obwodowej SN8, dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Na trasie nalezy wykona¢ studzienki DN425 PVC. Dokfadne rzedne wpigcia zostang
okreslone na etapie budowy po dokonaniu odkrywki. Wszystkie rurociggi kanalizacji sanitarnej pod posadzkg nalezy
wykona¢ z rur PVC SN 8. Minimalna glebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego zewnetrznego wynosi 1,30
m. Nalezy zachowa¢ spadek minimalny 2 % w kierunku istniejacej studzienki. Roboty ziemne nalezy wykonac
mechanicznie. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami bhp. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na 20 cm podsypce Zzwirowo — piaskowej. Do wykonania
obsypki naleizy stosowaé piasek o uziarnieniu 0-2mm. Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 96%
zmodyfikowanej metody Proctora. Nalezy jg wykonywac warstwami o grubosci 0,1-0,3m zageszczajac jednoczesnie
po obu stronach przewodu w celu unikniecia niepozgdanego przemieszczania sig rurociggu. Do zasypki przystapic
po wykonaniu petnej obsypki. Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Po wykonaniu robét teren
nalezy zasypywac piaskiem i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, niepogorszonego.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej sktada sie z podejs¢ do przybordw sanitarnych i przewodéw spustowych
wykonanych z rur i ksztattek PVC 110x3,2; PVC 75x3,0; PVC 50x3,0 o sztywnosci obwodowej SN 8, {aczonych metoda
potaczen kielichowych. Odptywy z umywalek i zlewozmywakow nalezy wyposazy¢ w syfony butelkowe. Wpusty
podiogowe nalezy stosowat z tworzywa sztucznego DN50. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kratke ze stali
szlachetnej. Piony kanalizacyjne w budynku projektuje sie z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych za pomoca
uszczelek. Piony nalezy zakoriczy¢ rurg wywiewna dn 110 wyprowadzong ponad dach budynku. U podstawy pionu
nalety zamontowaé rewizje zamykang szczelng pokrywa. Przewody kanalizacyjne pionowe nalezy montowac
do elementéw konstrukeji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Poziomy prowadzic ze
spadkiem 2% pod posadzka z wyjsciem do istniejace]j studzienki kanalizacji sanitarnej. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Przy przejsciach przez fundamenty, rury
kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi, a przestrzef wolng miedzy éciankami rury wypetnic
plastycznym materiatem nie powodujacym korozje. Przed wykonaniem zasypki, instalacji kanalizacji nalezy poddac
prébie szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.
Pozostaly czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody. Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice
stref pozarowych) naleiy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany.

UWAGA:
Przed przystapieniem do uktadania lezakéw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzic¢ rzedna istniejgcej studzienki ka-
nalizacyjnej na zewnatrz budynku w miejscu projektowanego wtaczenia.

8. Rozwiazanie projektowe instalacji kanalizacji deszczowej

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie wody opadowe z rynien budynku
projektowanej sali gimnastyczne] do istniejgcych przewodow kanalizacji deszczowe;.

Bilans wod opadowych
Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych przeprowadzono metoda statych natezen deszczu.
Qia=¢ x P xAxqg [dm?/s]
gdzie:
& — wspotczynnik opdiniania odptywul(-],
Y — wspdiczynnik sptywu [-],
A — powierzchnia odwadniana [ha],
q — miarodajne natezenie deszczu [dm?®/(s*ha)] - przyjeto 150 I/(s*ha)
Wspotczynnik sptywu:
- dla dachow W = 0,90
- powierzchnia dachu A=~576,0 m?
Qs = (576,0 x 0,9 x 150)/10000= 7,78 [dm?/s]



Trasa rurociggéw prowadzona jest wokét budynku dla podiaczenia 12 rynien @ 120. Projektowany odcinek
kanalizacji deszczowej wykonac z rur PCV typ $redni ,N” o srednicy @160mm SDR 41 i SN 4kPa. Studzienki rewizyjne
wykonaé¢ z PCV o érednicach 0425 z wilazem zeliwnym. Zaprojektowano posadowienie studni inspekcyjnej
na podsypce piaskowej grubosci 15cm na gruncie rodzimym. Na dachowych przewodach spustowych zamontowac
osadniki deszczowe (rewizje), wysoko$¢ montazu do 1,0m nad terenem.

Przewody kanalizacji deszczowej powinny by¢ utozone zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz $ci$le przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym powinno
zapewnia¢ oparcie wzdtuz catej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi.
Przy ukfadaniu rurociggu nie dopuszcza sie podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamienia lub gruzu. Wykopy
nalezy wykona¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji recznie. Zasyp przewodu w wykopie nalezy wykonac
z dwdch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu
lub wymaganej rzednej. Warstwe ochronng zasypki wykonywac¢ z gruntu mineralnego, piasku sypkiego drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszcza¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym do uzyskania
po zageszczeniu wskaznika min. 96 % zmodyfikowanej w skali Proctora. Po utozeniu przewoddw i po wykonaniu
warstw ochronnych przewody kanalizacji deszczowej nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z norma z norma
PN-EN 1610:2002.

9. Uwagi koricowe

- Podtaczenie poszczegdinych urzgdzen zgodnie z instrukcjami DTR zastosowanych systeméw instalacyjnych.

- Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE.

- Scisle przestrzegac aktualnych przepiséw bhp dla realizacji wystepujacych rodzajéw robét. Roboty budowlano -
montazowe prowadzi¢ écisle przestrzegajac przepiséw bhp, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Bu-
downictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993 r. (Dz. U.
Nr 96 poz. 437).

- Catos€ robét prowadzi¢ zgodnie z:

- Instalacje zewnetrzne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami ogdlnymi i BHP,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych”.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych przez uprawnionych monteréw
pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzer i materiatéw pod warunkiem spetnienia wymogow identycznych
parametréw jak zastosowane w projekcie rozwigzania. Przy montazu elementdw systemu Scisle przestrzegac
instrukcji producentow.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie péZniejszym niz data niniejszego opracowania.
Przy wycenie robét instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostato zawarte w niniejszej dokumentacji, jak
réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Cze$¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatéw nalezy traktowac
tak jakby byty ujete w obu.
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