OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
- Zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;j
- Wieloarkuszowa Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr
109. poz. 1156 z 2004r.)

- Inne obowigzujgce normy, przepisy i katalogi
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci budynku szkoty podstawowej na
potrzeby klubu malucha w Udaninie w zakresie elektrycznym.

Obiekt: dz nr 79/4, 79/3 obreb UDANIN, ul. Gtéwna 19, 55-340 Udanin.

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie wykonanie instalacji elektrycznych, zaznaczonych na rysunku,
obejmujgcych:

- montaz podrozdzielnicy (PR) wraz z nawigzaniem do istniejgcej na obiekcie
- gniazda elektryczne — wybudowanie obwoddéw z podrozdzielnicy
- fgczniki swiatta — wybudowanie nowych obwoddw i zasilenie zrodet swiatta

- Zzrodta Swiatta — poprowadzenie nowych obwoddw i zasilenie ich poprzez tgczniki

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zasilanie wydzielonej czesci obiektu:

Nalezy wykona¢ w wyznaczonym miejscu podrozdzielnice ktorg planuje sie zasili¢ z
rozdzielnicy istniejgce;.

Rozwigzanie przewiduje wykorzystanie rezerwowego obwodu wykonanego w tym celu
podczas remontu czesci szkoty. Nalezy dla tego obwodu wykona¢ pomiary rezystanc;ji
izolacji i rezystancji petli zwarcia oraz przeprowadzic¢ analize poprawnosci takiego
rozwigzania. W przypadku watpliwo$ci czy obwodd nie zapewni bezpieczenstwa przed
porazeniem i bezpiecznego wytgczenia oraz selektywnosci realizowanych zabezpieczenh
nalezy skonsyltowaé z projektantem zmiane zabezpieczen i/lub wykonaé dodatkowy WLZ dla
zasilenia rozdzielnicy.

Obwody instalacji elektrycznych:




Gniazda sieciowe oraz tgczniki nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem i zasili¢
za pomocg przewodu YDYp 3x2,5mm2.

Obwody oswietleniowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg przewodu YDYp 3x1.5mmz2.

Nalezy zastosowac gniazda 230V z zapadkami uniemozliwiajgcymi dostep dzieci do stykéw
przewodzgcych.

Zasilanie wentylatoréw, opisanych w projekcie sanitarnym, w toaletach, nalezy poprowadzic¢
z lokalnych obwodéw zasilajgcych oswietlenie.

W projekcie przewidziano baterie umywalkowe elektroniczne zasilane bateryjnie. Dla
zabezpieczenia alternatywnych rozwigzan zasilania projektuje sie wypust zasilajgcy
zakonczony w puszce podtynkowej o IP67 — nalezy go wykonac¢ przewodem YDY
3x2,5mm2. Wypust jest przeznaczony wytgcznie do realizacji zasilania automatyki wylewki
napieciem do 24V.

Rolety — zasilanie i sterowanie

W projekcie przewidziano system rolet okiennych sterowany centralnie, przyjeto nastepujgce
zatozenia:

- automatyke sterujgcg roletami umiejscowic nalezy w sterowniku zainstalowanym nad PR

- manipulator sterujgcy zainstalowany w miejscu wskazanym na rysunku, od manipulatora do
sterownika poprowadzi¢ przewéd OWY 5x1mm2

- od sterownika do kasety kazdej rolety nalezy doprowadzi¢ podtynkowo przewdéd OWY
5x1mm2, w kasecie pozostawi¢ 1,5m zapas przewodu

- sterownik zasili¢ z PR z dedykowanego obwodu przewodem 3x1,5mm?2

Monitoring — zasilanie i sterowanie

W projekcie przewidziano monitoring wewnetrzny — rejestracje do celow wewnetrznych.
W zakres instalacji wchodza:
- 3 kamery kopétkowe zasinale PoE instalowane na suficie w oznaczonych miejscach

- kamery z rejestratorem podtgczyé¢ nalezy za pomcg skretki UTP 5e prowadzone;j
podtynkowo

- rejestrator wyposazony w switch PoE zainstalowany w szafie gospodarczej, zasili¢ z
dedykowanego gniazda sieciowego

Uwagi korncowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i préby
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " . Zakres podstawowych pomiaréw
obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potaczen
wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,
- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikoéw nadprgdowych, Z powyzszych badan nalezy



sporzadzi¢ protokét oraz opracowac dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawieraé
w szczegolnosci : - zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras
instalacji,

- protokoty z przeprowadzonych badan, - osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe
instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej,
- przy montazu instalacji przestrzega¢ ogélnych zasad BHP,

Protokoty z pomiarow wraz z dokumentacjg powykonawczg dotaczy¢ do dokumentacii
odbioru kohcowego. Stosowac materiaty posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant uprawniony tech. MAREK MIKITA
uprawnienia proj. Nr 561/87/UW



‘ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nAU |l [N RV}
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA |WYS.POM.| POW, m?
1 |WIATROLAP ptytki ceram. 329 cm 18,87
2 |KOMUNIKACJA plytki ceram. 329 cm 5,07
3 |SZATNIA panele drewnopod| 329 cm 9,56
4 |POM. SANITARNE 280 cm 9,52
5 |SALA ZABAW panele winylowe | 329 cm 44,07

KUBATURA netto 287,40 m3 |

UWAGA
77777777777777777777777 - = = podana powierzchnia uwzglednia tynk gr 2cm.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA obliczona zgodnie z normg PN-ISO 9836
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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PRZEZNACZENIE 13 DZIECI W WIEKU DO 36 M. Z.
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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA POTRZEBY KLUBU MALUCHA Z WYKONANIEM WEZtA SANITARNEGO
| STREFY WEJSCIA ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW
dz nr 79/4, 79/3 obrgb UDANIN, ul. Gtéwna 19, 55-340 Udanin,
olety zewnetrzne olety zewnetrzne olety zewnetrzne
sterowanie montaz na $cianie sterowanie montaz na $cianie sterowanie montaz na $cianie Inwestor: GMINA UDANIN

ul. Koscielna 10, Udanin 55-340

Projektowat: tech. Marek Mikita Podpis:
upr. projektowe nr 561/87/UW
Stadium Branza Skala Nr.projektu Nr.rys. Data
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Nazwa rysunku
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Oznaczenie urzadzenia Q3 Q2 Q5 Q4 Q6 Q7 Q8
Opis
zabezpieczenie zabezpieczenie zasilanie dzwonek zasilanie zasilanie zasilanie
w rozdzielnicy w rozdzielnicy oswietlenia gniazd oswietlenia obwdd
gtéwnej gtéwnej w szafie toalet rolet
gospodarczej
1P+Z+PE 1P+Z+PE
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Typ kabla WLZ 5x4 YDY 3x1.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 OWY 3x1.5
, i . - C F
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