Oznaczenia:

@ = podstawa studni - Zelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem

oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich $cianki oraz
A 9 wyposazone w fabrycznie montowane Zeliwne stopnie wlazowe
@ @795 \!
2625 Y - kregi posrednie - zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie

Wiaz #600 mm 2eliwn, _ \\ s g . " .

os, . montowane Zeliwne stopnie zlazowe, mocowane mijankowo w dwoch rzedach
e wysokos¢ kregdw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysokosci

studni zgodnej z wysokoscig ( gtebokoscia ) zaprojektowang
Uwaga : w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi
kregami posrednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowac pierscienie wyréwnawcze
Przy osadzaniu wiazdw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie frzy betonowe

d NN pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. NaleZy unika¢ w miarg
= mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm

@ @ = uszczelnienia migdzykregowe - uszczelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania

min. 25 ¢cm
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@ m wraz ze stabilizacjg zamka z zewnetrz zaprawg cementowa.
*
min. 25cm - f=——i |\ @ - pierécien odcigzajacy - zelbetowy prefabrykat, sluzacy do przenoszenia
obcigzer zewnetrznych bezposrednio na grunt wokét studzienki,
U
&
@ . .m @ = uszczelnienie przestrzeni pomigdzy kregami posrednimi studni a pierscieniem
#1200 mm m “m.w M _DM odcigzajgeym kitem trwale plastycznym
* | 2% B
N @ - m .mlp m. @ - piyta nastudzienna - Zelbetowa ptyta na pierscien odcigzajgcy - gr. min. 25 cm
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wm Wp @ - wiazy kanatowe - Zeliwne wlazy kanatowe fi 600 mm klasy D400
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Rura PVC D500 =3 g a. obsadzenie wiazu - zaprawa cementowa
g rasurklo profi) . N . m =
m w @ stopnie zlazowe Zeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
* tworzywem sztucznym

Tréjnik PVC réwnioprzelotowy @

klbx Jul Zastosowat w miejscach:
Studnia DN 1000mm - 83, S26
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Kolano PVC

DN160-200mm/90st
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padbudowa z betonu B 20, grubo$é warstwy 20 cm
-
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Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km 0+000 — km 0+124 w miejscowosci Stobierna
dz. nr 2189, 2382, 1511/3, 2190 jednostka ewidencyjna 181613_2 Trzebownisko, obreb 0005 Stobierna
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