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ZABUDOWANE SYSTEMOWA SUCHA ZABUDOWA Z PLYT
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kabina prysznicow
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‘ ‘ | ‘ | na konstrukcji alurﬁiniowej,
‘ N ‘ drzwi narozne prze\suwne
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‘ kabina prysznicowa
- szkto bezpieczne, hartowane

na kenstrukeji-aluminiowej, ‘

‘ drzwi narozne przesuwne
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\ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,

\ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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nastepnie nalezy otynkowac tynkiem ‘
mineralnym oraz caty murek przemalowac¢ ‘
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dwukrotnie farbg elewacyjng w kolorze ‘ ‘
elewaciji, czop wykonac z ptyt granitu ‘
polerowanego 100x30 o grubosci ‘

2 cm w kolorze jasno szarym, od spodu na ‘ hp 1P5 hp 125 ‘
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‘ piec do pizzy ‘ 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc¢

geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

hp 190

| KOMUNIKACJA
37 olo 485 115

\
| ! : |
J e \ | 8%7\ | B ~© 871 — | A: 3417 m2
EB0C o EI3! T(LI | | S ¥ [ Ez0l El60T RS aa Pos.: Gres
yKkacz (0]

HP -25 samozamykacz | samozamykac samozamykacz | |podciag ~ samozamykacz H: 260 cm
\

I
| . )

b wymiar wneki POM. RORZADKOWE || 3 2.96 tablica rozdzielczaz | | | H228 <
| 3

\
\
\ ,
80x70x5 cm -1.11 ] ‘ } ’ zasilaniem 3-fazowym } ‘ }
A: 3,15 m? | N I
oo

180
110

79

| %
hp|85 \ 7

90
go

771

N

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow
wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/ montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
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projektowana balustrada ze stali
nierdzewnej o wysokosci: 110 cm

-1.42

186

Pos.: Gres
H: 260 cm

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie
wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnosé
szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.
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‘ 5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac¢ wymiary z
‘ zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

projektowana balustrada|ze stali
nierdzewnej o wyspokosci: 110 cm;
porecz dla niepetnosprawnych na
wysokosci 90 i 75 cm
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‘ 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach
weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
‘ wyposazeniem. Murowanie okreslonych pari $cian realizowac po
weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
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7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta o ile nie wptywajg istotnie na walory projektowanego
‘ ‘ obiektu.
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‘ 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji
‘ ‘ opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -czes¢
konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlany).

499 18, 285 14 193 150 485 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywad i rozpoznawaé w
! ‘ dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego

‘ ‘ sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji
‘ ‘ opisowych.
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‘ ‘ ‘ ‘ 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
‘ zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
‘ ‘ ‘ w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

H: 230 cm [ | szerokosci 25 cm i gr 3cm

‘ skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
\ ‘ ‘ inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
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‘ ‘ ‘ ‘ 11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych
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~ 13. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
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PLATFORMA PRZYSCHODOWA

parametry podstawowe:

- udzwig: 150-300 kg

- liczba pasazeréw: 1

- kat schoddéw 15° - 47°,

- szyna prosta o dtugos¢ do 15 metréw (do
40 stopni schodowych)

15, )

podtoga podniesiona /
H15 z materiatu B-s1, \

dO w klasie REI30
kgb na prysznicowa

200

T

514

- predkos¢ jazdy: 0,01 m/s, tagodny start i
zatrzymanie

- liczba przystankdéw: 2

- wymiary podestu 750x800 mm

— -naped 0,5 kW (baterie)

- elektryczno-zebatkowy

- zasilanie:

- Jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik
B10A + wytgcznik bezpiecznika 30 mA); -
Naped bateryjnyna plaormie 2x12V;

‘ SCIANKA LEKKA
h=200cmzdrzwiamij : 80 | materiatowego lub rozwigzania proje-ktowego do akceptacji P. O. I.
-stelaz aluminiowy Allplan sp. z 0. 0.
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(m] POM. PORZADKOWE ‘ ‘ ‘ ‘ ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz
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- operowanie: zdalne sterowanie, kasety
przywotawcze - < — =
- wykoriczenie: blacha ocynkowana, ‘ przestrzen dla instalacji hydrantowej
elementy z metali nierdzewnych (szyna)
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"Remont, przebudowa i docieplenie domu studenckiego nr 4
potozonego w Gdansku przy ulicy Polanki 66" wraz z
| | | | petnieniem nadzoru autorskiego.
‘ 'Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na przedszkole"|
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