nawierzchnia betonowa istniejgca
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geowtdwnina(150)
70 |zwir ptukany(8—32)
10 |rura drenarska fi10

10 |warstwa filtracyjna/piasek

geowtdwnina(200)

otwy stalowe fi8, ok. 60cm

W celu solidnego umocnienia skarpy zaprojektowano wzmocnienie przy pomocy geosiatki
komdrkowej, powszechnie znanej jako geokrata. Nalezy jq zakotwiczy¢ w podtozu za
pomocq szpilek, ktdre najczesciej majq ksztaft litery J lub mogq by¢ prostymi szpilkami
zakonczonymi specjalng naktadkq z tworzywa sztucznego, zwang neoclipem. Minimalna
gtebokose zakotwienia szpilki powinna wynosi¢ okofo 50 c¢cm ponizej geokraty. Liczba
szpilek na 1 m2 to ok. 2 sztuki.

Dodatkowo, zaleca sig utozenie warstwy geotdkniny (lub geotkaniny) bezposrednio pod

geokratq jako warstwy separacyjnej. Geotdoknina petni funkcje sita, przepuszczajqc wode, a

jednoczesnie zatrzymujqc materiat w geokracie.

Geokrata nalezy przykry¢ warstwq ziemi o grubosci okoto 5 cm.

Nazwa inwestycji: ,,BUDOWA 3 KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REALIZOWANA W
RAMACH PROJEKTU pn.BUDOWA KORTU TENISOWEGO W
MIEJSCOWOSCI RZASNIK."
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