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Specyfikacja numer ST- 00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji

oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspélne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu

lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koiicowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zniejszymi zmianami).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego

za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
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drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane

jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaly okreSlone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub rob6t
budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedhug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspohrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia

i dokumenty, zgodnie ze szczeg6towymi warunkami umowy i przepisami szczegétowymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r , uwzgledniajacymi podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaré6w
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjq techniczna. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moggq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacjq techniczng i maja wpltyw
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiatéw musza
by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru i Projektantem

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca uzywajac pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska

on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi,

na ktérych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty

z tym zwiazane. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stesowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 1. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca
bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniaja wymagania zawarte w
dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz

na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z}6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne

lub szczeg6towe warunkdéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i Zzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw -na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte

do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialtéw do wykonywania poszczegélnych elementéw
rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednia jako$¢ wykonywanych prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowych specyfikacji technicznych, polskimi normami
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci , w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa
i Specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych
specjalistéw , przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i wszystkich urzadzen niezbednych do
pobierania prébek i badan materiatdéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w Szczegdéltowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
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udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony

jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta

ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami Szczegétowych specyfikacji technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjq projektowa i Specyfikacji technicznych.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

2 1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi Specyfikacji technicznej

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje techniczne,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
* daty wstrzymania robot, z podaniem powodu
* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
+ wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z data
i zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienl do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robét zamiennych lub dodatkowych ,
ktérych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktére to nie byly ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
lub Specyfikacji technicznej.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw muszg by¢ podpisane przez Kierownika budowy

,»Za zgodnosc¢ z oryginatem”

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoly z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robét

i) protokoty pomiar6w instalacji

j) protokoty odbioru

k) oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac

1) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. PPRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiarowania robot

Przedmiar robét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjq techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Przedmiary beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjq przetargowa i zawarta umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac

w sposoéb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjq techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosSci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie ,
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjq projektowa i Specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robo6t uzupehiajacych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji technicznej
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

ze Specyfikacjq techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja techniczna i programem zabezpieczenia jakosci

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru
tych robdt

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopradowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

12. o$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem

i uporzadkowaniu terenu

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci sa zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu
c) oplaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajqcy.

Uwaga : do opracowania w/w ,,Wymagan ogoélnych” wykorzystano opracowanie o tym

samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCIJA sp. z 0.0
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Specyfikacja ST-01.01
numer CPV 45262321-7 Warstwy wyréwnawcze podposadzkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonanie warstwy wyréwnawczej
posadzkowej z gotowej zaprawy, dla celdw realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego
na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze, Dziatka Nr 285, Obreb 7
Kamienna Géra” i obejmuije :

- podktad posadzkowy szybkowigzacy systemowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonanie podktadéw pod ptytki ceramiczne, wykonanie warstw dociskowych na balkonach

i tarasach .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. Szybkosprawna Posadzka cementowa

Zaprawa wstepnie zmieszana, gotowa do uzycia zaprawa cementowa, 0 wysokiej
wytrzymatosci koricowej, normalnym czasie wigzania i kontrolowanym skurczu, sktadajgca sie
ze specjalnych spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu.

Wykonany podkfad moze by¢ obcigzany ruchem pieszym po 24 godzinach, na ktérych juz po
48 godzinach mozna montowac ptytki ceramiczne, a po 4 dniach kamien naturalny;

Dane technicznego

L.p. Wiasciwosci produktu
1 Postac proszek
2  |Kolor szary
3 |Gestosc¢ objetosciowa 1500 kg/m?
4  |Zawartosc ciat statych 100%
5 |Gestos objetosciowa zaprawy 2200 kg/m?
6 |[Maksymalny czas uzytkowania 60 min.
7 |Temperatura stosowania Od +5°C do +35°C
8 |Obcigzenie ruchem pieszym Poi 24 godzinach
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9 |Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 |= 25 N/mm2
dniach zgodnie z EN 13892-2:

10 |Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 |25 N/mm2
dniach zgodnie z EN 13892-2:

11 |Odpornosc¢ na wilgotnos¢: doskonata

12 |Odpornosé na starzenie: doskonata

13 |Odpornosé na rozpuszczalniki i doskonata
oleje:

14 |Odpornosc¢ na kwasy i alkalia: staba

15 |Odpornos¢ na temperature: od - 30°C do +90°C

16 |Reakcja na ogieh: klasa A1FL

2.3. Woda

Woda uzyta do przygotowania zaprawy ;
- woda z wodociggdéw miejskich (nie podlega badaniu)
- woda zgodnie z PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
2.4. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce:
e Swiadectwo dopuszczenia
e aprobata techniczna
e ocene PZH

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Poza podstawowym sprzetem budowlanym wymagane
jest dysponowanie przez wykonawce rolkami do rozprowadzania i odpowietrzania zaprawy
samopoziomujgcej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i ukltadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Zaprawe w workach nalezy przewozi¢ w zamknietych srodkach transportu, nie
dopuszczajgc do zawilgocenia lub uszkodzenia ( przebicia lub rozerwania workow). Po
wytadunku worki z gotowg zaprawg muszg by¢ sktadowane w suchym miejscu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

5.2.1 Przygotowanie podtoza dla zaprawy wyréwnawczej

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wszystkie stykajgce sie z podkltadem
elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Jastrych nalezy oddzieli¢ od
Scian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania profilami dylatacyjnymi lub
cienkimi paskami styropianu.

5.2.2 Ukladanie masy

Ukfadanie podktadu odbywa sie podobnie jak w przypadku tradycyjnych podktaddw
cementowych. Wymieszang i naniesiong na podtoze zaprawe mozna wyréwnywac przy uzyciu
tat poziomujgcych, a nastepnie po zageszczeniu wykanczaé stosownie do profilu za pomocag
plastikowej packi lub innych narzedzi wygtadzajgcych, az do uzyskania réwne;j i gtadkiej
powierzchni. Elementy pionowe lub nachylone, takie jak $ciany, stupy itp. nalezy oddzieli¢ od
podktadu dylatacjg brzegowg (odpowiednie przektadki, takie jak pianka dylatacyjna, karton,
styropian, korek o grubosci ok. 1 cm). W celu unikniecia przesunie¢ i peknieé przerwy robocze
nalezy zazbroi¢. Prety powinny mie¢ $rednice 3-6 mm, dtugos¢ ok. 20-30 cm, a ich rozstaw
powinien wynosic¢ ok. 20-30 cm. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ warstwami jednakowej
grubosci. Na wykonanie i obrébke podktadu mozna poswieci¢ wiecej czasu niz w przypadku
zwyktych cementowych zapraw do wykonywania podktadéw, co zapewnia wysoki komfort
pracy. Czas wigzania i schniecia zalezy od temperatury otoczenia i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza.

5.2.3 Pielegnacja podkiadu

Swiezo wykonany podktad nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. w zaleznosci od potrzeb,
swiezo wykonang powierzchnie mozna zrasza¢ wodg lub przykrywac folig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy wyréwnujgcej nalezy sprawdzi¢ podtoze:

- nalezy dokonac¢ sprawdzenia czy spetnione sg warunki podane w punkicie 5.2.

- nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci gotowej zaprawy z projektem

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci rownomiernego rozprowadzenia
i odpowietrzenia wylanej zaprawy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- spetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

- sprawdzenie poziomu oraz nieréwnosci , doktadno$¢ wykonania nie powinna odbiegac wiecej
niz o 3 mm od zatozonych w projekcie

- stan powierzchni ; brak ztuszczen spekan itp

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywanej warstwy podkfadu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczna,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych robot,
zawartych w umowie. Nieréwnosci po przytozeniu 2 metrowej taty nie powinny przekraczac
+/-3 mm.

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego :
warstwy podktadu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Wtasciwosci
i wymagania

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe
Czes$c¢ 2: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 13892-3:2005 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe
Czes¢ 3: Oznaczanie odpornosci na $cieranie wedtug Bohmego

Aktualne karty techniczne produktéw
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Specyfikacja ST-01.02
numer CPV 45320000-6 Izolacje z folii

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie prac izolacyjnych dla celéw
realizacji ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w
Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra” i obejmuije :

- izolacja fundamentu folig kubetkowg

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, i specyfikacjg techniczna i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. Folia kubetkowa

Folia kubetkowa jest produkowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Jest to mocna i

gruba folia budowlana o specyficznej budowie. Sg w niej geste wyttoczenia w ksztatcie scietych
stozkéw, tak zwane kubetki. Budowa folii determinuje jej przeznaczenie.

Folia kubetkowa zastosowanie:

-chroni warstwe hydroizolacyjng fundamentéw przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas
zasypywania fundamentéw lub osiadania budynku

-dzieki kubetkom utozonym w strone budynku zapewnia przestrzeh wentylacyjng wokot
fundamentéw, co pozwala na sprawne odprowadzanie wody i pary wodnej w drenazu wokot

fundamentoéw.

2.3. Folia budowlana

Folia przeciwwilgociowa - folia polietylenowa stuzaca do zabezpieczania przegrdéd poziomych i
pionowych, stanowi rowniez  bariere  ochronng przy izolacji termicznej

i akustycznej, spetniajgca wymagania

. szczelna dla pary wodnej
. wytrzymata na rozrywanie
. elastyczna i fatwa w montazu
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. stanowi warstwe hydroizolacyjng chronigcg przed zawilgoceniem budynku
(fundamentéw, Scian itp.)

. chroni przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych i zanieczyszczen
(opaddéw deszczu, $niegu, kurzu itp.).

Parametry:

Grubos$¢ min : 0,2mm

Wodochtonnos$¢ max. : 1,0%

Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuzne: =80N/mm
Wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczne: =60N/mm

Zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C

Szerokosc¢ standardowa: 5m

Dtugosc¢ standardowa: 20m

Powierzchnia rolki: 100m2

Aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Deklaracja Zgodnosci, Aprobata techniczna Atest Higieniczny

2.7. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce ( Swiadectwo jakosci , aprobata techniczna )

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoéinych”

3.2. Dobdr sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robét izolacyjnych oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

4.2. Transport materiatow, ptyt styropianowych, wetny mineralnej, foli budowlanej moze
odbywa¢ sie dowolnym srodkiem transportu , z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniem,
uszkodzeniem i zapewniajgcy zachowanie ich wtasnosci technicznych. Sposoéb
transportowania i przechowywania powinien by¢ zgodny ze sposobem okreslonym w instrukciji
producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogolnych”

5.2. Podtoze

Podloze musi by¢é niezmrozone nosne, rowne i wolne od smoty rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie
brakiem lokalnych wgtebieh i wybrzuszen, progéw, wystajgcych ziaren kruszywa i innych
podobnych. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 3mm lub 5mm wgtebien.

5.3. Folie uktada sie tak, zeby kubetki byly zwrécone w strone muru fundamentowego.
Wysokos¢ wyttoczen wynosi nawet 8 mm. Wtedy miedzy murem z hydroizolacjg a folig
powstaje szeroka szczelina powietrzna. To zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej od
Scian domu, co pozwala zabezpieczy¢ materiaty budowlane przed nadmierng wilgocig i
zniszczeniem. Jesli na dziatce sg trudne warunki wodne, dzieki folii kubetkowej zmniejsza sie
napor wody na powtoki hydroizolacyjne fundamentéw (przy nadmiernym cisnieniu
hydrostatycznym wody hydroizolacja moze zosta¢ uszkodzona).
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5.4. Wykonanie powtoki izolacyjnej montazu folii budowlanej

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podfozu. Optymalnym
rozwigzaniem jest w razie mozliwosci utozenie w catosci tj. w jednym kawatku. W przypadku
taczenia, pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywiniete na sciany na
wysokos¢ ok. 15 cm, na fgczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasmg lub klejem do tgczenia
tworzyw termoplastycznych Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w
potgczeniu z tasmg dylatacyjna.

Folie mozna uktada¢ luzem pod warunkiem stosowania warstwy dociskowej (np. w postaci
warstw betonowych itp.).

Powtoka z foli musi by¢ wykonana tak aby zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wilgoci lub
przedostawanie sie wody pomiedzy izolowanymi warstwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

- ciggtosci izolacji

- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji na naroznikach, miejsc przej$¢ przewodéw

i instalacji technologicznych i innych miejscach narazonych

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych roboét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomoca faty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5Smm a nieréwnosci 3mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i grubos¢ projektowang
warstwy izolacyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy powierzchni, izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

-po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:

wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ,

-odbiér materiatdow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg
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-po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podioza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjne;j

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy

8.3. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng

-innych zapisoéw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych robot,
zawartych w umowie.

Do odbioru robé6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania izolacji jednego metra kwadratowego
powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug specyfikaciji ogolnej

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Deklaracja Zgodnosci, Aprobata techniczna Atest Higieniczny
PN-88/C-89297 EN 12087 EN 1602 EN 826 EN 13501-1
PN-EN 13162:2002 PN-75/B-23100 PN-69/B-10260 BN-63/6755-01
Certyfikat CE CE 1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P
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Specyfikacja ST-01.03
numer CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji cieplnych dla celow
realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul
Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”
i obejmuje :
Izolacje poziome
podposadzkowe:
e polistyren ekstrudowany XPS 18 cm
podposadzkowa:
e Styropian twardy 10 cm
izolacja $cian zewnetrznych
e |zolacja termiczna z wetny szklanej 20cm

e |zolacja termiczna pyty PIR gr.12 cm
dach (sko$ny, konstrukcja drewniana)
e |zolacja termiczna z wetny szklanej 20cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogolne okreslenia podstawowo

Ogolne okreslenia podstawowe dotyczgce robdt podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”
Izolacje termiczne :
Uwaga:
e przegrody poziome i pionowe muszg spetniaé zatozone wymagania w zakresie
okreslonym w operacie p.poz.
e przegrody poziome i pionowe muszg spetnia¢ zalozone wymagania wartoSci
wspotczynnika przenikania ciepta dla catej przegrody, jezeli dla spetnienia tych
wymagan konieczne bedzie zastosowanie ktorego$ z materiatdw (w tym takze
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materiatow izolacji termicznej), o parametrach termicznych ,lepszych” to nalezy taki
materiat zastosowac
2.2. Styropian
Produkty zgodne z normg PN-EN 13163:2009 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
-izolacja akustyczna i termiczna z akustyczng izolacjg krawedziowg wzdtuz catego obwodu
i pomiedzy polami dylatowanymi
-materiaty powinny posiadac¢
Certyfikat CE EC
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Atest higieniczny
2.2.1 Plyty poliizocyjanuratowe PIR
Plyty poliizocyjanuratowe (PIR) sg materiatem termoizolacyjnym o bardzo niskim deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta A dekl. 0,022 W/mK. Ptyty PIR znajdujg zastosowanie jako
izolacja cieplna: fundamentéw, Scian dziatowych, $cian zewnetrznych, stropow, tarasow,
balkonéw, dachow ptaskich oraz dachéw skos$nych.
Dane techniczne:

Grubosci ptyty [mm] 40-200
Masa [kg] 9,7-16,3
Wspodtczynnik U [W/m2K] 0,58-0,11
Maksymalna dtugosc¢ [m] 16,5
Szerokos$c¢ catkowita [mm] 1020
Szerokosc¢ systemowa [mm] 1000
Grubos¢ oktadziny [mm] 0,5/0,5

2.3. Polistyren ekstrudowany XPS

PN-EN 13164:2010 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”

zastosowanie :

-do izolacji obwodowej, do izolacji bezposrednio pod poziomem gruntu oraz zabezpieczenia
izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi

-termoizolacja scian piwnic, ptyt fundamentowych w warunkach bezposredniego styku
z gruntem i wéd gruntowych

Parametry :
-grubosé ptyty [mm] od 20 do 120 mm
-format standardowy : 1250x600 mn

-wykonczenie krawedzi :

I ptaskie (proste)

N piéro-wpust

L na zaktadke

-wymiar ptyty w transporcie :

I ptaskie (proste) 1250x600 dt. x szer. [mm]
L na zaktadke 1265x615 dt. x szer. [mm]
N pidro-wpust 1265x615 dt. x szer. [mm]
-wykonczenie krawedzi I, L, N I

-powierzchnia gtadka karbowana
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-gestosé 30 - 38
-klasa reakcji na ogieh E
-wspoétczynnik

przewodzenia ciepta A <0,035
-poziom naprezenia

Sciskajgcego przy 10%
odksztatceniu wzglednym =300
-nasigkliwos¢ wodag przy
dtugotrwatym zanurzeniu <0,7

-materiat winien posiada¢ Certyfikat CE EC

30 — 38 [kg/m3]
E

< 0,035 [W/(mK)]
> 300 [kPa]
<07 [%]

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Atest higieniczny

2.4. 1zolacja cieplna i akustyczna dachow skosnych pomiedzy krokwiami,
Wetna szklana w postaci zrolowanej maty do izolacji termicznej,

Zastosowanie

-do montazu pomiedzy krokwiami lub inng konstrukcjg wsporczag

-wyréb zgodny z Polskg Normg

-klasa reakcji na ogien

-wspotczynnik przewodzenia ciepta:
Wyrob winien posiadaé Atest higieniczny

2.5. Folia paroizolacyjna

Polska Norma PN-EN 13162:2013

A1 PN-EN 13501-1

AD = 0,034 W/mK

Certyfikat CE EC Deklaracja wtasciwosci
uzytkowyc

Folia przeciwwilgociowa - folia polietylenowa stuzaca do zabezpieczania przegrod poziomych i

pionowych, stanowi rowniez bariere = ochronng przy izolacji termicznej
i akustycznej, spelniajaca wymagania

. szczelna dla pary wodnej

. wytrzymata na rozrywanie

. elastyczna i tatwa w montazu

. stanowi warstwe hydroizolacyjng chronigcg przed zawilgoceniem budynku
(fundamentow, $cian itp.)

. chroni przed oddzialtywaniem czynnikéw atmosferycznych i zanieczyszczen
(opadéw deszczu, Sniegu, kurzu itp.).

Parametry:

Grubos$¢ min : 0,2mm

Wodochlonno$¢ max. : 1,0%

Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdluzne: >80N/mm

Wytrzymatos¢ na rozerwanie poprzeczne: >60N/mm

Zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C

Szerokos$¢ standardowa: Sm

Dhugosc¢ standardowa: 20m

Powierzchnia rolki: 100m?2

Aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Deklaracja Zgodnoéci,
Aprobata techniczna
Atest Higieniczny
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2.5. Folia membrana wysokoprzepuszczalna

Wyokoparoprzepuszczalna folia jest produktem  trojwarstwowym o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (1500/1800 g/m2/24h) przeznaczonym do stosowania w budownictwie
jako wstepne krycie do dachéw spadzistych, moze by¢ stosowany na dachach o nachyleniu
wiekszym niz 25. Tréjwarstwowa hydro-dyfuzyjna hydroizolacyjna membrana dachowa, bariera
wiatrowa. Wielowarstwowa paroprzepuszczalna podsufitka. Tréjwarstwowa,
paroprzepuszczalna folia dachowa zawierajgca membrane funkcyjng pomiedzy dwiema
warstwami widkniny PP (przepuszczalnos¢ pary wodnej 0,05m)

Parametry techniczne:

Wymiary rolki: szer. 1,5 m x 50 mb = 75 m2

Prostoliniowo$¢ < 30 mm/10m

Masa powierzchniowa - 195g/m2 (+20g)

Klasa reakcji na ogien E

Wytrzymatos¢ na penetracje wody W1

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (Sd) 0,02m; ( 0,01m

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MD/XD) 280N/5cm (£25%) / 200N/5cm (£)25%

Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajgcej (MD/XD) ~60% / ~60%

Wytrzymatos$¢ na rozerwanie (MD/XD) 130N (£20%) / 120N (+)20%

Gietkos¢ w niskiej temperaturze (-)24°C

Odpornos¢ na temperature (-)24 °C — (+)70 °C

2.5. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jakosS¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja wtasciwosci uzytkowych, aprobata
techniczna, atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jako$¢ robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

4.2. Wykonawca moze uzywacé tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta.

Plyty styropianowe i XPS nalezy przechowywac w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonywania robét
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”
Wszystkie prace zwigzane z montazem (utozeniem izolacji) powinny by¢ wykonywanie zgodnie
z projektem specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i z zgodnie
z instrukcjami producenta zastosowanych materiatéw izolacyjnych.
-grubos¢ izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z projektem technicznym
-dla kazdej przegrody ($ciany) budynku, muszg by¢ spetnione wymagania okreslonej wielkosci
wspotczynnika przenikania ciepta U, zatozone w projekcie
5.2. Podtoze
Podloze musi byé niezmrozone nosne, réwne i wolne od smoty rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sie
brakiem lokalnych wgtebieh i wybrzuszen, progdéw, wystajgcych ziaren kruszywa i innych
podobnych. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 3mm lub 5mm wgtebien.
5.3. Ptyty styrodurowe, styropianowe uktadane na sucho
Piyty styrodurowe, styropianowe uktadamy na sucho, $cisle aby jedna przylegata do drugiej, z
uwzglednieniem miejsc gdzie przez strop lub $ciane przechodzg rézne elementy konstrukcyjne,
doktadnie przycinajac i dopasowujgc elementy z ptyt styrodurowych, styropianowych.
5.4. Izolacja cieplna i akustyczna dachdw skosnych pomiedzy krokwiami,
Dach (skosny, konstrukcja drewniana)
1. Blacha trapezowa (wys. 40mm) w kolorze ceglastym RAL 8004
2. Pustka powietrzna wentylacyjna pomiedzy tatami i kontrtatami ok.2.5cm
(w utozeniu tata-kontrtata-krokiew- zabezpieczone impregnatem przeciwogniowym do drewna)
3. Wiatroizolacja
4. |zolacja termiczna z wetny szklanej 20cm
5. Izolacja paroszczelna
Wetne uktadamy ciasno pomiedzy krokwiami (gr 20 cm),
Montaz musi by¢ wykonany w taki sposéb aby ocieplana przegroda posiadata :

e wymagane wartosci odnosnie wspotczynnik przenikania ciepta

e zatozone wartosci izolacji akustycznej (dla niektérych przegrod izolacja cieplna jest

rowniez izolacjg akustyczng)
e wymagane wartoéci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci pozarowe;j
i bezpieczenstwa uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnej nalezy sprawdzi¢, czy izolowana
przegroda (jako cato$¢) przy zastosowaniu montowanego materiatu izolacyjnego osiggnie
zaktadane w projekcie wartosci wspotczynnik przenikania ciepta.

Jezeli materiat izolacyjny nie gwarantowat by uzyskania zaktadanego wspétczynnika
przenikania ciepta, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokonaé zmian
materiatowych gwarantujgcych uzyskanie wymaganych warto$ci wspétczynnika przenikania
ciepta, przy spetnieniu takze warunkéw izolacyjnosci akustycznej i bezpieczenstwa
pozarowego.

6.2. Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

-ciggtosci izolacji

-poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji na naroznikach, miejsc przejs¢ przewodow

i instalacji technologicznych i innych miejscach narazonych
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- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robot izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
-sprawdzenie materiatbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczeh jakosci i innych
dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie powierzchni podkfadu przeprowadzi¢ za pomocg faty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm a nierébwnosci 3mm

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i grubos¢ projektowang
warstwy izolacyjnej.

-sprawdzenie zamocowania materiatdw izolacyjnych — poréwnanie sposobu zamontowania
w stosunku do sposobu montazu opisanego w instrukcjach montazu wybranych ,systemow”
oraz organoleptycznie sprawdzi¢ stabilnos¢ zamocowania materiatdow izolacyjnych
—sprawdzi¢ przed zakryciem wypetnienie przestrzeni pomiedzy krokwiami w dachu skosnym
Tolerancja wymiarowa

-dla BSO wedtug ST- Bezspoinowe systemy ocieplen.

-dla pozostatych wedtug ustalen z Inspektorem Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy powierzchni izolowanej cieplnie.

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robdét i Ptatnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbiér po dostarczeniu na budowe materiatéw :

wymagana jakos$¢ zastosowanych materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowa

Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy

-odbidér robét moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkéw z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy
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-odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robat,
zawartych w umowie.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych

-protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robét zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodine ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni zaizolowanej cieplnie.

Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne
do wtasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogolnych

2. Normy

PN-EN 13501-1 PN-EN 823 PN-EN 826 PN-EN 12087 PN-EN 12667

PN-EN 13162:2009 PN-EN 1604 PN-EN 1607 PN-EN 1609

PN-EN 13164:2010 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”

PN-EN 998-1:2010 ,Wymagania dotyczgce zapraw do murow - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”
PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na

spoiwach organicznych

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnegj
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania z wetng mineralng. Specyfikacja.

3. Aktualne dokumenty potwierdzajace ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
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Specyfikacja ST-01.04
numer CPV 45261210-9 Pokrycia z tupka naturalnego w ukladzie
prostokatnym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokrycia dachowego z tupka
naturalnego w ukfadzie prostokgtnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowo

Ogolne okreslenia podstawowe dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materialy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”
Uwaga:

e w zakresie okreslonym w operacie p.poz. dach (konstrukcja wraz z pokryciem) musi
spetnia¢ wymagania oddzielenia p.poz.

o konstrukcja wraz z pokryciem dachowym muszg spetniaé zalozone wymagania
wspotczynnika przenikania ciepta dla catej przegrody, jezeli dla spetnienia tych
wymagan konieczne bedzie zastosowanie ktorego$ z materiatow, o parametrach
termicznych ,lepszych” to nalezy taki materiat zastosowac

2.5. Dachowka z tupka

tupek jest uzyskiwany ze skaty osadowej, ktérg najpierw tnie sie na bloki, a nastepnie
rozwarstwia na ptytki grubosci okoto 5 mm. Tak przygotowane elementy nadajg sie do uzytku
bez koniecznosci stosowania dodatkowych zabiegéow. Mimo ze tupek dachowy jest w petni
naturalnym materiatem budowlanym, dostepny jest w kilku kolorach. Najczes$ciej spotyka sie
rozne odcienie grafitu. Oprocz tego wystepuje takze w tonacjach zieleni i purpury. Plytki sg
produkowane w kilku ksztattach i rozmiarach, co daje mozliwo$¢ uzyskania dachow o réznym
wygladzie. Dostepne produkty majg zwykle wielko$¢ od 20x20 cm do 30x60 cm. Najczesciej sg
spotykane ptytki w ksztatcie: prostokgtnym, osmiokatnym, tuskowym i tukowym.

2.6. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jakosS¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie
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sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych przedstawionych przez producenta
lub dostawce, takich jak np. deklaracja wtasciwosci uzytkowych, aprobata techniczna, atest
PZH

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet

Wykonawca odpowiedzialny jest za zastosowanie sprzetu gwarantujgcego zgodne
z zaleceniami producenta systemu wykonanie wszystkich prac przygotowawczych,
zasadniczych, porzadkowych oraz gwarantujgcego spetnienie warunkéw bhp na placu budowy.
3.3. Sprzet i narzedzia do pokryé dachowych

Do wykonania pokrycia dachowego najczesciej stosuje sie:

Szlifierka kgtowa

Wkretarka elektryczna

Nozyce do ciecia blachy

Nitownica

Gietarka do blachy

Wykonawca zapewnia wszystkie niezbedne narzedzia do wykonania prac zwigzanych
Z potozeniem papy oraz wykonania czynnosci pomocniczych.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowa¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg

i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatdw, moze odbywac¢ sie dowolnym srodkiem transportowym
w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed uszkodzeniem,
odksztatceniem.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozycji stojgcej
w jednej warstwie zabezpieczajgc przed mozliwoscig przemieszczania sie w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogolnych”

5.2. Zasady przygotowywania podiozy

Nalezy sprawdzi¢ czy dach jest prosty. Niewielkie réznice mozna zniwelowa¢ za pomocg deski
szczytowej. W przypadku zbyt duzych réznic nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy dachu. 3
Minimalne pochylenie dachu nie powinno by¢ mniejsze niz 9o

5.3. Pokrycia z tupka naturalnego w uktadzie prostokatnym

Montaz nalezy rozpoczg¢ od roziozenia membrany na potaciach dachu. Zaleca sie ze
skorzystania membrany wysokoparoprzepuszczalnej, aby umozliwic oddychanie calej
konstrukcji dachu. Plytki tupka dachowego w formacie prostokgtnym uktadane sg petnym
deskowaniu lub taceniu. tupek montowany jest na gwozdzie lub wkrety. Minimalne nachylenie
dachu dla krycia podwdéjnego prostokatnego z tupka naturalnego to 22 stopnie. Szeroka paleta
formatow plytek dachowych poczgwszy od formatu 30x20 a skonczywszy na formacie 60x30
pozwala na odpowiedni dobdér formatu kamienia do danego nachylenia potaci. Odpowiedni
dobdr formatu eliminuje zagrozenie nieszczelnosci dachu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

6.2. Kontrola jakosci

Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robét podlegajg sprawdzeniu jakosci
w trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na zanikajgcy charakter robét wykonawca powinien
wykazaé szczegdlng dbatos¢ o nadzor i kontrole robaot.

W trakcie i po zakonczeniu robét nalezy dokonywac kontroli, zwracajgc uwage na :
-sprawdzenie materiatdw co do zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng
i powotanymi normami oraz $wiadectwem jakosci

6.3. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

6.4. Kontrola jakosci i badania dla pokrycia z blachy dachéwkowej

Kontrola jakosci i badania dla pokrycia z tupka dschowego zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1090-2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,WWymaganiach ogdélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy powierzchni, wykonywanego pokrycia
dachowego

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robdét i Ptatnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony
w nastepujgcych fazach robét:

-po dostarczeniu na budowe materiatow :

wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa

-po przygotowaniu podioza:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

po wykonaniu kazdej warstwy :

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania instalacji i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych
miejsc wrazliwych na przecieki

odbioru robét

-podstawg do odbioru wykonany robét pokrycia dachowego jest spetnienie warunkéw
zawartych w punkcie 6 i badania obejmujgce

-sprawdzenie zgodnosci z rysunkami

-sprawdzenie materiatdw
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-sprawdzenie podtoza

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot izolacji termiczne;j

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot izolacji wodochronne;j

Warunkiem koniecznym do odbioru prac jest catkowita szczelnos¢ dachu i wymagana wartos¢
wspotczynnika przenikania ciepta dla catej przegrody

do odbioru robé6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualng
aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci poszczegolnych partii materiatu z AT

-protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robét zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni pokrycia dachowego.

Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wtasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wg wymagan ogolnych
2. PN-EN 13984:2006 PN-EN 13162:2009

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13969:2006
3. Aktualne dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

Specyfikacja ST- 01.05
numer CPV 4526000-7 Obroébki blacharskie, rynny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych wykonanie obrébek blacharskich
oraz montazu rynien z blachy powlekanej dla celéow realizacji inwestycji ,Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka
Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

-dostawa na plac budowy materiatoéw i wyrobow systemowych do wykonania prac blacharskich
- rozne obrodbki, i montaz z gotowych elementow z blachy
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- montaz rynien z blachy powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowo

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

1.4.2 Obrobki blacharskie - Doktadnie i starannie wykonane obrobki blacharskie skutecznie
chronig przed przeciekaniem wody przez pokrycie dachu

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”
2.2. Materialy do pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich :

Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Blacha stalowa powlekana
Blacha spetniajgca wymagania normy PN-EN 508-2:2010 ,Wyroby do pokry¢ dachowych z
metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje”

e -blacha stalowa powlekana grubos¢ zgodnie z projektem wykonawczym

e -zabezpieczenie blacha powlekana (dzieki powtokom ochronnym nie ulega

korozji)

Uwaga! (dla blach aluminiowych) W czasie prac dekarskich i blacharskich nalezy pamietac, ze
aluminium nie moze sie styka¢ z miedzig, otowiem ani cyng, jak rowniez ze stalg, ktéra nie jest
zabezpieczona powtokg ochronng z cynku lub farby. Jesli aluminium bedzie sie stykac¢ z
cementem lub gipsem, trzeba pokry¢ jego powierzchnie bitumem.
Zaréwno elementy mocujgce jak i obrobki, muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu,
miedzy innymi po to, zeby "starzaty" sie w tym samym tempie.
Do montazu obrébek nalezy zastosowal elementy tgcznikowe umozliwiajgce wydtuzenie
i kurczenie sie obrobki bez zmiany miejsca zamocowan i w razie mozliwosci pozwalajg na
zamocowanie obrébki bez dziurawienia blachy.
2.3. Rynny z blachy powlekanej
Rynny wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i obustronnie powlekanej
- Rynny prostokatne w kolorze RAL 7021
- Rura spustowa prostokgtna w kolorze RAL 7021
Wymiar - zgodnie z projektem wykonawczym
-125 mm (rynna )
- 80 mm (rura)
Ksztattki wykonanie ich metoda ttoczenia z jednego kawatka blachy :
-naroznik,
-mufa,
-kolano
-elementy montazowe
- ptotek sniegowy w ksztaicie rury
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2.4. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja wtasciwosci uzytkowych, aprobata
techniczna, atest PZH. Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Do wykonywania obrobek blacharskich uzywa sie najczesciej nastepujgcych narzedzi: nozyce
do blachy reczne lub mechaniczne, kantownica reczna lub mechaniczna, lutownica elektryczna,
miotek dekarski, metr, wiertarka elektryczna.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatéw.

Transport materiatow, blachy powlekanej moze odbywaé¢ sie dowolnym srodkiem transportu.
Przy przewozie i skladowaniu arkusze blachy uktada sie na pfask, jeden na drugim,
zabezpieczone folig ochronng, na podktadkach drewnianych zabezpieczajgcych przed
odksztatceniem. Blacha musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sig, zawilgoceniem,
zabrudzeniem. Blacha nie moze styka¢ sie z gipsem, cementem, kwasami itp. Na
przewozonych arkuszach blachy nie nalezy przewozic¢ innych materiatéw i narzedzi.

Transport rynien musi by¢ dostosowany do dtugosci gotowych rynien i rur spustowych i
zapewnia¢ w czsie transportu prawidtowe podparcie aby nie doszio do zagie¢, zataman
skrzywienia itp.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

Uwagi

Obrébki blacharskie attyk wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci wymaganej przez
projekt wykonawczy umozliwiajgcej montaz instalacji odgromowej i orynnowania
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5.2. W pokryciach dachowych wystepujg elementy wymagajgce stosowania specjalnych
rozwigzan umozliwiajgcych normalne funkcjonowanie dachu i stanowigcych zabezpieczenie
dachu i budynku przed opadami. Do najwazniejszych zabezpieczen naleza:

- pokrycia okapow i gzymsow

- krycie koszow

- obrobki kominéw

- obrébki rur wystajgcych ponad dach

- obrobki wikazéw dachowych

- krycie muréw ogniowych i szczytowych

- zabezpieczenie wietrzykéw dachowych

- dylatacje

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Sposoby potaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia. Bardzo wazne jest réwniez
prawidtowe umocowanie zabezpieczen do muréw zwyktych i bez spoinowych..

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z obrobkami blacharskimi nalezy zachowa¢ wymogi norm :
1) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2) PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane

5.3. Montaz rynien

Montaz rynien nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami montazowymi i z wiedzag

i doswiadczeniem wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru $cisle wedtug instrukciji
wybranego systemu. Przy montazu nalezy uzywaé elementéw i akcesoriow tylko wybranego
systemu.

Rysunki montazowe przed przystgpieniem do wykonania prac uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

6.2. Kontrola przygotowania podtoza:

- badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych

6.3.Kontrola wykonania obrébek blacharskich

- badanie polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem zastosowanych materiatdbw oraz na
sprawdzeniu zgodno$ci i starannosci montazu zgodnie z rysunkami montazowymi.

- nalezy dokonaé sprawdzenia prawidtowosci i wytrzymatosci wykonania konstrukcji wsporczej
zgodnie z projektem montazu zaakceptowanym przez Nadzor Autorski.

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é wykonania poszycia, dtugg tatg : nierdwnosci nie powinny
przekracza¢ -2+2 mm. odchylenia pfaszczyzny od zatozonego poziomu nie powinny
przekracza¢ wiecej niz +/- 2 mm.

- wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez Atest
higieniczny, zaswiadczenie o jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem.

- nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci i wytrzymatosci mocowania ptyt do konstrukc;ji
nosne;j.

Dokonac¢ sprawdzenia:
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-ciggtoéci i szczelnosci obrobek blacharskich

-ciggtosci i skutecznosci uszczelnieh tasmg uszczelniajgcg butylowag

-sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podtozg

-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy
-sprawdzi¢ z dokumentacjg wymiaréw i spadkéw obrébek

-sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji producenta

lub przecieki nie sg dopuszczalne

-sprawdzenie szczelnosci, pokrycie musi zapewnia¢ szczelnos¢, niedopuszczalne sa
jakiekolwiek przecieki

6.4. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét obrobek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan
wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych.

-sprawdzenie materiatdbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczeh jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatow

i grubosc¢ projektowang blachy

-sprawdzenie montazu rynien nalezy przeprowadzi¢ przez prébne zalanie rynien wodg i
stwierdzenie ptynnego odprowadzenie wody. Jakiekolwiek przelewanie sie wody przez rynny

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach og6lnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :

- jeden metr kwadratowy rozwiniecia powierzchni wykonywanych obrébek blacharskich

- jeden metr biezgcy montazu rynien i rur spustowych

- jeden metr biezgcy montazu ptotka Sniegowego

Warunki dotyczace zasad rozliczania ilosci wykonanych Robét i Platnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbiér po dostarczeniu na budowe materiatow :

wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci
dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowa

Odbioér po przygotowaniu podtoza :

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnoéci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementow przez izolacje.

po wykonaniu obrobek blacharskich :

- sprawdzenie potgczen i prawidtowosci ich wykonania

- sprawdzenia wykonania : estetycznosci, braku uszkodzeh blachy, zabrudzenia itp.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
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-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczna,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja :
-pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
-lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiér roboét
-odbidr robét moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkéw z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy
-odbiér koncowy jest mozliwy tylko w przypadku spetnienia warunku szczelnosci
e pokrycie musi zapewnia¢ szczelnos¢, niedopuszczalne sg jakiekolwiek przecieki
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :
-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materialy spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych
-protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robét zanikajgcych.
-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego

- jednego metra kwadratowego powierzchni wykonywanych obrébek blacharskich

- jednego metra biezgcego montazu rynien i rur spustowych

- jednego metra biezgcego montazu ptotka Sniegowego

Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne
do wiasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogolnych

2. Normy

PN-EN 508-2:2010 ,Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje”

PN-EN 300:2007 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) -- Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane
PN-83/D-97005/11 oraz PN-83/D97005/19.

3. Aktualne dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materialy spetniajg wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych
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Specyfikacja ST-01.06
numer CPV 45262520-2 Sciany murowane z betonu komérkowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru Scian murowanych z betonu komérkowego dla celéw realizacji inwestycji ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu scian murowanych z betonu komérkowego
dla celow realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy
Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowo

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymaganiach Ogéinych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

Uwaga:

e przegrody (murowane sSciany) muszg spetnia¢ zatozone wymagania w zakresie
okreslonym w operacie ppoz.

o dla przegrdd dla ktérych zatozono okreslong wartos$ci wspétczynnika przenikania ciepta,
muszg spetniaC zatozone wymagania wartosci wspotczynnika przenikania ciepta dla
catej przegrody, jezeli dla spetnienia tych wymagan konieczne bedzie zastosowanie
ktérego§ z materiatbow (w tym takze materiatbw do  murowania),

o parametrach termicznych ,lepszych” to nalezy taki materiat zastosowaé

e analogicznie jak dla wspodtczynnika przenikania ciepta, nalezy spetni¢ zaktadane
wymagania akustyczne

o dla przegréd dla ktérych zatozono okreslong odpornosé pozarowa, wszystkie
sktadniki muru, jak i gotowe przegrody muszga spetnia¢ te wymagania

e dla wszystkich Scian z okreslong odpornos¢ pozarowa sciany murowaé¢ na petne
spoiny

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”
2.2. Bloczki z betonu komérkowego

| Odmiana — symbol liczbowy | | | |
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okreslajacy klasyfikacje gestosci 500 600 700

objetosciowe;j

Gestosé objetosciowa

W stanie suchym (kg/m°) od 450 do od 551 do od 651 do
550 650 750

Marka — symbol objetosciowy
okreslajgcy wytrzymatos¢ na 3,0;4,0;50 1| 4,0;5,0;6,0 | 50;6,0;7,0
Sciskanie

Srednia wytrzymato$é na
sciskanie w stanie suchym nie 3,0;40:501]40:;50:;6,0| 50:;6,0;7,0
mniejsza niz MPa

Odmiana Warto$¢ deklarowana (W/mK)
Wspélczynnik przewodzenia ciepta A
500 0,120
600 0,140
Grubosc¢ Scian Poziom obcigzenia
[cm] 0 0,2 0,6 1,0

15 F2 -

El 120
18 F4 F4 F4 F2

El 240 REI 240 REI 240 REI 240
24 F4 F4 F4 F4

El 240 REI 240 REI 240 REI 240
30 F4 F4 F4 F4

El 240 REI 240 REI 240 REI 240
36 F4 F4 F4 F4

El 240 REI 240 REI 240 REI 240

Gestos | Wartosci jedno liczbowych wskaznikdw Rair i Razr W

. ¢ dB, w zaleznosci od grubosci scian w mm
L |Odmia - oY o
p |na ot?llcze Rair — Sciana wewnetrzna | Raxx — Sciana zewnetrzn?’a6
niowa
(kg/m?) 60| 150 | 180|240 300 360|60 | 150|180 | 240 | 300 0

1 400 400 -134 38|41 |44 46| - | 33| 35| 38 | 40 |42
2| 500 500 |31 36 |41 |44 | 46 | 48 |30 34 | 37 | 40 | 43 |45
3| 600 600 (33| 38 |43 |46 |48 | 50 |32| 35 | 39 | 42 | 45 |47

4| 700 700 |35|40 | 44 48 |50 | 51 |33 | 36 | 41 | 44 | 46 |48

2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia
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w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna, atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy wykonywaniu Scianek z bloczkow z betonu komodrkowego i wapienno-piaskowych
stosujemy nastepujgce narzedzia: pita do ciecia pustakow, prowadnica do przycinania
pustakow, kielnia, mtotek murarski, mieszalnik wolnoobrotowy do kleju, poziomica, pion
murarski, sznur murarski. Narzedzia pomocnicze: kaster murarski, taczki jednokofowe,
rusztowania wewnetrzne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogoinych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta.

Transport bloczkow z betonu komoérkowego i wapienno-piaskowych powinien odbywac sie
samochodem z dzwigiem do roztadunku palet, bloczki i powinny byé zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Na budowie dzwig wiezowy, wycigg szybowy lub stupowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogolnych”
5.2 Uwaga:

e przegrody (murowane $ciany) muszg spetnia¢ zatozone wymagania w zakresie
okreslonym w operacie ppoz.

o dla przegrod dla ktérych zatozono okreslong wartosci wspétczynnika przenikania ciepta,
muszg spetniaC zatozone wymagania wartosci wspotczynnika przenikania ciepta dla
catej przegrody, jezeli dla spetnienia tych wymagan konieczne bedzie zastosowanie
ktorego§ z materiatbw (w tym takze materiatbw do murowania),

o parametrach termicznych ,lepszych” to nalezy taki materiat zastosowac

e analogicznie jak dla wspofczynnika przenikania ciepta, nalezy spetnic zakfadane
wymagania akustyczne

e dla przegréd dla ktorych zatozono okreslong odpornosé¢ pozarowa, wszystkie
sktadniki muru, jak i gotowe przegrody muszg spetnia¢ te wymagania

e dla wszystkich scian z okreslong odpornos¢ pozarowa sciany murowac¢ na petne
spoiny
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5.3. Zasady ogdine

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Mury nalezy wznosi¢
rownomiernie na catej ich dtugosci.

W miejscach potgczenn muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione
strzepig koncowe. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wznoszenia zabezpieczone
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, opadéw, kurzu) za
pomocg folii, mat itp. Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

Wznoszenie muréw :

-pierwszg warstwe bloczkéw lub piyt wszystkich Scian z betonu komdrkowego nalezy
zabudowywaé, zaczynajgc od narozy budynku, na tradycyjnej zaprawie cementowej - celem
wypoziomowania i ustabilizowania.

- naddatki usungc¢ i wygtadzi¢ odpowiednig pacg wyrownujgca.

-wznoszenie kolejnych warstw, bloczki nalezy zwilza¢ woda, aby nie odciggaty z niej zbytniej
ilosci wody.

-dla zaprawy klejowej zwilzani wodg nie jest konieczne.

-bloczki nalezy zabudowywac zaktadkowo

-przebieg zaktadek dla Scian zewnetrznych, wynika z wigzan murarskich w naroznikach,
pozostawione na zewnatrz wypusty bloczkéw po zwigzaniu zaprawy powinny by¢ sfrezowane,
wszelkie ubytki murow nalezy wypeic¢ i wygtadzi¢ zaprawg klejowag

-Sciany zewnetrzne tgczy sie ze Scianami wewnetrznymi noSnymi poprzez wigzanie murarskie,
docinajgc odpowiednio bloczki Sciany zewnetrznej

-8ciany dziatowe tgczy sie z zewnetrznymi za pomocg tgcznikéw ze stali cynkowej

-nadproza zespalane powinny by¢ tgczone zaprawg klejowg na wszystkich powierzchniach
stykowych

5.4. Bloczki z betonu komérkowego przeznaczone sg do wznoszenia jednowarstwowych
muréw konstrukcyjnych i dziatowych z cienkimi spoinami. Mury z tego typu elementéw uktada
sie wg ogolnych zasad wigzania, jakie obowigzujg przy ukfadaniu muru z cegty. Przesuniecie
spoin pionowych w kolejnych warstwach muru powinno w zasadzie wynosi¢ pét diugosci
pustaka, z tym ze nie moze ono byé mniejsze niz 5 cm. Do murowania stosuje sie zaprawy do
murowania lub klej zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Szybko$¢ murowania

Szybkos¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
w murze i jej wytrzymato$ci.

5.6. Grubosci spoin

Nominalna grubosé spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12mm z odchyleniem
+3mm oraz -2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

6.2. Tolerancje wykonania.

Doktadnos$¢é pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ +1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie 2z osiami sScian lub stupow.
Dopuszczalne odchyitki grubosci muréw nie mogg przekracza¢ £10mm.
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Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie

i skrzywienie ) nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej
Sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz
+15, -10mm.

Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L ( w mm ) powodujgce jego skosnosé
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20mm

6.3. Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.1. Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatdw, w szczegdlnosci wymiardw,
klasy wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
6.3.2. Ocena prawidtowosci wigzania muru - w szczegolnosci na stykach i naroznikach, na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

6.3.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg - na podstawie ogledzin
i pomiarow tasmg z podziatkg milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowaé srednig grubos¢
spoiny ustalong przy zatozeniu $rednich wymiarow cegty na odcinku Sciany o dtugosci
co najmniej 1,0 m

6.3.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi
nalezy przeprowadzac¢ poprzez przyktadanie faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu
miedzy fatg i powierzchnig Ilub krawedzia muru 2z doktadnoscia do 1,0mm
6.3.5. Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzaé¢ za pomocag poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy diuzszych scianach za pomocg niwelatora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy powierzchni muru, tgcznie ze spoinami.
Wysokos¢ muréw w Scianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Z muréow odlicza sie powierzchnie otworéw drzwiowych

i okiennych, oraz wnek z wyjgtkiem wnek o objetosci ponad 0,05 m3. Nie odlicza sie
z powierzchni murdéw, nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatéw, bruzd instalacyjnych,
obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Roboét i Ptatnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbioér po dostarczeniu na budowe materiatow :

wymagana jakos$¢ zastosowanych materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowa

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajq :

-pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru

-lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér robot

Odbidér roboét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania

i obowigzujgcymi zasadami wigzania i spetnieniu warunkéw zawartych w p.6

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

-zgodnos¢ ksztattu i gléwnych wymiarow muru z dokumentacja techniczng

-grubosé muru

-wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

-pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

-poziomosc¢ warstw pustakow

-zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

-dopetnienia warunku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego

odbidér robét moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkéw z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych

-protokoty wszystkich odbiorow czesciowych robot zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni muru wraz ze spoinami

Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wiasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogolnych

2. Aktualne dokumenty potwierdzajace ze zastosowane materialy spelniajg wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
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Specyfikacja ST-01.07
CPV 45410000-4 Tynk cem.wap. kat lll

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich w zakresie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat 11l dla celéw realizaciji
,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej
Goérze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat Il i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podfoza

— uzupetnienia tynkéw wewnetrznych 1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna —Ogélna”, a
takze zdefiniowanymi ponize;:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnosc¢ dolnej warstwy tynku.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogéline.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST (CPV
45000000-7) ,.Specyfikacja Techniczna — Ogdlna

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania roboét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm .

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

» Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite” .

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-
1:2002

,cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem
zuzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno
powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja
techniczna — Ogdlna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Podreczne narzedzia drobne, mieszadto do zapraw ,betoniarka, agregat tynkarski Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.
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4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)

~opecyfikacja Techniczna - Ogdlna”.

4.2. Transport materiatow.

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7.
5.2.Warunki przystapienia do robét

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
— W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substanciji ttustych

— Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg — Podtoze
betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

— Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i

kurzu 5.4.Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki cementowo- wapienne

Uktadanie roznego rodzaju tynkéw skfada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki
z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy
Z zaprawy i

Scigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
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wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywaé prowadnice
drewniane lub stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej
lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

— Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie kgtownika.

— Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm . Zaprawa powinna byc¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm . Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu
gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykornczenia
tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

- W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna byc¢ nizsza niz na obrzutke.

- W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié
temperature powyzej 5°C;

Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
mozna powierzchnie tynku poddac dalszej obrobce: malowaé, tapetowac, oktadac réznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikaciji.

Badania kontrolne wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.

6.1. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatlych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku, e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i prébe

zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania, g) obecnos¢
wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
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6.2. Badania odbiorowe

a) Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnos¢
miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzgdu zwanego
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow
pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

b) Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak wyze;j.

c) Sprawdzenie wygladu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku
dtonig.

d) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzic¢
wg PN-70/B-10100.

e) Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych.

f) Dopuszczalne odchylenia tynkdw wewnetrznych od ustalonych w normach podano w tabeli:
Kategoria

Nie wieksze niz 3mm na 1m

Il Nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie

Nie wieksze niz 1,5mm na 1m i ogotem nie wiecej niz

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegodine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. llosé
jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawcze;.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbidr robét zanikajgeych i
ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | PISMIENNICTWO.

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okre$lenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czes$¢ 12: Okreslenie
przyczepnoéci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.
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19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
20. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
21. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Specyfikacja ST-01.08
numer CPV 454210000-4 Tynki gipsowe

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru Scian murowanych z betonu komérkowego dla celéw realizacji inwestycji ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektéw, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymogi formalne

Wykonanie tynkow gipsowych , wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkdéw zgodne z wymaganiami norm

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie

zaznajomi¢ z cafosciag dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementoéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantdw.
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2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowy i budowlany, wapno, piasek i woda,
powinny odpowiadaé wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac
siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno, gips szpachlowy i budowlany
powinno posiada¢ wydany przez producenta atesty.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Do tynkowania uzywa sie mieszalnika do gotowych zapraw, agregatow tynkarskich,

betoniarki, kielni murarskich, fad drewnianych Ilub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢é dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w sposob
zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig i
zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce gdzie skltadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki
ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp. Gips budowlany powinien byé przechowywany w
suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzega¢ jego terminu przydatnosci, poniewaz
Zlezaly traci wytrzymatosc.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdélne" pkt 5.
5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
5.3 Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.4 Opis ogolny.
Do wykonywania tynkédw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢:
e zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
e zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
e o0sadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
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Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych. Tynki
gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoga, duzg odpornoscig
mechaniczng i fadnym wyglagdem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg
gipsu na m®,

Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykonac jako dwuwarstwowe, pospolite, kat.
lll, skiadajgce sie z obrzutki i narzutu. Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub
mechaniczny.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno byé czyste i
odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche
podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Obrzutke nalezy przygotowac z zaprawy
0 proporcji: ciasto wapienne do gipsu do piasku jak 1:0,5:3, narzut z zaprawy o proporcji
1:0,3:3. Przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, a przy tynkowaniu
stropéw do 30% objetosci wapna.

Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw.
Zmacerowanie gipsu, powodujgc tuszczenie sie tynku. Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu
stosuje sie opdzniacze wigzania. Wszystkie elementy stalowe, moggce miec kontakt z
zaprawg gipsowg nalezy zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci

Materiaty utyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-81/673212 ,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,
Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

mineralnych”, Gips — BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane
gipsowe i gipsowo-wapienne”

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg
techniczna.

e Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podfoza wynosi 0,025 MPa.

e Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych 11l kat:
o odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze

niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty kontrolnej

o odchylenie powierzchni i krawedzi:

od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych;

od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji: nie
wieksze niz
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3 mm/m;

odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
miejscowe nierownosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m? tynku,
nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego
pekniecia powierzchni
wykwity soli w postaci nalotu
trwate zacieki na powierzchni
odparzenia, odstawanie od podtozy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich 1 m*
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbiér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe skfadnikéw, oraz sprawdzic¢ stan podtoza.

8.3 Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda..
Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica
muru, spoiny sciany murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy
nacig¢ diutami.

8.3 Odbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw,
- gtadkosc i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekéw, pekniec,
wypryskow i specznien jest niedopuszczailne,
- przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego tynku
Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wtasciwego wykonania i odbioru Robét
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10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U NR 109 poz. 690).
Polskie normy :
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne.
Oznaczanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Specyfikacja ST-01.09
numer CPV 45421146-9 Obudowa stropow plytami g-k

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z montazem ptyt g-k na stropach i $cianach

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materialy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 520 .Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan”

- produkt skfadajacy sie z rdzenia gipsowego ostonietego scisle zwigzanymi z nim trwatymi
i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi ptaska i prostokatng ptyte. Powierzchnie
kartonowe mogg sie rozni¢ w zalezno$ci od zastosowania okreslonego typu ptyty, a rdzen moze
zawiera¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe wiasciwosci.
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Typy piyt:
e typ GKBI ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody, typ ptyty
zawierajgcy dodatki stuzgce do zmniejszenia stopnia wchfaniania wody, do zastosowan
jezeli wymagane sg wiasnosci zmniejszonego wchtaniania wody w celu poprawienia
wiasnosci uzytkowych piyty
o typ GKF plyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej spéjnosci rdzenia przy dziataniu
wysokich temperatur, ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki
gipsowe lub dekoracje, ptyty te zawierajg w rdzeniu gipsowym witdkna mineralne i/lub
inne dodatki w celu zwiekszenia spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur,
ptyte stosuje sie tam, gdzie stawiane sg wymagania ochrony przeciwpozarowej, ptyta do
stosowania w systemach ogniowych sklasyfikowanych wedtug normy PN-EN 13501-
2:2008
o Typ GKFI - (plyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej spéjnosci rdzenia przy dziataniu
wysokich temperatur i 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody) piyta gipsowo-
kartonowa zawierajgca w rdzeniu gipsowym widkna mineralne i/lub inne dodatki w celu
zwiekszenia spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i zawierajgca dodatki
stuzgce do zmniejszenia stopnia wchianiania wody. Mogg one nadawacC sie do
zastosowan specjalnych, gdzie wymagane sg wtasnosci zmniejszonego wchianiania
wody w celu poprawienia wtasnosci uzytkowych ptyty. Ptyta do stosowania w systemach
ogniowych sklasyfikowanych wedtug normy PN-EN 13501-2:2008
2.3. Akcesoria do montazu oktadzin z ptyt gk
PN-EN 14566:2008 - ,taczniki mechaniczne do systeméw plyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.”
- wkrety TN blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowane
- kotki rozporowe taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania
w zaleznosci od rodzaju podtozu do ktérego bedg stosowane
- masy szpachlowe : systemowe konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania potgczen
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
- pozostate akcesoria systemowe wybranego producenta systemu do montazu okfadzin
z ptyt g-k
2.4. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jakosS¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja wiasciwosci uzytkowych aprobata
techniczna, atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakosc robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw , ukfadanych poziomo na kilku
podktadkach dystansowych celem unikniecia zadrapan, wygie¢ i innych mechanicznych
uszkodzen. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg np. stalowg w miejscach podktadek
dystansowych. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, zamknietych na
réwnym i mocnym podtozu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

Wszystkie prace zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywanie zgodnie z projektem
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania sufitu podwieszonego powinno sie wykonac
wyprzedzajgco prace zwigzane z wykonczeniem $cian, wykonaé¢ wszystkie instalacje, ktore
ulegajg zakryciu, zamurowania, przebicia i bruzdy, osadzi¢ oscieznice drzwiowe i okienne.

- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu
i odpadow.

- pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4. Montaz ptyt gk:

Piyty g-k montujemy na scianach i stropach za pomoca wkretéw do drewna przestrzegajgc
zasad:

- rozstaw wkretow w pionie co 60 cm

- rozstaw wkretow w poziomie co 25 cm

- odlegtos¢ wkreta od krawedzi ptyty 1,5 cm

- przesuniecie wkretow wzgledem siebie przy tgczeniach pionowych ptyt co 2 — 3 cm
Przykrecone ptyty wymagajg zaszpachlowania tgczen, wykonczenia narozy wewnetrznych

i zewnetrznych i wypetnienia szczeliny pod sufitem. Prace zaczynamy od natozenia
szpachlowej masy gipsowej wzdituz styku i wcisniecia w nig siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego
lub perforowanej tasmy papierowej. Uzywamy szpachelki o szerokosci odpowiadajgcej
rozstawieniu zaokraglen krawedziowych ptyt (ok. 8 cm) i Sciggamy nig zaprawe, pozostawiajgc
niewielkie zagtebienie wzgledem ptaszczyzny pokrycia. Po stwardnieniu masy szpachlowej,
spoine wykahczamy gtadzig gipsowg i szlifujemy papierem $ciernym albo siatkg o uziarnieniu
120-150. Zaszpachlowania wymagajg tez wszelkie uszkodzenia powierzchni ptyt. Warstwa
gtadzi powinna byc¢ zeszlifowana na brzegach "do zera", aby na tagczeniach ptyt nie pozostat
wyczuwalny prég. Pamigtajmy takze o zabezpieczeniu odpowiednig powtokg ochronng miejsc,
w ktdérych plyta bgdz masa gipsowa styka sie ze stalowymi elementami, bowiem bezposredni
kontakt grozi korozjg i pojawieniem sig brunatnych plam. Piyty przed dalszymi pracami
wykohczeniowymi nalezy zagruntowac preparatem, ktory wyréwna ich chtonnosé¢, zapewniajgc
dobrg przyczepnosc¢ kolejnych powtok.

Uwaga :

Ze wzgledu na systemowe rozwigzania, montaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji
montazu zalecanego przez producenta i dostawce montowanych elementéw, przez
odpowiednio przeszkolonych wykonawcow, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢, oraz zakres badan montowanych sufitbw podwieszanych powinien by¢
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

W pierwszej kolejnoéci, przed zamontowaniem ptyt, powinna by¢ oceniana prawidtowos$¢ w
rozstawie elementdw nosnych, i skutecznosci zamontowania, do stropu przy pomocy
wieszakdw zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.

W nastepnej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg danego systemu, oraz
czy krawedzie sgsiednich ptyt sg prostopadte do ksztattownikow.

Istotne fazy odbioru rzutujgce na docelowy wyglad i dalsze uzytkowanie sufitu podwieszonego
to:

- réwnosé powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt i paneli (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia i zamocowania ptyt izolacji akustycznej bezposrednio do
stropu i Sciany nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i poprzez pomiary w czasie ich wykonywania,
kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i skutecznos¢ zamocowania

6.2.2 Tolerancja wymiarowa wykonania
-wedtug instrukcji montazu producent
z Inspektorem Nadzoru

-wg. PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badanh

6.2.3 Tolerancje wykonania oktadzin z ptyt gk

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome Ilub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce

z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

danego systemu Ilub wedlug uzgodnienia

od linii prostej

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni przecinajgcych
suchego tynku od sie ptaszczyzn od
ptaszczyzny i - " kata

odchylenia krawedzi pionowego poziomego przewidzianego

w dokumentacji

nie wieksza niz

2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dlugosci
2mb

nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 mb

i ogo6tem nie wiecej niz
3 mm

w pomieszczeniach do
3,5 mm wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach

nie wieksze niz
2mmna 1 mb

i ogotem nie wiecej niz
3 mm na calej
powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz
2 mm
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powyzej 3,5 m
wysokosci

6.3. Poszczegolne fazy odbioru nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru
i odnotowac stosownymi wpisami do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

7.2.Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy zamontowanego sufitu lub Sciany
Powierzchnie sufitu oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i ich szerokosci rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni nie potrgca sie otworéw np. drzwiczek, kratek jezeli ich powierzchnia nie
przekracza 0,5m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior podtoza

Odbidr rusztu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonaniem robét
zwigzanych z montazem ptyt wypetniajacych. Zamontowany ruszt stanowi bowiem roboty
zanikowe.

8.4. Odbior robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.4.1 Sprawdzeniu podlega:

-zgodnosé z dokumentacjg techniczng

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie rusztu

-wytrzymatos¢ rusztu w stosunku do zalecanej przez producenta

-prawidtowos¢ zamontowania listew rusztu na catej dlugosci, na obrzezach, naroznikach,
stykach.

-wichrowato$¢ powierzchni

-parametry techniczne dotyczace odpornosci ogniowej, akustyki, wytrzymatosci na uderzenia
mechaniczne, odpornosci na wilgog€.

8.4.2 Wymagania przy odbiorze

Wymagania jw. okreslajg Katalogi Firm produkujacych sufity podwieszone.

8.4.3 Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych

-protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robét zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt, obejmujgcy swym zakresem wszystkie czynnosci
koniczne do utozenia i montazu jednego metra kwadratowego zamontowanego sufitu
podwieszanego

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robédt, jest wykonana i odebrana ilos¢
metrow kwadratowych powierzchni sufitu podwieszonego wg ceny jednostkowej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogolnych

2. PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 520 .Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan”

PN-EN 1363-1 ,Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1”

PN-EN 1363-2 ,Badania odpornosci ogniowej. Czesc¢ 2"

PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.”

PN-EN 13963:2008 - ,Materialy do spoinowania piyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.”

PN-EN 14566:2008 — ,tgczniki mechaniczne do systeméw ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002

DIN EN ISO 354 DIN52612 PN-93/B-02862, PN-B-02874:1996

PN-90/B-02851, PN-B-02851-1:1996

3. Aktualne dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materialy spetniaja wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych

Specyfikacja ST-01.10
numer CPV 45421141-4 Sciany dzialowe z ptyt g-k

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonanie ,Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze, Dziatka
Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.
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Przez pojecie: - roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych -
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, ,Prawa" strona piyty gipsowo-kartonowej
petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa"
ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
potgczenia kartonu.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania

i badania przy odbiorze”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

Ptyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢  wymaganiom okreSlonym w normie
PN-B-79405 wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych

2.2. Ptyty gipsowe :

Rozréznia sie n/w rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych :

- GKB zwykta

- GKF ognioodporna

-  GKBI wodoodporna

- GKFI wodo i ognioodporna
2.2.1 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania zwykfa ognioodporna  wodoodporna wodo i ognioodporna
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Wymiary grubosc¢ : 9.5,125, 15, 18 tolerancja +0,5 -05
i tolerancja (mm) szerokos¢: 1200 tolerancja +0,0 -5,0
dtugosc : 2000 - 3000 tolerancja +0,0 -6,0

prostopadtos$¢: roznica w dugosci przekatnych mniejsza lub rowna 5

3. Wilgotnosc (%) mniejsza lub réwna 10

4. Nasigkliwosé (%) - - <10 <10

5. Trwatos¢ struktury
przy opalaniu - >20 - >20

6. Oznakowanie
kolor kartonu szary jasny  szary jasny zielony jasny Zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

7. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem
gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu reka, rwat sie nie powodujgc odklejania sie

od rdzenia.

Grubos¢é Odlegtos¢ Proba zginania

nominalna podpor |

phyty [mm] Obcigzenia niszczgce [N] Ugiecie [mm]

gipsowe;j - -

[mm] Progtopadle Row.nolegle Progtopadle Rowpolegle
do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
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9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18 720 500 - - -

Profile metalowe.

Do konstrukcji scian dziatowych uzywa sie ksztattownikow produkowanych z blachy
ocynkowanej o gr.0,6 mm. Profile te spetniajg wymogi stawiane w niemieckiej normie DIN18180
Najczes$ciej uzywa sie dwoch profili :

- profil U o szer. 50, 75, 100 mm

- profil C o szer. 48,8; 73,8; 98,8 mm

- system profili metalowych i wieszakéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin scian

i sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z uzyciem piyt gipsowo-kartonowych musi
posiadac Aprobate Techniczng

Profile wykonane sg z blachy stalowej o grubosci nominalnej wynoszgcej 0,6 mm

- standardowe gtadkie

- ryflowane (posiadajg rownie identyczny ksztatt i wymiary).

Zaleca sie zastosowanie profili metalowych, wieszakéw {gcznikéw itp. pochodzgcych
z jednego systemu zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru np. :
Wiasciwosci techniczne (dla profili Ultrastil)

gatunek stali: blacha stalowa, ocynkowana wg PN-89/H-92125;
gatunku St0S wg PN-88/H-84020

lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,

grubo$¢ blachy: 0,6 mm z tolerancjg wg PN-H-92201: 1996,
ksztatt i wymiary: zgodnie z AT-15-4452/2000;
AT-15-4679/2000; na $ciany dziatowe

AT-15-4637/2000; na sufity podwieszone

AT-15-4499/2001, na zabudowy poddaszy

powtoka cynkowa:

- hanoszona ogniowo, charakteryzujgca sie gruboscig 19 Im (275 g/m2) badang wg

PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki ~ wg PN-EN 10142+A1: 1997);

- przyczepnosciq : brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997

- wygladem powierzchni:  bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje ryflowane profile ULTRASTIL mogg
by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%,
okresowo do 85%, w sSrodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej B lub L wg
PN-71/H-04651,

2.4. I1zolacja akustyczna.

Jako izolacje akustyczng i przeciwpozarowg $cian dzialowych nalezy stosowaé wetne
mineralng lub szklang. Grubos$¢ wetny nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Dla poprawienia wtasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile U podktada sie
tasme gtuszaca z tworzywa spienionego, przeznaczong dla danego systemu.

2.5. Wkrety mocujace

Nalezy stosowaé wkrety przeznaczone do montazu ptyt gipsowych posiadajgce atesty

i aprobaty techniczne, o dilugosci zalecanej przez producenta danego systemu dla
odpowiednich grubosci ptyt gipsowo kartonowych.

lub réwnowaznych

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
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3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem s$cianek dziatowych gipsowych
oraz czynnos$ci pomocniczych.

Do wykonywania scianek dziatowych jak i innych oktadzin z rdéznego rodzaju piyt gipsowo-
kartonowych nalezy uzywac ogolnie dostepnych elektronarzedzi

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogoinych”

4.2. Transport materiatéw

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania : do pieciu pakietdw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden
na drugi.

Transport ptyt powinien odbywaé sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz a nastepnie roziadunek ptyt w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru ptyt lub
zurawia wyposazonego w zawies¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogolnych”

5.2. Wykonywanie robot :

Sciana dziatowa budowana w w/w systemie to samono$na konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang
z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ruszt stalowy jest zbudowany =z ksztattownikébw U przytwierdzonych do podtogi

i istniejgcego sufitu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikow C.

Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m2 $ciany wynosi 1,7 do 2,8kg .

Ksztattowniki U sg mocowane do podtogi i sufitu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi okoto
800 mm. Dla poprawienia witasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile U
podktada sie tasme gluszgcg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu
i podtogi profile U wstawiane sg stupki z profili C. Rozstawia sie je dokfadnie co 600mm
(w szczegodlnych przypadkach co 400mm). Profile C nie sg trwale tgczone z profilami U.
Obustronne , zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie z ptyt g-k ( o min. grubosci 12,5 mm)
naktadanej jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.pozarowe
decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy
samonawiercajgcych blachowkretow. Pionowe spoiny miedzy ptytami sg wypetnione gipsem
szpachlowym. Potozenie tasémy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas poézniejszej eksploatacji przed peknieciami w tym miejscu. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkdow uzyskuje sie jednolitg, gtadkg powierzchnie pod
malowanie lub tapetowanie. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna
wznosic scianki o grubosci 75,100,125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania scian po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy i doswiadczenia wykonawcy w oparciu o instrukcje montazu
zalecang przez producenta zastosowanego systemu stuzgcego do wykonania $cianek
dziatowych z ptyt gipsowo kartonowych, np. :

5.2.1 Wytyczanie Sciany

Przebieg sciany wyznacza sie na poditodze za pomocg sznura lub linialu, zaznaczajgc
ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg sciany za pomocg poziomicy
i taty na otaczajgce Sciany i stropy.

Przy scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego
z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej
doktadnosci pomiaru.

5.2.2 Profile przytgczeniowe

Profile przylgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych
elementédw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm.

Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg
by¢ podklejone tasmg uszczelniajgca.

5.2.3 Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w goérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wkitada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do
ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie
jest, nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

5.2.4 Pokrycie pierwszej strony sciany

Pokrycie pierwszej strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.
Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa piyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie
potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny staé na podiozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg
kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5.2.4 1zolacja przestrzeni pomiedzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w srodku $ciany instalacji (elektrycznej
lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami weine mineralng Ilub szklang

i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty
zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich
wkretach wkrecanych w profile.

5.2.5 Pokrycie drugiej strony $ciany

Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczgé od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub
mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron sciany
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byto rowne odlegto$ci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony Sciana uzyskuje
ostateczng stabilnosc.

W przypadku $cian wysokich (6+10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu
stronach sciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysokos¢ sciany jest
wieksza niz dlugos¢ piyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu
Sciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna

z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

6.3. Tolerancje wykonania.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowiC¢ ptaszczyzny pionowe, poziome Ilub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce

z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi Odchylenie
powierzchni suchego | od kierunku przecinajgcych sie
tynku od ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego

krawedzi od linii
prostej

w dokumentacji

nie wieksza niz

2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci
2 mb

nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb

i ogotem nie wiecej
niz 3 mm

W pomieszczeniach
do 3,5 mm
wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYysoKoScCi

nie wieksze niz
2mmna 1 mb

i ogotem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami

itp.

nie wieksze niz
2mm

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania (przedmiarowania)
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Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych

ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy wykonanej scianki dziatowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbioér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.5. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowos$é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego scianki

dziatowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-89/H-92125 PN-88/H-84020 PN-EN 10142+A1: 1997,

PN-H-92201: 1996, DIN 18180.

Norma ISO (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

Aprobaty techniczne dla zastosowanych wyrobdw.
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Specyfikacja ST-01.11
Numer CPV 45431000-8 Kladzenie plytek na klej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

e okfadzin ptytkami ceramicznymi (z gresu lub innych)
Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

staranne oczyszczenie podfoza,

zagruntowanie podtoza za pomocg gtebokopenetrujgcej emulsji gruntujacej
wykonanie izolacji za pomocg elastycznej powtoki uszczelniajgce;j

przyklejenie oktadzin ceramicznych elastyczng zaprawg klejgca

spoinowanie ptytek zaprawg do fugowania

wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypetniaczem silikonowym i
sznurami dylatacyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowe;,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,
podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedzie
wyktadzina ceramiczna z pozostatymi warstwami,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza,

warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza,
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szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy
polami podtoza betonowego. Pozwalajg na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchow
poszczegolnych czesci budowli.

szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wigksze powierzchnie podktadéw betonowych na
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob lub
przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie
w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podktad na pola
o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m.
Na zewnatrz pomieszczeh szczeliny dylatacyjne dzielg podtoze na pola nie przekraczajg 9m2,
przy najwiekszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym sg
wykonywane jako naciecie o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.

tasma uszczelniajgca — elastyczna tasma umieszczona miedzy dwiema czesciami podtoza
przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest
ucigglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach
oraz w formie gotowych ksztattek.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Emulsja gruntujaca
To uniwersalna emulsja gteboko penetrujgca, szybkoschngca, bezrozpuszczalnikowa do

gruntowania powierzchni nasigkliwych. Stuzy do wzmacniania powierzchniowego i
wyréwnywania nasigkliwosci podtozy.

Dane techniczne

barwa szary

ciezar objetosciowy: ok. 1,48 g/cm3
temperatura uzycia: od+5°Cdo+35°C
zawartosc ciat statych 70%

pH 8,5

2. 2.2. Bitumiczny preparat gruntujacy
Do stosowania na powierzchniach betonoiwych w celu poprawy przyczepno$ci

dwusktadnikowej wodoszczelnej emulsji bitumicznej. Preparat gruntujgcy to jednoskfadnikowy
preparat gruntujgcy w formie emulsji nakladanej pedzlem, watkiem lub metodg natryskowgq .

Dane techniczne

barwa: czarny

ciezar wlasciwy: ok. 0,9 kg/I

czas schniecia: 1 godz. (zaleznie od temperatury)
temperatura obrébki: -5°C do +35°C
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2.3. Elastyczna dwu komponentowa cementowa zaprawa uszczelniajaca
Izolacja przeciwwodna i ochronna konstrukcji betonowych i podktadéw cementowych, jest

dwusktadnikowg masg uszczelniajgcg na bazie spoiw cementowych, wyselekcjonowanych
drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimeréw syntetycznych w dyspersji wodnej .

Dane techniczne

barwa mieszaniny: szara

proporcja mieszania Sktad. A: sktad. B 3:1
gestosé mieszaniny 1700 kg/m3
przyczepnosé do betonu po 28 dniach w temp. 0,8 N/mm2

+20 C i wilgotnosci wzglednej 50%

przyczepnos¢ poczagtkowa 0,8 N/mm2

przyczepnosé po oddzialtywaniu wody wapiennej, | 0,60 N/mm2
N/mm2
przyczepnosé po starzeniu termicznym 1,20 N/mm2

przyczepnosé po cyklach zamrazania - rozmrazania| 0,60 N/mm2

przyczepnos¢ po oddziatywania wody chlorowanej | 0,55 N/mm2

2.4. Elastyczna dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa szybkoschnaca
uszczelniajagca emulsja bitumiczna
Izolacja przeciwwodna jest stosowana do wykonania izolacji przeciwwodnych powierzchni

pionowych i poziomych elementow z betonu i cegly, podanych obcigzeniom dynamicznym,
produkt moze byé nanoszony przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotnosci srodowiska

Dane techniczne

barwa mieszaniny: czarny

proporcja mieszania Skiad. A: sktad. B 19,9:6
gestos¢é mieszaniny 0,75 g/cm3

Zdolno$¢ mostkowania rys w temp . +4°C 1. Brak przebarwien wody

2 . Brak objawéw wyptukiwania wktadki
zbrojgcej . Brak zmian w charakterystyce
materiatu zgodnie z EN 15817

Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze 0°C Brak rys
Odpornos¢ na wode 0,60 N/mm2

Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej Brak sptywania/odrywania sie powtoki
temperaturze 70°C

Utrata grubosci przy wysychaniu Ok. 15%

Reakcja na ogien E

2.5 Elastyczna zaprawa klejaca
To cienkowarstwowa, elastyczna zaprawa klejgca. Polecana na podtoza odksztatcalne,do

klejenia ptytek na wszystkich podtozach
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Dane techniczne

klasa zaprawy: C2 TE wg PN-EN 12004

deklaracja zgodnosci: 04090103

czas dojrzewania: ok. 5-10 min

czas zuzycia: ok. 2-3 godzin

czas otwarty (obrobki) wg normy PN-EN 12004: przyczepnosé = 1,0 N/mm2 po czasie nie

krotszym niz 30 min.

temperatura obrobki: +5°C do +25°C
Splyw wg normy PN-EN 12004: <0,5mm
Deklaracja Zgodnosci DZ - 13010126

2.6. Zaprawa do fugowania
Elastyczna, szybkowigzaca zaprawa do fugowania oktadzin ceramicznych. Odporna na

Scieranie oraz zabrudzenie. Fuga z efektem perlenia. Do spoin o szerokosci od 2 do 12 mm.

Dane techniczne

klasa zaprawy: CG 2 WA PN-EN 13888
deklaracja zgodnosci: 10011003 / 08.04.2011
temperatura stosowania: +5°Cdo+30°C
czas przydatnosci do uzycia: ok. 2-3 min.

Czas dojrzewania: 3 —5 min.

czas zuzycia: ok. 30 min.

szerokos¢ fugi: 3—-20 mm.

2.7. Materiat okladzinowy
Materiat oktadzinowy (ptyty z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, ptytki

ceramiczne, klinkierowe) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

Ptytki podtogowe klinkierowe 20x6x5 cm
Ptytki podtogowe gresowe 90x90 cm
Plytki scienne wielkoformatowe 100x300 cm
Ptytki Scienne gresowe 30x30 cm
Ptytki scienne klinkierowe 120x65x7 mm
klasa antyposlizgowa min. R10
mrozoodporne

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

e - do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasmy - nozyczki.

- do naktadania kleju — paca zebata

- do ukfadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarczg diamentowg lub korundowg
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e - do spoinowania — rakla gumowa, ggbka.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt
4.2.Transport wyrobow

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i
wagi materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywréceniem lub (przy
mniejszych ilosciach) w zamknietych kartonowych pudtach.

4.3. Magazynowanie
Wszystkie materialy nalezy przechowywac¢ w suchym, miejscu w zamknietych fabrycznie

opakowaniach zgodnie z wymaganiami producenta umieszczonymi w formie nadruku na
pojemnikach i workach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1Przygotowanie podtoza
Podloze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne od pytu, peknieé, rys, oraz srodkow

antyadhezyjnych takich jak oleje szalunkowe, wosk, powtoki malarskie, srodki polerskie etc. W
razie koniecznosci podfoze oczysci¢ a warstwy niezwigzane z podtozem usung¢ gniazda
zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po sciggach szalunkowych, inne
uszkodzenia uzupetni¢ zaprawami naprawczymi, tynki uzupemic.

5.2. Gruntowanie
Wariant 1 — podtoza nasigkliwe

Catos¢ przed natozeniem izolacji nalezy zagruntowa¢ uniwersalng emulsjg gruntujgca
Emulsje gruntujgca uniwersalng nanosic nierozciennczong za pomocg pedzla, watka lub
pistoletu natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasigkliwych podtozy w celu
wzmochienia powierzchni nanies¢ drugg warstwe gruntu, gdy pierwsza warstwa zostanie
dobrze wchtonieta przez podtoze — stosowacé zasade (Swieze na sSwieze).
W trakcie stosowania oraz schniecia temperatura powietrza i podtoza powinna wynosic¢ od +5
°C do+25 °C. Czas schniecia jest uzalezniony od temperatury otoczenia, podtoza i wzglednej
wilgotnosci powietrza.

Wariant 2 — podtoza nienasigkliwe
Catos¢ przed natozeniem izolacji nalezy zagruntowac¢ bitumicznym srodkim do gruntowania
Preparat jest gotowy do uzytku. Nalezy go tylko wymieszac i stosowac bez rozcienczania. Nie
mieszac¢ z innymi produktami. Materiat nanie$¢ za pomocg watka lub pedzla na catg
powierzchnie podtoza suchego, absolutnie czystego i nosnego. Prace nalezy wykonywaé przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +30°C.
znur polipropylenowy o srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

5.3. Wykonanie izolacji
Przygotowang mase zgodnie z instrukcjg producenta nanies¢ na zagruntowane podtoze za
pomocg gtadkiej pacy, starajgc sie zapewni¢ jak najlepszy kontakt z podtozem. Najpierw
kltadziemy cienkg warstwe, ktéra ma na celu wypetnienie wszystkich wystepujgcych w nim
porow i drobnych niedoskonatosci . Nastepnie gdy pierwsza warstwa jest sucha (po okoto 4-5
godz) naktadamy warstwe drugg przy uzyciu pacy zebatej 4 mm.

5.4. Klejenie okladzin ceramicznych
5.4.1. Przygotowanie masy klejowej
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Zawartos¢ opakowania 25 kg wsypywacé stopniowo do pojemnika zawierajgcego do ok. 5,0-5,5 |
czystej wody i doktadnie wymieszac¢ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5-10 min.
okresie dojrzewania. Tak przygotowang porcje zaprawy nalezy ponownie przemieszac a
nastepnie zuzy¢ w ciggu ok. 2-3 godzin.

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt.
5.3

Prawidtowos¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy
lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie oktadzin scian i posadzki powinno byé zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj
ptytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubosé warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji, wzor i
kolorystyke itp. Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozen z ptytek:

e W trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie
powinna byc¢ nizsza niz 5 °C,

o fugi powinny pokrywac sie z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin
dylatacyjnych poditoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

e powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem
nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

e powierzchnia wylozenia powinna by¢ réwna i pozioma, ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej,
mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki (chyba ze
Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

e spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$¢ i szeroko$¢ powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o 2mm na 1 mi3mm na catej dlugosci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

o 3mm na 1 mi5mm na catej dlugosci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego;

e szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

7 ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);

e W miejscach przylegania do scian tynkowanych posadzka powinna by¢é wykonczona
cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze
Sciang ,

a W miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy,
fundamenty
itp.) miedzy krawedzig okfadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢
wypetnienie odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zaleca sie stosowanie
nastepujgcych wielkosci:

paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki
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paca 6x6x6 mm - klejenie ptytek o spodzie gtadkim
paca 10x10x10 mm - klejenie ptytek o spodzie profilowanym
paca z okrggtymi zebami - klejenie ptytek bez wyrownywania podtoza

Uzywajgc odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowg rownomiernie pod katem 45
stopni do podtoza. Klej naktada¢ zaréwno na podtoze jak i na ptytke. Nastepnie ptytki mocno
docisng¢ do powierzchni zaprawy, zwréci¢ uwage, aby nie pozostawaty puste przestrzenie pod
ptytkg. Ptytki uktada¢ przed rozpoczeciem procesu tworzenia sie ,naskorka“ tzn. przed uptywem
30 minut.

Klei¢ wytgcznie Swiezg zaprawg, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong gabka.

Swiezo wykonane oktadziny nie obcigzaé mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48
godzin Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Uwaga

Przed klejeniem oktadziny ceramicznej na podtozach z ogrzewaniem podtogowym, nalezy
ogrzewanie wytgczy¢ na dobe przed rozpoczeciem prac. Ponownie wtgczy¢ dopiero po
catkowitym zwigzaniu zaprawy (min. 48 godzin)i stopniowo podwyzszac¢ temperature.

5.6. Wypelnianie fug
5.2.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania
W celu uzyskania zaprawy do fugowania nalezy zawartos¢ opakowania wymiesza¢ z wodg w

proporcji (5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 | lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 ). Za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego doktadnie wymiesza az do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej,
potptynnej konsystencji. Po okresie dojrzewania ok. 3 — 5 min. jeszcze raz krétko przemieszac i
zuzy¢ w przeciggu ok. 30 min. od momentu wymieszania z wodg. Kolejne partie zaprawy
mieszac¢ w doktadnie takich samych proporcjach z wodg. Rézne ilosci wody zarobowej mogg
doprowadzi¢ do zréznicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin, bgdz tez pojawienia sie
plam i wykwitéw. Do twardniejgcej zaprawy nie nalezy dolewac¢ wody, ani tez dosypywaé
suchego proszku..

5.6.2. Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnieta zaprawa
klejowa moze spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugiZaprawe do fugowania naktadac i
rozprowadzaé za pomocg szpachli gumowej ukosnie do spoin. Po wstepnym zwigzaniu
zaprawy powierzchnie ptytek zmy¢ za pomocg lekko wilgotnej ggbki, nie wymywajgc przy tym
zaprawy ze spoin. Po ok. 20-30 minutach powierzchnie ptytek ponownie zmy¢ za pomocag
wilgotnej ggbki. Nie nalezy prowadzic prac przy temperaturze powietrza i podtoza ponizej
+5°C i powyzej + 30° C. Swieze spoiny chronié przed szybkim wysuszeniem, niekorzystnym
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych, silnym nastonecznieniem, mrozem, opadami
deszczu itd. Chroni¢ przed ruchem pieszym, w razie potrzeby przykry¢ folig.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg do
fugowania. Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktérg na czas
fugowania wkiada sie w szczeline majgca pozosta¢ niewypetniong.

Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny.
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5.6.3. Spoinowanie narozy, szczelin, stykéw z profilami

Naroza wewnetrzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz potgczenia oktadziny z profilem
krawedzi balkonu, ktére w trakcie spoinowania pozostaty niewypetnione nalezy starannie
oczyscié. Styk pomiedzy ptytkg a profilem wstepnie wypetni¢ za pomocg sznura dylatacyjnego
a nastepnie szczeline wypetnic silikonem. Aby zabezpieczy¢ ptytki przed zabrudzeniem mozna
oklei¢ ich krawedzie taS8mag malarskg. Nadmiar kitu silikonowego zebrac¢ plastikowym
narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi. Dzieki temu materiat zostanie wcisniety w
szczeline i docisniety do powierzchni kontaktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw
Odbidr fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega

na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyréznia sie:

o odbidr przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem
pewnego etapu prac (przygotowanie podtoza, wykonanie izolacji, wykonania okfadziny,
fugowanie i silikonowanie sprawdzajgc prawidtowos¢ i kompletnosé ich wykonania

o odbidr koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania cato$ci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.

6.2. Kolejnos$¢ odbioréw prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jako$s¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczacych oktadzin sg wymagane nastepujgce odbiory
przejsciowe

Odbidr jastrychu

odbidér podtoza pod powltoke izolacyjna,

odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;j,

izolacje szczelin i narozy,

odbidr oktadziny .

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny byé przedtozone
nastepujgce dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno
spetnia¢ podtoze, izolacje i oktadziny,

e dziennik budowy,

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych
zmian,

e protokoty z odbiorow przejsciowych prac poprzedzajgcych,

¢ wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byly
wymagane w projekcie i wykonane).
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6.4. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw przejsciowych.
6.5. Zakres czynnosci kontrolnych
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak i
koncowego, obejmuje:

e sprawdzenie kompletno$ci przedtozonej dokumentacji,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub protokotéw odbioru,
sprawdzenie zgodnoéci z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapiséw j w.,
e sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie
odbioru badan sprawdzajgcych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz
w projekcie.
6.6. Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych
6.6.1. Kontrola i badania materiatéw
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z ST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikéw, zgodnosé wagowa.
Nalezy oceni¢ ptytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegdlne paczki powinny
pochodzi¢ z jednej serii produkcyjnej)
6.6.2. Kontrola i badania podtoza
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod izolacje powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

e sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

e sprawdzenie wytrzymatosci betonu metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli podtoza
powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.6.3. Kontrola i badania izolacji
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po okreslonym czasie od wykonania
izolacji tj. po 24 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji obejmuje:

e wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta,
réwna, bez zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rozne
nasycenie koloru zwigzanej powloki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rézng
wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na szczelnos¢ wykonanej izolaciji;

e W trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie materiatu.
To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej kompozycji na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

e gotowg warstwe izolacyjng mozna rowniez bada¢ metodami niszczgcymi, pobierajgc
prébki z powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

6.6.4. Kontrola i badania oktadzin z ptytek
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych oktadzin z ptytek powinien obejmowaé:
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e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;
utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit
miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podktadem,

e sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm.Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole
zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac

budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw

Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdziat 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdziat 06 — pkt 4
Zasady przedmiarowania”

Jednostkg obmiarowa jest:

e 1m2 - dla wykonanych okfadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,
¢ 1 mb - dla wykonania cokolika

8. ODBIOR ROBOT
Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne

wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzgdzic¢ protokét odbioru i dotgczy¢é go do dokumentac;i
odbiorowej budowy, ktorej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajgce;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 przyklejonych i wyspoinowanych
ptytek, kazdy metr biezgcy wypetnionych cokolikéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.1. Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne PN-88/B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-
67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok
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hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy
odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpaddéw kamiennych

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002  Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty

Wiasciwosci i wymagania

Specyfikacja ST-01.16
numer CPV 45442100-8 Malowanie podtozy gipsowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ,Budowa Domu Pogrzebowego
na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7
Kamienna Géra”

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”
2.2. Farba emulsyjna
jest zawiesing pigmentow i wypetniaczy w wodnej dyspersji zywicy akrylowej i winylowe;j
z dodatkiem Srodkéw wspomagajgcych i uszlachetniajgcych. Daje powifoki gtadkie, réwne,
dobrze przyczepne do podioza i o podwyzszonej odpornoéci na Scieranie, przepuszczalne dla
par i gazow, co umozliwia "oddychanie" podioza, przeznaczona jest do dekoracyjno-
ochronnego malowania $cian i sufitbw z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewnianych i z materiatdw drewnopochodnych wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych, publicznych, przemystowych i inwentarskich.
Farba powinna spetnia¢ wymagania PN-69/B-10230, PN-C: 81914:1998 Rodzaj T
Wiasciwosci :
lepkosc¢ (kubek cylindryczny f 6mm), 200C 12-18sek
gestos¢, najwyzej 1.6[g/cm3]
czas schnigcia warstwy 1-2mm, w temp. 20 £ 20 C
przy wilgotnosci wzg. powietrza 55+5% najwyzej 2 godziny
krycie jakosciowe Il
2.3. Kolorystyka
Dobér koloru wedtug dokumentacji po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
2.4. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jakosS¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:

¢ Swiadectwo dopuszczenia

e aprobata techniczna

o Atest PZH

o Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.
Farby ich opakowania powinny mieé nizej podane oznaczenia:

e znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

e 0Oznaczenie normowe

e odpowiednia norma europejska lub krajowa

e Kkolor, kod koloru

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2.Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk.
Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robo6t malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatéw, farb emulsyjnych moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed
uszkodzeniem, pojemniki nalezy chroni¢ przed utratg szczelnosci i mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”
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5.2. Podioze

Powierzchnie poditozy pod malowanie powinny byé¢:

» Gfadkie i rowne, bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopien przygotowania podtoza jak dla tynkow IV kategorii

* Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien

» Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, pleéni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

* Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach)

* Suche;

dla tynkéw maksymalna wilgotnos¢ 4% podtoza masy

dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy

Podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Wykonanie powloki

Przygotowanie farby do malowania:

mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktdre ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym
rozmieszaniu

farbe przed malowaniem dokfadnie wymieszaé

do pierwszego malowania swiezych nie impregnowanych podtozy zaleca sie rozcienczy¢ farbe
w zaleznosci od chtonnosci podtoza dodajgc do 20% wody

do malowania starych, dobrze przylegajgcych powitok farby nie rozcienczac, lub rozcienczyé
dodajac tylko od 3 do 5 % wody

Malowanie :

malowa¢ wewnagtrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz +50C
naktadaé pedzlem, watkiem Ilub natryskiem; dwie warstwy farby — warstwe drugg po
wyschnieciu poprzedniej tj. po okoto 2-4h

narzedzia po zakonczeniu prac malarskich umy¢é w wodzie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej

Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie :

jakosci materiatdw malarskich

wilgotnosci i przygotowania podtoza

stopnia skarbonizowania tynkow

jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania schniecia.
wyniki badanh jakosci materiatow i podtozy winny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujgcych terminach (w temp. >=5°C): dla
farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach

powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam,
spekan, tuszczenia. Bez sladéw pedzla lub watka.

Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badan i
kontroli nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowacg:

sprawdzenie podtoza:

sprawdzenie podkfadéw

sprawdzenie powtok
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6.3.0pis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robdt malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru wymiarow liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

- sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami oraz z normg
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe warstw.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych
okiem nie uzbrojonym s$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie
malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w S$Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢é wykonany na
takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Pozostate metody badan jak opisane w poz. przedmiaru 1.010

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w nastepujgcych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatow malarskich:

wymagana jako$¢ materiatbw malarskich powinna byé potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowag

-po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy :

sprawdzenie ciggtosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioroéw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania rob6t malarskich dla jednego metra
kwadratowego powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10230 PN-B-1028 PN-C-81914 PN-B-10109

Specyfikacja ST-01.13
numer CPV 45421100-5 Montaz drzwi wewn. i zewnetrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa Specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robot obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonanie ,Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka
Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra” i obejmuje

- Dostawe na plac budowy drzwi i o$cieznic

- Montaz w/w drzwi i oscieznic

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach ogoinych”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - WYROBY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

Nalezy zastosowac, drzwi i osScieznice zgodnie z dokumentacjg techniczng posiadajgce
aktualne $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty spetniajgce wymagania przepisow
budowlanych i przeciwpozarowych

2.2. Drzwi i oScieznice :

- o$cieznice drzwiowe stalowe regulowane 120-145 "90

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, ptyta mdf

- skrzydfa drzwiowe ptytowe zewnetrzne, ptyta mdf

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne przesuwne, ptyta mdf
- klamki i szyldy do drzwi czarne

- zawiasy ukryte
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2.2.1 Oscieznice :
Zalety oscieznicy stalowej regulowanej:
- idealnie dopasowane wszystkie elementy,
- tatwos¢ montazu,
- krotki czas montazu,
- powierzchnia lakierowana nawierzchniowo,
- bardzo korzystna relacja jakosci do ceny,
- trzy typy szerokosci oscieznic z mozliwoscig regulacii,
- wyposazona w uszczelke,
* wyposazona w nowoczesny system zawiaséw,

nieograniczone zastosowanie - do mieszkan, biur, hoteli, zakladéw przemystowych oraz
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci,

moze by¢ stosowana do scian murowanych oraz $cian wykonanych w technice kartonowo-
gipsowe;.
Konstrukcja produktu
Oscieznica regulowana, wykonana jest z najwyzszej jakosci blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 1,5 mm. Oscieznica sktada sie z:
- belek gtownych: poziomej oraz dwdch pionowych listew opaskowych,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasOw czopowych.
Pokrycie :
Oscieznica malowana jest farbg nawierzchniowg proszkowo na kolor biaty, popielaty lub
brgzowy
Akcesoria :
- Dwa zawiasy czopowe,
- Trzy zawiasy w oscieznicy o wymiarze "100",
- Klucz imbusowy,
- Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze popielatym lub brgzowym,
- Kofki rozporowe - oScieznica kotwiona do $ciany murowanej,
- Wkrety samogwintujgce - oscieznica kotwiona do $ciany kartonowo-gipsowe;j.
- Aprobata Techniczna AT-06-0505/2002 COBR Poznan

Montaz oscieznicy nalezy wykonaé w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi

scianami (np.: tapety) i podtogi (np.: parkiet).
Oscieznice MDF
Oscieznica regulowana, ktéra nadaje sie idealnie do szybkiego montazu. Zastosowane w
oscieznicy wzmocnione kieszenie na zawiasy gwarantujg stabilno$¢ potozenia zawiasu, nawet
przy bardzo intensywnej eksploataciji. Oscieznice oklejone sg tg samg okleing co skrzydta,
dajac jednakowy wyglad drzwi.
Dostepne w wielu kolorach oscieznice gwarantujg estetyczne i nowoczesne wykonczenie muru.
Oscieznica sktada sie z:
- belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatéw
drewnopochodnych,
- listew opaskowych,
- kgcznikdw belek gtéwnych oraz listew opaskowych,
- uszczelki,
- zawiaséw czopowych
2.2.4 Pozostale :
Wykonawca przedstawi powyzsze drzwi do akceptacji Biura autorskiego i Inspektora Nadzoru.
- klamki i szyldy do drzwi
- tuleje wentylacyjne | rzad w drzwiach
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Jezeli powyzsze akcesoria nie sg dostarczane w komplecie z drzwiami to wymagajg akceptac;ji
Biura autorskiego i Inspektora Nadzoru.

2.3. Wyglad drzwi powinien by¢ estetyczny, bez zabrudzen. Krawedzie powinny by¢ proste,
a ramy konstrukcyjne nie mogg by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylega¢ do
odpowiednich powierzchni na catej swojej dtugosci.

Skrzydta drzwiowe powinny poruszac sie bez zacie¢ i zahamowan.

Po zamknieciu drzwi, uszczelki powinny przylega¢ na catej swej dtugosci do odpowiednich
powierzchni.

2.4. Wymagania dotyczace materiatu

Wykorzystane mogg byC¢ wylgcznie materiaty przeznaczone przez producenta dla celow
zastosowania w budownictwie, na podstawie waznych dokumentow dopuszczajgcych te
materiaty do stosowania w budownictwie, Certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
Swiadectwa dopuszczenia, wazne Aprobaty Techniczne oraz Atesty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce:

. Swiadectwo dopuszczenia

. aprobata techniczna

. atesty

. lub inne zgodnie ze Specyfikacjg Wymagania ogdlne
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoélnych”

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Do montazu drzwi nalezy uzywaé ogdlnie dostepnych elektronarzedzi

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatdw. Materialy przewozone na
srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Drzwi nalezy pakowaé¢ w kompletnym zestawie elementow sktadowych (osScieznice, skrzydta
drzwiowe, listwy dociskowe, sruby, wkrety itp.). Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Zaleca sie, aby podczas skfadowania i
transportu drzwi, okna i naswietla znajdowaty sie w pozycji wbudowania.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie informacja zawierajgca :

Oznakowanie Numer Aprobaty Technicznej Numer certyfikatu Znak budowlany

W/w wyroby nalezy przechowywaé i przewozi¢é w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

5.2. Montaz

Drzwi wraz z oscieznicg bedgce gotowym wyrobem po dostarczeniu na budowe muszg
posiada¢ odpowiedni atest, aprobate.

Dbajac o nieuszkodzenie w/w wyrobu przy rozpakowywaniu nalezy przystgpi¢ do montazu.
Drzwi mogg by¢é mocowane do :

- Scian z cegty petnej

- Scian betonowych i zelbetowych

- Scian z cegly dziurawki, sitowki, kratowki lub z betonu komdérkowego

- Scian z ptyt gipsowo-kartonowych.

Do scian ceglanych i betonowych drzwi sg mocowane przy uzyciu stalowych kotew

o srednicy 10 w odstepach nie wiekszych niz 700 mm, a do Scian z ptyt gipsowo-kartonowych
wkretami samowiercgcymi o Srednicy nie mniejszej niz 6,3 w odstepach nie wiekszych niz 500
mm lub wkretami M5 w odstepach nie wiekszych niz 300 mm.

Przestrzen miedzy profilem konstrukcyjnym ramy, a sciang powinna wynosi¢ 5 — 20 mm

i powinna by¢ wypetniona piankg montazowa.

W przypadku stosowania oscieznic obejmujgcych, obejmujgcych — regulowanych, naroznych,
wewnetrznych nalezy je szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowa.

Po zakonczeniu montazu i stwardnieniu pianki montazowej nalezy nadmiar usung¢ i wykonaé¢
prace tynkarsko-malarskie wskazane w dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych” .

6.2. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych roboét z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
-sprawdzenie materiatbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczeh jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
-sprawdzenie prawidtowosci montazu przeprowadzi¢ przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z
projektem w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw

- nalezy wykonac¢ wszystkie badania zalecane przez producenta

- tolerancje i doktadnos¢ wykonania wedtug zalecen producenta i w uzgodnieniu

z Inspektorem Nadzoru,

Sprawdzanie ksztattu drzwi, i jako$ci ich wykonania nalezy zrobi¢ poprzez ogledziny.
Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi i nalezy wykonaé przez kilkakrotne otwarcie
i zamkniecie drzwi oraz zaobserwowac, czy w czasie otwierania i zamykania wystepujg
zaciecia lub zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego. Po kazdorazowym zamknigciu
nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na catej dtugosci do odpowiednich powierzchni.

Nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia dziatajg
prawidtowo.

Sprawdzanie, czy gotowy wyrdb posiada tabliczke znamionowg zamocowana w sposéb trwaty
na krawedzi skrzydta drzwiowego i oScieznicy zgodng z danymi zawartymi

w dokumentaciji i zatgczonym atescie.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- spetnieniu warunkow opisanych w punktach 6.2

- sprawdzenie, dokfadnosci i estetycznosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest :

- jeden kpl zamontowanych gotowych drzwi

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robo6t i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych robat,
zawartych w umowie.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i normami.

Odbidr polega na sprawdzeniu :

. Zgodnosci dostarczonych drzwi z dokumentacijg projektowg

. Prawidtowym zamocowaniu drzwi w otworze drzwiowym ( przegrodzie)
. Prawidtowym dziataniu drzwi i osprzetu

. Wygladu drzwi, uszczelki, okué i osprzetu

. Odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrdb, jakim sg kompletne drzwi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania dostawy i montazu :
- jedngo kpl drzwi
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN-947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje.
Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. ,Metoda pomiaru wysokosci, szerokoéci, grubosci
i prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna idrzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie izamykanie.
Metoda badania

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 1529:2001  Skrzydta drzwiowe. Wysokos$¢, szerokos¢, grubosc i prostokgtnosc.
Klasy tolerancji

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Wymagania ogdine.

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawdéw drzwiowych i zaluzjowych

PN-EN 1634-3:2002 J. wyzej Sprawdzanie dymoszczelnosci

PN-EN 22768-1:1999Tolerancje wymiardow liniowych i katowych

Specyfikacja ST-01.14
numer CPV 45421000-4 Slusarka aluminiowa zewnetrzna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru dostawy i montazu elementéw slusarki aluminiowej, fasad, innych elementéw
wykonanych z profili aluminiowych dla celéw realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego
na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7
Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w robét w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

- Dostawe na plac budowy fasad, oraz innych elementéw wykonanych z profili aluminiowych
Slusarki aluminiowej

- Montaz w/w fasad, oraz innych elementéw wykonanych z profili aluminiowych $lusarki
aluminiowej i szklenia tych elementow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
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1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

Dla scian ostonowych :

-przepuszczalnos¢ powietrza w/g PN-EN 12152 PN-EN 12153
-odpornos¢ na obcigzenie wiatrem w/g PN-EN 12179 PN-EN 13116
(z uwzglednieniem podmuchéw silnikéw samolotowych)

-odpornos¢ na uderzenie w/g PN-EN 14019

- wodoszczelnos$¢ wig PN-EN 12154 PN-EN 12155
-izolacyjnos¢ termiczna w/g PN-EN 13947

-$ciany ostonowe - Norma wyrobu wg PN-EN 13830

1.5.2 Wytyczne Projektowo - Wykonawcze

1.Wszelkie zastosowane konstrukcje, przeszklenia, oktadziny, zaluzje winny by¢ wykonane
zgodnie z zaleceniami systemu oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami
prawa budowlanego.

2. Wykonawca (podwykonawca) zakresu prac objetego niniejszym projektem powinien posiadac¢
potwierdzong autoryzacje dostawcy systemu konstrukcji aluminiowych w celu zapewnienia
ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych prac.

3.W zakresie rozwigzan indywidualnych oferenci zakresu konstrukcji aluminiowo - szklanych
(stalowo — szklanych) winni przedstawi¢ propozycje rozwigzan detali poszczegdélnych
konstrukcji.

4.Podwykonawca zakresu S$lusarki aluminiowej i stalowej, zobowigzany jest do wykonania
projektu warsztatowego wraz z obliczeniami statycznymi. Projekt winien by¢ podpisany przez
osobe uprawniong, uzgodniony z projektantem obiektu oraz z systemodawcg profili.

5.Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca zakresu S$lusarki aluminiowej

i stalowej, zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego.

Projekt warsztatowy powinien zawiera¢ m.in.:

-detale wykonawcze,

-niezbedne obliczenia dotyczgce wytrzymatosci elementéw konstrukcyjnych,

-niezbedne obliczenia dotyczgce wytrzymatosci elementéw mocujgcych,

-wynikajgce z wykonanych pomiaréw ostateczne wymiarowanie elementow,

-dobdr rodzaju i grubosci elementow przeszklen w zaleznosci od wielkosci i usytuowania
elementdw, tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku stluczenia, zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. wraz ze wszystkimi
zmianami, a w szczegdlnosci z przepisami zawartymi w dziale VII ,Bezpieczenhstwo
uzytkowania”)

-okreslenie sposobu wykonania wypetnien nieprzeziernych (dobdér materia-tow, kolorystyka itp.)
Projekt warsztatowy powinien by¢ podpisany przez osobe uprawniong i uzgodniony
z projektantem obiektu oraz z dostawcg systemu konstrukcji aluminiowych i stalowych.
6.Wszelkie zastosowane przeszklenia i wypetnienia powinny by¢é wykonane zgodnie
z zaleceniami systemu oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci pozarowe;j

i bezpieczenstwa uzytkowania.

7.Wszystkie elementy wypetnione szybami przeziernymi, ktére mogg zostaC niezauwazone
przez uzytkownikow jako przegrody, w tym w szczegolnosci wypetnienia skrzydet drzwiowych i
wypetnienia elementéw statych zestawéw drzwiowych i innych zestawdw, nalezy dla
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zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania oznaczy¢ w sposdb widoczny na wysokosci wzroku.
Oznaczenia nalezy wykona¢ w postaci poziomych paskéw ostrzegawczych z folii matowe;j,
potprzezroczystej, dajgcej efekt szyby ,piaskowanej”.

8. Materiaty winny by¢ zastosowane zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
stosownymi normami oraz wymogami bezpieczenstwa.

9. Konstrukcje aluminiowe winny by¢ transportowane oraz skfadowane w sposéb nie
narazajgcy ich na ewentualne uszkodzenia.

10. Wmontowane konstrukcje winny by¢ zabezpieczone za pomocg tasmy polecanej przez
systemodawce tak aby powierzchnia profili aluminiowych oraz szkla nie ulegta uszkodzeniu
podczas dalszych prac budowlanych.

11.Wszelkie potgczenia konstrukcji aluminiowych oraz obrébki nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi dostawcy systemu .

12. Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnie ze standardami Qualicoat.

13. Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili, rodzaju i koloru
szklenia, rodzaju wypetnien, na podstawie wielkoformatowych prébek przedstawionych przez
wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. OPIS SUROWCOW | MATERIALOW.

2.2.1 Ogdlne wytyczne.

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ziozeniem zamdwienia do projektanta
architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementoéw,

- zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementow wybranego systemu.

Materiaty, urzadzenia oraz cze$ci zlgczne powinny spetniaC wymagania obowigzujgcych
Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

2.2.2 Profile aluminiowe.
Ksztaltowniki aluminiowe
wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66
(AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,
- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wtasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

e Powierzchnie ksztattownikow
- wykonczone powfokami anodowymi jako zabezpieczenie przed korozjg, grubosc¢ powtoki
anodowej oznaczanej wg. PN-90/-04006/01 — 20-30 pm.
Przektadki termiczne.
- przektadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw
z poliamidu wzmocnionego witoknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada
certyfikat producenta).
- izolatory, przez ktore zespalane sg listwy dociskowe mocujgce okladziny elewacyjne Sciany
stupowo-ryglowej, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wiasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.
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Uszczelki przyszybowe.

- uszczelki przyszybowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.

- pofgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu

- dobodr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia
- wszystkie uszczelki muszg zosta¢é umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc¢ przylgi spoin

- uszczelki muszg by¢ wymienialne

- mozna stosowac tylko i wytgcznie przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy ztaczne.

- wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

Okucia.

- w konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu

- mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg

- typy okué¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzenh
eksploatacyjnych.

Materialy uzupetniajace.

- podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potgczen zgodnie z dokumentacjg systemowsa.

Wsporniki i tagczniki.

- aluminiowe wykonane ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powtokami tlenkowymi

- stalowe wykonane z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie,
styki elementéw stalowych z aluminiowymi odizolowane.

2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna, atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoélnych”

3.2. Sprzet

Wykonawca odpowiedzialny jest za zastosowanie sprzetu dla wybranych systemow
montowanych wyrobdw, gwarantujgcego zgodne z zaleceniami producenta systemu wykonanie
wszystkich prac przygotowawczych, zasadniczych, porzadkowych oraz gwarantujgcego
spetnienie warunkéw bhp na placu budowy.

3.3. Dla celoéw fabrykacji nalezy uzywaé parku maszynowego oraz szablonéw i narzedzi
zalecanych przez systemodawce.

W sktad parku maszynowego uzywanego do produkcji konstrukcji aluminiowych wchodza: Pita
mechaniczna, frezarko - kopiarka, zagniatarka do narozy, stét krzyzakowy, prasy
wielofunkcyjne, oraz zestaw szablonéw wiertarskich.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

4.2. Transport materiatdw, moze odbywaé sie Srodkiem transportowym o odpowiednich
gabarytach umozliwiajgcych takie ustawione i zamocowanie, aby przewozone elementy lub
gotowe wyroby nie ulegty odksztatceniu, uszkodzeniu, zabrudzeniu podczas zatadunku,
wytadunku i transportu. Niezaleznie od sposobu wykonczenia, profile surowe, anodowane lub
lakierowane, powinny by¢ transportowane z zachowaniem takich samych srodkéw ostroznosci.
Konstrukcje aluminiowe powinny byC starannie zapakowane do transportu. Nalezy stosowac
tasmy zabezpieczajgce dostosowane do szerokosci profili. Nalezy takze stosowaé gotowe
ostony do narozy (tworzywowe).

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowaé przy przewozie wyrobdw ze szkta. Przewdz takich
elementéw powinien by¢é wykonywany wedtug instrukcji producenta lub dostawcy
w opakowaniach i na podkfadach przez nich wskazanych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”
Roboty powinny byé prowadzone przez firmy wyspecjalizowane (posiadajgce rekomendacje
wybranego producenta lub dostawcy systemu) zgodnie z wymaganiami szczegétowymi
i instrukcjami wybranego rozwigzania systemowego.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca przedstawi szczegétowy projekt
warsztatowy aluminiarki i sposobu montazu (uwzgledniajgcy detale stykéw z oktadzinami
elewacyjnymi) do akceptaciji projektanta oraz wiasciwych przedstawicieli Inwestora.
5.2. Wytyczne montazu na budowie
Czynnosci przygotowawcze.
- Zzleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je
Zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
- dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez
zespot autorski (architekt) i zleceniodawce

- wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic
z architektem i inwestorem.
5.3. Nadz6r nad montazem konstrukcji.
- montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami
- montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgca
wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegolnych elementéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow
- w/w prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela
producenta systemu.
- decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta
- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ wykonanych elementow
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5.4. SCIANY OSLONOWE ALUMINIOWE

5.4.1 Fasada Strukturalna

Konstrukcja fasady :

-fasada stupowo-ryglowa z rozwigzaniem specjalnym profili aluminiowych, bazujgca na
systemie semistrukturalnym o wysokiej izolacyjnosci termicznej z fugg silikonowg pomiedzy
szybami

Wymogi techniczne :

Izolacyjnos¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) powinna wynosic:
wspotczynnik Uf < 1,5 W/m2K .

Izolacyjno$¢ catego przeszklenia Ucw < 0,78 W/m?K

Kategorie szczelno$ci

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152
Wodoszczelnosé: Klasyfikacja: Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: 2400 Pa wg. PN EN 13116:2004

Wymiary profili :

Stupy i rygle majg statg szerokos¢ w widoku — 50mm.

Gtebokos¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

Wypetnienie:

Szyba zespolona 2-komorowa, ug= 0,50 w/(m2*k), szkto hartowane energy72/38 6mm + ramka
16-18mm z argonem + szyba float 6mm + ramka 16-18mm z argonem + laminat4,4,2

Z powtokg nisko-emisyjng i+1.1

Kolor profili :

- wykonczenie powtokami lakierniczymi RAL wg systemu kontroli jakosci QA-LICOAT

Cechy konstrukcyjne :

-konstrukcja $ciany ostonowej z profili aluminiowych oraz innych elementéw i akcesoriow
systemowych stanowigcych czesci tgczace, uszczelniajgce i wykanczajgce

-gtéwne elementy nosne z profili prostokatnych zorientowane do wnetrza obiektu

-potaczenie rygli ze stupami blachowkretami od czota stupa oraz jezeli wymagajg tego wymogi
statyczne za pomoca tgcznikéw teowych

-wszystkie sposoby tgczenia stupdw i rygli muszg odpowiada¢ warunkom statycznym.

-wyciecia umozliwiajgce potgczenie rygli i stupkoéw wykonywane w ryglach.

-uszczelnienie styku rygla ze stupem za pomocg dwudzielnych uszczelek stupa Ilub
alternatywnie za pomocg specjalnych wktadek uszczelniajgcych

-mocowanie szkta realizowane jest przy uzyciu listew dociskowych oraz listew maskujgcych o
wysokosci 12 mm

-w celu uzyskania parametrow izolacyjnosci termicznej nalezy stosowac izolatory termiczne
(wg.DIN16041) ze zintegrowang poduszkg izolacyjng z PE, umieszczone pomiedzy profilami
nosnymi, a listwami dociskowymi

-poduszka izolacyjna uksztattowana tak, aby umozliwi¢ wentylowanie krawedzi zespolenia
szyby

-ze wzgledu na trwatoS¢ zespolenia szkia niedopuszczalne jest catkowite zamkniecie
(wypetnienie) przestrzeni pomiedzy krawedziami zespolenia

-uszczelnienia pomiedzy profilami aluminiowymi, a wypetnieniami przy uzyciu réznorodnej
wysokosci uszczelek, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM (wg.DIN7863), potaczenia
uszczelek réznej wysokosci w narozach przy uzyciu wulkanizowanych elementow naroznych
wykonanych z EPDM (wg.DIN7863).

-zewnetrzne uszczelnienie szkta lub wypetnienia za pomocg dwdch pojedynczych uszczelek
EPDM (wg.DIN7863) mocowanych w listwie dociskowej szkta
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-montaz fasady do korpusu budynku za pomocg systemowych elementéw mocujgcych lub
profili bazowych, z dodatkowymi profilami zakanczajgcymi umozliwiajgcymi prawidtowe
uszczelnienie fasady na stykach

-konstrukcje fasady nalezy tgczy¢ z brytg budowli za pomocg zewnetrznych i wewnetrznych folii
uszczelniajgcych z EPDM (wg. DIN 7863) z nawulkanizowang "n6zkg" zapewniajgcg szczelne
przyleganie do konstrukcji fasady

-zewnetrzna folia uszczelniajgca (ciggta) w jednej ptaszczyznie poza systemem odprowadzania
wody z konstrukcji fasady, przyklejona do bryty budowli i zamocowana za pomocg dodatkowych
profili zakanczajgcych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”

6.2. Ocena jakosci

Ocene jakosci wykonania dokona projektant z inspektorem nadzoru, przy udziale
przedstawiciela Inwestora

Jakos¢ wykonanych robot powinna by¢ zgodna z wymaganiami szczegdtowymi i instrukcjami
wybranego rozwigzania systemowego.

6.3. Sprawdzenie stanu powtok anodowych i malowanych proszkowo:

Sprawdzanie stanu powierzchni profili anodowanych:

Istotne powierzchnie (powierzchnie widoczne po montazu) profili anodowanych muszg byé
wolne od widocznych uszkodzen.

W celu sprawdzenia profile nalezy ustawi¢ w nastepujgcy sposob:

-w Swietle rozproszonym, ktérego zroédto znajduje sie za obserwatorem

-tak, aby obserwator oglgdat badang powierzchnie prostopadle do jej powierzchni

-odlegtos¢ obserwatora od badanej probki powinna wynosié:

2 metry dla elementéw wykorzystywanych wewnetrznie

5 metrow dla elementow wykorzystywanych zewnetrznie

W takich warunkach przy obserwacji okiem nieuzbrojonym nie powinny by¢ widoczne
uszkodzenia powierzchni (np. rysy).

Sprawdzanie koloru i odcienia anodowania w poréwnaniu z prébka wzorcowa:

Fragmenty powierzchni o jasniejszym zabarwieniu oraz lokalne réznice kolorow wynikajace z
wiasciwosci materiatu poditoza (Slady powstate podczas ttoczenia profili, zatarcia, ..) powinny
by¢ traktowane przy sprawdzaniu tak, jak uszkodzenia powierzchni a nie jak réznice koloru.

Ze wzgledu na fakt, ze powierzchnia anodowanego aluminium charakteryzuje sie podwojnym
katem odbicia swiatta, prébki wzorcowa i pochodzgca z produkcji muszg by¢ podczas oceny
ustawione pod tym samym katem i ogladane z kierunku jak najbardziej zblizonego do
normalnego kata obserwacji danej powierzchni po zainstalowaniu.

- oSwietlenie powinno pochodzi¢ od rozproszonego zrédta Swiatta znajdujgcego sie za
obserwatorem.

- odlegtos¢ obserwatora od badanej probki nie moze by¢ mniejsza niz 2 metry.

- prébke wzorcowg nalezy przechowywac¢ w suchym i ciemnym miejscu.

W takich warunkach przy obserwacji okiem nieuzbrojonym nie powinny by¢é widoczne réznice
koloru lub odcienia.

Sprawdzanie stanu profili malowanych proszkowo

- polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowaé sie rownomiernym zabarwieniem,
potyskiem oraz dobrze pokrywac zabezpieczang powierzchnie

- przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementéw Zadne réznice zabarwienia

i potysku poszczegolnych elementéw nie mogg by¢ widoczne gotym okiem

- dla zastosowan na zewnagtrz budynku ocena dokonywana jest z odlegtosci 5 metréw
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- dla zastosowan wewnetrznych ocena dokonywana jest z odlegtosci 2 metrow
- na widocznych powierzchniach powioki lakierniczej nie mogg by¢é widoczne zadne $lady
uszkodzen, w wyniku ktérych odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu

e podczas oglgdania polakierowanych powierzchni pod katem prostym nie mogg byé

widoczne nastepujgce wady powtoki lakierniczej :

- chropowatos$¢ powierzchni;
- pecherze lakiernicze;
- zjawisko tzw. ,skorki pomarahczowe;”;
- wtrgcenia w powtoce lakierniczej;
- kratery;
- miejscowe zmatowienia powierzchni;
- zagtebienia;
- zarysowania.
Na powierzchniach, ktére nie sg bezposrednio widoczne powtoka lakiernicza powinna byc¢
natozona w taki sposob, zeby nie byta widoczna powierzchnia metalu bazowego.
6.3. Wyglad zewnetrzny sciany
Na powierzchni zmontowanej Sciany nie dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestoSci
zauwazalnych z odlegtosci 1 m przy réoznym oswietleniu, szczegdlnie w poblizu tgcznikow
mocujgcych.
Styki elementéow powinny byC¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest
wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nie przyleganie uszczelek do
elementow.
Powierzchnie ksztattownikow aluminiowych powinny by¢ rowne i gtadkie. Ksztattowniki powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami anodowymi lub lakierowymi . Rysy lub inne
uszkodzenia powtok sg niedopuszczalne. Ksztattowniki wchodzgce w sktad kazdej Sciany
powinny mie¢ barwe zgodng z projektem architektonicznym.
Okfadziny aluminiowe w czesciach nieprzezroczystych $ciany powinny spetnia¢ identyczne
wymagania jak ksztattowniki aluminiowe.
Szyby zastosowane w obrebie kazdej sciany w oknach i drzwiach oraz jako oktadziny
elewacyjne w czesci nieprzezroczystej powinny mie¢ barwe zgodng z projektem
architektonicznym.
6.4. Wyglad zewnetrzny konstrukcje okienno - drzwiowe
- w konstrukcjach okienno drzwiowych odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz :
2 mm przy wymiarze do 1m,
3 mm przy wymiarze powyzej 1m
- réznica dtugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz
2 mm przy wymiarze do 2 m
3 mm przy wymiarze do 3 m
- w dolnych elementach skrzydet oraz w progach oscieznicy powinny by¢ wykonane otwory do
odprowadzania wody opadowej, ktéra przenikneta do kanatu zbiorczego oscieznicy, liczba
elementéw winna wynosi¢é co najmniej 2, a odlegtos¢ miedzy nimi nie wiecej niz
600 mm
- ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ plynny, bez zahamowan
i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi.
- sita potrzebna do uruchomienia oku¢ przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢é mniejsza niz
10 daN
- sita potrzebna do poruszania odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN
Kontrola jako$ci wykonania robot oprocz standardowej kontroli powykonawczej winna by¢
prowadzona réwniez w trakcie prowadzenia prac celem skontrolowania tzw. rob6t zanikajgcych.
W trakcie ustawiania i zamocowania drzwi i okien nalezy sprawdzic :
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- prawidtowos¢ podparcia progu oscieznicy

- prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego drzwi i okna na catym obwodzie oscieznicy

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy drzwiami, oknem a osciezem

- wykonania uszczelnienia zewnetrznego (przepona epdm) i wewnetrznego

z uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i przestrzegania zasad
technologicznych.

- osadzenia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

6.5. Sztywnos$¢ i nosnosc¢.

Konstrukcje elewacji wraz ze wszystkimi elementami fgczacymi muszg w sposéb pewny
przejmowac wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosi¢ je na wsporcze elementy budowli bez
niedozwolonych odksztatcen poszczegolnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek
odksztatcen konstrukcji

Dopuszczalne ugiecia elementéw sciany ostonowej miedzy punktami podparcia lub zakotwienia
do konstrukcji budynku od obcigzen charakterystycznych :

- 1/300 L - w przypadku elementéow konstrukcji stupowo-ryglowej z ksztattownikow
aluminiowych z wypetnieniem elewacyjnym z szyb zespolonych, ugiecia szyb zespolonych
(przy krawedzi szyby) powinny wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm,

- 1/200 L - w przypadku elementow j.w. i zastosowania w Scianie szkta pojedynczego.

Nosnosc konstrukcji Sciany ostonowej oraz potgczen z konstrukcjg budynku nalezy okresla¢ w
projekcie Sciany konkretnego obiektu na podstawie obliczeh statycznych wykonywanych
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy najniekorzystniejszym (lecz prawdopodobnym) ukfadzie obcigzen dziatajgcych na sSciane,
w zadnym punkcie przekroju nosnego nie powinna by¢ przekroczona wytrzymatosé
obliczeniowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy liczony w osiach modularnych (wg.
rysunkéw zestawczych)

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robét i Ptatnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
oraz z nadzorami autorskimi projektanta i pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbidr przeprowadzony po dostarczeniu na budowe materiatow :

- wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta,
dostawce odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy
o0 wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych
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-protokoty wszystkich odbiorow czesciowych robot zanikajgcych.
-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt, catosci prac dla jednego metra kwadratowego
stolarki aluminiowej; wykonanie, dostawa, montaz, wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne.
Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wiasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Wg wymagan ogolnych

2. Normy

PN-EN 13830 Sciany ostonowe. Norma wyrobu

PN-EN 12152 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12153 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12154 Sciany ostonowe -- Wodoszczelnoéé -- Wymagania eksploatacyijne i
klasyfikacja

PN-EN 12155 Sciany ostonowe -- Wodoszczelno$é -- Badania laboratoryjne pod
cisnieniem statycznym

PN-EN 12179 Sciany ostonowe. Odporno$é na napér wiatru. Metoda badania

PN-EN 12179:2004 Sciany ostonowe -- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda badania

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe -- Odporno$é na obcigzenie wiatrem -- Wymagania
eksploatacyjne

PN-EN 13947:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych -- Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta

PN-EN 14019:2006 Sciany ostonowe -- Odporno$é na uderzenia -- Wymagania
eksploatacyjne

PN-EN 14024:2007 Ksztaltowniki metalowe z przektadka termiczng -- Whasciwosci
mechaniczne -- Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny

PN-90/-04006/01 BN-79/9031-01 PN EN 12207
DIN EN 12154 PN EN 12208 PN EN 12210
EN-410 EN-673 EN-20140
DIN7863 DIN 1748 DIN 17615
DIN 7715 E2 DIN 16041 DIN 1725 TA1
DIN 1748 T.2 DIN 17615 T.1. DIN EN 12152
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Specyfikacja ST- 01.15
numer CPV 45261100-5 Elewacja z desek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbioru wykonania montazu
drewnianej konstrukcji dachu dla celdw realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na
Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7
Kamienna Géra”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogolne okreslenia podstawowo

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdéinych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materialy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. Deska elewacyjna
Parametry techniczne:
gestos¢ dla stanu powietrzno-suchego 590 kg/m?.
wilgotno$¢ punktu nasycenia wtdkien max. 18%.
kurczliwosé, anizotropia skurczu réwnej 2,3.
Srednia wytrzymatos¢ na zginanie 95 MPa,
0 na sciskanie wzdtuz witdkien 55 MPa.
1  Srednia twardos¢ badanego drewna oznaczona metoda Janki na przekroju poprzecznym
38 MPa,
12 $redni modut sprezystosci wzdtuz witdkien oznaczony przy zginaniu stycznym- ok. 13,8
Gpa.
Najczezciej spotyka sie profil prostokata i w takim przypadku deska elewacyjna powinna mie¢
co najmniej 16 mm grubosci i 150 mm szerokosci.
Deska elewacyjna o przekroju diagonalnym ma zmienng grubos¢ — minimum 5 mm od cienszej
strony do minimum 16 mm od tej grubsze;.
Z kolei deska elewacyjna z felcem moze imitowac¢ swoim wyglgdem sciane wykonang z petnych
bali. Jej grubos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 19 mm.

_ =2 O 0oN®
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W przypadku desek elewacyjnych fgczonych na pioro i wpust ich grubos¢ musi mie¢ minimum
22 mm, a przy tym piéro powinno by¢ dtugie na co najmniej 10 mm.

Przy wyborze deski elewacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage, aby unikac profili z ostrymi kantami,
ktére sg mniej wytrzymate — fatwiej sie tuszczg i moze w nie wnika¢ woda.

Deska elewacyjna nie powinna by¢ zbyt szeroka, poniewaz trudno bytoby skrecac¢
poszczegolne elementy — zazwyczaj deski elewacyjne majg okoto 150 mm.

Dtugos¢ desek elewacyjnych dopasowuije sie do potrzeb konkretnej elewacji. Deska elewacyjna
moze mie¢ dtugos¢ nawet 6 m, jednak najczesciej stosuje sie troche krotsze elementy.

Deski elewacyjne z drewna migekkiego majg zazwyczaj do 4,8 m diugosci, natomiast te z
drewna twardego mogg by¢ diuzsze.

Deski drewniane muszg mie¢ odpowiedni poziom wilgotnoéci, wynoszacy od 12 do
maksymalnie 18%. Oznacza to, ze drewno nie moze by¢ ani zbyt mocno przesuszone, ani tez
mokre. To zagwarantuje, ze deski nie bedg sie odksztatcac. Jeszcze przed przystgpieniem do
ich montazu nalezy je przechowywac przez kilka dni w suchym, ale i przewiewnym miejscu.

Dopuszczalne wady tarcicy C24

Seki w strefie marginalnej 1/4do1/2

Seki na catym przekroju 1/4dol1/3

Skret widkien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a) gtebokie V2
b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojéw 6mm

ania konstrukgiji.

2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych przedstawionych przez producenta
lub dostawce, takich jak np. deklaracja wtasciwosci uzytkowych, aprobata techniczna, atest
PZH

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoéinych”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdlnych”
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4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone wilgocia,
przed przemieszczaniem sie i ukladane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta.

4.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgciji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym Poditozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacii.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inzyniera.

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza inzynier wpisem do
dziennika budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonywania robét
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”
Prace zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywane :
-zgodnie z Polskg Normg PN PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukc;ji
drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia ogodlne -- Reguty ogodlne i reguty dotyczgce budynkéw
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002
5.2.Warunki montazowe.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem budowlanym i projektem montazu
z zastosowaniem Srodkow zapewniajgcych osiggniecie estetyki zgodnej z projektem
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byé spetnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.
Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcow, projekt montazu powinien by¢ miedzy nimi
uzgodniony pod wzgledem terminu, wykonywania robdt, obcigzen montazowych
i warunkow zapewnienia bezpieczenstwa pracy.
Metoda montazu elewacji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Jezeli
uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.
5.3. Scalanie konstrukgcji.
Montaz konstrukc;ji nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, wiedzg
i doswiadczeniem wykonawcy, specyfikacjg wykonawcza, zaleceniami montazowymi,
wymaganiami zawartymi w obowigzujgcych normach i dokumentach odniesienia zawartych w
normie
5.4. Zalecenia montazowe :
Zastosowanie rusztu krzyzowego

Sprawdzonym sposobem montazu elewacji drewnianej, na nieocieplonej Scianie konstrukcyjnej,
jest rozwigzanie z wykorzystaniem tzw. rusztu krzyzowego. taty, wykonane z tego samego
gatunku drewna, co deski elewacyjne, sg montowane za posrednictwem kgtownikow stalowych
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bezposrednio do muru, w rozstawie 400-600 mm (w zaleznos$ci od grubosci zastosowane;j
izolacji i dtugosci desek). Pomiedzy tatami umieszcza sie izolacje (najczesciej wetne
mineralng), a nastepnie na tak przygotowany ruszt naktada sie folie paroprzepuszczaing.
Kolejnym etapem jest nabicie kontriat (listew wentylacyjnych) na faty, prostopadle bgdz
réwnolegle. Takie rozwigzanie zapewnia powstanie szczeliny wentylacyjnej (ok. 2 cm)
pomiedzy kontrtatami a deskami, ktéra jest konieczna, by zapobiec wewnetrznej kondensacji
wilgoci.

Mocowanie drewnianych desek elewacyjnych

Montaz desek elewacyjnych zawsze rozpoczyna sie od dotu (w odlegtosci min. 30cm od ziemi
lub zewnetrznej posadzki) i pod katem 90 stopni wzgledem elementdw rusztu (kontrtat lub tat,
jesli kontrtaty nie wystepujg). Ponadto nalezy ukfadac je piérem do gory (w przypadku elewacji
uktadanej poziomo), tak aby umozliwi¢ swobodne sptywanie wody. W zaleznosci od gatunku
drewna, deski mocujemy do rusztu za pomocg wkretow (twarde gatunki egzotyczne)

lub gwozdzi.

Jesli stosowane sg deski elewacyjne z piorem i wpustem, gwozdzie lub wkrety mogg by¢
mocowane do pidra (montaz ukryty) bgdz bezposrednio na zewnetrznej stronie deski, w
réwnym rozstawie, aby zachowac estetyke (montaz widoczny).

Deski elewacyjne o profilach nie posiadajgcych pidra i wpustu réwniez nadajg sie do systemu
montazu widocznego (podobnie jak wyzej, przy pomocy wkretéw) oraz ukrytego (dzieki
zastosowaniu nierdzewnych klamer mocujgcych lub poprzez uktadanie desek jedna na druga,
tak, by ukry¢ elementy stalowe).

L deskinma pidro-wpust ——— L deski elewacyjne proste - = deski azurowe
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

6.2. Ocena i przeprowadzanie badan.

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu
jakosci. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu) oznaczenia i opakowanie.

Po wykonaniu montazu w szczegdlno$ci powinny by¢ sprawdzone:

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatow

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potgczen.

6.3. Ocene potgczen nalezy dokonac na podstawie wymagan PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5
-- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdine i
reguty dotyczgce budynkow

6.4. Tolerancja wykonania

Tolerancje i doktadno$¢ wykonania zgodnie z punktem 5.4 i ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru,

6.5 Ocena jakosci

Ocene jakosci wykonania dokona Inspektor Nadzoru,

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ roéwniez zgodnie z PN-EN 13018:2004 Badania
nieniszczgce -- Badania wizualne - Zasady ogdlne :

-manualnie i poprzez ogledziny na zgodnos¢ z wymaganiami

-za pomocag przyrzadéw pomiarowych zapewniajgcych uzyskanie doktadnosci pomiaru
okreslonych wielkosciami odchytek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,WWymaganiach ogdélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy wykonanej elewacji drewnianej

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robot i Platnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbiér po dostarczeniu na budowe materiatéw :

wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajq :

-pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
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-lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Odbiér robot

-odbiér robét moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkéw z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych

-protokoty wszystkich odbiorow czesciowych robot zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
wykonanej elewacji drewnianej. Warunki dotyczace ptatnosci zawarte sg w Umowie
Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogdlnych

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw

PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002

Specyfikacja ST-01.16
numer CPV 45262500-6 Roboty murarskie — elewacja

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murowych dla celéow ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu
Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna
Gora”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 .Zakres robét objetych specyfikacja
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie robét murowych, dla celow
,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w

Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

i obejmuje :

- wszystkie czynnosci konieczne do wykonania prac murarskich, $cian murowanych,
zamurowan, oraz wszystkich innych robét murarskich nie wymienionych wyzej elementow jakie
wystepujg przy realizacji umowy

- wykonanie prac porzgdkowych

- niezbedne czynnos$ci pomocnicze,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowag, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”
2.2. Cegta petna klinkierowa o wymiarach 25x12x6,5cm

Cegta powinna odpowiada¢ wymogom aktualnej normy PN-B-12050:1996
Wymiary podstawowe:

dtugosé 25cm

szerokosé 12 cm

wysokosc¢ 6,5cm

Cegta petna grupy Z ( zwykta ), bez otwordw, petna,

klasy 15 ( dla $cian o wysokosci > 5 m)
klasy 10 ( dla $cian o wysokosci <5 m)
Nasigkliwo$¢ wagowa 6 % +
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej cegta P =50% - 0,45 W/mK
2.6. Zaprawy

2.7.1. Zaprawa cementowo wapienna
Zaprawa M3 dla scian o wysokosci < 5m oraz dla scian obuddéw szachéw
Zaprawa M5 dla scian o wysokosci > 5m
Zaprawa systemowa do murowania cegtami klinkierowymi zalecane przez dostawce cegty lub
rownowazne.
2.7. Warunki dostawy
Poszczegdlne rodzaje cegiet i pustakow powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie
cegly i jej jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Nadzoér Inwestycyjny.
Wykonawca powinien :
- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
cegty
- dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét
- zagwarantowacC sobie dostep do wynikdow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej iloéci cegiet, zawierajgcy nastepujgce dane :

e nazwe i adres producenta

e date i numer kolejny badania
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e oznaczenie wedtug normy

o ilos¢ cegiet

e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
2.8. Transport i skladowanie.
Zasady skfadowania wyrobdw ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.
Cegly powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach. W trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone,
wolne od wod powierzchniowych i $niegu. Cegty dostarczone na paletach powinny byé
pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania.
Belki nadprozowe mogg by¢ transportowane na budowe, gdy osiggng wytrzymatosé na
Sciskanie wynoszgcg 0,7 Rw. Transport i sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji
analogicznej do ich wbudowania. Poszczegdlne warstwy belek w stosie powinny byé
przedzielone przektadkami drewnianymi.
2.9. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robot. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej na podstawie :
- rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta
- rezultatow badanh niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczane;j
na budowe
- atestu (zaswiadczenia o jakosci)
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badarn wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Nadzér Inwestorski watpliwo$ci co do jako$ci cegiet
Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno byé podane w:
- zaswiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Cegly i pustaki powinny by¢é zbadane na obecno$¢ szkodliwej zawartosci
rozpuszczalnych soli. Po badaniach na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu
tych  prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych  oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych” pkt.4

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatbw. Materialy przewozone na
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srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogolnych”

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiarow
i katow skrzyzowan sScian, zgodnosci wifasciwosci elementéw murowych i zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace
przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementéw murowych.
W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow
wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw
murowych i zapraw, wymagajgc od producentow certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci
zgodnie z punktem 2.4

Przed przystgpieniem do robét nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie mozliwosé korzystania
Z punktow osnowy wytyczonych dla elementéw gtdbwnego uktadu nosnego budynku - siatki
stupdw.

5.3. Zasady ogdine

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonac $ciane zewnetrzng, nastepnie sciany grubosci 12cm oraz grubosci 6.5cm.
Sciany dzialowe nalezy wykonywaé po zakonczeniu realizacji elementéw konstrukcyjnych
poszczegolnych kondygnaciji. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich diugosci
i powierzchni budynku. Roéznica poziomow wznoszenia nie powinna przekraczaé 4 m
w przypadku muréw z ceglty. W miejscach potgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie
nalezy stosowaC zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych roznicach w poziomach
wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe
powinny by¢ w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (np. niskich temperatur, opadéw, kurzu) za pomocg folii, mat itp. Warunki
wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

5.4. Szybkos¢ murowania

Szybkos¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
w murze i jej wytrzymato$ci.

5.5. Grubosci spoin

Nominalna grubosé spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekracza¢ 12mm z odchyleniem
+3mm oraz -2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
Mury tynkowane nalezy wykonywac na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong
zaprawg na gtebokos¢ okoto 15mm od lica sciany.

5.6. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.
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Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupéw.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen

o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce. Dopuszczalne odchyiki
wymiardw i usytuowania Scian nie mogg by¢ wieksze niz :

- wysokosc i dtugosé kazdego pomieszczenia £ 20mm

- usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegtos¢ sagsiednich scian w swietle £15mm

- odchylenie od pionu sciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchyitki grubosci muréw nie moga przekraczaé¢ £10mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie

i skrzywienie ) nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej
sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz
+15, -10mm.

Dopuszczalne odchylenie muru o diugosci L ( w mm ) powodujgce jego skosnosc
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20mm

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze
niz + 20mm

5.7. Sciany z cegly klinkierowej

Przed przystgpieniem do prac murarskich nalezy doktadnie rozplanowaé rozmieszczenie cegiet
w murze — zaréwno w pionie jak i poziomie - w ten sposob aby unikngc¢ ciecia cegiet. Poziome
rozplanowanie polega na utozeniu cegiet na sucho i ustaleniu grubosci spoin pionowych,
natomiast pionowe rozplanowanie sktada sie z:

- utozenia 10 cegiet na sobie i ustalenie ich Sredniej wysokos$ci (szczegdlnie istotne przy
cegtach recznie formowanych — o duzych tolerancjach wymiarowych),

- ustalenia grubosci spoiny poziomej: zwykfa spoina powinna mie¢ grubos¢ od 6 do 40 mm,
natomiast tzw. cienka spoina ok. 5 mm,

- zaznaczenia wysokosci warstwy na facie (wysokos¢ warstwy = srednia wysokos$c¢ cegiet +
grubos¢ spoiny poziomej)

- Nalezy stosowac izolacje przeciwwilgociowg pod pierwszg warstwe cegiet.

- Podczas murowania nalezy zawsze mieszaé cegty z kilku palet tak, aby uzyskac naturalny
rozktad koloréw.

- Jezeli stosujemy zaprawe do jednoczesnego murowania i spoinowania nalezy nanies¢
zaprawe na catg powierzchnie cegiet i uksztattowac¢ spoiny przed jej zwigzaniem.

- W przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania nalezy pozostawi¢ cofnietg o 1-
2 cm spoineg, ktéra zostanie wypetniona, w trakcie spoinowania.

- Do spoinowania nalezy stosowac kielnie ,spoinéwke”, waz gumowy lub inne przygotowane
narzedzie. Nalezy spoinowac od géry do dotu, najpierw spoiny pionowe a potem poziome.

- Konsystencja zaprawy do spoinowania powinna przypominac ,wilgotng ziemig”.
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- Spoinowanie wykonujemy po min. 7 dniach od murowania.

- Zasadniczo nalezy murowac na petne spoiny, niemniej jednak przy murowaniu na tzw. cienkg
spoine cofniecie spoiny o ok. 5 mm od lica muru uwaza sie za prawidtowe.

- Cegty o duzej nasigkliwosci przed murowaniem wymagajg zwilzenia woda, szczegdlnie
podczas wysokich temperatur powietrza.

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen producenta zaprawy zawartych na worku
dotyczacych przechowywania i mieszania zaprawy, w tym proporcji wody i suchej zaprawy
(zawsze mieszany zawartos¢ catego worka).

- Do zaprawy nie wolno dodawac¢ zadnych domieszek (np. przeciwmrozowych)

- Nie wolno prowadzi¢ prac murarskich w temperaturze ponizej +50C.

-Temperatura cegiet rowniez nie powinna by¢ nizsza niz +50C

- Zabrudzony mur czyscimy od razu na sucho miekkg szczotkg lub czystg wodg przy uzyciu
gabki.

- Zardbwno podczas przerw, jak i po zakonczeniu murowania swiezy mur musi by¢ chroniony
przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznych (np. deszcz, silne nastonecznienie,
wiatr) - w tym celu nalezy przykry¢ mur, np. folig lub plandeka.

- Konieczne jest aby pod takim przykryciem zapewniona byta swobodna cyrkulacja powietrza
by zaprawa mogta wysychac.

- Przy wykonywania muru wraz z ociepleniem nalezy stosowac kotwy drutowe w ilosci 6 szt na
m2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” Przy
wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.

6.1. Program badan

Badania robot murarskich nalezy wykonywac w trzech etapach :

6.1.1. badania przed rozpoczeciem budowy

- sprawdzenie robot pomiarowych

- sprawdzenie robot przygotowawczych

6.1.2. badania w trakcie budowy

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jakosci wykonania poszczegolnych scian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie

- odpowiednich ekspertyz

6.1.3. badania odbiorcze

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jako$ci wykonania poszczegdinych $cian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementdw poprzez wykonanie
- odpowiednich ekspertyz
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6.2. Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.2.1. Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatdw, w szczegdlnosci wymiardw,
klasy wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jako$ci powierzchni zewnetrznych

6.2.2. Ocena prawidtowosci wigzania muru - w szczegolnosci na stykach i naroznikach, na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

6.2.3. Sprawdzanie rownomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegoélnych $cian na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

6.2.4. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg - na podstawie ogledzin i
pomiaréw tasmg z podziatkg milimetrowg, do oceny nalezy przyjmowac srednig grubosé spoiny
ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku sciany o dlugosci co najmniej 1,0
m

6.2.5. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadzaé poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu
miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0mm

6.2.6. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

6.2.7. Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiencow zelbetowych w miejscach ich
wystepowania na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

6.2.8. Sprawdzenie jakosci zbrojenia.

6.2.9. Sprawdzenie usytuowania poszczegolnych $cian nalezy przeprowadzac poprzez pomiary
geodezyjne.

6.2.10. Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych $cianach za pomocg niwelatora.
6.2.11. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomocg ogledzin,
dodatkowo nalezy sprawdzi¢ rownolegtos¢ oparcia.

6.2.12. Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych
nalezy przeprowadzaé w trakcie robot i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robdét objetych
Kontraktem.

7.2. Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujgcych fazach robaot:

-po dostarczeniu na budowe materiatéw :

wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, oraz powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg
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Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosc
wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania
i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
e zgodnos$¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
grubo$¢ muru
wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych
pionowo$¢ powierzchni i krawedzi
poziomosc¢ warstw
zgodnosc¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu
8.3. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacjg techniczng

-innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych robot,

zawartych w umowie.

Podstawe odbioru rob6t murowych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe w

- postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw lub elementdéw robét

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzoér
Inwestycyjny

- ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

Platnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane zgodnie Warunkami Kontraktu na

podstawie ustalonej kwoty ryczattowej.

Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych

w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i
Wycenionym Wykazie Cen czy tez nie.
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9.2. Cena Ryczaltowa

Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Cen
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
dang pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050 :1996 Cegty budowlane

PN-B-12002 :1997 Cegty dziurawki

PN-B-12030 :1996 Wyroby budowlane ceramiczne i przechowywanie, transport
PN-EN 1059 :2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie
PN-87 / B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002 :1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340 :1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN -85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos.
PN-B-12069 : 1998 Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane
PN-70 /B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
PN-B-12057-.1996 Pustaki do scian dziatowych

PN-EN 772-3 2000 PN-EN 772-7 2000 PN-EN 772-9 2000

PN-EN 772-10:2000 PN-B-02851-1:1997 B/08/262/98

Specyfikacja ST-01.17
numer CPV 45421153-1, 45421145-2 Wyposazenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania prac zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia, dla celu ,Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w prac w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
e Dostawa i montaz tawy, drewno lite, dgb naturalny, lakier matowy bezbarwny Zestaw Z1
e Dostawa i montaz tawy, drewno lite, dgb naturalny, lakier matowy bezbarwny Zestaw Z2
o Dostawa i montaz katafalk, drewno lite, dgb naturalny, lakier matowy bezbarwny Zestaw
Z3
o Dostawa i montaz blatu wraz z umywalkg zgodnie z dokumentacjg. W komplecie odptyw
liniowy, wym. 1250mmx1300x400mm Z4
e Dostawa i montaz blatu wraz z umywalkg zgodnie z dokumentacjg. W koplecie odptyw
liniowy, wym. 2460mmx1300x400mm Z5
e Dostawa i montaz szafki z lustrem wym. 1300mmx1250mmx165mm L-05
e Dostawa i montaz szafki z lustrem wym. 1300mmx2460mmx165mm L-07
o Dostawa blat pod zlewozmywak z ptyty laminowanej wym. 1970mmx450mm
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e Dostawa i montaz szafy, fronty w kolorze biatym wym. dt. 210 cm wys. 270 cm gteb. 60-
65 cm

e Dostawa i montaz szafy, fronty w kolorze biatym wym. dt. 150 cm wys. 270 cm gteb. 60-

65 cm

Dostawa i montaz siedzisko fawki dt. 110 cm, dteb. siedziska 60 cm kolor biaty

Dostawa i montaz regat gospodarczy zgodnie z dokumentacjg

Dostawa i montaz katafalk sktadany

Dostawa i montaz wyposazenia tazienek

Dostawa i montaZz tawek betonowych z siedziskiem drewnianym czarnym 150x35

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdlnyc

3. SPRZET

3.1. Ogéle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.
Do montazu uzywa sie ogdlnie dostepnych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych” pkt.4

W czasie transportu nalezy uwazac, aby materiaty nie ulegly uszkodzeniu lub zarysowaniu.
Najlepiej rozpakowac z folii dopiero przed samym montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonywania robét.

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem i zaleceniami producenta,
jednoczesnie przestrzegajac przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”
Przed odbiorem nalezy sprawdzi¢ czy montowane elementy nie majg odpryskow, zarysowan
lub innych uszkodzen typu zabrudzenia, miejscowe plamy.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

Specyfikacja ST-01.22
Numer CPV 45233320-8 Wykonanie koryta pod drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania prac zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia, dla celu ,Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze,

Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta wykonywanego na catej szerokosci placu i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii lI-1V, na gtebokos¢ do 40 dla celéw realizacji: ,Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze, Dziatka
Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogodinych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta  mechanicznie
i recznie oraz czynnosci pomocniczych.
Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;

¢ Inzynier moze :dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem

spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania

i zageszczania podtoza jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (L,)
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Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu Innych drég
Ruch ciezki i

bardzo ciezki

Goérna warstwa o grubosci 1,00
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02
Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wtérny

modut odksztatcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia grunt nalezy zastabilizowa¢ grunt spoiwem hydraulicznym np. wapnem,

cementem lub innym dostepnym $rodkiem.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymailnej

z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdéinych”
6.2. Badania w czasie robot

6.2.czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych

i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podtoza

Lp. |Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
badan i badan i pomiaréw
pomiaréw
t Szerokos¢ koryta Wedtug wskazan inspektora nadzoru

Réwnos¢ podtuzna Wedtug wskazan inspektora nadzoru

Réwnosé poprzeczna |Wedtug wskazan inspektora nadzoru
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4  |Spadki poprzeczne * |Wedtug wskazan inspektora nadzoru

5 |Rzedne Wedtug wskazan inspektora nadzoru
wysokosciowe

6 Uksztattowanie osi |Wedlug wskazan inspektora nadzoru
w planie *

7 |Zageszczenie, Wedtug wskazan inspektora nadzoru
wilgotnosc¢
gruntu podfoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10cm i - 5cm

6.2.3. Rownos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normgBN-68/8931-04 [4]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierownosci nie mogg nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza

i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych droég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poroéwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2], Wilgotno$¢é
gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownanie i powtdorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy wykonanego podtoza (koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
8.2. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot

zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiér koncowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkdéw dotyczgcych tych robét
zawartych w umowie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije catkowity koszt wykonania 1 m? profilowanego i zageszczonego
podfoza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci .nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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Specyfikacja ST-01.19
numer CPV 45111200-0 Podbudowa z kruszywa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ,
dla celéw realizacji prac ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy UL
Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Gora”

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,WWymaganiach Ogolnych”

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogéinych”

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

2.2. Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo famane niesortowane o uziarnieniu
31,5-63,0mm.

2.2.1 Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-EN-933-1/2000 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadane;j
jednorazowo.

Tablica 1.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania — Badania
kruszywa famane Wedtug

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci
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Podbudowa
zasadnicza
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 PN-EN 933-1/2000 [3]
(m/m) do 10
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1/2000 [3]
3 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie
wigcej niz 35 PN-EN 933-4/2001 [4]
4 | Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, %
(m/m), 1 PN-EN 1744-1/2000 [8]

nie wiecej niz

5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-04481,| od 30do 70 [PN-EN 933-8/2001 [13]
%

6 |Scieralno$é w bebnie Los
Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie 35
obrotow, nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotdw, 30 PN-EN 1097-2/2000 [9]
nie wiecej niz
7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m) , nie wiecej niz S PN-EN 1367-1/2001 [7]

9 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na

SO, 1 PN-EN-1744-1/2000 [8]
%(m/m), nie wiecej niz

10 |Wskaznik no$Snosci Wios
mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu
Is 31,03, 120 PN-S-06102 [12]
b) zageszczeniu 1s>1,00 80
2.3. Woda

Nalezy stosowac wode czystg, wodociggowa.

2.4. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatow polega na przeprowadzeniu badanh cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
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mieszarki - powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

- prowadnic i szablonéw umozliwiajgcych roztozenie mieszanki w wykopie,

- rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, matych walcéw wibracyjnych, walcow
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogoinych”

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozic samowytadowczymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego ukfada sie na warstwie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegollnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
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bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robd6t i przedstawi¢ wyniki tych badah wraz
z reprezentatywng probkg kruszywa Inzynierowi, w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.4 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Roboét

6.3.1 Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.

6.3.2 Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-88-B-04481 [1](metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5/2001 [5].

6.3.3 Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla warstwy
konstrukcyjnej podbudowy oraz:

modut pierwotny E1 3 100 MPa, modut wtérny E2 3 180 MPa dla podbudowy pomocnicze;j,
modut pierwotny E1 3 60 MPa, modut wtérny E2 3 120 MPa dla warstwy dodatkowej (warstwy
technologicznej).

6.3.4 Wtasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych

w pkt. 2.2.

6.3.5 Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.
6.3.6 Rownos¢ podbudowy.

Réwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.3.7 Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancjg = 0,5 %.

6.3.8 Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.9 Grubos¢ podbudowy.

Gruboé¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej po zageszczeniu o wiecej
nizt 2cm..

6.3.10 No$nos¢ i zageszczenie podbudowy.

modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,

ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2, wg BN-70/8931-06 [16]
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Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Lo - :
2 kruszywa o Wskaznik Mak§yTaIneduE|?C|e Mlnlmalny_modu’f oc*lktszta’fcenla
wskazniku zageszczenia Sprezyste pod kotem, __mierzony piyta
. . mm o srednicy 30 cm, MPa
Whog NIE Is nie
mniejszym mniejszy niz od pierwszego | od drugiego
niz, % 40kN S0 kN obcigzenia E; | obcigzenia E;
60 1,00 1,40 1,60 60 120

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1metr kwadratowy wykonanej podbudowy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét
zawartych w umowie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-12/76  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh

obcych.
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PN-EN 933-1/2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego .
PN-EN 933-4/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci .
PN-B-06714-18/77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-EN 1744-1/2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1097-2/2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

PN-B-11112/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-32250/88 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-S-06102/97 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Specyfikacja ST-01.20
numer CPV 45233200-1 Utozenie kraweznika 10x30 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem utozenia kraweznikéw betonowych wibroprasowanych, 10x30cm,
dla celéw realizacji prac ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul.
Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,WWymaganiach Ogolnych”

Krawezniki betonowe prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe

tawa warstwa nosna stuzgca do umocowania kraweznika oraz

przenoszgca obcigzenie z kraweznika na grunt.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2.2. Stosowane materiaty :

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastepujgcych materiatow:
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- krawezniki betonowe 10x30,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [11].
Kraweznik betonowy uliczny (U), prostokatny (b), jednowarstwowy (1) o wymiarach
10x30x100cm, gat.1: BN-80/6775-03/04 [12]
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [11], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych
Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikbw w mm 2
gg:’:rne:ﬁlzg,a;yrﬁh powierzchnie gérne Niedopuszczalne
Szczerby i Ograniczajgcych pozostate
uszkodzenia powierzchnie:
krawedzi i narozy  [liczba max 2
- dlugosé, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.4.2 Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢
kraweznika.

2.4.3 Beton i jego sktadniki

Beton do produkcji kraweznikow.

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-S-10040 [2], klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig ponizej 4%,

- 8cieralnoscig na tarczy Boehmego dla gatunku 1: 3 mm,

- stopniem mrozoodpornosci F150 i wiasciwosciami betonu po 150 cyklach zamrazania-
odmrazania:

- strata masy nie wiecej niz: 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie wiecej niz: 20%,

- rysy i pekniecia: brak,

- stopniem wodoszczelnosci W2, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
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Cement.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim CEM | klinkierowym co
najmniej klasy 32,5 — PN-B-19701-CEM | 32,5 [7].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

Kruszywo.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

Woda.

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [8].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz "32,5", odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701 [7].
2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.3,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem montazu kraweznikéw oraz
czynnosci pomocniczych.

3.3. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdinych”

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
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5.2. Lawa betonowa

tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3].

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [13].

5.4. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wykonuje sie na
podsypce cementowe-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.5. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeié
piaskiem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1 Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie

ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow prostych

w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza

i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostalych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Rownosé gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej taty.

Przedwit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
Zageszczenie faw.

Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 10 m.
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Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm
6.3.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalna odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi
+1cm.

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1metr biezgcy utozonego kraweznika betonowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot

zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakohczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt utozenia 1 metra biezgcego kraweznika
betonowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250/88 Beton zwykly.

PN-B-06251/63 Roboty betonowe i Zzelbetowe.

PN-B-06711/79 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw .

PN-B-06712/86 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.
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PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

PN-B32250/88 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw .

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Specyfikacja ST- 01.21
numer CPV 45233200-1 Obrzeze betonowe 8x30

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem utozenia obrzezy betonowych, 8x30x100 cm na podsypce
piaskowej, dla celow ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul
Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra” i obejmujg :
Ustawienie obrzezy betonowych, 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,WWymaganiach Ogolnych”

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2.2. Materiaty

Obrzeza betonowe 8x30x100

odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [8] i BN-80/6775-03/01 [7],
piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [6],
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piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w 2
mm
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne

krawedzi i narozy | (Scieralne)

Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

Liczba, max 2
Dtugos¢, mm, max 20
Gteboko$¢é, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢é minimum
5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 klasy B 30.

Wiasciwosci betonu uzytego do produkcji obrzezy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w CPV 45233120-6 "Krawezniki betonowe"

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim CEM [ klinkierowym co
najmniej klasy 32,5 — PN-B-19701-CEM | 32,5

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robét.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdinych”
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

5.2. Lawa betonowa

tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3].

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [13].

5.4. Ustawienie obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wykonuje sie na
podsypce cementowe-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po zageszczeniu.Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentac;ji
Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.5. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaC szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeic
piaskiem.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdéinych”

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostaltych materiatdbw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
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ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety
gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1metr biezgcy wykonanego obrzeza

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
8.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot

zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiér koncowy
Odbidor koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakohczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania 1 m biezgcego obrzeza betonowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-06250/88 Beton zwykly.

PN-B-06711/79 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badanh.
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PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Specyfikacja ST-01.22
numer CPV 45233200-1 Nawierzchnia z kostki betonowej
Bruk z ptytek klinkierowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania: ,Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze, Dziatka
Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych  uftozenie  nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej grubosci 6 i 8 cm o wymiarach 20x20 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubosci 4 cm, dla celéw realizacji prac: ,Adaptacja projektu typowego
kancelarii wolnostojgcej w lesnictwie Klondw” Dz. nr ewid. 522 obreb Klonéw, jedn. ewid.
Ractawice

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,charakteryzujgcy
sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Bruk klinkierowy

- wymiary 200x100x40 mm
- waga 1,85 kg/szt

- §cieralnosé A3

- nasigkliwos¢ <6%

- wytrzymato$¢ >100 (N/mm?)

- mrozoodpornosé FP100

1.4.3. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wiekszg niz
1,0 m.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
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1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST -00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST -00.00.. ,Wymagania ogdine” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymagania ogoélne” punkt 2.ST -00.00.

2.2. Betonowa kostka brukowa, bruk klinkierowy - wymagania

Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdéw dokumentacja projektowa
przewiduje betonowg kostke barwy szarej, klasy 50 wysokosci 6 cm. Dla ruchu pieszego
dokumentacja projektowa przewiduje bruk klinkierowy gr. 4 cm kolor czerwony.Dopuszcza sie,
za zgodg Zamawiajgcego, do stosowania kostke spetniajgcg wymagania wg PN-EN1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

2.2.1. Aprobata techniczna

Betonowa i klinkierowa kostka brukowa powinna posiada¢ Aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

2.2.2. Wymagane wlasciwosci brukowej kostki betonowej

Betonowa i klinkierowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

c) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardow:

— dtugosc¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

— grubos¢ + 5,0 mm,

d) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy “507,

e) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce

warunki:

— prébki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

— tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa

itp.

nie powinna przekraczac¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢

wieksze niz 20%,

f) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

g) $cieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczaé wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy “507,
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h) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek

SRT,

i) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

rysy i spekania
kolor wedtug katalogu producenta

przebarwienia
plamy, zabrudzenia niezmywalne

wodag
naloty wapienne

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 |tan powierzchni licowey: jednorodna w danej partii
tekstura - niedopuszczalne

- jednolity dla danej partii

- dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

- niedopuszczalne

- dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni bocznych:

dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc i
szeroko$¢)

2

30 mm x 10 mm2

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i
narozy przylicowych

- niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce
dopuszczalna wielko$¢ (dtugose€ i
gtebokosc)

2

20 mm x 6 mm

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

j) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
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PN-EN-197-1: 2002 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 — (PN-
88/B-32250),

k) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:2 spetniajacg wymagania wedtug punktu 2.3 a),

I) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub Aprobat technicznych.,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wedtug punktu 2.3 a)

lub inny materiat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

W dokumentacji projektowej na obramowania nawierzchni z kostek przewidziano:

— krawezniki betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego,

Krawezniki lub obrzeza mogg by¢ ustawiane na:

— podsypce cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wedtug punktu 2.3 a,

— tawach betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST 01.05/D “Krawezniki betonowe”.
Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniag z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom wiasciwej ST-00.00 (wymienione w punkcie 1.3.).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania ogdélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych ST wzglednie opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne” punkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe i klinkierowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane
do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym

w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy. Mozna réowniez przewozi¢ kraweznik na paletach
transportowych. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie

i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w
warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin
dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych
pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Podtoze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Podtoze pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-01.01/D “Wykonanie
wykopow” i ST-01.01.D “Wykonanie nasypow”.

5.3. Podbudowa

W dokumentaciji projektowej przewidziano wykonanie podbudowy z:

— mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z ST-01.03/D
“Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Zgodnie z dokumentacjg projektowg do wykonania obramowania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych zastosowane zostang obrzeza betonowe 8x30cm i opornik betonowy 10x30
wedtug BN-80/6775-03/04

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla gatunku 1 wedtug
PN-B-11113:1996. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypKi
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cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikow,

— przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.7.1. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.7.2. Podsypka

W dokumentaciji projektowej ustalono grubos¢ podsypki po zageszczeniu 4cmi 5 cm, a
wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na ditoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchninalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7.3. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek betonowych oraz desenia ich ukiadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2. oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Zamawiajgcemu.

5.7.4. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy,papg itp.).

5.7.5. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
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wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do ukfadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie

krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami,szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé¢
wraz z podsypka.

5.7.6. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka

i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.7. Spoiny

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, spetniajgcg wymagania punktu 2.3. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie
przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosc. Spoiny mozna
wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka

powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny
i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z
workoéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
5.7.8. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
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zgodnych z dokumentacjg projektowg wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.3.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
5.7.9. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawag
cementowo-piaskowa,po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.

5.8.1. Uktadanie bruku klinkierowego

5.8.2. Uktadanie bruku

Bruk uktada sie etapami, zaznaczajgc sznurkami granice fragmentow nawierzchni tak, aby cate
wigzanie miato symetryczny uktad spoin. W kolejnych etapach prac brukarskich sznurek nadal
stuzy do wyznaczania wigzania, a takze pomaga zachowac zbieganie sie spoiny w jednej linii i
jej grubosé.

Konieczne jest zachowanie min. 3 mm szerokosci spoiny: dzieki temu wyréwnane sg drobne,
nieuniknione réznice wymiaréw bruku wynikajgce z tolerancji produkcyjnej oraz zapewniona
zostaje odpowiednia szeroko$¢ odstepu pomiedzy poszczegdinymi cegtami, by mozna byto
wypetni¢ spoiny w catosci. Jest to konieczne w celu uzyskania odpowiedniej stabilnosci
warstwy, poniewaz tylko dobrze wypetnione spoiny przenoszg sity poziome bez powodowania
jakichkolwiek uszkodzen.

Ukfadajac klinkierowe cegty brukowe, nalezy czesto sprawdzaé, czy swiezo utozone fragmenty
nawierzchni zbiegajg sie w jednej linii poprzecznej. W przypadku niektérych wigzan, m.in. w
jodetke, pojawia sie konieczno$¢ zastosowania cegiet uzupetniajgcych (potowek) przy
obramowaniach krawedzi oraz przy Scianach budynku. Najlepiej pocig¢ je na zapas w ramach
prac przygotowawczych, a nastepnie uktada¢ razem z petnymi cegtami na gotowo.

Nowe fragmenty uktada sie zawsze w kierunku od juz utozonych cegiet. Nie bytoby to mozliwe
bez poprawnego przygotowania i zageszczenia podsypki. Ukosnie przebiegajgce ptaszczyzny
styku ze sciang budynku nalezy oczywiscie uzupetni¢ odpowiednio przycietymi cegtami
brukowymi. Wprawdzie kgt ukosnej ptaszczyzny styku jest zawsze taki sam, jednak dtugosé
kamieni jest rézna — dlatego nalezy zmierzy¢ indywidualnie kazdg cegte. Potrzebne elementy
ukosne uzyskuje sie dzieki wykorzystaniu maszyny do ciecia na mokro.

5.8.3. Spoiny

Na utozong powierzchnie z bruku klinkierowego nalezy natychmiast nanie$¢ materiat na spoiny
i wprowadzi¢ go w szczeliny miedzy cegtami. Szczeliny najlepiej wypetnia¢ na biezgco w trakcie
ukfadania cegiet. Przed catkowitym ukohczeniem prac czesto wyrownuje sie jeszcze
ustawienie, aby wszystkie szczeliny zbiegaty sie w tym samym miejscu. Po ostatecznym
wyroéwnaniu utozonych cegiet brukowych, na klinkierowag nawierzchnie nanosi sie materiat do
fugowania. Nalezy go dopasowa¢ do materiatu, z ktérego wykonana jest podsypka.

Jesli jako podsypka wybrana zostata mieszanka maczki/drobnego grysu z twardego kamienia,
o ziarnistosci 0/4, 0/5, 0/8 mm, to nalezy zastosowac¢ wypetnienia spoin z mieszanki tych
samych materiatéw, o ziarnistosci 0/4 mm.

Materiat na spoiny nie moze przedostawac sie do podsypki, poniewaz powodowatoby to brak
stabilnosci nawierzchni brukowej. Naniesiony na klinkier materiat spoinujgcy nalezy w cato$ci
wmie$¢ w szczeliny. Ewentualnie mozna te czynnos¢ wykonac na mokro, po podlaniu
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ograniczong iloscig wody. Przed ostatecznym zageszczeniem powierzchni brukowej nalezy
usung¢ z powierzchni nadmiar materiatu na spoiny. Nalezy przy tym pamietaé o tym, zeby
unikng¢ rozmiekczenia podsypki pod brukiem na skutek polewania go woda.

5.8.4. Wykonczenie prac brukarskich

Przed ostatecznym zageszczaniem nalezy odczekac, zeby powierzchnia miata czas osigsc.
Zageszczenie nawierzchni odbywa sie przy uzyciu wibratora powierzchniowego z zamocowang
od dotu ptytg z neoprenu dla ochrony bruku klinkierowego przed uszkodzeniem. Wibrator
nalezy ustawic na srednig czestotliwo$¢ (nie za wysoka), aby nie zniszczy¢ symetrii fug.

Po zakonczeniu prac brukarskich i zageszczeniu, powierzchnia przynajmniej przez kilka dni nie
powinna by¢ uzywana. Ponadto, nalezy wielokrotnie nanosi¢ materiat do spoinowania i wmiatac
go w szczeliny. Dzieki temu uzyskuje sie kompletne wypetnienie i potgczenie fug, niezwykle
wazne dla pdzniejszej stabilnosci powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

m) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

— Aprobate techniczng (od wytwoérey kostki betonowej),

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Kierownika Projektu,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wedtug punktu 2.2,

n) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikéw betonowych),Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

— ewentualne badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktére budzg watpliwosci Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp |Wyszczegdlnienie
Badan i pomiarow

1 |Sprawdzenie podtoza i
koryta

2 |Sprawdzenie podbudowy

Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

Wg ST D-04.01.01

Wg ST wymienionych w punkcie 5.

(przymiarem
liniowym lub metodg
niwelacji)

punktach dziennej dziatki
roboczej: grubosci,
spadkéw i

3 |Sprawdzenie obramowania |(Wg ST D-08.01.01.
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 Wg punktu 5.6; odchytki

od projektowanej
grubosci =1 cm
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cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg

5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki

6 |Zgodnos¢ z dokumentacjg |Sukcesywnie na kazde;j
projektowg dziatce roboczej

7 |otozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich  |Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) |punktach projektowanej do 2 cm

charakterystycznych

8 |rzedne wysokosciowe Co 25 mw osii przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem  |krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

9 |Réwnosé w profilu jw Nieréwnosci do 8 mm
podtuznym (wg BN-68/8931-
04 tatg czterometrowg)

10 |[RAwnosc w przekroju jw Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym powierzchnig do 8 mm
(sprawdzona tatg profilowa z
poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem
cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelaciji)

11 |Spadki poprzeczne j-w Odchytki od dokumentacji
(sprawdzone metoda pro-jektowej do 0,3%
niwelacji)

12 |Szerokos¢ nawierzchni j-w Odchytki od sze-rokosci
(sprawdzona projekto-wanej do + 5
przymiarem liniowym) cm

13 |Szerokos¢ i glebokosé W 20 punktach Wg punktu 5.7
wypetnienia spoin i szczelin |charakterystycznych
(ogledziny i pomiar dziennej
przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu na
dtugosci 10
cm)

14 |Sprawdzenie koloru kostek i |[Kontrola biezgca Wg dokumentac;ji

desenia ich utozenia

projektowej lub decyzji
Zamawiajgcego

6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni
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Lp [Wyszczegdlnienie Sposéb sprawdzenia
badan i pomiarow
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, |prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,

sciekow plam, deformac;ji, wykruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w |Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
planie iw

punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wedtug tablicy 2

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tablicy 2

4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini  |Wedtug punktu 5.5i 5.7
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogdélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z bruku klinkierowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie taw pod krawezniki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST-00.00. “Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.. “Wymagania ogélne”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m 2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej i klinkierowej obejmuje:
— zakup materiatow,
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— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych

(podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktérych zakres jest okreslony przez ST wymienione w punktach 1.3 i 5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych; piasek
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu

powszechnego uzytku

PN-B-32250:198 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
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