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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.1 KAPLICA 89.79 m?
0.2 PRZECHOWALNIA 12.10 m?
0.3 PRZEDSIONEK 11.42 m?
0.4 PRZEBIERALNIA 7.07 m?
0.5 TOALETA 347 m?

0.6 TOALETA MESKA

+ NIEPELNOSPRAWNI 6.10 m?
0.7 TOALETA DAMSKA 6.42 m?
0.8 POMIESZCZENIE GOSP. 11.37 m?
0.9 POMIESZCZENIE GOSP. 6.40 m?

LACZNA POW. UZYTKOWA 154.11m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200.00m?

UWAGI

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
budynku oraz istniejgcych elementé podlegaja
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

3. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tgcznie -
opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentac;ji wszystkich branz.

4.  Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i
rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed
przystapieniem do realizacji.

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakoéw
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

RZUT PARTERU
RYS. NR SKALA | DATA
01 1:100 | 08/22
AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS  DATA
SPRAWDZAJACA |arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015
PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
WSPOLPRACA  |arch. Daria Cichon
arch. Joanna Nurzyniska
PROJEKT specjalnoé¢ architektoniczna
PIERWOTNY arch. Bartosz Narozny 158/01/DUW
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
budynku oraz istniejgcych elementé podlegaja
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

3. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tgcznie -
opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentac;ji wszystkich branz.

4.  Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i

rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed

przystapieniem do realizacji.
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
budynku oraz istniejgcych elementé podlegaja
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

3. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tgcznie -
opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentac;ji wszystkich branz.

4.  Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i
rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed
przystapieniem do realizacji.
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
budynku oraz istniejgcych elementé podlegaja
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

3. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tgcznie -
opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentac;ji wszystkich branz.

4.  Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i

rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed

przystapieniem do realizacji.
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LEGENDA

© N

. tupek naturalny w kolorze grafitowym, w uktadzie

prostokatnym

elewacja drewniana - deski w kolorze czarnym bez
zamazywania rysunku drewna

cokdt wneka z plytki klinkierowej 250mm x 7mm x 65mm,
plytka uktadana poziomo, kolor dostosowany do cegty,
spoina czarna

elewacja wykonczona cegtg klinkierowg uktadang
poziomo, cegta w kolorze czerwonym o wymiarach 250mm
x 120mm x 65 mm, spoina czarna

nadproze wykonczone cegtg klinkierowa uktadang
pionowo, cegta w kolorze czerwonym o wymiarach 250mm
x 120mm x 65 mm, spoina czarna

obrobka blacharska w kolorze $lusarki - RAL 7021
nawietrzak 15x15 cm w kolorze Slusarki - RAL 7021
czerpnia scienna 50x40 cm w kolorze slusarki - RAL 7021
wyrzutnia $cienna 50x40 cm w kolorze $lusarki - RAL 7021

10 wywietrzak dachowy w kolorze $lusarki - RAL 7021
11.rurowy ptotek przeciwsniegowy w kolorze $lusarki
12.obudowa klimatyzatora z siatki cieto-ciggnione;,

teren istniejqcy

ELEWACJA POLNOCNA

13.

przepuszczalnosc siatki 70%, kolor czarny - nalezy dobraé
réwniez jednostke w kolorze czarnym

element zewnetrzny przepiwprzepieciowego wytgcznika
pradu, w kolorze Slusarki - RAL 7021

UWA

-

TEMAT

Gl

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
budynku oraz istniejgcych elementé podlegaja
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.
Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tgcznie -
opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentac;ji wszystkich branz.

Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretacji zapisow i
rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed
przystapieniem do realizacji.
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pradu, w kolorze Slusarki - RAL 7021
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry

ELEWACJA WSCHODN |A budynku oraz istniejgcych elementé podlegaja

sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

3. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tgcznie -
opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentac;ji wszystkich branz.

4.  Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i

rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed

(3)
s e przystapieniem do realizacji.
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LEGENDA

F1-F2- fasada szklana w systemie semistrukturalnym,
aluminiowa, kolor RAL 7021, lakier strukturalny

EN-673, Uw<0.9 W/m?K , bezbarwne, o minimalnym
wspotczynniku refleksyjnosci zewnetrznej (w przedziale 0-15%)
i ochronie stonecznej g (SF) < 35 % EN-41; w czesci pochytej

3 S1 - zestaw szybowy - szklenie dwukomorowe, Ug=0,5 W/m2K
I
\
1 zastosowac powloke samoczyszczgcy
|

HEEEEEEEEEE NN EEEEEEEEEEE
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DZ1-DZ4 - drzwi drewniane zewnetrzne, bezprzylgowe, wg
zestawienia drzwi

286.,5

573
i

286

wedtug przekroju i
s LTI PP
7 . I
i Sl EEEEEEEEEEE
b \
HEEEEEEEEEEEEEEEEE e UwAGH
1]
““““““‘ 1. Dobér szklenia oraz jego budowa wg projektu warsztatowego

|
|
HEEEEEEEEEEEEEEEE
' HEEEEEEEEEEEEEEEEEE
HEEEEEEEEEEEEEEE wykonawcy.

‘ 2. Przed przystgpieniem do realizacji przedstawi¢ do akceptacji

Inwestora oraz NA projekt warsztatowy elementéw s$lusarki /

HENEEEEEENENE RN
—— ““‘\‘ stolarki.

‘ — ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Rysunek nalezy traktowac¢ jako zestawczy, nie moze stuzy¢
| jako podstawa do zaméwienia.

133
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F1-F2- fasada szklana w systemie semistrukturalnym,
aluminiowa, kolor RAL 7021, lakier strukturalny

S$1 - zestaw szybowy - szklenie dwukomorowe, Ug=0,5 W/m?K
EN-673, Uw<0.9 W/m?K , bezbarwne, o minimalnym
wspotczynniku refleksyjnosci zewnetrznej (w przedziale 0-15%)
i ochronie stonecznej g (SF) < 35 % EN-41; w czesci pochytej

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘. zastosowac¢ powloke samoczyszczaca
““‘““‘““““““““““““ DZ1-DZ4 - drzwi drewniane zewnetrzne, bezprzylgowe, wg
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zestawienia drzwi
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1.

Dobér szklenia oraz jego budowa wg projektu warsztatowego
wykonawcy.

2.

Przed przystgpieniem do realizacji przedstawi¢ do akceptacji

Inwestora oraz NA projekt warsztatowy elementéw s$lusarki /
stolarki.

Rysunek nalezy traktowac jako zestawczy, nie moze stuzy¢
jako podstawa do zamoéwienia.
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FAZA

Drzwi DW3 Drzwi DW4 Drzwi DW5 Drzwi DW6

Drzwi DW1
1. Drzwi z piyty mdf, malowane farbg

Drzwi DW2

1. Drzwi z piyty mdf, malowane farbg 1. Drzwi z ptyty mdf, malowane farbg 1. Drzwi z piyty mdf, malowane farbg 1. Drzwi z piyty mdf, malowane farbg 1. Drzwi z piyty mdf, malowane farbg PROJEKT TECHNICZNY

zmywalng w kolorze bialym — RAL 9003

2. Drzwi przesuwne z kasetg natynkowg

zmywalng w kolorze bialym — RAL 9003
2. QOscieznica drzwi zlicowana z tynkiem
/na polqezeniu zastosowat tasme
wzmacniajqcq malowana farbg zmywalng
(tak jak sciana)

3. Drzwi prawe

4. Zawiasy ukryte

5. Klamka czamna, o przekroju okrggtym

zmywalng w kolorze bialym — RAL 9003

2. Oscieznica drzwi zlicowana z tynkiem
/na polqezeniu zastosowac tasme

wzmacniajgeq malowana farbg zmywalng

(tak jok sciana)
3. Drzwi prawe
4. Zawiasy ukryte

5. Klamka czarna, o przekroju okrqgtym,

wyposazona w zamek

6. Drzwi fazienkowe — podcigcie
wentylacyjne

7. Samozamykacz szynowy w kolorze
czarmnym

zmywalng w kolorze bialym — RAL 9003
2. Oscieznica drzwi zlicowana z tynkiem
/na polqezeniu zastosowat tasme
wzmacniajqcq malowana farbq zmywalng
(tak jak sciana)

3. Drzwi prawe

4. Zawiasy ukryte

9. Klamka czarna, o przekroju okrggtym,

wyposazona w zamek

6. Drzwi lazienkowe — podciecie
wentylacyjne

7. Samozamykacz szynowy w kolorze
czarnym

zmywalng w kolorze bialym — RAL 9003 zmywalng w kolorze bialym — RAL 9003
2. Oscieznica drzwi zlicowana z tynkiem /na 2. Uw<1.3 W/m’K

pofqczeniu zastosowat tasme wzmacniajaca 3. Oscieznica drzwi zlicowana z tynkiem /na
malowana farbg zmywalng (tak jok $ciana)  polgezeniu zastosowac tasme wzmacniajgeq
3. Drzwi lewe malowana farbq zmywalng (tak jak $ciana)
4. Zawiasy ukryte 4. Zawiasy ukryte

9. Klamka czarna, o przekroju okrggtym, 5. Skrzydto glowne prawe

wyposazona w zamek 6. Klamka czarna, o przekroju okrggtym,
6. Drzwi lazienkowe — podcigcie wyposazona w zamek

wentylacyjne

7. Samozamykacz szynowy w kolorze

czarnym
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Drzwi DZ2 1. Skrzydło główne o świetle przejścia min. 90 cm 3. Drzwi zewnętrzne drewniane, bezprzylgowe 3. Skrzydło główne prawe, drzwi symetryczne 4. Kolor drzwi czarny, z wyraźnym rysunkiem   drewna; od wewnątrz drzwi białe, gładkie, matowe 5. Panele szklane, szkło bezpieczne  6. Antaba o przekroju okrągłym, długość  175 cm. w kolorze czarnym - RAL 7021  7. Zawiasy ukryte
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Drzwi DZ1 1. Skrzydło główne o świetle przejścia min. 90 cm 2. Drzwi zewnętrzne drewniane, bezprzylgowe 3. Skrzydło główne prawe 4. Kolor drzwi czarny, z wyrźnym rysunkiem drewna;   od wewnątrz drzwi białe, gładkie, matowe 5. Panele szklane, szkło bezpieczne  6. Antaba o przekroju okrągłym, długość 225 cm.   w kolorze czarnym - RAL 7021  7. Zawiasy ukryte
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Drzwi DZ3 1. Drzwi o świetle przejścia min. 90 cm 2. Drzwi zewnętrzne drewniane, bezprzylgowe 3. Skrzydło prawe 4. Kolor drzwi czarny, z wyraźnym rysunkiem drewna, od wewnątrz drzwi białe, gładkie, matowe 5. Panele szklane, szkło bezpieczne  6. Antaba o przekroju okrągłym, długość 175 cm. w kolorze czarnym - RAL 7021  7. Zawiasy ukryte

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ: 1 SZTUKA
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AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ: 1 SZTUKA
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900 mm x 2450 mm
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Drzwi DZ4 1. Drzwi o świetle przejścia min. 90 cm 2. Drzwi zewnętrzne drewniane, bezprzylgowe 3. Skrzydło prawe 4. Kolor drzwi czarny, z wyraźnym rysunkiem drewna, od wewnątrz drzwi białe, gładkie, matowe 5. Panele szklane, szkło bezpieczne  6. Antaba o przekroju okrągłym, długość 175 cm. w kolorze czarnym - RAL 7021  7. Zawiasy ukryte
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AutoCAD SHX Text
Drzwi DW2 1. Drzwi z płyty mdf, malowane farbą zmywalną w kolorze białym - RAL 9003 2. Ościeżnica drzwi zlicowana z tynkiem /na połączeniu zastosować taśmę wzmacniającą malowana farbą zmywalną (tak jak ściana) 3. Drzwi prawe 4. Zawiasy ukryte 5. Klamka czarna, o przekroju okrągłym

AutoCAD SHX Text
900mm x 2500 mm

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ: 1 SZTUKA

AutoCAD SHX Text
Drzwi DW3 1. Drzwi z płyty mdf, malowane farbą zmywalną w kolorze białym - RAL 9003 2. Ościeżnica drzwi zlicowana z tynkiem /na połączeniu zastosować taśmę wzmacniającą malowana farbą zmywalną (tak jak ściana) 3. Drzwi prawe 4. Zawiasy ukryte 5. Klamka czarna, o przekroju okrągłym, wyposażona w zamek 6. Drzwi łazienkowe - podcięcie wentylacyjne 7. Samozamykacz szynowy w kolorze czarnym
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900mm x 2500 mm

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ: 1 SZTUKA

AutoCAD SHX Text
Drzwi DW4 1. Drzwi z płyty mdf, malowane farbą zmywalną w kolorze białym - RAL 9003 2. Ościeżnica drzwi zlicowana z tynkiem /na połączeniu zastosować taśmę wzmacniającą malowana farbą zmywalną (tak jak ściana) 3. Drzwi prawe 4. Zawiasy ukryte 5. Klamka czarna, o przekroju okrągłym, wyposażona w zamek 6. Drzwi łazienkowe - podcięcie wentylacyjne 7. Samozamykacz szynowy w kolorze czarnym
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AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ: 2 SZTUKI

AutoCAD SHX Text
Drzwi DW5 1. Drzwi z płyty mdf, malowane farbą zmywalną w kolorze białym - RAL 9003 2. Ościeżnica drzwi zlicowana z tynkiem /na połączeniu zastosować taśmę wzmacniającą malowana farbą zmywalną (tak jak ściana) 3. Drzwi lewe 4. Zawiasy ukryte 5. Klamka czarna, o przekroju okrągłym, wyposażona w zamek 6. Drzwi łazienkowe - podcięcie wentylacyjne 7. Samozamykacz szynowy w kolorze czarnym
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Drzwi DW1 1. Drzwi z płyty mdf, malowane farbą zmywalną w kolorze białym - RAL 9003 2. Drzwi przesuwne z kasetą natynkową 
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Drzwi DW6 1. Drzwi z płyty mdf, malowane farbą zmywalną w kolorze białym - RAL 9003 2. Uw 1.3 W/m²K   1.3 W/m²K  1.3 W/m²K  3. Ościeżnica drzwi zlicowana z tynkiem /na połączeniu zastosować taśmę wzmacniającą malowana farbą zmywalną (tak jak ściana) 4. Zawiasy ukryte 5. Skrzydło głowne prawe 6. Klamka czarna, o przekroju okrągłym, wyposażona w zamek
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
budynku oraz istniejgcych elementé podlegaja
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

3. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tgcznie -
opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentac;ji wszystkich branz.

4.  Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i

rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed

przystapieniem do realizacji.
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