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C C

Grzejnik elektryczny 1000W

Grzejnik elektryczny 1500W

Sufitowy panel grzewczy 
1000W

Sufitowy panel grzewczy 
1000W

Mata grzejna 1020 W 
230V  50Hz

Sufitowy panel grzewczy 
500W

Grzejnik elektryczny 2500W

Grzejnik elektryczny 1500W

Sufitowy panel grzewczy 
500W

Klimatyzator ścienny
Qnom. = 3000W

Jedn. zewnętrzna
Qnom. = 3000W
230V  50Hz

Grzejnik elektryczny 1500W

Jedn. zewnętrzna
Qjawna. = 8,3 kW
230V  50Hz

temp. grzania 8°C
temp. chłodzenia 10°C

Ø6,35/9,52

Ø5/8" / Ø28

PP
20

k1

Odprpowadzenie skroplin
wpięcie do pionu kan. sanit. na 
poziomie sufitu podwieszanego

Odprpowadzenie skroplin
prowadzić w przestrzeni sufitu 
podwieszanego

Grzejnik elektryczny 1000W

Grzejnik elektryczny 1500W

Sufitowy panel grzewczy 
1000W

Sufitowy panel grzewczy 
1000W

Mata grzejna 1020 W 
230V  50Hz

Sufitowy panel grzewczy 
500W

Klimatyzator ścienny
Qnom. = 3000W

Jedn. zewnętrzna
Qnom. = 3000W
230V  50Hz

Jedn. zewnętrzna
Qjawna. = 8,3 kW
230V  50Hz

temp. grzania 8°C
temp. chłodzenia 10°C

Ø6,35/9,52

Ø5/8" / Ø28

PP
20

k1

Odprpowadzenie skroplin
wpięcie do pionu kan. sanit. na 
poziomie sufitu podwieszanego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.1 KAPLICA 89.79 m²
0.2 PRZECHOWALNIA 12.10 m²
0.3 PRZEDSIONEK 11.42 m²
0.4 PRZEBIERALNIA 7.07 m²
0.5 TOALETA 3.47 m²
0.6 TOALETA MĘSKA 
     + NIEPEŁNOSPRAWNI 6.10 m²
0.7 TOALETA DAMSKA 6.42 m²
0.8 POMIESZCZENIE GOSP. 11.37 m²
0.9 POMIESZCZENIE GOSP. 6.40 m²

ŁĄCZNA POW. UŻYTKOWA 154.11m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200.00m²
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UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Rzut parteru.
1:50
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TEMAT
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Instalacja ogrzewcza i klimatyzacji - rzut parteru.

04-07/22/IS

Gmina Miejska Kamienna Góra 

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra 

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM 
PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, 
DZIAŁKA NR 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA

SPRAWDZIŁ Anna Surowiec
upr. nr 73/96

LEGENDA:
- projektowana instalacja chłodnicza freonowa 
  prowadzona w przestrzeni stropu podwieszanego,

k1 - projektowany pion kan. sanitarnej wyprowadzony 
  ponad dach budynku,

- projektowana instalacja odprowadzenia skroplin - 
  włączyć do pionu kan. sanitarnej 


