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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Gmina Miejska Kamienna Gora
plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Goéra

1.2 Jednostka projektowa
kropka studio/klub architekci
mgr inz. arch. Matgorzata tapaj
mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk
ul. Wroctawska 48, 31-011 Krakéw
mail:biuro@kropka-studio.pl
tel:500 559 071

2. UWAGI OGOLNE

21 Ogodlne

e Kompletng dokumentacje projektowg stanowig tgcznie opisy, rysunki oraz
zestawienia. Nalezy rozpatrywac je fgcznie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektami technicznymi.

e Niniejszy projekt okresla wytgcznie sposob wykonczenia powierzchni posadzek i
Scian oraz rozmieszczenie elementéw wyposazenia wnetrz.

e Wszystkie rozwigzania systemowe wprowadzi¢ po konsultacji z producentem.
e Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

e Dobdr wszystkich materiatow na podstawie probek producenta.

2.2 Podtogi
e Podtoze pod podtogi przygotowac wg wytycznych dostawcy oktadziny.

e W przypadku podtég wymagajacych dodatkowych materiatow (np. kleje, grunty,
chemia pielegnacyjna), stosowa¢ materiaty systemowe lub sugerowane przez
producenta oktadziny.
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2.3

24

2.5

Okladziny scian
Podtoze pod oktadziny przygotowac¢ wg wskazan dostawcy oktadziny.

W przypadku oktadzin wymagajgcych dodatkowych materiatéw (np. kleje, grunty,
chemia pielegnacyjna), stosowa¢ materiaty systemowe lub sugerowane przez
producenta oktadziny.

W miejscach styku ptyt g-kf z innymi materiatami nalezy stosowac¢ dylatacje
technologiczng wypetniong materiatem elastycznym w kolorze oktadziny.

Sanitariaty

Przed wykonaniem podejs¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na scianach
i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do nich dostosowaé
lokalizacje podej$¢ sanitarnych i wypustow elektrycznych.

W konstrukgji cian lekkich (np. gipsowo-kartonowych) nalezy przewidzie¢
odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne umozliwiajgce prawidtowy montaz blatow
pod umywalki oraz ciezkich elementéw wyposazenia.

Meble

Przed przystgpieniem do projektu warsztatowego, realizacji oraz montazu mebli na
budowie nalezy przeanalizowac¢ potozenie mebla na rysunkach aranzacji wnetrz
oraz w projekcie architektoniczno — budowlanym, ktory jest projektem wiodgcym w
zakresie podstawowych rozwigzan funkcjonalnych, usytuowania instalacji, urzgdzen

itp.,

Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyska¢ akceptacje jakosci i
przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie przedstawionych prébek i
przyktadow zastosowanych rozwigzan.

Do wykonawcy nalezy dobor potagczen, uchwytow frontéw szafek, prowadnic, okug,
grubosci i ilosci elementdéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnosé,
trwatosc¢, bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sg dopuszczalne jakiekolwiek
ostre, niebezpieczne krawedzie.

Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary gabarytowe
zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajace z technologii fgczenia,
usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg wymiarami orientacyjnymi. Nie
nalezy przyjmowac¢ wymiaréw na podstawie automatycznych pomiaréw w
programach komputerowych.



kropka studio  klub architekci

e Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych wynikow

inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

e Przed montazem elementow wyposazenia nalezy wykonac¢ niezbedne konstrukcije
wsporcze i zawiesia dostosowane do ciezaru montowanych elementéw.



