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Budowa domu pogrzebowego

Dane ogélne.

Nazwa opracowania:

Projekt instalacji wewnetrznych: wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania pt.: ,,Budowa domu po-
grzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Walbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
dzialka nr 285, obr¢b 7 Kamienna Gora”.

Inwestor:

Gmina Miejska Kamienna Gora

plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Goéra

Autor opracowania:

Magdalena Kostrzewa — nr upr. 533/94

Lubomir Matczyszyn — nr upr. 353/71/Kt

dla jednostki projektowe;j:

kropka studio/klub architekci

mgr inz. arch. Malgorzata Lapaj

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk

Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- aktualne normy i wytyczne projektowania.

Zakres opracowania:

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- instalacje wody zimnej i cieptej,

- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,

- instalacj¢ ogrzewcza,

- instalacj¢ klimatyzacji,

- instalacj¢ wentylacji mechanicznej,

- instalacj¢ zewngtrzng kanalizacji deszczowe;j,

warunki techniczne wykonania instalacji.
Obszar oddzialywania

Dziatka nr ewid. 285, obreb 7 w miejscowosci Kamienna Géra w oparciu o _Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

»Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” oraz Prawo Budowlane
(Dz. U.2020 poz.471).

Opis budynku:

Przedmiotem opracowania jest budynek domu pogrzebowego spetiajacy funkcje kaplicy pogrzebowe;,
bedaca obiektem kultu religijnego. Obiekt zawiera kaplicg, przechowalni¢ zwtok (do 4h) na 2 trumny,
przebieralni¢ z weztem sanitarnym dostepne z przedsionka, pomieszczenie gospodarcze na narze¢dzia do

kopania, pomieszczenie gospodarcze ze Srodkami czystosci. Projektowany budynek posiada jedynie jed-
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ng kondygnacje. Od strony pdtnocnej znajduje si¢ glowne wejscie — do pomieszczenia kaplicy. Od stro-

ny wschodniej znajduje si¢ wejsécie do czgsci wydzielonej domu pogrzebowego, w ktorym z przedsionka
jest dostep do pomieszczenia Przechowalni oraz strefy Przebieralni wraz z zapleczem sanitarnym dla
pracownikéw budynku. Od strony zachodniej znajduje si¢ wejscie do pomieszczen gospodarczych oraz

lazienek.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
Projekt ujmuje odprowadzenie wod opadowych z dachu projektowanego budynku do istniejacej na

cmentarzy instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie wod opadowych i rozto-
powych z czterech spustow rynnowych oznaczonych jako Rd1-Rd4 grawitacyjnie rurami PVC-U ukta-
danymi ze spadkiem do 2 studzienek odbiorczych Sd1 i Sd5 Dn800 betonowych.

W niniejszym uktadzie zaprojektowano betonowe studzienki posrednie: Sd2-Sd4 Dn800 zaopatrzone we
wlazy zeliwne typu ciezkiego.

Wszystkie rury kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewidziano jako PVC-U lite SN§ SDR34.

Obliczenia:

Dane wyjsciowe :

e Fq4 - pow. dachu przyjeta do obliczen -190,0 m?

e ( (natezenie deszczu miarodajnego dla Kamiennej Gory) - 225 1/(s-ha) wg modelu Bogdanowicz
Stachy

o ¢ (wspotczynnik spltywu dla dachu) -1

Obliczeniowy przeptyw wod deszczowych:

qa=F :q=0,019 ha - 225 1/(s-ha) = 4,275 I/s.

Studnie.

Studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako betonowe klasy C35/45 i klasie ekspozycji XAl.
Beton zwarty i jednorodny réwniez w kinecie.

Charakterystyka studni :

a. Dno studni — monolityczny odlew z gotowa kinetg z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wo-
doszczelnosci W12, nasigkliwosci <4% 1 mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za pomoca
uszczelki, kineta dostosowana do $rednicy kanatow doptywowych i odptywowych oraz kata ich
wlaczenia, a takze z wbudowanymi kro¢cami przylaczeniowymi. Wysoko$¢ kinety w stosunku

do $rednicy rury: - 1/1 — dla $rednic do 300 mm.

b. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,

nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, taczone na uszczelki.

c. Elementy zakonczenia studni - zwienczenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 z wypetieniem
betonowym z wktadka wygluszajaca, zamocowang do pokrywy wlazu z szerokim pierscieniem

zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000.
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d. Przejsécia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie pre-

fabrykacji.

e. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np.
wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne
na agresywne dziatanie sciekoéw) — nie dopuszcza si¢ stosowania stopni zeliwnych. Stosowaé

stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm.

f. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazow kanalizacyjnych stosowac betonowe pierscienie dy-
stansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy

min. C35/45.

Rurociggi.

Instalacje odbiorcza wod opadowych na dziatce zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S
(SN8, SDR34) taczonych na uszczelke gumowa o Srednicy PVC160. Projektowane odcinki kanalizacyj-
ne nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 30 cm i z 30 cm grubos$ci obsypka pia-
skowa ponad wierzch rury (zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia do sieci). Warstwa podsyp-
ki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zagegszczana bardziej niz do stanu §redniego
zageszczenia, przez co umozliwi elastyczne utozenie przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Utozong
rur¢ kanalizacyjng nalezy obsypaé¢ za pomocg warstwy ochronnej z dobrze zageszczonego piasku do
wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Przewody kanalizacyjne nalezy posadowi¢ ponizej strefy prze-
marzania gruntu. W przypadku reprofilacji terenu i posadowienia przewoddw w strefie przemarzania,
zabezpieczyC¢ przed przemarzaniem poprzez obsypanie materialem izolacyjnym (np.: keramzyt lub zu-
zel) owinigtym folia.

Zmiany kierunku prowadzenia instalacji na trasie zaprojektowano za pomoca studni betonowych.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 01-07/22/1S.

Warunki i sposéb posadowienia rurociagow

Przed rozpoczgciem robot ziemnych trasg projektowanej instalacji zewnetrznej nalezy wytyczy¢ geode-
zyjnie.

Wykopy.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej uktadana bedzie w wykopie otwartym na glgbokosci
~1,19-1,80 m. Roboty ziemne wykonywac¢ w wigkszo$ci mechanicznie. Wykopy wykona¢ bez narusza-
nia naturalnej struktury gruntu ponizej podsypki piaskowej. Przewiduje sie w wigkszosci wykop wasko-
przestrzenny o szerokosci dna 1,0 m i nachyleniu skarp 1:0,6 (zgodnie z normg PN-EN-1610:2002).
Wykop o $cianach pionowych nalezy umocni¢ poprzez szalowanie balami drewnianymi grubosci 50 mm
lub stalowymi szalunkami skrzynkowymi. W miejscu ewentualnych skrzyzowan lub kolizji z istniejg-
cym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. Urobek z wykopow pod rurociag nalezy odktadaé
wzdtuz wykopdw. Nadmiar gruntu nalezy rozplantowac. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami, pierw-
sza warstwe grubos$ci okoto 30 cm nalezy wykonac recznie. Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamie-

ni, gruzu itp. Nastepne warstwy mozna wykonywac¢ mechanicznie. Kazda warstwa winna by¢ odpo-
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wiednio zageszczona.

UWAGA: W przypadku wystgpienia wod przypadkowych, odwodnienie prowadzi¢ poprzez wykonanie
rowka o gtebokosci 20 — 30 cm wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem rownym spadkowi wykopu.
Splywajaca wode gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad odpompowywac poza teren wykopu.

Zabezpieczenie wykopow.

Miejsce wykonywania robot oznakowac i zabezpieczy¢ ta§ma (na okres nocy oswietli¢). W trakcie pro-
wadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Proby ciSnieniowe i dezynfekcja.

Przed przystapieniem do prob szczelnosci odcinka kanalizacji deszczowej nalezy usung¢ wewngtrzne
zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji (tj. glebokos$ci utozenia, liniowosci i prawidto-
wosci wykonanego podtoza pod przewody) oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem si¢
przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia.

Odbiory techniczne roboét i proby szczelnosci sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
ustalenia:

» PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

* PN-EN 1610:2002 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

* PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 10 kG/cm?. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy za-
mknigetym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.
Probe szczelnosci dla przewodu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (PVC) nalezy przeprowadzi¢ w
zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu i studzienki. Proby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z za-
stosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar, lecz nie mniejszym niz 0,1bar. Dopusz-
czalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20 dm?/m? powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania proby
30min.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ réwniez na in-

filtracje, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.

Kolizje.

W miejscu ewentualnego skrzyzowania projektowanego instalacji kan. deszczowej z istniejgcymi lub
projektowanymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi nalezy wykonac zabezpieczenia kabli po-
przez utozenie na nich oston rurowych, dwudzielnych o dtugosci po 0,5m z kazdej strony poza obrys in-
stalacji, zgodnie z normq ,, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projek-

towanie i budowa”.
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W celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych kabli energetycznych nalezy przed przystgpieniem do

robot wykonac przekopy kontrolne.

Uwagi.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-

cy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);

e Wymogami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno — sciekowych

w gospodarce komunalnej C.T.B.K.—1989 r.;

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych;
e PN -B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania;

e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyj-

nych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy na czas realizacji instalacji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przez ich ogrodzenie przed doste-
pem 0s6b trzecich.

Stosowane materialy muszq posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na tere-
nie Polski wydane przez COBRTI Instal W-wa lub ITB w Warszawie.

Warunki realizacji inwestycji i uwagi koncowe:

1. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej przed rozpoczeciem robot wyznaczy¢ geodezyjnie, a
po zakonczeniu robot, po zmontowaniu rurociggu przed jego zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji
powykonawcze;j.

2. Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego upowaznione;j,
posiadajacej stosowne kwalifikacje.

3. Opracowac¢ plan bezpieczenstwa robot na budowie.

4. W przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych, nalezy natychmiast powiadomic¢ wiasciciela
urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia.

5. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub wychyleniem si¢ stupy energetyczne i telekomunikacyjne
oraz stale punkty osnowy geodezyjnej.

6. Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie trasy, odleglosci oraz
wymiary na budowie.

7. Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ nalezy probe szczelno$ci i wytrzymatosci.

8. Przewody uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 30cm i obsypac¢ je piaskiem 30cm ponad
wierzch rury.

9. Nie wyklucza si¢ niezinwentaryzowanego uzbrojenia niewykazanego na planie PZT,

10. Wszelkie kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem rozwigzac¢ bezposrednio na budowie.
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11. Zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji Projektanta, Inwestora czy Inspektora

Nadzoru. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projekto-

wany i realizowany obiekt i przenosi t¢ odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

12. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow/urzadzen innych niz wymienione w zestawieniu materia-
16w, spehiajacych zalozone parametry projektowe.
13. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, cz¢s¢ 11 —In-
stalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Ma-
teriatbw Budowlanych, Warszawa 1974r.,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych. Polska Kor-
poracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z
p6zniejszymi zmianami,

e Aktualnymi przepisami w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepisow dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow,

e Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot bu-
dowlano-montazowych i rozbidérkowych,

e Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczeg6lnych rozdziatach,

e Rurociagi montowac zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producentow

e Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot.

e Powszechnie znanymi zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej .
Instalacja wewnetrzna wody zimnej.

Woda zimna do budynku bgdzie dostarczana z planowanego na dziatce przytacza — wedtug osobnego

opracowania.

Wejscie gtéwne rurociggu wody do budynku oraz zestaw wodomierzowy znajdowac si¢ bedzie w po-
mieszczeniu toalety 05.

Nowy zestaw wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w:

- dwa zawory odcinajace grzybkowe,

- jeden zawor odcinajacy grzybkowy ze spustem do prob,

- wodomierz jednostrumieniowy,

- filtr siatkowy,

- zawor antyskazeniowy typu EA.

Gltowne przewody rozprowadzajace przewidziano prowadzi¢ w posadzce.

Rozprowadzenie wody zaprojektowano przewodami:
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- pionowymi prowadzonymi w bruzdach.

- poziomymi prowadzonymi w §cianach lub w posadzkach.

Z wewngtrznej instalacji wody zimnej zasilane beda:

- trzy wezly sanitarne, a w nich zawory sptuczkowe i baterie umywalek,

- w pomieszczeniach gospodarczych — baterie zlewow.

- podgrzewacze wody.

Dla kazdego z powyzszych pomieszczen nalezy zamontowacé zawory odcinajace instalacje wody.
Cato$¢ instalacji wodnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 32x3,0
-16x2,0.

Wszystkie rury wodne nalezy izolowa¢ cieplnie otuling z pianki polietylenowej réznicujac grubo$é
izolacji w zalezno$ci od miejsca ich prowadzenia ( patrz wytyczne montazu producenta ).

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odleglosci podpar¢ przewodow narzuconych przez producenta

w zaleznosci od Srednicy.

Instalacja wodociggowa wykonana zostanie z materiatéw NRO. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodo-
ciggowych zaprojektowano wylgcznie materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniajaca ognia (NRO).
Wszystkie przepusty instalacyjne, przebiegajace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r.

W miejscu przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe o
srednicy ok. 1,5 — 2 cm wigkszej od $rednicy rury przewodowej (z uwzglednieniem wymogow zabezpie-
czen ochronnych p.poz.). Przestrzen migdzy tuleja, a rurg powinna by¢ wypeliona materiatem pla-
stycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny wystawaé przed zalaniem co najmniej 2 cm. Nie-
dopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzo-
nych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacjg z
pianki PE.

Wykonang instalacj¢ wody zimnej nalezy podda¢ probom szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawarty -
mi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”. Zgodnie z wy-

tycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci.

Maksymalne, sekundowe zapotrzebowanie wody i odplyw $ciekow sanitarnych obliczono na podstawie
norm jednostkowych dla poszczegoélnych punktéw czerpalnych ( wg PN-B — 01706 i PN-B-01707 ).

Dane wyjsciowe - rodzaj i ilo$¢ przyboréw:

- umywalka pojedyncza 4szt. - 0,141/s= 0,56 1/s
- ptuczka ustgpowa 4szt. - 0,131/s= 0,521/s
- pisuar 1szt. - 0,301/s= 0,30 1/s
- zlew 2szt. - 0,141/s= 0,28 I/s

razem: 1,661/s



3.2

3.3.

Budowa domu pogrzebowego
Dla okreslenia przeptywu zgodnie z normg PN-92/B-01706 wykorzystano wzor:

q= 0,682 x (Xq.)** - 0,14; q=0,682 x (1,66)*%- 0,14 = 0,72 I/s = 2,59 m*/h

max zapotrzebowanie wody pitnej wynosi: £ Qn = 2,59 m*/h

Instalacja cieplej wody uzytkowej.
Ciepta woda uzytkowa dla odbiorow w budynku realizowana bedzie z przeptywowych pogrzewaczy
wody:

o podumywalkowych — dla pomieszczen gospodarczych i toalety obstugi (pom. 05)
e kilkupunktowego elektronicznego w toaletach ogdélnodostepnych.

Przewody wody cieplej przewidziano prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimne;j.
Zaprojektowano wykonanie instalacji z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT (system ze ztgczkami za-
prasowywanymi umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach §ciennych). Podejscia do przy-
borow nalezy wykona¢ za pomocag ksztattek.

Instalacje wykonana z zastosowaniem przewodow stalowych, a takze armatur¢ oraz urzgdzenia w insta-
lacji wykonanej z materiatow nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac elektrycznymi pota-
czeniami wyrownawczymi, zgodnie z norma PN - [EC 60364-5-54 : 1999.

Na przewodach przewiduje si¢ zamontowanie zaworow kulowych jako armatury odcinajace;j.

Wzdhiz $cian przewody prowadzone beda z zastosowaniem obejm i uchwytow pozwalajacych na zacho-
wanie wlasciwej odlegtosci od $cian i innych przewodow.

Przejscia przez przegrody budowlane przewiduje si¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o ok. 1,5 -2 cm
wigkszej od $rednicy rury przewodowej. Instalacja wody cieptej bedzie izolowana termicznie otulinami
z pianki polietylenowej lub poliuretanowe;.

Kompensacja przewodow realizowana bedzie poprzez naturalne zatamania instalacji.

Wykonang instalacje nalezy poddaé probom szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warun-
kach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci.

Instalacj¢ CWU przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czysta woda, przy zachowaniu
predkos$ci przeptywu gwarantujacej oczyszczenie przewodu z zanieczyszczen mechanicznych.
Nastepnie wodociag poddaé¢ dezynfekcji wodg chlorowg powstalg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia
lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl/dm?, przy kontakcie wynoszgcym 24h. Po tym okresie kon-
taktu, pozostato$¢ chloru w wodzie winna wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm?. Po wykonaniu dezynfekcji ruro-
ciag nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa. Nastepnie pobrac¢ probki wody i wykonac analize
bakteriologiczng w laboratorium Sanepidu.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniach budynku pogrzebowego zaprojektowano przybory sanitarne. Toalety wyposazone
zostaly w miski ustgpowe i umywalki a pomieszczenia gospodarcze w zlewy.

Scieki sanitarne z pomieszczen sanitarnych i gospodarczych odprowadzane beda poprzez projektowane
piony nr k1-k5 oraz sie¢ wewnetrzng kanalizacji do istniejacej studzienki odbiorczej na zewnatrz budyn-

ku.
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Budowa domu pogrzebowego
Przewidziano 2 punkty wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku - ,,I” 1 ,,II”.

Odpowietrzenie wewnegtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nastapi poprzez piony wyprowadzone po-
nad dach budynku i zakonczone wywiewkami ©110/160.

Instalacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o §rednicach 160, 110, 75 i 50 mm. Piony uzbroi¢
w czyszczaki nad kazdym poziomem kondygnacji.

Prowadzenie pionéw przewidziano w szachtach §ciennych lub w obudowane ptyta k.-g. wodoodporna
na ruszcie stalowym. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Przytacza z odbiornikow przewidziano prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub zabudowie z ptyt g-k oraz
w posadzce.

Urzadzenia sanitarne w projekcie zgodnie z projektem aranzacji wngtrz.

Projektowane instalacje wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i wymaganiami technicznymi Cobrti Instal.

W przypadku, gdy przejscia instalacji kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej beda realizowane przez
sciany fundamentowe to nalezy wykonac je w rurach ostonowych PVC. Instalacje mocowa¢ do $cian i
stropow typowymi uchwytami z przektadkg gumowsg w odleglo$ciach wg wytycznych producenta rur.
Maksymalna ilo$¢ Sciekow odprowadzanych z odbiornikéw w budynku wynosi 2,59 m3/h.
Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Scieki z domu pogrzebowego odprowadzane beda ukladem przewodéw przez studnie Ss1 i Ss2 do ist-
niejacej studzienki Ssi na instalacji zewnetrznej cmentarza.

Punkty wyjscia instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z budynku znajduja si¢ na poziomie (,,I”) i
ponizej poziomu fundamentow (,,I1”’) - patrz rys. nr 02-07/22/1S.

Instalacje uktada¢ w wykopie otwartym.

Cato$¢ zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC 160 mm
kI.S SN-8, SDR34 ze $cianka lita, taczonych na uszczelke gumowa i utozonych na zagg¢szczonej pod-
sypce piaskowej grubosci 30 cm i z 30 cm grubosci obsypka piaskowg ponad wierzch rury.

Studnie Ss1 i Ss2 zaprojektowano jako betonowe DN800 z wlazem zeliwnym typu cigzkiego.

Przebieg projektowanej instalacji oraz jej utozenie wysokosciowe pokazano na planie sytuacyjnym —

rys. nr 01-07/22/1S.

Studnie.

Studnie Ss1 i Ss2 zaprojektowano jako betonowe klasy C35/45 i klasie ekspozycji XAl.
Beton zwarty i jednorodny réwniez w kinecie.

Charakterystyka studni kanalizacji sanitarnej:

a. Dno studni — monolityczny odlew z gotowg kineta z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wo-
doszczelnosci W12, nasigkliwosci <4% i1 mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za pomoca
uszczelki, kineta dostosowana do $rednicy kanatow doptywowych i odptywowych oraz kata ich
wlaczenia, a takze z wbudowanymi kré¢cami przytgczeniowymi. Wysokos¢ kinety w stosunku
do $rednicy rury: - 1/1 — dla $rednic do 300 mm.

b. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,

nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, taczone na uszczelki.
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Budowa domu pogrzebowego
c. Elementy zakonczenia studni - zwienczenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 z wypetieniem

betonowym z wktadka wygluszajaca, zamocowana do pokrywy wlazu z szerokim pierscieniem
zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000.

d. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie pre-
fabrykacji.

e. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np.
wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne
na agresywne dziatanie scieko6w) — nie dopuszcza si¢ stosowania stopni zeliwnych. Stosowaé
stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm.

f. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazow kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie dy-
stansowe w trzech wysoko$ciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy
min. C35/45.

Rurociggi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej na dzialce zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SNS8,
SDR34) Iaczonych na uszczelke gumowa o Srednicy PVC160. Projektowane odcinki kanalizacyjne na-
lezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 30 cm i z 30 cm grubosci obsypka piaskowa
ponad wierzch rury (zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci). Warstwa podsypki ukta-
dana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu §redniego za-
geszczenia, przez co umozliwi elastyczne utozenie przewodoéw przy wykonywaniu zasypki. Ulozong
rur¢ kanalizacyjng nalezy obsypa¢ za pomocg warstwy ochronnej z dobrze zageszczonego piasku do
wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Przewody kanalizacyjne nalezy posadowi¢ ponizej strefy prze-
marzania gruntu. W przypadku reprofilacji terenu i posadowienia przewodoéw w strefie przemarzania,
zabezpieczyC¢ przed przemarzaniem poprzez obsypanie materialem izolacyjnym (np.: keramzyt lub zu-
zel) owinietym folia.

Zmiany kierunku prowadzenia instalacji na trasie zaprojektowano za pomoca studni inspekcyjnych two-
rzywowych.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 01-07/22/1S.

Warunki i sposob posadowienia rurociagéw

Przed rozpoczgciem robot ziemnych trasg projektowanej instalacji zewnetrznej nalezy wytyczy¢ geode-
zyjnie.

Wykopy.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej uktadana bedzie w wykopie otwartym na gtgbokosci poni-
zej strefy przemarzania. Roboty ziemne wykonywa¢ w wickszo$ci mechanicznie. Wykopy wykonac bez
naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej podsypki piaskowej. Przewiduje sie¢ w wiekszo$ci wykop
waskoprzestrzenny o szerokos$ci dna 1,0 m i nachyleniu skarp 1:0,6 (zgodnie z normg PN-EN-
1610:2002). Wykop o scianach pionowych nalezy umocni¢ poprzez szalowanie balami drewnianymi
grubosci 50 mm lub stalowymi szalunkami skrzynkowymi. W miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
wykopy wykonywa¢ recznie. Urobek z wykopow pod rurocigg nalezy odktada¢ wzdhuz wykopow. Na

terenach zielonych nalezy zdja¢ najpierw warstwe humusu grubosci okoto 25 cm i ztozy¢ ja z jednej
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strony wykopu. Pozostaty urobek z wykopu nalezy ztozy¢ z drugiej strony wykopu. Humus nalezy roz-

plantowac na catej szerokosci wykopu. Nadmiar gruntu nalezy rozplantowac. Zasypke wykopu prowa-
dzi¢ warstwami, pierwsza warstwe grubosci okoto 30 cm nalezy wykona¢ recznie. Material zasypki nie
moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp. Nastepne warstwy mozna wykonywac¢ mechanicznie. Kazda warstwa

winna by¢ odpowiednio zageszczona.

UWAGA: W przypadku wystgpienia wod przypadkowych, odwodnienie prowadzi¢ poprzez wykonanie
rowka o glebokosci 20 — 30 cm wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem rownym spadkowi wykopu.
Sptywajaca wode gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad odpompowywac poza teren wykopu.

Zabezpieczenie wykopow.

Miejsce wykonywania robot oznakowac i zabezpieczy¢ tasma (na okres nocy oswietli¢). W trakcie pro-
wadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Proby ciSnieniowe i dezynfekcja.

Przed przystapieniem do prob szczelnos$ci odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy usuna¢ wewnetrzne za-
nieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji (tj. glebokosci utozenia, liniowosci 1 prawidlowo-
$ci wykonanego podtoza pod przewody) oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem si¢ przez
czes$ciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystgpuja potaczenia.

Odbiory techniczne robdt 1 proby szczelno$ci sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
ustalenia:

» PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

* PN-EN 1610:2002 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

* PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 10 kG/cm?. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy za-
mknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia.
Probe szczelnosci dla przewodu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (PVC) nalezy przeprowadzi¢ w
zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu, oraz infiltracje wod gruntowych do
przewodu i studzienki. Proby szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z za-
stosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar, lecz nie mniejszym niz 0,1bar. Dopusz-
czalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20 dm?/m? powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania proby
30min.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ rowniez na in-
filtracje, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.

Kolizje.

W miejscu ewentualnego skrzyzowania projektowanego instalacji kan. sanitarnejj z istniejqgcymi lub
projektowanymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli po-
przez utozZenie na nich oston rurowych, dwudzielnych o diugosci po 0,5m z kazdej strony poza obrys in-
stalacji, zgodnie z normq ,, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projek-

towanie i budowa”.
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W celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych kabli energetycznych nalezy przed przystgpieniem do

robot wykonac przekopy kontrolne.

Uwagi.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);

Wymogami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno — $ciekowych
w gospodarce komunalnej C.T.B.K.—-1989 r.;

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych;

PN -B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania;

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyj-

nych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy na czas realizacji instalacji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przez ich ogrodzenie przed doste-

pem o0s6b trzecich.

Stosowane materialy muszq posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na tere-

nie Polski wydane przez COBRTI Instal W-wa lub ITB w Warszawie.

Warunki realizacji inwestycji i uwagi koncowe:

L.

9.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej przed rozpoczeciem robot wyznaczy¢ geodezyjnie, a
po zakonczeniu robdt, po zmontowaniu rurociggu przed jego zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego upowaznionej,
posiadajacej stosowne kwalifikacje.

Opracowac plan bezpieczenstwa robot na budowie.

W przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych, nalezy natychmiast powiadomic¢ wiasciciela
urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub wychyleniem si¢ stupy energetyczne i telekomunikacyjne
oraz state punkty osnowy geodezyjne;j.

Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie trasy, odlegtosci oraz
wymiary na budowie.

Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ nalezy probe szczelno$ci i wytrzymatosci.

Przewody uktadac nalezy na podsypce piaskowej grubosci 30cm i obsypac je piaskiem 30cm ponad
wierzch rury.

Nie wyklucza si¢ niezinwentaryzowanego uzbrojenia niewykazanego na planie PZT,

10. Wszelkie kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem rozwigzac¢ bezposrednio na budowie.
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3.5.

3.6.

Budowa domu pogrzebowego
11. Zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji Projektanta, Inwestora czy Inspektora

Nadzoru. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projekto-

wany i realizowany obiekt i przenosi t¢ odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

12. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow/urzadzen innych niz wymienione w zestawieniu materia-
16w, spehiajacych zalozone parametry projektowe.
13. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, cz¢s¢ 11 —In-
stalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Ma-
teriatbw Budowlanych, Warszawa 1974r.,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych. Polska Kor-
poracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z
p6zniejszymi zmianami,

e Aktualnymi przepisami w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepisow dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow,

e Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot bu-
dowlano-montazowych i rozbidérkowych,

e Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczeg6lnych rozdziatach,

e Rurociagi montowac zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producentow

e Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot.

e Powszechnie znanymi zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury wodne i kanalizacyjne nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zapotrzebowanie mediow :

zapotrzebowanie wody 2,59 m*/h

ilo$¢ $ciekow sanitarnych 2,59 m*h m*/h

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Projekt zostat opracowany z uwzglgdnieniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
opracowaniu ,,Przepisy BHP w projektowaniu obiektow budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych”
oraz przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r —
Dz.U.129 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy montazu i odbiorze in-
stalacji z rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ przepisoOw zawartych w ,,Wytycznych montazu
wewngtrznej instalacji z rur z tworzyw sztucznych”. Montaz instalacji sanitarnych nalezy wykonaé

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji. Zeszyt 7”. Odbior techniczny in-
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stalacji nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Ma na celu stwierdzenie, czy zostata

wykonana zgodnie z projektem i nadaje si¢ do eksploatacji.

1. Instalacja grzewcza.
4.1 Dane ogélne.
Ogrzewanie budynku przewidziano jako elektryczne zasilane zgodnie z projektem instalacji elektrycz-
nych.
Przewidziano ogrzewanie elektryczne:
e plaszczyznowe podtogowe w kaplicy,
e promiennikami podczerwieni w toaletach ogélnodostepnych,
e grzejnikowe w pozostatych pomieszczeniach.
Wymagane temperatury powietrza w pomieszczeniach podano na rysunku.
Zapotrzebowanie ciepla.
Obliczone zapotrzebowanie ciepla dla catego przedmiotowego obiektu przy uwzglednieniu wspotczyn-
nikow przenikania ciepta przegrod budowlanych oraz istniejacej funkcji ogrzewanych pomieszczen wy-
nosi
Qco= 14 985 W co przy kubaturze ogrzewanych pomieszczen V =554 m® daje jednostkowy wskaznik
zapotrzebowania ciepta — 27,0 W/m’.
Wspolczynnik k [W/
Nazwa Symbol 2
L.p. m<K]
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,20
2 Stropodach SD 0,15
3 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30
4 Posadzka na gruncie PG 0,30
4.2 Elektryczne ogrzewanie podlogowe.

Ogrzewanie podtogowe w postaci mat grzewczych zaprojektowano dla pomieszczenia kaplicy.

Nalezy utozy¢ maty grzewcze zapewniajace taczna moc grzewcza 5 000 W.

Przekrdéj podlogi grzewczej.

Przekroj przez warstwy podtogi zgodny z czescig architektoniczng projektu przy czym nalezy bez-
wzglednie przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta zabudowywanego systemu ogrzewania
podtogowego.

Przyktadowy przekroj przez poditoge:
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4.3

WO~ &why =

10.

11. Terakota

AUA

. Regulator temperatury -
. Rurka czujnika podiogowego 9__

. Rurka (peszel) z przewodami zasilajacymi od maty grzejnej _ i 3
. Linia zasilajgca ~ 230 V
. Zaprawa klejowa

. Mata grzejna

. Szlichta podiogowa

. lzolacja cieplna podiogi
. Strop

Budowa domu pogrzebowego

Pogladowy przekroj podtogi

Koncowka rurki czujnika podtogowego

tvczne montazowe dla ogrzewania plaszczvznowego:

podtoze pomieszczen przeznaczone pod montaz instalacji ogrzewania podtogowego powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych,

powierzchnia podlogi powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych krawedzi,

nie nalezy skrecac przewodow grzejnych maty,

nie wolno zasila¢ przewodu grzejnego przez gniazdo wtykowe,

zasilanie przewodu wykona¢ przez puszke instalacyjna,

nie wolno instalowa¢ mat w temperaturze ponizej 5°C.

odcinki przewodu grzejnego maty nie moga si¢ stykac ani zachodzi¢ na siebie,

nalezy czesto mierzy¢ rezystancje uktadanej maty i izolacji dla wykrycia uszkodzen — tolerancja

wynikow zgodnie z wytycznymi producenta,
w trakcie montaz uzywac¢ wytgcznie obuwia na gumowych podeszwach i nie chodzi¢ po prze-
wodach,

stosowac si¢ $cisle do instrukcji montazu producenta systemu.

Pierwsze uruchomienie:

Pierwsze uruchomienie ogrzewania podtogowego moze nastgpi¢ po 21 dniach od daty montaz

u

ptytek podtogowych, dla uzyskania pelnej twardosci kleju w ktérym zatopiona jest mata grzej-

na,

Temperature w podtodze nalezy podnosi¢ stopniowo co 2-3 dni zaczynajac od temperatury nie

wyzszej iz 18°C.

Elektryczne promienniki podczerwieni.

Promienniki podczerwieni zaprojektowano dla pomieszczen toalet ogoélnodostepnych.

Wymogi dla promiennikéw podczerwieni:

Dla promiennikéw wymagane jest IP obudowy min. 44,

Dopuszczone do montazu na wysokosci min. 2,7 m.
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4.4

4.5

Budowa domu pogrzebowego
o Bezpieczenstwo uzytkowania CE,

° Zasilanie 230V

. Mocowanie w stropie modutowym.
o Sterowanie wspolne dla catego pomieszczenia przez aplikacje na smarfon w systemie android.
o Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta odnosnie wymaganych odlegtosci.

Elektryczne grzejniki.
Dla pomieszczen gospodarczych, przechowania zwlok, przebieralni i toalety obstugi zaprojektowano
grzejniki elektryczne, ktore nalezy montowac na $cianach zgodnie z rysunkiem rzutu instalacji ogrzew-
czej.
Wymogi dla grzejnikow elektrycznych:

e Typowe grzejniki plytowe - dwa panele wypelnione olejem,

e (Gorna kratka i ostony boczne kryjace detale konstrukcyjne,

e Obudowa stalowa w kolorze zgodnym z czg$cia architektoniczng projektu,

e Maksymalna temp powierzchni grzejnika 90° C,

e Termostat umozliwiajacy sterowanie grzejnikiem,

e Sterowanie grzejnikami przez aplikacje na smartfon w systemie android,

e Zasilanie 230V.
Uwagi koncowe.

Wykonanie i odbior instalacji.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi doku-
mentacjami branzowymi i budowlanymi.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te¢ informacje do biura projek-
towego.
Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownoleglg biezaca koordynacja migdzybran-
ZOW3.
W sprawach nie okreslonych niniejszg dokumentacja obowiazuja:
e Prawo Budowlane,
e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
e normy Polskiego Komitetu normalizacyjnego (P.K.N),
e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdéw budowlano -
instalacyjnych,
e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materialéw i wykonywanych robot.

Stosowane materialy i urzadzenia.

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczaja-

ce je stosowanie na terenie Polski.
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Urzadzenia podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentow.

1. Instalacja wentylacji mechanicznej.
5.1 Opis rozwigzan projektowych.

Rozwiazanie projektowe instalacji wentylacji mechanicznej budynku oparto na przyjetym zatozeniu, ze

poszczegdlne pomieszczenia beda mialy doprowadzane i odprowadzane ilo$ci powietrza w zakresie wy -

maganych potrzeb higienicznych dla 0s6b w nich przebywajacych. Zatozono nawiewaé¢ 30 m*h $wieze-

g0 powietrza na osob¢ w danym pomieszczeniu.

Przyjeto jednoczesnie drugie rownolegle kryterium doboru wielko$ci strumienia powietrza nawiewanego

do pomieszczenia gwarantujace normatywna jego wymiang w ciagu godziny.

W oparciu o dane projektowe zatozonej ilosci 0so6b przewidywanych do przebywania w danym pomiesz-

czeniu oraz kubature pomieszczenia obliczono tgczng ilo$¢ Swiezego powietrza nawiewanego do kazde-

g0 pomieszczenia.

Nr Nazwa pomieszczenia Fpom Hpom Vpom Vaaw Viwyw krotnos¢
pom. (m?) (m) (m?) (m?) (m?)
0.1 | Kaplica 89,79 | 4,10+ 5253 1500 1500 2,9
7,60
0.2 | Przechowalnia 12,10 2,50 30,25 130 130 4,3
0.3 | Przedsionek 11,42 2,50 28,55 160 160 5,6
0.4 | Przebieralnia 7,07 2,50 17,68 75 wp 4,2
0.5 | Toaleta 3,47 2,50 8,68 np 75 8,0
0.6 | Toaleta mgska 6,10 2,70 16,47 50 50 3,0
+ niepelnosprawni
0.7 | Toaleta damska 6,42 2,70 17,33 130 130 7,5
0.8 | Pom. gospodarcze 11,37 2,70 30,70 80 80 2,6
0.9 | Pom. gospodarcze 6,40 2,70 17,28 50 50 2.9
Razem 154,11 692,24 2175 2175

wp — wywiew posredni

np — nawiew posredni

Budynek podzielono na strefy w oparciu o funkcje:

o Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,

. Pomieszczenia sanitarne,

o Pomieszczenia gospodarcze,

. Pomieszczenie przechowywania zwlok

Dla kazdej ze stref zaprojektowano niezalezny uktad wentylacyjny:

. wentylacja nawiewno-wywiewna obstugiwana przez centralg wentylacyjna dla kaplicy,
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. niezalezne wentylacje wywiewne obstugiwane przez wentylatory kanatowe dla pozostatych po-

mieszczen.

Instalacje wentylacyjng zaprojektowano z kanaléw wentylacyjnych typu spiro oraz prostokatnych z bla-
chy stalowej ocynkowane;.

Instalacja musi dziata¢ w sposéb ciggly. Dopuszcza si¢ zmniejszenie iloSci powietrza wentylacyjnego
dla pomieszczen o 50% w okresach kiedy nikt z nich nie korzysta. Zwigkszenie wydajno$ci wentylacji
do 100 % musi nastapi¢ na minimum 0,5 godziny przed udostepnieniem pomieszczen uzytkownikom, a
obnizenie nie wcze$niej niz godzing po zakonczeniu uzytkowania pomieszczen.

Wszystkie przewody wentylacyjne winny by¢ izolowane termicznie matami z pianki poliuretanowe;j

grubosci ok. 10 mm lub matami z welny mineralnej grubosci ok. 20 mm w oplocie folii aluminiowe;.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza poszczegdlnych uktadow zaprojektowano jako $cienne prostokatne i

okragle zgodnie z rzutem instalacji wentylacji.

Centrala wentylacyjna bedzie podgrzewata powietrze zewngetrzne zima do temperatury 16°C dzigki
wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej. Wentylacja wywiewna zapewnia odprowadzenie powietrza z
pomieszczenia poprzez krate wywiewna w kaplicy. Kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi nad stro-
pem podwieszanym powietrze bedzie odprowadzone z powrotem do centrali wentylacyjnej, w ktorej za-
instalowany wymiennik obrotowy zapewni odzysk ciepta ze sprawnoscig nie mniejsza niz 72%. Powie-
trze bedzie filtrowane przeptywajac przez filtr klasy F7.

Dodatkowo dla okresu letniego przewidziano w centrali chtodnice freonowa o mocy jawnej 8,3 kW i
catkowitej 12,6 kW, ktora pozwoli na obnizenie temp powietrza nawiewanego do 16°C.

Jednostke zewnetrzng dla chtodnicy w centrali nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku przy elewacji

zgodnie z rys. nr 04-07/22/1S i zbezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.

Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia kaplicy poprzez uktad kanatow zakonczonych zaworami
nawiewnymi. Do pozostalych pomieszczen powietrze bgdzie nawiewane przez nawietrzaki §cienne z

grzatka. Parametry nawietrzakéw podano na rysunku rzutu instalacji wentylacji — 05-07/22/1S.

Regulacj¢ uktadu zapewnig przepustnice regulacyjne przed zaworami wentylacyjnymi.

Nawiewy 1 wywiewy powietrza w pomieszczeniach przewidziano na wysokosci powyzej 2m.
Wywiew z kaplicy powinien mie¢ krawedz dolng kraty wywiewnej na wysokos$ci 0,5m nad posadzka.

Glowne automatyczne wilaczanie uktadow wentylacyjnych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Centrala wentylacyjna musi by¢ wyposazona we wlasng automatyke sterujaca z mozliwoscia obstugi
przez aplikacje zgodna z systemem android.
Wymagane parametry centrali:

. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

o Vn = 1500 m*h

o Vw= 1500 m*h

o Ap =150 Pa

. filtry F7
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5.3

Budowa domu pogrzebowego
. wymiennik przeciwprgdowy - sprawnos¢ min 72%, ,

o nagrzewnica elektryczna Qgrz = 3,5 kW
o chiodnica na czynnik R410A Qcht = 8,3 kW

. tlumiki na nawiewie i wywiewie, (uwaga! — zamiennie mozna zastosowac ttumiki na kanatach
wentylacyjnych)

. zapotrzebowanie catkowite mocy elektrycznej nie wigksze niz dopuszczone w proj. inst. elek-
trycznych.

Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu 0.8 . Umieszczona na stalowej podkonstrucji.
Centrale nalezy utozy¢ na podktadkach wibroizolacyjnych oraz przewidzie¢ dodatkowa izolacje aku
styczng $cian sgsiadujacych z pomieszczeniem glownym kaplicy — np. mata dzwigkoizolacyjng do
brang odpowiednio do poziomu glo$nosci urzadzenia centrali.

W pomieszczeniach WC wentylacja realizowana bedzie niezaleznym uktadem wywiewnym a ruch po

wietrza wymusi wentylator kanalowy. Wentylacja ma za zadanie utrzymanie minimalnej wymiany po-

wietrza zapewniajacej 50 m3/h - 1 muszle ustepowa.
Wymagane parametry wentylatora kanatowego przedstawiono na rysunku rzutu poddasza.

Powietrze z WC wywiewane bedzie przez zawory wywiewne, a nawiewane przez nawietrzaki §cienne z

grzatka. Parametry nawietrzakow podano na rysunku rzutu instalacji wentylacji.

Warunki techniczne wykonania.
Montaz i odbior instalacji wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne Instytut Techniki Budowlane;.

Zabezpieczenia antykorozyjne.
Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie nieocynkowane czg$ci stalowe anty-
korozyjnie przez dwukrotne pokrycie farba ftalowa miniowa 60 % oraz po jej catlkowitym wyschnigciu

dwukrotnie farbg nawierzchniowg ftalowa ogdlnego stosowania.

Instalacja chlodzenia.

Dla pomieszczenia przechowywania zwtok zaprojektowano uktad chtodzenia powietrza typu Split. Po-
mieszczenie wymaga utrzymania temperatury ponizej 10°C w calym okresie przechowywania w nim
zwlok. Klimatyzator powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania oraz alarmowania o awarii z aplikacji na
smartfon zgodnej z systemem android.

Zastosowano 2 — rurowy system klimatyzacji oparty o ekologiczny czynnik chtodniczy R410A z jed-
nostka zewnetrzng zawierajaca sprezarke, ktora moze pracowaé w trybie chlodzenia i ogrzewania.

W rozwigzaniu projektowym klimatyzacji zaktada si¢ prace uktadu w trybie chtodzenia pomieszczenia.
Na rysunkach rzutéw pokazano elementy instalacji klimatyzacji:

¢ Jednostke wewnetrzng i zewnetrzng wraz z oznaczeniami wymaganej mocy chtodniczej,
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* przewody rozprowadzajace freon ciekly i gazowy z oznaczeniem wielkosci $rednic obu przewo-

dow,
* Przewody odprowadzenia skroplin z oznaczeniem wielkosci $rednic.

Jednostka wewnetrzna wymaga odprowadzenia skroplin z minimalnym spadkiem do kanalizacji.

Catkowita zainstalowana moc chtodzenia to 3,0 kW.

Calos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z zatozeniem, Ze:

Wszystkie instalacje freonowe chlodnicze powinny by¢ wykonane z odpowiedniej jako$ci rur miedzia-

nych zgodnie z Polska Normg PN-EN 378 1-4 o chemicznej kompozycji: miedz 99,9% wedtug standar-

dow DIN 8905/177/1787.

- Rury winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w instalacjach chtodniczych freonowych. Ru-
rociagi nalezy taczy¢ lutem twardym w ostonie azotu technicznego suchego lub helu. Stosowac lut
zgodny z PN-EN378-2.

- Rura ssawna - musi by¢ zawsze izolowana, aby unikna¢ tworzenia si¢ kondensatu na zewngtrznej po-
wierzchni.

- Rura cieklego czynnika — musi by¢ zaizolowania tylko w przypadku, gdy temperatura otoczenia jest
WyZsza niz temperatura cieczy (np. promieniowanie stoneczne) i gdy rurociag oddawatby ciepto do
pomieszczenia obstugiwanego.

- Rura ttoczna — musi by¢ zaizolowana, aby zabezpieczy¢ ludzi przed poparzeniem przy przypad-
kowym kontakcie ( sprezarka tloczy czynnik o temperaturze w granicach pomiedzy 70 —100 °C )
lub w przypadku gdy chcemy unikna¢ nagrzewania wnetrza.

- Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z PN-EN 378 dla instalacji chtodniczych
w zakresie lokalizacji dostgpnosci, jakosci 1 podpar¢ i znakowania.

- Badania i proby:

Instalacje nalezy poda¢ probom zgodnie z PN-EN 378 —2 ust. 5.1.4.1.
" probie prozniowej do ci$nienia P< 270 Pa czas trwania 30 min,
" osuszeniu instalacji poprzez prézniowanie zgodnie PN-EN 378,
* Instalacje nalezy wyposazy¢ w metryki zgodnie z PN-EN 378.
Rurociagi ttoczne dobra¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi powyzej z minimalnym spadkiem zgod-

nym z kierunkiem przeptywu czynnika.

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
opracowaniu ,,Przepisy BHP w projektowaniu obiektéw budowlanych w zakresie instalacji sanitar-
nych” oraz przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r — Dz.U.129 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt instalacji freonowych chtodniczych zostat wykonany zgodnie z Polska Norma

PN-EN 378 1-4.
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Przy montazu i odbiorze instalacji z rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac przepisow zawar-

tych w : ,,Wytycznych montazu wewngtrznej instalacji z rur z tworzyw sztucznych”,

Montaz instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji grzewczych ,, — zeszyt 6 , ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych ,, — zeszyt 5. Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu i prze-
prowadzeniu prob. Ma na celu stwierdzenie, czy zostala wykonana zgodnie z projektem i nadaje si¢

do eksploatacji.

Zagadnienia sanitarno-higieniczne.
Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska. Przyjete do obliczen temperatury sa

zgodne z PN-82/B-02402.

Zagadnienia bhp.
Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP ujetymi w Obwieszczeniu

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401).

Uwagi.

Wszystkie widoczne elementy instalacji musza by¢ zgodne z wytycznymi kolorystyki zawartymi w
»Projekcie wnetrz”, a w przypadku kontrowersji nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta instalacji i gléw-
nego architekta.

e Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowiagzany do przeprowadzenia wizji lokalnej w tere-
nie objetym inwestycja, a takze do uzyskania wszystkich informacji niezb¢dnych do rozpoczecia ro-
bot. W tym czasie ma on obowigzek zapoznac si¢ z pelng dokumentacja i zglosi¢ wszelkie uwagi,
opuszczenia i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwltocznie poinformowa¢ Projektanta przed roz-
poczeciem prac.

e Wszystkie roboty instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Wszelkie zalecenia w nich podane, w dokumentach
zwigzanych i przywolane w bibliografii sg obowiazujace dla Wykonawcy.

e W przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowigzujace sa wymagania podane w normach ar-
chiwalnych i normach branzowych BN.

e Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé stosownag
deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowa-
nymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spelnia¢ obowiazujace przepisy.

o Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materialéw, technologii, zmian trasy czy

korekt posadowienia kanal nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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Budowa domu pogrzebowego
o W trakcie realizacji nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowiazujacych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnos$ci wskazanego przez Inwestora przedstawicie-
la.

e Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz branzami towarzyszacymi,

e Prace instalacyjne wykonywa¢ rownolegle z budowlanymi,

e Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary, odlegtosci na
budowie,

e Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz rozporzadzeniami,

e Przejs$cia wszelkich przewoddéw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé zgodne z wy-
maganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie certyfi-
katy zgodnosci i/lub atesty / aprobaty techniczne / $wiadectwa dopuszczenia dla danego rodzaju
przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych dokumentach i
instrukcjach montazu,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajq akceptacji Projektanta i Inwestora.

realizacja niezgodna 7 projektem zwalnia projektanta 7 odpowiedzialnosci za projektowany i

realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow/urzqdzen innych ni; wymienione w niniejszym

opracowaniu, spetniajgce minimum zatoZone parametry projektowe.
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