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Jakub Kowalczyk
MPOIA/048/2015

MP-2115

Oswiadczenie!

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-

budowlany:

sBudowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, dziatka nr 284, 285, obreb 7 Kamienna Gora

sporzgdzony w czerwcu 2022 r.
dla:
Gmina Miejska Kamienna Gora
plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Goéra

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze sprawdzenia projektu dokonata arch. Malgorzata tapaj, nr
uprawnien MPOIA/011/2015, wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej lzby
Architektow RP pod numerem MP-2339

Krakbw,

(pieczeé¢ wraz z podpisem)

Nalezy sktada¢ w oryginale.
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1. PROJEKT TECHNICZNY - OPIS

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek domu pogrzebowego spetniajgcy
funkcje kaplicy pogrzebowej, bedaca obiektem kultu religijnego. Obiekt
zawiera kaplice, przechowalnie zwtok (do 4h) na 2 trumny, przebieralnie z
weztem sanitarnym dostepne z przedsionka, pomieszczenie gospodarcze na
narzedzia do kopania, pomieszczenie gospodarcze ze Srodkami czystoSci.
Projektowany budynek posiada jedng kondygnacje. Od strony pétnocne;j
znajduje sie gtowne wejscie — do pomieszczenia kaplicy. Od strony wschodniej
znajduje sie wejscie do czesci wydzielonej domu pogrzebowego, w ktérym z
przedsionka jest dostep do pomieszczenia Przechowalni oraz strefy
Przebieralni wraz z zapleczem sanitarnym dla pracownikéw budynku. Od
strony zachodniej znajduje sie wejscie do pomieszczeh gospodarczych oraz
tazienek.

Niniejszy projekt techniczny zgodny z wytycznymi przedstawionymi przez
Inwestora zostat opracowany z zatozeniem maksymalnej funkcjonalnosci
uzytkowania obiektu jako obiekt uzytecznosci publicznej. Podczas realizacji
obiektu nalezy uwzgledni¢ wszelkie przepisy oraz zalecenia wiadz

wszystkich instancji, jak np. przepisy zwigzane z nadzorem budowlanym,
ochrong przeciwpozarowa, BHP, Sanepidem a takze zalecenia wszelkich
innych instytucji np.: zwigzane z warunkami technicznymi wydanymi przez
dostawcéw medidw.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obiektu zgodnie z wielobranzowym
Projektem Budowlanym oraz innymi dokumentacjami dotyczgcymi niniejszego
obiektu. Nalezy réwniez wykonaé wszelkie $wiadczenia, prowadzgce do
powstania obiektu w petni zdatnego do uzytkowania, nawet jesli nie wskazano
na nie jednoznacznie w tresci podanej ponizej dokumentacji.

1.1.2 Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne

Budynek powinien zosta¢ wykonany w taki sposéb, aby byt on w petni odporny
na dziatanie czynnikbw atmosferycznych, nawet ekstremalnych, mogacych
przewidywalnie wystgpi¢ w strefie klimatycznej, w ktérej jest zlokalizowany. W
zwigzku z powyzszym powinien on posiadac skuteczng i trwatg izolacje
przeciwwodna i przeciwwilgociowg oraz posiada¢ wszelkie instalacje
niezbedne dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami uzytkowania w ramach
przewidywanych funkgcji.
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1.1.3 Parametry techniczne — dane dotyczace powierzchni, kubatury
i gabarytéw obiektu

powierzchnia terenu objetego wnioskiem 5008 m?
powierzchnia zabudowy 200 m?

dtugos¢ budynku 15,00 m
szeroko$¢ budynku 13,72 m
wysoko$¢ budynku (mierzona od $redniego poziomu 8,48 m

istniejgcego terenu przed realizacjg projektu)

kubatura budynku 1094 m?

1.2 Zestawienie tabelaryczne powierzchni uzytkowych pomieszczen

Szczegbdtowe zestawienie przedstawione w zatgczniku nr 1 do opisu projektu
architektoniczno-budowlanego.

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

1.3.1 Funkcja obiektu

Program uzytkowy obiektu powstat w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem oraz obowigzujgce przepisy. Budynek zostat
zaprojektowany do celéw stworzenia miejsca pozegnan zmartych dla
wielu religii. Zegnani zmarli sg dowozeni z doméw przedpogrzebowych,
przygotowani do ceremonii, chwile przed jej odbyciem.

1.3.2 Forma obiektu

Budynek swoja formg nawigzuje do tradycji architektury regionalnej.
Rzut budynku w obrysie parteru ma ksztatt prostokresiny i zwienczony
jest dachem symetrycznym dwuspadowym. Na rzucie widoczny jest
podziat na dwa prostokaty — bryte budynku oraz przylegta do niego bryte
przeszklenia.

1.4 Opinia geotechniczna, uktad konstrukcyjny oraz rozwigzania materiatowe
obiektu

1.4.1 Opinia geotechniczna
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Dla projektowanej inwestycji ustala sie | kategorie geotechniczng oraz
proste warunki gruntowe.

1.4.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcje budynku projektuje sie jako konstrukcje murowanag
uzupetniong o $ciany i stupy zelbetowe.

Dach projektuje w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej

Posadowienie budynku na lawach fundamentowych

1.4.3 Rozwigzania materiatowe

a/ Sciany zewnetrzne — wykonane jako zelbetowe oraz wykonane z
bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm z izolacjg termiczng o grubosci 12-20
cm.

b/ Okfadziny zewnetrzne oraz wykonczenie $cian zewnetrznych -

Przewiduje sie zastosowanie elewacji drewnianej w kolorze czarnym bez
zacierania rysunku drewna oraz cegty klinkierowej w kolorze czerwonym.
Wykonczenie dachu z tupka naturalnego

c/ Elementy $lusarki zewnetrznej - Wszystkie elementy Slusarki
zewnetrznej to rozwigzania typowe (systemowe) lub rozwigzania indywidualne
przedstawione w niniejszym projekcie jedynie jako propozycje rozwigzan.
Niniejszy Projekt Wykonawczy bedzie podstawg do opracowania przez
Wykonawce wiasnego Projektu Warsztatowego. Przy rozwigzaniach
indywidualnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w opracowywanym

przez siebie Projekcie Warsztatowym cato$¢ rozwigzania wyrobu $lusarki, przy
elementach typowych lub systemowych Projekt Warsztatowy bedzie zawierat
jedynie detale potaczen $lusarki z budynkiem lub jego cze$ciami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia przed rozpoczeciem realizacji
opracowanego przez siebie projektu z Inwestorem oraz Nadzorem Autorskim
w zakresie formy, doboru materiatéw, kolorystyki i sposobu funkcjonowania
(wptywu na uktad funkcjonalny obiektu) elementéw bedacych przedmiotem
opracowania oraz z Konstruktorem — autorem projektu konstrukcji budynku - w
zakresie wptywu konstrukcji bedgcych przedmiotem Projektu Warsztatowego
na statyke budynku. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji przedstawiciela
Inwestora na bazie ww. Projektu Warsztatowego odbywaé sie bedzie
realizacja zakresu dokumentaciji.
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Fasady szklane zewnetrzne zaprojektowano w systemie stupowo-ryglowym
aluminiowym standardu 50mm jako fasady semistrukturalne ( z fuga
silikonowa miedzy zestawami szklanymi ). Powierzchnie profili nalezy
wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci
Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:

A.1  lzolacyjnosc¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN ISO
10077-1) powinna wynosi¢: wspotczynnik Uf < 1,5 W/m2K . 1zolacyjnos¢
catego przeszklenia Ucw < 0,9 W/m2K.

A2 Wiasciwosci systemu :
Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152

Wodoszczelnosé:
Klasyfikacja: Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: 2400 Pa wg. PN EN 13116:2004

B. Wymiary profili

Stupy i rygle majg statg szerokos¢ w widoku — 50mm
Gtebokos¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
17615.

C. Wypetnienie

6ESG /16/ 6ESG /16/ 55.2 VSG — uwaga — koncowy dobor szklenia na
podstawie obliczen statycznych

Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:

g (SF) < 35 % EN-410
Ug = 0,5 W/im?K EN-673
Uwagi:
1. Wykonawca powinien dokona¢ wtasnego obmiaru na budowie. Odpowiednio do

wielkosci i ilosci faktycznie wykonanych otworow.
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2. Konstrukcja szyb powinna by¢ tak dobrana, aby otrzymaé jednorodny wizualnie efekt
i zapewni¢ spetnienie wszystkich przepiséw m.in w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania.

3. Elementy ztaczne — jak Sruby lub bolce — muszg byé wykonane ze stali nierdzewne;.
Inne stalowe elementy potgczeniowe muszg byé ocynkowane.

4. Potaczenia z budynkiem musza spetniaé odpowiednie wymogi fizyki budowli. Oznacza
to, ze nalezy zapewnic izolacje termiczng, akustyczng przed wilgocig oraz uwzglednic¢
odksztatcenia szczelin

5. Zamocowanie elementdéw aluminiowych do konstrukcji budynku nalezy wykonac tak,
aby ewentualne przemieszczenia i odksztatcenia elementéw nie powodowaty
dodatkowych obcigzen dla konstrukcji aluminiowe;j.

6. Montaz elementéw aluminiowych powinien zapewnia¢ ich pionowe potozenie.
Poziome ptaszczyzny zabudowy powinny by¢ precyzyjnie zdefiniowane i oznaczone
przez zleceniodawce na kazdej kondygnaciji.

7. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane
sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstw
uzytkownikdéw w przypadku sttuczenia.

d/ Wszystkie  materialy wymienione w niniejszej dokumentacji
wykonawczej do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku, powinny
zosta¢ dobrane w taki sposob, aby w petni harmonizowaty ze standardem
Inwestora oraz z otoczeniem. W przypadku wszystkich materiatdw konieczne
jest uzyskanie akceptacji przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora
oraz Nadzoru Autorskiego.

e/ Eksploatacja — konserwacja - Wszystkie objete projektem elementy
budynku i jego otoczenia, jak réwniez wszystkie instalacje, zarbwno
wewnetrzne jak i zewnetrzne musza zosta¢ wykonane w taki sposéb, aby
wymagaty mozliwie minimalnej konserwacji w ciggu przewidywanego

okresu ich eksploataciji.

f/ Materiaty — wykonawstwo - W przypadku braku mozliwo$ci
zastosowania rozwigzan, materiatow i urzadzen itd. zawartych w zatgczonych
dokumentacjach, a wynikajgcych z uwarunkowan miejscowych, przepisow
prawnych lub sytuacji na rynku materiatébw budowlanych, WWykonawca
zobowigzany jest poinformowaé o tym Inwestora oraz Nadzér

Autorski i uzyskac ich pisemng akceptacje dla kazdej zmiany. Nalezy

spetni¢ wszystkie zalecenia zawarte w dalszej czesci niniejszego opisu i w
rysunkach stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji. Do uzasadnienia
nalezy zatgczyé szczego6towy opis proponowanego

alternatywnego rozwigzania.

Wszystkie zastosowane przez \Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie

posiadac¢ wszelkie wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty i
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znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na

znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem M. P. Nr 39, poz. 335 z 1994
r. wraz z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny byé odporne na dziatanie promieni
stonecznych, korozje chemiczng i biologiczng oraz inne czynniki

niszczace mozliwe do przewidzenia w warunkach atmosferycznych i
termiczno - wilgotnosciowych, w ktérych bedg one eksponowane.

Zaden z zastosowanych materiatdw lub wyrobow nie moze zawieraé¢ azbestu
lub jakichkolwiek innych substancji niosgcych ze sobg zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego.

Urzadzenia i materiaty zastosowane do wykonania wszelkich instalacji musza
spetnia¢ wymogi odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne ze standardami
obowigzujacymi w krajach Unii Europejskiej. Nalezy stosowaé

jedynie urzadzenia i materiaty pochodzace od znanych

producentéw (wskazanych w projektach lub zgodnych z podanymi w tej
dokumentacji parametrami), powszechnie stosowane i tatwo dostepne w
odpowiednich branzach.

Nalezy stosowaé¢ materiaty o wtasciwosciach antyelektrostatycznych, a tam,
gdzie jest to konieczne przewidziec¢ instalacje odprowadzajace tadunki
statyczne.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na skuteczne i trwate zamkniecie wszelkich
szczelin i otwordéw technologicznych w budynku. Nalezy stosowaé materiaty
nie wydzielajgce pytu, widkien, Scisle odpowiadajgce przeznaczeniu danego
elementu budynku i zapewniajgce co najmniej 25-cio letnig zywotnosc¢
projektowa.

Materiaty powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem tatwosci ich utrzymania w
czystosci. Nalezy unika¢ stosowania materiatéw, w ktérych mogtyby
zagniezdzi¢ sie gryzonie, ptaki, i ninsekty, lub inne zywe organizmy.

Materiaty izolacyjne nie mogg zawiera¢ freondw lub innych substanc;ji
mogacych stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

Wszelkie prace wykonawcze prowadzone bedg we wtasciwy sposob, zgodnie
z ustalonymi metodami oraz dobrg praktyka wykonawcza tradycyjnie
stosowang, przestrzegang i wymagang w danej branzy.
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f / W pomieszczeniu 0.8 zlokalizowano centrale wentylacyjng umieszczong na
stalowej podkonstrukcji. Centrale nalezy utozy¢é na podktadkach
wibroizolacyjnych oraz przewidzie¢ dodatkowg izolacje akustyczng $cian
sgsiadujgcych z pomieszczeniem gtbwnym kaplicy — np. mata
dzwiekoizolacyjng dobrang odpowiednio do poziomu gtosnosci wybranego
urzadzenia centrali.

1.5 Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Wejscia sg przystosowane dla o0s6b niepetnosprawnych poprzez
wprowadzenie tagodnego podjazdu do budynku od strony zachodniej

16 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
oraz technicznego zwiazane z przeznaczeniem obiektu

1.6.1 Projektowane wyposazenie instalacyjne budynku obejmuje:
- instalacje sanitarne wody i kanalizacji
- instalacje ogrzewania centralnego
- instalacje wentylacji mechanicznej
- instalacje kanalizacji deszczowej
- instalacje elektryczng

1.6.2 Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania oszczednoSci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych i normach, a w szczeg6lno$ci wymagania zawarte w art. 5
ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

1.6.3 Budynek wyposazony jest w instalacje grzewcze. Wtasciwosci cieplne
przegrod zewnetrznych oraz bilanse ciepfa i chtodu zawarte sg w

zat. nr 3 - Projektowana charakterystyka energetyczna.

1.6.4 W pomieszczeniu 0.8 zlokalizowano centrale wentylacyjng umieszczong
na stalowej podkonstrukcji. Centrale nalezy utozy¢ na podktadkach
wibroizolacyjnych oraz przewidzie¢ dodatkowg izolacje akustyczng
8cian sasiadujgcych z pomieszczeniem gtdbwnym kaplicy — np. mata
dzwiekoizolacyjng dobrang odpowiednio do poziomu gtosnosci
wybranego urzadzenia centrali.

1.7 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obiektu budowlanego
liniowego
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Nie dotyczy.

1.8 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem w

szczeqgolnos$ci instalacii i urzadzen budowlanych

Wszystkie rozwigzania zostaty zawarte wg punktu 1.6. - szczegoty wg
projektédw technicznych poszczegdinych branz

1.9 Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych w tym przemystowych

Nie dotyczy.
1.10 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowang Charakterystyke energetyczng budynku zawarto w Zatgczniku nr
3 do opisu architektoniczno-budowlanego.

1.11 Wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi oraz
obiekty sasiednie

1.11.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie $ciekow

a/ Przedmiotowy budynek zasilany bedzie z sieci wodociggowe]

b/ Odprowadzanie sciekéw do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
przedmiotowej dziatce Inwestora.

c/ Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w systemie tradycyjnym.
Rynny i wpusty dachowe zbierajg wode 2z potaci dachu,
odprowadzaja ja do piondw kanalizacji deszczowej. Odptyw wod
deszczowych realizowany bedzie do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatce

d/ Odprowadzenie wdéd deszczowych z  powierzchni  terenow
utwardzonych bedzie sie odbywac¢ bezposrednio do gruntu poprzez
zastosowanie przepuszczalnych powierzchni.

1.11.2 Emisja zanieczyszczenh gazowych
Nie dotyczy

1.11.3 Wytwarzane odpady

Projektowany obiekt nie ma charakteru produkcyjnego, tak wiec odpady
zwigzane z jego eksploatacjg beda miaty charakter odpadow
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komunalnych. Odpady state (papier, opakowania tekturowe, szkfo,
opakowania plastikowe) bedg segregowane i sktadane do specjalnych
zamykanych pojemnikéw, a nastepnie  wywozone przez
koncesjonowane przedsiebiorstwa, z ktérymi uzytkownik podpisze
odpowiednie umowy. Odpady inne (Swietléwki, baterie, lekarstwa itp.)
beda segregowane i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.11.4 Emisja hatasu oraz drgan

a/ Nie przewiduje sie emitowania drgan wywotanych uzytkowaniem
budynku.

1.11.5 Wptyw obiektu na $rodowisko naturalne - wptyw obiektu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
gtebinowe

a/ W ramach projektu nie przewiduje sie zmian w istniejgcej zieleni.

¢/ W ramach projektu nie przewiduje sie zmian w gospodarce wodnej
terenu.

Oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny
iograniczony do miejsca jego lokalizacji. Ponadto beda
to oddziatywania krétkotrwate i odwracalne, ktére nie pozostawiajg
trwatych $ladéw w Srodowisku. Realizacja i eksploatacja przedmiotowe;j
inwestycji przy zachowaniu wymogoéw z zakresu ochrony Ssrodowiska,
czystosci i porzadku nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na
$rodowisko naturalne.

Obiekt oraz jego uzytkowanie nie bedzie stanowito zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

1.12 Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w enerqie i ciepto

Opracowanie wg zatgcznika nr 3 do opisu architektoniczno-budowlanego.

1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.13.1 Charakterystyka obiektu

powierzchnia zabudowy 200 m?
powierzchnia catkowita 200 m?
dtugos¢ budynku 15,00 m
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kropka studo  klub architekci

szeroko$¢ budynku 13,72 m
wysoko$¢ budynku (mierzona od Sredniego poziomu 8,48 m
istniejgcego terenu przed realizacjg projektu)

kubatura budynku 1094 m®

1.13.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Projektowany budynek zlokalizowany jest na cmentarzu komunalnym w
Kamiennej Goérze potozonym poza zwartg zabudowg miejska. Sasiaduje z
obiektem istniejgcego $mietnika potozonym na tej samej dziatce.

1.13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku wystepujg materiaty palne stanowiagce wyposazenie meblarskie. Nie
wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo i substancje palne.

1.13.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q < 500
MJ/m2

1.13.5 Klasyfikacja obiektu pod wzgledem ochrony przeciw pozarowe.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zalicza sie do
kategorii ZL lll. Zgodnie z § 12 ust. 1pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej oraz
zaopatrzenia w wode.

Pomieszczenie gtbwne budynku przeznaczone jest dla nie wiecej niz 50 osbb.
Zadne z pomieszczen nie jest sklasyfikowane jako przeznaczone na staty lub
czasowy pobyt ludzi.

1.13.6 Podziat obiektu na strefy pozarowej.
Obiekt posiada jedng strefe pozarowa.

1.13.7 Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci budynku ZL Il niskiego N — ,C” — obnizona do ,D”
( budynek jednokondygnacyjny )
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- gtbwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu — bez wymagan

- strop — nie wystepuje

- §ciana zewn. w pasie miedzykondygnacyjnym — nie wystepuje

-dach — bez wymagan

- wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia ( NRO)
1.13.8 Warunki ewakuacji

Dopuszczalna dtugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.
1.13.9 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze, nie jest
wymagany system ostrzegawczy , nie jest wymagany system sygnalizacji
pozarowe;.

1.13.10 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg przypada na 100m2 powierzchni strefy pozarowej co
daje wymagana ilo$¢ srodka gasniczego 4 kg.

1.13.11 Drogi pozarowe
Obiekt nie wymaga drogi pozarowe;.

1.14 Uwagi koncowe

1.14.1 Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami, sztukg budowlang, pod nadzorem os6b uprawnionych,
z zachowaniem przepiséw bhp.

1.14.2 Wszelkie stosowane materialy i technologie powinny posiadaé
wymagane atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

1.14.3 Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-
wysokos$ciowe do stanu istniejgcego.

1.14.4Projekty warsztatowe- Projekt Techniczny jest podstawg do opracowania
przez Wykonawce witasnego Projektu Warsztatowego.
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Projekt Warsztatowy bedzie opracowany dla rozwigzan kazdorazowo
wymagajacych szczegdtowych opracowan VWykonawcy takich jak
miedzy innymi (podane przyktadowo); fasad i elementow Slusarki
aluminiowej, drzwi, elewacji ceglanej oraz wszystkie inne rozwigzania
wymagajgce opracowania przez \Wykonawce szczegdtow
warsztatowych.

Projekt Warsztatowy zawiera¢ bedzie zaréwno lokalizacje
poszczegolnych elementéw budynku bedacych przedmiotem projektu
jak i szczegdbtowy sposodb wykonania kazdego z elementéw tzn.
szczegotowe rozwigzanie techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia przed rozpoczeciem
realizacji opracowanego przez siebie Projektu Warsztatowego z
Inwestorem oraz Nadzorem Autorskim w zakresie formy, doboru
materiatéw, kolorystyki i sposobu funkcjonowania oraz wptywu na uktad
funkcjonalny obiektu elementéw bedacych przedmiotem opracowania
oraz z Konstruktorem — autorem projektu konstrukcji budynku - w
zakresie wptywu konstrukcji bedgcych przedmiotem Projektu
Warsztatowego na statyke budynku.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego
- na bazie ww. Projektu Warsztatowego odbywac¢ sie bedzie
realizacja zakresu dokumentacji.

Ponadto przy opracowywaniu wtasnego Projektu Warsztatowego
wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wymogi Prawa
Budowlanego i odpowiednich Dziennikéw Ustaw.

Wymienione w niniejszej dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy
rozpatrywac¢ z uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriow,
czesci elementéw i wykonczen przewidzianych dla danego systemu
przez producenta. Wykonawstwo winno uwzglednia¢ i stosowac sie
Scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach

producenta systemu. Stosowanie materiatbw budowlanych winno

by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normg, wytycznymi atestéw dla
danych materiatow oraz zgodne z regutami Sztuki Budowlanej

ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu.

Dla elementéw wykonczenia widocznych po zakonczeniu prac
wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ probki do akceptacji
Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego.
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Wszelkie nasuwajgce sie wykonawcy watpliwosci dotyczace
interpretacji zapisow i rysunkéw niniejszej dokumentacji nalezy
konsultowa¢ z autorem projektu w formie pisemne;.

Podstawg wykonania prac (lub opracowania projektéw warsztatowych)
sg w rownej mierze opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentacji technicznych wszystkich branz (rozpatrywane tacznie),
wiedza zawodowa \Wykonawcy, oraz obowigzujace przepisy i

normy. Oznacza to, ze informacje i zapisy zamieszczone w kazdej
cze$ci opracowania sg podstawg do wykonania kompletnych prac przez
Wykonawce.

Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana
jako definitywna —nalezy uwzglednié¢ wszystkie prace konieczne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu nawet jezeli nie zostaty one
zamieszczone w niniejszej dokumentacji. Podane w niniejszej
dokumentacji wszystkie parametry projektowanego budynku,
istniejgcych elementow zagospodarowania terenu i ich relacja do
projektowanego budynku i zagospodarowania otoczenia (katy, wymiary
itp.) podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

Rozwigzania wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo —
kazdorazowo podlegajg pisemnej akceptacji Inwestora oraz Nadzoru
Autorskiego na podstawie przedstawionych prébek - ktére po
uzyskaniu akceptacji stanowi¢ bedg wzorzec. Oznacza to, ze do
realizacji zakresu robét zwigzanego z wyborem Inwestora mozna
bedzie przystapi¢ po otrzymaniu pisemnej akceptacji Inwestora oraz
Nadzoru Autorskiego.

Rozwigzania szczegdtowe proponowane przez WWykonawce w projekcie
warsztatowym powinny by¢ kazdorazowo konsultowane z Architektem —
autorem niniejszego opracowania - w zakresie formy, doboru
materiatéw, kolorystyki i sposobu funkcjonowania oraz

wptywu na ukfad funkcjonalny obiektu elementow

bedacych przedmiotem opracowania oraz z Konstruktorem —

autorem projektu konstrukcji budynku - w zakresie wptywu konstrukcji
bedacych przedmiotem opracowania \Wykonawcy na statyke budynku.
Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektantéw architektury i
konstrukcji, a nastepnie akceptacji Inwestora - na bazie ww. rozwigzan
szczegotowych odbywac sie bedzie realizacja tego zakresu
dokumentaciji.
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Po wytyczeniu budynku i elementéw zagospodarowania nalezy kopie
operatu geodezyjnego przedstawi¢ do informaciji projektantowi
architektury (z informacjg o odstepstwach w stosunku do Projektu
Zagospodarowania Terenu).

Po wykonaniu poszczegolnych etapéw robét Wykonawca zobowigzany
jest do geodezyjnych pomiarbw zgodnosci wykonanych prac z
dokumentacja projektowg ze zwréceniem uwagi na szczegolnie
doktadne sprawdzenie wykonania wiasciwe] geometrii uktadu
przestrzennego obiektu — czy zostata ona zrobiona zgodnie z projektem
konstrukcji i z dopuszczong przez ten projekt tolerancja;

1.14.5 Przepisy - Wszystkie roboty i prace wykonawcy nalezy
wykonaé wg. obowigzujacych rozporzadzen, przepisow, Polskich Norm
(przy braku odpowiednich polskich norm nalezy stosowa¢ normy DIN),
wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Nalezy zastosowacé przepisy i zarzadzenia odpowiednich urzeddw
terenowych i centralnych pozwalajace na przekazanie do uzytkowania i
bezproblemowe uzytkowanie obiektu, w szczegolnosci:

1) Panstwowa Inspekcja Sanitarna

2) Panstwowa Inspekcja Pracy

3) Panstwowa Straz Pozarna

4) Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska
5) Inne lokalne Instytucje

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich
branz powinny spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow Prawa
Budowlanego. Obowigzujg wszelkie przepisy i dyrektywy kazdorazowo
W najnowszej wersji, jak np.:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pézn. zm.)

2. Przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z
pézn. zm.)

3. Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.
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4. Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5. Warunki techniczne podtgczenia mediéw.

6. Aprobaty ITB.

oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych :
e bezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i
zdrowotnych;

e ochrony przed hatasem i drganiami;
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;
e stosowania substancji niebezpiecznych, stwarzajgcych zagrozenie.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby ktére zgodnie
z:

- Prawem Budowlanym oraz Dz.U. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998 r. zamieszczonym w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 728

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z
2020 r. z pbzn. zm. )

posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

e aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy;

Powyzszego zestawienia nie nalezy traktowac jako kompletnego.
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Opracowat :

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
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