ST.I1S.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OD-
BIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wewngtrznych
instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego
ogrzewania, klimatyzacji 1 wentylacji mechanicznej oraz technologii kottowni

w ramach zadania:

,,Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Watbrzy-
skiej w Kamiennej Gorze, dziatka nr 285, obreb 7 Kamienna Géra”

Nazwy i kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowot-
nej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektdw uzytecznos$ci publiczne;.

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowa-
dzania Sciekow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych.

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne.

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
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ST.IS.01. WSTEP

ST.IS.01.01. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych” sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie budowy zewnetrznej kanalizacji sani-
tarnej 1 deszczowej oraz wewngtrznych instalacji wody zimne;j i cieplej, kanalizacji sanitarnej, kli-
matyzacji, wentylacji mechanicznej dla domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Walbrzyskiej w Kamiennej Gorze, dziatka nr 285, obreb 7 Kamienna Gora.

ST.IS.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

ST.IS.01.03. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie n/w instalacji.

ST.1S.01.03.01. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nast¢gpujace roboty tymczasowe:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wykopy kontrolne,
- zabezpieczenie istniejagcych budowli na trasie budowanych kanatéw,
- montaz i demontaz deskowan,
- rurociaggi tymczasowe zabezpieczajgce odbior wod deszczowych,

oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczenie trasy instalacji zewngtrznej,
- stabilizacja gruntu np. cementem,
- montaz rur 1 ksztaltek i ich potaczenia,
- calos$¢ robot zwigzana z wykonaniem kompletnych betonowych studni rewizyjnych i pota-
czeniowych,
- w zakres wykonania studni wchodzi réwniez:
v wykonanie kaskad wraz z obsypka stabilizowang cementem,
v’ osadzenie pierScieni betonowych,
v wykonanie obramowania z kostki betonowej wokét wlazu na podsypce cementowo-
piaskowej (jesli wymaga to zagospodarowanie terenu),
- wlaczenie projektowanych spustow rynnowych poprzez czyszczaki Geigera,
- przeprowadzenie prob szczelnosci, ci$nieniowych z odprowadzeniem wody,
- przy czyszczeniu kanatow:
v’ usunigcie zanieczyszczeh z wywozem,
v’ oplaty za utylizacje wywiezionych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu po robotach,

ST.1S.01.03.02. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
e wytyczenie trasy kanalizacji podposadzkowe;,
e montaz kanalizacji podposadzkowej,
e bruzdowanie pionowe z wyjsciem ponad dach,
e montaz kanalizacji sanitarnej — piony i odej$cia do przyborow,



montaz urzadzen,

montaz rur ochronnych przy przejsciach przez przegrody
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

ST.1S.01.03.03. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

montaz zestawu wodomierzowego wraz z zaworami odcinajacymi i zabezpieczajacymi,
montaz rur wody zimnej i cieptej,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

montaz rur ochronnych przy przej$ciach przez przegrody,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

ST.1S.01.03.04. Wewnetrzna instalacja klimatyzacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji,

montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji,

doprowadzenie zasilania elektrycznego do jednostek klimatyzacji
montaz rurociaggow rozprowadzajacych czynnik gazowy i ciekty,
montaz armatury,

montaz rur odprowadzajacych skropliny

badania instalacji,

regulacja dziatania instalacji.

ST.1S.01.03.05. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w obrebie budynku:

montaz centrali wentylacyjnej wewnatrz budynku,

montaz nawietrzakOw $ciennych z grzatka,

montaz wentylatoréw kanatowych,

montaz przewodoéw wentylacyjnych,

montaz nawiewnikéw i1 wywiewnikow ze skrzynkami rozpreznymi,
montaz thumikéw akustycznych,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;j,

regulacja dziatania instalacji,

roboty uzupetniajace.

ST.IS.01.04. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogodlne.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.



Bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow,

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym prze-
kroju poprzecznym

Eksfiltracja — wyciek Sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogdt w
warunkach, gdzie stosuje si¢ norme¢ wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscig u wytworcey.
Filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Instalacja kanalizacyjna - zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzacych do

odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego 1 jego otoczenia do sieci kan. zewnetrzne;.
Instalacja wodociagowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego.

Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wy-
trzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry,® w MPa.
Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wcho-
dzenia i wychodzenia obstugi.

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Nawiewnik — element lub zespodt elementow przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

Pion (przewod spustowy)- przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Powierzchnia zwilzona — wewng¢trzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych ob-
jetych badaniem szczelnosci

Poziom (przew6d odptywowy)- kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Przepigcie instalacji — dokonanie potagczenia nowego odcinka przewodu z odplywem $ciekow z
posesji i1 skierowanie sptywu $ciek6w nowym odcinkiem wraz z koniecznymi potagczeniami z in-
stalacja wewnetrzna; odpowiednio do charakteru sieci.

Przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu powietrza
Przewod — rurociag ztozony z odcinkow rur, ksztaltek i1 ztaczy miedzy studzienkami kanalizacyj-
nymi lub innymi obiektami technicznymi

Przewéd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy
obudowe przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczo-
wej.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, shuzagca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych i1 do zabezpieczenia kanatlu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli
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zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Sto-
pien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
1 komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.
Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywa-
nia czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzko-
$ci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.
System kanalizacyjny — sie¢ rurociggoéw 1 urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzag do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikoéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.
Sztywnos$¢ obwodowa — wytrzymatos$¢ rury na odksztatcenia §rednicy spowodowane obcigzeniem
zewngtrznym przytozonym wzdhluz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

SN = El

3
m

gdzie:

SN — sztywnos¢ obwodowa rury, w [kN/m?]

E — wspotczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [kN/m?]

I - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke dtugosci, w [m*/m]
D — $rednica osi obojetnej Scianki rury, w [m]

Thumik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodoéw wentylacyjnych
Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko cisnien.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego
Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie Rp® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na §ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Wywiewnik — element lub zespot elementoéw, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw prze-
chodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem - zawor w ktorym czujnik, element
wykonawczy i nadajnik (nastawnik warto$ci zadanej wielko$ci regulowanej) stanowia

zwarta catos$¢, trwale polaczona z zaworem.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposob czynny.

Z}acze — potaczenie migdzy sgsiadujagcymi ze sobg koficami dwoch elementow wraz z uszczelnie-
niem.

ST.IS.01.05. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. RP z 2010 r. nr
113, poz. 759, ze zmianami) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne, dopuszcza si¢ wigc
stosowanie rozwigzan rownowaznych, co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe
urzadzen 1 wyrobow, uzyte w dokumentacji projektowej, powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

ST.IS.02 MATERIALY (CPV-45231300-8)
ST.IS.02.01. Wymagania ogdlne

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich nor-

mach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym

wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:

e rury i ksztattki kanalizacyjne PVC o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m? lite, pelnoscienne
jednowarstwowe z uszczelka wargowa wmontowang w kielichu o $rednicy Dz160.

e kompletne studzienki betonowe klasy C35/45 i klasie ekspozycji XA3 i XAl o S$rednicy

Dn800mm.

przejscia szczelne

pierscienie samouszczelniajace

uszczelka czterowargowa ,,in situ”

korki z PVC

zaprawa cementowo-wapienna

cement

piasek

kit sikaflex lub rownowazny (trwale plastyczny)

rury stalowe czarne bez szwu,

rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wody,

przewody 1 ksztattki wentylacyjne stalowe prostokatne i okragte

przewody dwururowe izolowane do klimatyzacji (miedz twarda w otulinie)

rury PP do odprowadzenia skroplin z klimatyzatoroéw

armatura wodna,

Wszystkie Materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu 1
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szcze-
gbélowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i1 probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

ST.1S.02.02. Wymagania szczegolowe

ST.IS.02.02.01. System rur PVC.

Kanaty grawitacyjne PVC - z rur i ksztattek PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy
ciezkiej, SN 8 kN/m? petnoscienne, lite, jednorodnych spetniajacych wymagania PN-EN 1401 i
PN-EN 476 , w tym :

maksymalna dopuszczalna temperatura $ciekow: dlugotrwale: 60°C (DN 110 - DN 200),
maksymalna predkos¢ przeptywu: 8 m/s,

zalecany spadek: 3 - 80 %o,

materiat na obsypke wg PN-EN 1610,

dopuszczalna glebokos¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m,

uszczelki (wargowe) zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, spetniajagce wymogi
wytycznych Cobrti Instal

e ksztaltki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401




e system posiadajacy aprobate IBDiM,
e sygnowanie na wewngetrznej stronie $cianki rury (dajace mozliwo$¢ odczytania opisu rury
podczas kamerowania.)
e system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta
Ksztattki (przejscia szczelne 1 itp.) powinny stanowi¢ spdjny system z przyjetymi rurami i posiadaé
co najmniej takie same parametry techniczne. Stosowac rury o dtugo$ci max. 3,0m.
Istniejace kanaty 1 przylacza wiacza¢ do kanatu gléwnego poprzez studnie.

ST.IS.02.02.02. Studnie betonowe DN80O.

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i
PN-EN 1917. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako betonowe klasy C35/45 i klasie ekspo-
zycji XA3 1 XAl.

Beton zwarty i1 jednorodny réwniez w kinecie.

Charakterystyka studni :

a. Dno studni — monolityczny odlew z gotowg kineta z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci <4% 1 mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za po-
mocg uszczelki, kineta dostosowana do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz
kata ich wlaczenia, a takze z wbudowanymi kro¢cami przytaczeniowymi. Wysokos$¢ kinety w
stosunku do $rednicy rury: - 1/1 — dla $rednic do 300 mm.

b. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno$ci W8,
nasigkliwosci <6% 1 mrozoodpornosci F-150, taczone na uszczelki.

c. Elementy zakonczenia studni - zwienczenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 z wypelieniem
betonowym z wkiadkg wyghuszajaca, zamocowang do pokrywy wtazu z szerokim pierscieniem
zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000.

d. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie pre-
fabrykac;ji.

e. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np.
wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne
na agresywne dziatanie $cieckOw) — nie dopuszcza si¢ stosowania stopni zeliwnych. Stosowac
stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm.

f. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazéw kanalizacyjnych stosowac betonowe pierscienie dy-
stansowe w trzech wysoko$ciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy
min. C35/45.

ST.IS.02.02.03. Wewnetrzne instalacje sanitarne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. (CPV - 45332300-6)

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PVC o nast¢pujacych wlasciwosciach:
materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT), przeptyw ciagly do 75°C, przeptyw chwi-
lowy do 95°C, uszczelki z elastomeru EPDM , twardo$¢ wg Shore’a — 60 +-5.

Instalacja wody zimnej i cieptej. (CPV - 45332200-5)
Instalacja wody zimnej i bedzie wykonana z rur z PE-RT/AL/PE-RT w systemie zaciskowym (w
zakresie $rednic 16 — 32 mm.
Dodatkowe parametry rur:
— Bezdyfuzyjne
— Warstwa zewngtrzna biata
— Maksymalna temperatura robocza 70 ["C]
— Rozszerzalnos¢ cieplna 0,026 [mm/(m*K)]
— Chropowato$¢ powierzchni 7 [um]




Instalacja chlodzenia — klimatyzacji. (CPV-45331200-8)

Instalacja rozprowadzajaca czynnik chtodniczy
e prowadzona nad stropem podwieszanym od jednostek zewngtrznych do klimatyzatora i
centrali wentylacyjnej wykonana z rur miedzianych twardych zgodnie z normg PN-EN
12735-1
e instalacja dwururowa: przewdd gazowy oraz przewdd cieczowy
e rury prowadzone w otulinach termoizolacyjnych
e podiaczenia do klimatyzatora i chtodnicy centrali wentylacyjnej z rur miedzianych taczo-
nych przez lutowanie
e czynnik chtodniczy R410A
Klimatyzator §cienny z pompkami skroplin:
e cisnienie akustyczne 47 dB(A)
e odprowadzenie skroplin z wykorzystaniem pompek skroplin rurg PP20 do najblizszego
pionu kanalizacyjnego

Jednostki zewnetrzne:
e czynnik chtodniczy R410A
e podiaczenie z rur miedzianych faczonych przez lutowanie

Calos¢ jako zestaw jednego producenta.

Instalacja wentylacji. (CPV-45331200-8)

o (Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna — wymagania minimalne:

- Nawiew = 1500 m*/h, Wywiew = 1500 m*/h,
(nalezy traktowa¢ wydajno$¢ V centrali jako minimalng wymagang)

- cis$nienie dyspozycyjne 150 Pa,

- ciezar 299 kg

- nagrzewnica elektryczna o mocy nominalnej 3,5 kW

- regenerator przeciwpradowy o sprawnos$ci rzeczywistej min. 83%

- chtodnica z bezposrednim odparowaniem i skraplaczem o mocy chlodniczej jawne;j
8,3 kW i catkowitej 12 kW

- filtry F7

- wymiary maksymalne: dtugos¢ 250 cm, szerokos¢ 160 cm, wysokos¢ 40 cm
o Przewody i ksztattki prostokatne instalacji wentylacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-B-03434
o potaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowane;.
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych grubosci blachy :
a) kanaty prostokatne dla dtugosci boku
- od 100 do 400mm — 0.6mm
- 0d 500 do 800mm — 0.8mm
- od 1000mm i wigkszych — 1.0mm
b) przewody okragte
- od 80 do 400mm — 0.6mm
e Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych po-
winny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadac co naj-
mniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
e Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
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e Szczelnos$¢ polaczen i elementdow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnos$ci tych przewodow.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich ob-
stugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzgled-
nieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z in-
strukcjg producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

e W kanatach o szerokosci powyzej 800mm oraz w kanatach plaskich o szerokosci wigkszej
od 600mm zamontowac¢ wsporniki usztywniajace oraz wykona¢ wzmocnienia powierzchni
kanalu nawiewnego 1 wywiewnego .

o Wszystkie kolana 90° w przewodach prostokatnych maja mie¢ wbudowane topatki kieru-
jace.

e Zawory nawiewne i wywiewne - nawiewniki i wywiewniki talerzowe.

o Kratka wywiewna o pow. czynnej min. 0,196 m?.

ST.IS.02.02.04. Sktadowanie materiatéw.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszko-
dzeniu lub pogorszeniu ich wiasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instruk-
cji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i1 ksztaltek musza by¢
przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci materiatow 1 zewnetrznych warunkéw panu-
jacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki
plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ two-
rzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od ka-
mieni i ostrych przedmiotow.

ST.IS.03. SPRZET WYKONAWCY (CPV-45212000-6)

Zgodnie z technologig zalozong do wykonania zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e dzwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg
betoniarka
agregat pradotworczy
wiertarka
zaciskarki
gwintownice

e zageszczarka do gruntu
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Programem, ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.
Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugu-
jace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

ST.IS.04. TRANSPORT. (CPV-45212000-6)

Zgodnie z technologia zatozona do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
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samochdd skrzyniowy
ciggnik kolowy z przyczepa
samochdd dostawczy

e samochod samowytadowczy
Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkdéw ostroznosci uniemoz-
liwiajacych ich uszkodzenie.
Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogo-
wego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie nanosily zanieczysz-
czen na jezdni¢ droég znajdujacych si¢ poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia
jezdni Wykonawca jest zobowigzany ja oczysci¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Drobny
osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

ST.1S.04.01. Transport materialow i prefabrykatow

Zatadunek i1 roztadunek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o
udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych prefabrykatow. Rury transportowane przy uzyciu
zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg wilasciwego zawieszenia. Zatadunek,
transport 1 rozladunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robot budowlano-montazowych, przepisami BHP oraz wg instrukcji producenta.
Ponadto przew6z materiatdéw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztaltki z tworzyw sztucznych:

» dopuszczalny przewdz w oryginalnych pakietach lub luzem,

» przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° do +30°C,

= wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0 m,

= rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

= eclementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetacza-

niem w czasie transportu,
* Juzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podlozenie np. tektury

faliste;j,

= w trakcie przewozu przestrzegac przepisoOw obowiazujacych w publicznym transporcie dro-
gowym,

= niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni
samochodu,

= rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca si¢ roztadowywac przy pomocy woz-
kéw widtowych.
Kruszywa - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawil-
goceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne -
przed rozpyleniem.
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
Wlazy zeliwne, armatura i pozostale elementy Zeliwne:
= zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu
= transportowac¢ krytymi §rodkami transportu
= armature transportowac w kartonach z zachowaniem oznakowania gora-dét w potozeniu sta-
bilnym
= na czas transportu dopuszcza si¢ inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do trans-
portu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwo$cig powstania
uszkodzen mechanicznych powtoki.
= transport winien si¢ odbywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.
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Pozostate materiaty dla potrzeb wykonania instalacji wewnetrznych nalezy transportowa¢ samo-
chodami do roztadunku recznego. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i sktadowac
pod zadaszeniem chronigc przed ztymi warunkami atmosferycznymi i naswietlaniem promieniami
UVv.

ST.IS.0S. WYKONANIE ROBOT. (CPV-45300000-0)
ST.IS.05.01 Ogolne warunki wykonania dla instalacji zewnetrznych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje zewnetrzne i wewnetrzne.
Roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w rozdz. 10 niniejszej ST.

ST.IS.05.01.01 Roboty przygotowawcze. (CPV-45100000-8)

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ prze-
wodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozli-
wos$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcoéw. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

ST.18.05.01.02 Podtloze pod rurociggi (CPV-45231300-8)

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480 dajace si¢
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtu-
gosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubos$ci warstwy zabezpieczajgcej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekraczac¢ +/—3 cm. Zdjgcie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposred-
nio przed utozeniem przewodu.

ST.1S.05.01.03 Podsypka, obsypka i zageszczenie gruntu (CPV-45231300-8)

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po mon-
tazu przewodu. Wykona¢ podsypke, obsypke rur oraz zasypke. Grubos¢ obsypki wykonaé zgodnie
z zaleceniami producenta rur, DP i Operatem geotechnicznym.

ST.1S.05.01.04. Roboty instalacyjne montaZowe (CPV-45231300-8)

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia
przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celow-
niczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest ci¢zarek pionu migdzy
dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znaj-
dujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i1 sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢ zwracajac
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szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac
poza strefa montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkoéw, wielokrazkow
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa pod-
wieszone 1 dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi ulozonego przewodu kanalizacyjnego lub gazowego od ustalonego kierunku osi
przewodu nie moze przekracza¢ +/- 10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1cm (przy pomiarze rzednych w studzienkach) i nie
mogg powodowad na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zZera.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym
przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu
do poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsze niz 100cm. Wystepujgce roZnice nie mogq na Zadnym
odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani te? jego zmniejszenia do zera.

ST.18.05.01.05. Studzienki kanalizacyjne. (CPV-45231300-8)

ST.IS.05.01.05.01. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i polgczeniowe (inspekcyjne).

Na zewnetrznej kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej studzienki kanalizacyjne rewizyjne 1 polacze-
niowe wykonac jako betonowe o $rednicy 800.

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i
PN-EN 1917.

Wymagania dla studni betonowych:
e clementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniaja-
cymi :
— Beton klasy C45/B45, ekspozycja XA3
— Nasigkliwo$¢ nie wicksza od 4%,
— Szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm
— Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,
— Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
— Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,
— Do produkcji elementow studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,
e komory betonowe i dennice tgczone na uszczelki,

— Ze wzgledu na sktad $ciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub
EPDM spetniajagce wymagania PN-EN 681-1,
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e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajace minimum 120
mm przed lico §ciany
— Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.97, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2,

e pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

e szczelnos¢ studni dla cisnien $ciekow do 5 m stupa wody

Na konstrukcj¢ prefabrykowanych studni sktadaja sie:

a) dno — element denny w formie ,,wanny” 1 otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi
w przejscia szczelne lub krééce odpowiednie do montowanego przewodu,

b) plyta nastudzienna betonowa taczone na uszczelke,

¢) zwienczenie — pier§cienie dystansowe ¢600 mm pod zabudowe wiazu,

d) wlaz cigzki przejazdowy 600 D400 Zeliwny wyposazony w zamknigcie zawiasowe z kluczem,
z wybitym logo Zamawiajacego; zamiennie mozna stosowa¢ wilazy zeliwne kl. D400 z wypet-
nieniem z betonu,

e) dodatkowe pierscienie dystansowe do poziomowania wiazu,

f) uszczelki do taczenia elementdéw prefabrykowanych studni.

Zgodnie z normg [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszyst-

kich elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktora powinna by¢ wykonana z takiego sa-

mego betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji studzienki. Dopuszcza si¢ witoskowate zarysowa-

nia elementdéw konstrukcyjnych o szeroko$ci rozwarcia nie wigkszej od 0.15 mm.

Dla studni na kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ tez klase ekspozycji betonu XAl.

Zgodnie z norma PN- 82/B-01801 oraz normga PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narazonych

na stabe oddziatywania korozyjne (Srodowisko XA 1) dla zapewnienia wymaganej trwatos$ci wystar-

czy ochrona materiatowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sa zbedne.

Uszczelki pomiedzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z normg EN

681-1. Rodzaj uszczelek dostosowac nalezy do sktadu sciekow. W przypadku $ciekdw zawieraja-

cych thuszcze nie nalezy stosowac uszczelek z elastomeru EPDM 1 SBR, wtasciwe beda uszcezelki z

NBR.

Wewnatrz studni muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone an-

tykorozyjnie otuling tworzywowa. Powinny one wystawa¢ minimum 120 mm przed lico $cianki.

Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku

stopni pojedynczych w odleglosci od 270 do 300 mm. Ze wzgledow eksploatacyjnych wskazane

jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajgca
stopief nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Zastosowane wlazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,,Zwiefnczenia wpu-

stow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstruk-

cji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”. Stosowac wtazy okragle o nosnosci zgodnej z

projektem, zeliwne wyposazone w zamknigcie zawiasowe z kluczem

Prefabrykowane kregi betonowe 1 stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN

476:2001 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji grawi-

tacyjnej” oraz PN-EN 1917 1 PN-B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1

dot. $rednicy studni. Minimalna $rednica wewngtrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,00

m. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2 ,,Uszczelnienia z elastomerow”.

ST.15.05.01.06. Proba szczelnosci dla rurociggow grawitacyjnych. (CPV-45231300-8)

Po wykonaniu zewnetrznych instalacji nalezy poddac¢ je probie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracji wod gruntowych do kanalu. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z
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wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych), Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa

1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Spos$réd wymienio-
nych tu wymagan na szczeg6lng uwage zashuguja:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu migdzy studzienkami z zamknigciem
wszystkich odgatezien,

- zalecenie przeprowadzenia prob szczelno$ci osobno dla przewodow z rur kanatowych i osobno
dla studzienek wykonanych z betonu,

- optymalna dtugos$¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co
najmniej 0,5m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielkosci ci$nienia probnego okreslonych przez
producenta rur

- podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

e 30min. na odcinku o dlugosci do 50m,
e 60min. na odcinku o dlugosci ponad 50m

- badanie na infiltracj¢ przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej po-
wyzej posadowienia dna kanatu.

- badanie na infiltracj¢ wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez po-
dziatu jej na odcinki, co wynika z faktu koniecznos$ci przerwania przed tg proba odwodnienia
wykopow.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce, Inzy-

niera i Uzytkownika.

ST.1S.05.01.07. Oznakowanie zewnetrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
ST.IS.05.01.07.01. Oznakowanie zewn. inst. kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Oznakowanie kanalizacji wykona¢ po wykonaniu obsypki poprzez utozenie nad rurociggiem na ca-
tej dlugosci, na wysokos$ci okoto 0,4 m nad gérng tworzacg rury tasmy ostrzegawczej z tworzywa
sztucznego koloru zielonego dla kan. deszczowej 1 brazowego dla kanalizacji sanitarne;j.

ST.15.05.01.08. Pozyskanie oraz odprowadzenie wody

Wykonawca uzgodni z zarzadcg sieci wodociagowej zasady poboru wody niezbednej do prowadzo-
nych robot tj. ptukania, proby, czyszczenia kanalizacji.

Odprowadzenie wody do odbiornikéw moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda ich wlascicieli i na
warunkach uzgodnionych z nimi.

ST.1S.05.01.09. Zapewnienie cigglosci odbioru sciekow

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
odbioru wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni wzdtuz realizowanego odcinka kanalizacji
z budynku, do czasu przej¢cia sieci przez Zamawiajacego.
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ST.IS.05.02. Ogolne warunki wykonania dla instalacji wewnetrznych.

Instalacje wewnetrzne wod. — kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji powinny zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wtasciwym zakre-
sie wymagan powolanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wie-
dzy technicznej. W przypadku kolizji z elementami konstrukcyjnymi przebudowywanego bu-
dynku zmian¢ prowadzenia przewodow ustala¢ na biezaco w trakcie realizacji.

ANANE NN

ST.1S.05.02.01. Instalacja kanalizacji sanitarnej. (CPV - 45332000-3)

Kanalizacja podposadzkowa.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

v’ wyznaczenie miejsca utozenia rur oraz odej$¢ pod piony,

v' wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

v’ przecinanie rur,

v’ zalozenie tulei ochronnych,

v ulozenie rur z zamocowaniem,
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termopla-
stycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Na pionach wykona¢ rewizje.
Montaz wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

ST.15.05.02.02. Instalacja wody zimnej i cieplej. (CPV - 45332000-3)

W celu zapewnienia wody dla budynku zaprojektowano instalacj¢ wody dostarczajaca wodg do
przyboréw sanitarnych. Projektowang instalacj¢ wody nalezy podtgczy¢ do przytacza wody.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Podejscia
do pojedynczego przyboru wykonuje si¢ z rur o przekroju poprzecznym D16 1 ¥325.

Podejscia do odbiornikdéw projektuje si¢ od dotu z polaczeniem elastycznym. Przewody zasilajace
przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie z ptyt k.-g. na ruszcie stalo-
wym. Na podej$ciach do punktow czerpalnych instalacji wody zimnej i cieplej nalezy zainstalo-
wac zawory odcinajace.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materialem plastycznym nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewo-
dow.
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Przewiduje si¢ izolacj¢ termiczng przewoddw w postaci otuliny z pianki poliuretanowe;j. Izolacje
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi. Zataczniki nr 2., pkt. 1.5 Wymagania izola-
cji cieplnej przewodow i komponentow. Oprocz funkcji izolacyjnych, otuliny zabezpieczajg insta-
lacje przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo — wapiennej, chronig przed uszkodze-
niami mechanicznymi i umozliwiaja swobodny przesuw rurociaggéw spowodowany wydluzeniem
liniowym przewodow (w przypadku przewodow cieptej wody uzytkowej).

Do zamocowania rur instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.
Przewody prowadzone nad stropem podwieszanym nalezy mocowac przy uzyciu szyn, natomiast
prowadzone na $cianach nalezy mocowac do $cian przy uzyciu konsol. Do mocowania pojedyn-
czych matych i1 standardowych $rednic rur zastosowac lekkie obejmy pojedyncze lub podwdjne.
Pozostate materialy i elementy instalacji oraz srednice wg informacji w opisie i na rysunkach do-
kumentacji projektowej techniczne;.

ST.18.05.02.03. Instalacja wentylacji. (CPV - 45331000-6)

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji:

e wykucie otworow dla instalacji

e wyznaczenie tras kanatow, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych
Roboty montazowe instalacji wentylacji:

¢ Centralg wentylacyjng montowac¢ na konstrukcji zgodnie z czg¢écig konstrukcyjng projektu.

o Kanaty wentylacyjne z thumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania polaczen kot-
nierzowych stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;.

e Polaczenia miedzy kanatami uszczelnic.

e Szczelno$¢ kanatow zgodnie z normg PN-EN-1507:2007 — dla kanatow prostokatnych
klasa B.

e Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagaja wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone
fabrycznie, oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktore wymagaja zabezpieczenia
nalezy oczys$ci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢ powltokami antykorozyj-
nymi — farbami chlorokauczukowymi.

e Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej wykonczone;j
folig aluminiowg: - dla przewodow utozonych w budynku - 30mm

e Izolacje przewodow wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodow, arma-
tury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne:

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy.

Wszystkie przej$cia przewodow przez $ciany zabezpieczy¢ migkkimi ptytami pil§niowymi.
Kanaty mocowac lub podwiesza¢ na sprezystych uchwytach.

Centrale wentylacyjng faczy¢ z instalacja poprzez kroccee elastyczne.

Wykonac¢ izolacje akustyczng na kanatach rozprowadzajacych przechodzacych przez wie-
cej niz jedno pomieszczenie.

Hatas wywotany przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B - 10440
Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Do-
puszczalne wartosci ci$nienia akustycznego dla urzagdzen w pomieszczeniach 35 dB.

e Przy przejsciu instalacji przez przegrody wydzielenia ppoz montowac¢ na kanatach w prze-
grodach klapy ppoz w klasie ogniowej zgodnej z klasg przegrody budowlane;.

ST.18.05.02.04. Instalacja klimatyzacji. (CPV - 45331000-6)

Roboty przygotowawcze dla instalacji klimatyzacji:
e wykucie otworow dla instalacji
e wyznaczenie tras instalacji rurowej, miejsca lokalizacji klimatyzatora
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Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeli-
minowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy za-
prawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur, — zatozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

e wykonanie polaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termopla-
stycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtu-
gos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez prze-
grody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowied-
nich tulei zabezpieczajacych.
Klimatyzatory podwiesza¢ do $cian lub stropu zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Prze-
wody rozprowadzajace czynnik chtodniczy taczy¢ w systemie trojnikowym zgodnie z instrukcja
producenta.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych zgodnie z projektem do instalacji z rur PP po-
przez pompki skroplin.
Cato$¢ montowanej instalacji jako zestaw jednego producenta.

ST.IS.06. KONTROLA JAKOSCI. (CPV-45231300-8)
ST.IS.06.01. Ogolne zasady

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggna¢ za-
tozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwos$cig za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub me-
tod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatléw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwier-
dzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, In-
zynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wyko-
nywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
naweca.

Kontrole jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

ST.IS.06.02. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy wymie-
nionych w pkt. 10.
Dla instalacji zewngtrznych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacja projektowa,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST 1 dokumentacja projektowa
c¢) ulozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodu na podlozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola polaczen przewodow,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
e) kompletno$ci montazu wyposazenia studzienek, przepompowni,
f) szczelno$ci przewodu,
g) inspekcje kanatow telekamera.

Dla instalacji wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacja projektowa,
b) materialéw zgodnie z wymaganiami ST 1 dokumentacjg projektowa
c¢) uktadania przewodu w rurach ochronnych, bruzdach §ciennych i posadzkowych,
d) kompletno$ci montazu wyposazenia w armature i przyborow,
e) szczelnosci przewoddéw wod. — kan.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty i gwarancje producenta dla
stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki tech-
niczne.

ST.IS.07. OBMIAR ROBOT. (CPV-45300000-0)

Ogo6lne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z rozp. Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 2-09-2004 r.

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawo-
wych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazanie podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilo-
$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialdow przedmiaru powinien
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przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wg. CPV. Dalszy podziat
przedmiaru rob6t nalezy opracowa¢ wedtlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Ogolne za-
sady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiado-
mieniu pisemnym inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robot. Obmiar wpisuje si¢ do pro-
tokotu odbioru czgsciowego lub do ksigzki obmiarow, jezeli dotyczy to robot dodatkowych czy
innych.

Obmiar robét nie stanowi podstawy platnosci.

ST.IS.08.  ODBIOR ROBOT. (CPV-45300000-0)

ST.IS.08.01. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
robot zanikajacych, czgsciowy (etapowy), koncowy, gwarancyjny.

ST.1S.08.02. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr dla instalacji zewnetrznych obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomigdzy stu-
dzienkami wlacznie. Odbior polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie ulegaja zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ do odbioru Wyko-
nawca zglasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora i uzyt-
kownika sieci. Wykonawca przedktada dokumenty potwierdzajace jako§¢ materiatow lub infor-
muje, ze spetniajg kryteria SST, dokladnos¢ wykonania rob6ét — Wykonawca przedktada potwier-
dzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie robot z projektem w zakresie sytuacyjnym jak i
wysokosciowym. Zakres odbioru zostat okreslony w punkcie 6.

Odbidr dla instalacji wewngtrznych.
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji wewngetrznych nalezy dokona¢ zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instala-
cje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czgsciowe:
v’ przej$cia dla przewoddw przez $Sciany i strop (umiejscowienie i wymiary otworow),
v bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych
Z odbioréw czgsciowych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢
robot 1 elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
v" Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
v’ Dziennik budowy,
v dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane
przez dostawcOw materiatow),
v’ protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
V' protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

ST.IS.08.03. Inne odbiory.
Moga wystgpi¢ proby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetniac¢
kryteria normowe lub warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t lub innych publikacji.
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ST.IS.08.04. Przeglad miedzy gwarancyjny - odbior w czasie terminu gwarancji, polega na oce-
nie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

ST.IS.08.05. Przeglad gwarancyjny - odbior przed uptywem terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

ST.IS.09. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PELATNOSCI.
ST.1S.09.01. Ogo6lne wymagania.

Rozliczenie finansowe robdt bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru
czgsciowego 1 koncowego z zastrzezeniem, ze na odbior koncowy pozostawia si¢ 20%

wartos$ci robot. Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniej-
szej ST.

Cena jednostkowa robot montazowych obejmuje:

e prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST,

e zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

e koszty badan,

e koszty zwigzane z zapewnieniem ciggtosci odbioru $ciekow 1 dostawy wody
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

ST.1S.09.02. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w p. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych podstawowych jak zapi-
sano wyzej.

ST.IS.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

ST.IS.10.01. Normy

Numer normy polskiej i odpo-

wiadajacej jej normy europej- Tytul normy
skiej i miegdzynarodowej

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace syste-
mow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 752-czes¢ 1-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowa-
nych w systemach kanalizacji ci§nieniowej

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowa-
nych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13476-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczo-
wej 1 sanitarnej -- Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PCW-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Cz¢s$¢ 1: Ogolne wymagania i
wlasciwos$ci uzytkowe

PN-EN 13476-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i




kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $cian-
kach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PCW-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Cz¢s$¢ 3: Specyfikacje rur 1 ksztat-
tek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowa-
nej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13598-1

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczo-
wej 1 $ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek wi-
nylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocni-
czych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczo-
wej 1 sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek wi-
nylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) --
Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wlazowych i
niewlazowych w obszarach obcigzonych ruchem ko-
towym i w gleboko przykrytych instalacjach

PN-ENV 1046

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucz-
nych. Systemy do przesytania wody i $ciekéw na ze-
wnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodoéw pod ziemig i nad ziemig.

PN-EN 1401-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Pod-
ziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie-
zmigkczonego polichlorku winylu. (PCW-U) do od-
wadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-EN 1451-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do od-
prowadzania $ciekow wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen PP

PN-EN 1519-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do od-
prowadzania $ciekow wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen PE.

PN-EN 12056-1 2002

Systemow kanalizacji wewnatrz budynkow - postano-
wienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2 2002

Systemu kanalizacji wewnatrz budynkow - kanaliza-
cja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3 2002

Kanalizacja wewnatrz budynkow - przewody desz-
czowe, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-85/M-75002

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wy-
magania i badania.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowa-
niu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wyma-
gania i badania.

PN-81/B-10800

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania
i badania przy odbiorze.

BN-76/8860

Elementy mocujace rurociagi.

PN-85/M-75002

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wy-
magania i badania.

22
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PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.

DIN 18380 VOB czes¢ C Instalacje ciepte] wody i1 grzewcze.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogol-
nego zastosowania.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania

materiatlowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-B 12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-H-74080 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania tech-
niczne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wy-
magania i ocena zgodnosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

KB4-4.12.1 Studzienki polaczeniowe

PN-/B-6714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno-
$ci

ST.IS.10.02. Akty prawne

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odno-
$nych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegblnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. RP z 2010 r. nr 243,
poz. 11623; ze zmianami).

— Dz.U. 2011 nr 75 poz. 405 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w
sprawie sposobu przechowywania zwlok i szczatkdw.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. RP z
2008 r. nr 25, poz. 150).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odpro-
wadzeniu $ciekoéw (tekst jednolity Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. RP z 2005 r. nr 239,
poz. 2019, z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. RP z
2009 r. nr 178, poz. 1380, z p6zn. zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP z 2004 r. nr 92,
poz. 881; ze zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. RP z 2004r.
nr 249, poz. 2497; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europej-
skich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wy-
dawania (Dz.U. RP z 2004r. nr 237, poz. 2375; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP z
2004r. nr 195, poz. 2011; ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow de-
klarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
RP z 2004r. nr 198, poz. 2041, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w spra-
wie okres§lenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. RP z 1998r. nr 99, poz.637; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. RP z 2003r. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. RP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. RP z 2001r. nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. RP z 2000r. nr 40, poz. 470; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP z 2000r. nr 26,
poz. 313; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP z 1999r. nr 80, poz.
912; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na halas lub drgania mechaniczne

(Dz.U. RP z 2005r. nr 157, poz. 1318; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumenta-
cji projektowej (Dz.U. RP z 2001r. nr 38, poz. 455; ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U. RP z 2006r. nr 137, poz. 984; ze zmianami),
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— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych po-

ziomo6w hatasu w srodowisku (Dz.U. RP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska
(Dz.U. RP z 2005t. nr 263, poz. 2202; ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania $ciekoéw (tekst ujednolicony Dz.U. RP z 1994r. nr 21, poz. 73, ze zmia-
nami).

ST.IS.10.03. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdot Budowlano - Montazowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania tech-
niczne COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I - Budownic-
two ogolne. MGPiB, ITB,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7.

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12.

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
Instrukcje montazowe producentdw i dostawcoOw wyrobow



